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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.|llos¢
jednostkowe]
Kosztorys Kosztorys Inwestorski na remont kominow w Szkole Podstawowej w Kulnie
1 |Element Przemurowanie komina
1.1 |KNNR 3/308/2 |Przemurowanie przewodow kominowych | wentylacyjnych, sciany na zaprawie cementowej (ponad dachem z
cegty klinkierowej - 0,6m, do potaci dachowej z cegty petnej - 0,6m ponizej potaci)
m3| 0,6
1.2 |KNR 401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm
szt 1
2 |Element Remont czapek kominowych
2.1 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,55'mm (na
(2) wszystkich pozostatych kominach - szt. 8 z wywinieciem w dot na 7,0 cm i podgieciem 2,0 cm)
m2| 12,3
2.2 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o srednicy 20°cm (dla kominow ponad kalenicg)
(1)
szt| 30
2.3 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o srednicy 20 cm (dla kominow ponizej kalenicy) ANALOGIA - defrektory
(1)
szt| 20
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