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Kosztorys Inwestorski na remont kominów w
Szkole Podstawowej w Kulnie

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys Inwestorski na remont kominów w Szkole Podstawowej w Kulnie
1 Element Przemurowanie komina
1.1 KNNR 3/308/2 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cementowej (ponad dachem z 

cegły klinkierowej - 0,6m, do połaci dachowej z cegły pełnej - 0,6m poniżej połaci)
m3 0,6

1.2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5˙m
szt 1

2 Element Remont czapek kominowych
2.1 KNNR 2/504/2 

(2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 0,55˙mm (na 
wszystkich pozostałych kominach - szt. 8 z wywinięciem w dół na 7,0 cm i podgięciem 2,0 cm)

m2 12,3
2.2 KNR 202/513/1 

(1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20˙cm (dla kominów ponad kalenicą)

szt 30
2.3 KNR 202/513/1 

(1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20˙cm (dla kominów poniżej kalenicy) ANALOGIA - defrektory

szt 20


