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REMONT BUDYNKU Zespołu Szkół w
Dąbrowicy - etap I

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

1 Izolacje zewnętrzne fundamentów i ścian piwnic
1.1 Izolacja pionowa fundamentów i ścian piwnic od zewnątrz
1.1.1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm OPASKA ODBOJOWAKNR 401/21

2/1
((16,52+2*0,60)+(54,83+2*0,60))*2*0,60* 
0,15 = 13,275000

Ogółem: 13,275 m3 13,275
1.1.2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 

1,5 m w gruncie kategorii III
KNR 401/10
4/2

wykopy podstawowe
elewacja wschodnia (54,97+2*0,60)*0,60*1,50 = 50,553000
elewacja zachodnia (54,97+2*0,60)*0,60*2,10 = 70,774200
elewacja północna (1,50+2,10)/2*16,68*0,60 = 18,014400
elewacja południowa (1,50+2,10)/2*16,68*0,60 = 18,014400
rozkopy
elewacja wschodnia (54,97+2*0,60)*1,50*1,50/2 = 63,191250
elewacja zachodnia (54,97+2*0,60)*2,10*2,10/2 = 123,854850
elewacja północna 16,68*1,80*1,80/2 = 27,021600
elewacja południowa 16,68*1,80*1,80/2 = 27,021600

Ogółem: 398,445 m3 398,445
1.1.3 Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru   DO POZIOMU TERENUBC 2/121/2

elewacja północna 16,68*(2,10+1,50)/2 = 30,024000
elewacja południowa 16,68*(2,10+1,50)/2 = 30,024000
elewacja zachodnia 54,97*1,50 = 82,455000

Ogółem: 142,503 m2 142,503
1.1.4 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, 

oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2
C 1/402/3

elewacja wschodnia - ściany posiadające 
warstwę izolacji bitumicznej pionowej

 
54,97*2,10 = 115,437000

Ogółem: 115,437 m2 115,437
1.1.5 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji 

AIDA KIESOL
KNR 40/213
/1

elewacja północna 16,68*(2,10+1,50)/2 = 30,024000
elewacja południowa 16,68*(2,10+1,50)/2 = 30,024000
elewacja zachodnia 54,97*1,50 = 82,455000

Ogółem: 142,503 m2 142,503
1.1.6 Przygotowanie podłoży-naprawa podłoża i wypełnienie spoin,  zaprawa wap.-cem.BC 2/121/3

wypełnienie ubytków i uszkodzonych 
fragmentów powierzchni po wydłutowaniu 
spoin

 
 
142,503*0,70 = 99,752100

Ogółem: 99,752 m2 99,752
1.1.7 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany oraz narożników 

wewnętrznych AIDA KIESOL +  AIDA SPERRMORTEL
KNR 40/102
/1

(54,97+16,68)*2 = 143,300000
9*1,80 = 16,200000

Ogółem: 159,500 mb 159,500
1.1.8 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja 

SULFITON DICHTBESCHICHTUNG
KNR 40/213
/3

do poziomu gruntu 142,503+115,437 = 257,940000
cokół zachodni+wschodni (1,20+2,10)/2*54,97*2 = 181,401000
cokół północny 1,20*16,68 = 20,016000
cokół południowy 2,10*16,68 = 35,028000
minus otwory okienne - 2,33*1,45 = -3,378500

- 2,10*1,45*6 = -18,270000
- 2,00*0,55*5 = -5,500000
-2,00*0,55*7 = -7,700000
-0,90*0,90*1 = -0,810000
-0,90*0,85*1 = -0,765000

Ogółem: 457,962 m2 457,962
1.1.9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki 

metalowej-  styropian ekstrudowany URSA grub. 5 cm na SULFITON DICKBESCHICHTUNG
KNR 202/60
9/8

m2 457,962
1.1.10 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok 

izolacyjnych, na podłożu murowanym- MATA
KNR 40/108
/1

m2 142,503
1.1.11 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych  zasypanie ziemią z ukopówKNR 401/10

6/3
m3 398,445
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1.1.12 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem
spoin piaskiem, kostka szara-  ODBÓJ

KNNR 6/50 
2 /2

(54,97+0,60*2+16,68)*2*0,60 = 87,420000
Ogółem: 87,420 m2 87,420

1.1.13 Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem-KNNR 6/40 
4 /2

(54,97+0,60*2+16,68)*2 = 145,700000
Ogółem: 145,700 m 145,700

1.1.14 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 kmKNR 401/10
8/11

m3 13,275
1.1.15 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 kmKNR 401/10

8/12
m3 13,275 9,00
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2 Remont izolacji wewnętrznych i ścian piwnic
2.1 Remont tynków wewnętrznych  podpiwniczenia
2.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej
KNR 401/70
1/5

ściana wschodnia 54,97*1,50 = 82,455000
ściany południowa i północna 16,68*1,50*2 = 50,040000

Ogółem: 132,495 m2 132,495
2.1.2 Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muruBC 2/121/2

m2 132,495
2.1.3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, 

oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2
C 1/402/3

m2 132,495
2.1.4 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m2KNR 401/21

0/2
bruzda przy ścianach, wykuta w posadzce 
do poziomu izolacji poziomej posadzki

 
(54,97+2*16,68) = 88,330000

Ogółem: 88,330 m 88,330
2.1.5 Usuniecie gruzu z piwnic budynkuKNR 401/10

6/5
132,495*0,03 = 3,974850
(54,97+2*16,68)*0,15*0,20 = 2,649900

Ogółem: 6,625 m3 6,625
2.1.6 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat AIDA 

SALZPERRE
KNR 40/208
/2

m2 132,495
2.1.7 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania AIDA KIESOLKNR 40/208

/1
m2 132,495

2.1.8 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni AIDA 
SULFATEXSCHLAMME

KNR 40/208
/3

m2 132,495
2.1.9 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ścianyAIDA KIESOL +  

AIDA SPERRMORTEL
KNR 40/102
/1

54,97+2*16,68 = 88,330000
Ogółem: 88,330 mb 88,330

2.1.10 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania AIDA KIESOLKNR 40/208
/1

m2 132,495
2.1.11 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10 mm- 

zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA
KNR 40/208
/4

m2 132,495
2.1.12 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa REMMERS 

SANIERPUTZ SPEZIAL WTA
KNR 40/210
/1

m2 132,495
2.1.13 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUNDKNR 40/212

/2
m2 132,495

2.1.14 Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba Funcosil LA SiliconfarbeKNR 40/212
/4

m2 132,495
2.1.15 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 kmKNR 401/10

8/11
m3 6,625

2.1.16 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 kmKNR 401/10
8/12

m3 6,625 9,00
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3 Kominy
3.1 Remont kominów
3.1.1 Wykonanie rusztowania przy kominach, obwód komina ponad 5 m (poz. 278)KNBK 5/111

1/36
szt 29

3.1.2 Obsadzenie drobnych elementów kratki wentylacyjne - siatka w ramkach ze stali nierdzewnejKNR 401/32
2/2

na kominach połaci zachodniej 1,70*2 = 3,400000
(1,00+1,30+2,40+2,50+2,20+2,50+1,80+ 
0,80+1,20+1,80+0,90+3,60+1,50)*2 = 47,000000

na kominach połaci wschodniej 6,70*2 = 13,400000
(0,80+2,60+0,40+1,30+1,40+0,80+0,40+ 
0,40+1,30+1,40+1,30+1,70+1,00+0,40)*2 = 30,400000

Ogółem: 94,200 mb 94,200
3.1.3 Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 

0,50˙mm (z wygięciem 5,0 cm w dól  i kapinosem 2,5 cm - dla 29 kominów przy szerokości w 
rozwinięciu 0,53m)

KNNR 2/50 
4 /2 (1)

m2 28,0
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4 Roboty drenarskie
4.1 Studnie
4.1.1 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60˙m3, głębokość do 

4˙m, kategoria gruntu III-IV
KNNR 1/21 
2 /4

m3 180
4.1.2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV (j.w.)
KNNR 1/21 
4 /2 (1)

m3 180
4.1.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙mKNNR 4/14 

1 3/1 (1)
szt 4

4.1.4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości

KNNR 4/14 
1 3/2

0.5 m 1 2
4.1.5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 

głębokości (podniesienie istniejących do wysokości terenu)
KNNR 4/14 
1 3/4

0.5 m 4
4.1.6 Pokrywy nastudzienne, Fi˙1000˙mmKNNR 4/22 

7 /1
szt 4

4.1.7 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiegoKNNR 4/22 
7 /5

szt 4
4.1.8 Pokrywy nastudzienne, Fi˙1000˙mm do 1200 mm (wymiana)KNNR 4/22 

7 /1
szt 4

4.1.9 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego (j.w.)KNNR 4/22 
7 /5

szt 4
4.2 Dreny
4.2.1 Wykopy liniowe umocnione o szerokości do 1˙m dla rurociągów, kolektorów, drenaży z zasypaniem i 

rozbiórką umocnienia,  kategoria gruntu I-IV
KNR 201/33
4/1

m3 250
4.2.2 Demontaż istniejących drenów 125mm; wykucie podejśc w studniach.Kalkulacja 

indywidualn 
a

kpl 1
4.2.3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙100-125˙mm, Dn˙125˙mm (dwa ciągi 

drenów)
KNNR 11/7 
0 3/4 (2)

m 183 2
4.2.4 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - kruszywo 

mineralne łamane (20,0 dookoła rury drenażowej)
KNR 201/61
0/10

m3 145
4.2.5 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój zbieżny, grubość do 10˙cm,

transport betonu taczkami, japonkami (obetonowanie końca rury odpływowej przy rowie)
KNR 202/23
9/6 (1)

m3 0,65
4.2.6 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4˙m, grubość namułu do 50% jego 

średnicy
KNNR 6/13 
0 2/3

m 18
4.2.7 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 

20˙cm (oczyszczenie rowu przy wylocie rury odpływowej - po 5,0m na każdą stronę)
KNNR 6/13 
0 2/2

m 10
4.3 Roboty inne otoczenia przy odwodnieniu
4.3.1 Wykopy liniowe umocnione o szerokości do 1˙m dla rurociągów, kolektorów, drenaży z zasypaniem i 

rozbiórką umocnienia,  kategoria gruntu I-IV (dla podłaczenia rynien)
KNR 201/33
4/1

m3 5,5
4.3.2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mmKNNR 4/13 

0 8/1
m 29

4.3.3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mmKNNR 4/22 
2 /2

szt 5
4.3.4 Kolana i kształtki do podłaczenia rur spustowychKalkulacja 

indywidualn 
a

kpl 1
4.3.5 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 15˙cm (korytka wzdłuż 

płyty odbojowej z odprowadzeniem po terenie)
KNNR 6/60 
6 /1

m 160
4.3.6 Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, transport betonu taczkami, japonkami 

(murek oporowy średnio wys. 1,0m na fundamencie 0,6m w gruncie)
KNR 202/20
6/1 (1)

m2 15
4.3.7 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV po 

obwodzie budynku na szerokości ok. 10,0 m - 50% z wyrobieniem koryta od strony wschodniej
KNNR 1/21 
8 /2

m2 800
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4.3.8 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III j.w. 50% z wyrobieniem 
koryta od strony wschodniej

KNNR 1/50 
1 /1

m2 800


