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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu technicznego remontu  
budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Dąbrowicy 

 
 
Zamierzenie:  

 Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją 
 Docieplenie elewacji budynku do wysokości 9,50 m 
 Wymiana stolarki okiennej na PCV oraz drzwiowej na NP. i stalowe 
 Osuszenie, odgrzybienie, izolacje ścian fundamentowych 
 Izolacje fundamentów 

 
Inwestor: GMINA KURYŁÓWKA 
 
Podstawa wykonania opracowania: 

1. Zlecenie Inwestora 
2. Mapa – wyrys z mapy ewidencyjnej 
3. Dokumentacja: Inwentaryzacja architektoniczno budowlana z elementami 

adaptacji z października 2003 
4. Oględziny obiektu i jego elementów 

 
 
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI  
 
Lokalizacja działki nr 259/5 i stan istniejący: 
 
Działka nr ewid.259/5 będąca własnością Inwestora zlokalizowana jest we wsi 
Dąbrowica gmina : Kuryłówka 
 
Działka nr 259/5  sąsiaduje w odległościach: 

• Od strony południowej z działką – drogą lokalną 
• Od strony zachodniej z działkami nr ewid. 259/1,254,249,259/2,259/3 
• Od strony północnej z działką nr ewid.249,258 
• Od strony wschodniej z działką nr ewid,260 
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Na terenie działki  istnieje budynek Zespołu Szkół w Dąbrowicy oraz budynek 
gospodarczo-garażowy.  
Obiekt jest wolnostojący, na rzucie prostokąta, o jednolitej bryle, kryty dachem 2 –
spadowym z lukarną – zadaszeniem schodów wejścia głównego. 
Zadaszenie wspiera się na lekkiej konstrukcji stalowej. 
Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym: podpiwniczenie +parter + piętro, z 
nieużytkowym poddaszem. 
 
Wymiary budynku: 54,97 x 15,68 
Wysokość kalenicy:  12,98 m mierzona od średniego poziomu terenu wokół obiektu 
Wysokość do okapu budynku: max. 9,20 ; min.8,20 m 
 
Teren działki jest uzbrojony w przyłącza:  

 wodociągowy z sieci wiejskiej 
  kanalizacyjny – tymczasowo do zbiornika bezodpływowego na działce nr 
259/5; docelowo (obecnie w trakcie realizacji) do sieci kanalizacyjnej wiejskiej 
 energetyczny  
 teletechniczny 

 
 
 
Stan projektowany: 
 

Celem przeprowadzenia projektowanych robót remontowych jest poprawa 
warunków ochrony termicznej budynku, zabezpieczenie fundamentów i ścian 
obiektu przed niszczeniem przez wilgoć i wodę gruntową, jak również poprawa 
estetyki obiektu. 
 
Projektuje się wykonanie prac remontowych istniejącego budynku Zespołu Szkół, 
w zakres których wchodzi: ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją, remont  i 
docieplenie elewacji ; wymiana stolarki; osuszenie ,odgrzybienie i zaizolowanie 
ścian fundamentowych oraz izolacje fundamentów; jak również malowanie 
połaci dachu i remont kominów z dociepleniem. 

 
     Przewidywane prace remontowe nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu 

terenu działki, nie zmieniają formy architektonicznej obiektu ani sposobu jego 
użytkowania. 

     Zakres robót nie zawiera prac  naruszających lub zmieniających konstrukcję 
budynku lub jego elementów. 
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OPIS  REMONTU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU: 
 
Strop nad parterem obiektu: 
 

1. Strop nad ostatnią kondygnacją wykonano jako prefabrykowany z płyt 
żelbetowych kanałowych z fragmentami monolitycznymi żelbetowymi. 

2. W stanie istniejącym strop ocieplony jest warstwą styropianu i wełny 
mineralnej , przy braku ciągłości powłoki izolacyjnej i swobodnym 
przemieszczaniu się odkształconych fragmentów izolacji 

3.  Obliczenie współczynnika przenikania ciepła w stanie projektowanym – w 
załączeniu 

 
 

Z powyższych obliczeń wynika konieczność wykonania izolacji termicznej stropu 
przez położenie płyt styropianowych FS-20 grubości 10 cm , izolacji 
przeciwwilgociowej z folii oraz warstw wyrównawczych pod posadzki grub. 4 cm 
 

 
4. Należy zdemontować istniejącą izolację termiczną ,wyrównać wstępnie 

powierzchnię górną stropu; ułożyć folię budowlaną , a następnie warstwę 
styropianu grub. 10 cm. Wykonać warstwę wyrównawczą pod posadzki z 
zaprawy cementowej m.80 grub. 5 cm, z zazbrojeniem siatką stalową . 
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Izolacje zewnętrzne fundamentów i ścian fundamentowych: 
 

1. Ściany budynku wykazują skutki długotrwałego naporu na ich konstrukcję 
wody gruntowej i podciąganej kapilarnie. Budynek nie posiada skutecznej 
izolacji poziomej oraz pionowej fundamentów. Wskutek powyższego na 
fasadzie budynku powstały wykwity i plamy wilgoci , tynk wewnętrzny ścian 
piwnic uległ degradacji i zniszczeniu na przeważającej części, a szczególnie w 
jego dolnej części. 

2. W celu zapobiegnięcia dalszemu niszczeniu fundamentów i ścian nadziemia 
należy wykonać izolację pionową zewnętrznych powierzchni ścian 
fundamentowych i cokołu, po ich uprzednim osuszeniu i przeprowadzeniu 
zabiegów wzmacniających strukturę materiału fundamentów.. 

3. Przewidziano wykonanie izolacji pionowej w systemie REMMERS,                  
w technologii zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy 
bitumiczno-polimerowej SULFITON  DICKBESCHICHTUNG 

 
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i 
środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być powietrznie 
suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. 
W tym celu, po odkopaniu fundamentów, należy  usunąć spoiny w murze na 
głębokość 2 cm i  poddać okresowi suszenia.  
W przypadku ścian z istniejąca powłoką pionową bitumiczną powierzchnie 
izolowane należy oczyścić szczotkami i na nie nanosić bezpośrednio  
Sulfiton Dickbeschichtung. 
 
Po okresie suszenia powierzchnie fundamentu należy nasycić preparatem 
krzemionkującym AIDA KIESOL. 
Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. 
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w 
podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym 
do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych, mocnych 
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie 
tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”.  
Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach 
fundamentowych powinny być sfazowane. W narożnikach wewnętrznych 
należy wykonać fasety uszczelniające. 
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Styk ławy fundamentowej i ściany fundamentowej oraz narożniki 
wewnętrzne ścian fundamentowych należy zabezpieczyć przez wykonanie 
fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej.  
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości np. 6-10 cm w pionie i 
poziomie. Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na 
oczyszczone podłoże metodą natryskową. Po np. 15 minutach gdy preparat 
Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę 
szlamu uszczelniającego Aida Dichtschlämme. Ułożyć zaprawę Aida 
Sperrmörtel, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub 
używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie 
kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety 
uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  
 
 
Powłoka hydroizolacyjna z materiału Sulfiton Dickbeschichtung; 
Masa Sulfiton Dickbeschichtung nakładana jest metodą szpachlowania w 
dwóch warstwach na zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Drugą warstwę hydroizolacji Sulfiton Dickbeschichtung układa 
się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie.  
Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych 
przypadków obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu 
zapewnienia wyschnięcia, należy nakładać materiał jedynie w zalecanej 
grubości warstwy. Powłokę hydroizolacyjną układa się od poziomu terenu do 
wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi ławy fundamentowej względnie 
doprowadza do uszczelnienia ułożonego na podkładzie betonowym. 
 

Hydroizolacja Sulfiton Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w 
wykopie. Jako minimalną ochronę na czas zasypywania wykopów można ułożyć 
dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej kubełkowej o grubości co 
najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie 
zawierającego grubych frakcji ani elementów o ostrych krawędziach (np. piasek, 
pospółka). 
Przewidywane jest ułożenie izolacji termicznej na ścianach fundamentowych 
oraz na cokole ponad gruntem przy zastosowaniu dopuszczoyche do tego 
zakresu zastosowań płyt ekstrudowanych  z polistyrenu URSA XPS N-III-I. 
 Płyty te należy przykleić całą powierzchnią do hydroizolacji, po całkowitym 
wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej, używając jako kleju masy Sulfiton 
Dickbeschichtung (np. 2,0 kg/m2).  
Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz 
zasypaniem należy koniecznie sprawdzić czy materiał Sulfiton Dickbeschichtung 
całkowicie stwardniał.  
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4.Po zasypaniu wykopu należy wykonać nową płytkę odbojową z kostki   
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, szerokości 60 cm. Krawędzie 
płytki odbojowej ograniczyć obrzeżami betonowymi , na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypełnieniem  zaprawą cementową. 

 
Roboty izolacyjne wewnątrz budynku- w piwnicach 
 
 
Przygotowanie podłoża 
 

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z 
pasem co najmniej 80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować 
uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni 
ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia 
powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się przecierać ściany 
szczotkami drucianymi. 
 
Wykuć bruzdę o głębokość co najmniej 2 cm w spoinie , w której stwierdzono 
obecność starej izolacji poziomej z papy. Odciąć odsłonięty pas papy. 
Wykuć bruzdę w posadzce przy ścianie zewnętrznej szerokości np.10 cm ; do 
odsłonięcia izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki. 
 
 Gruntowanie podłoża pod warstwę naprawczą 
W miejscach występowania wykwitów solnych należy powierzchnie nasycić 
preparatem AIDA SALZPERRE. 
Następnie wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na 
oczyszczone podłoże. Po np. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie 
wchłonięty przez podłoże,ale jest ono jeszcze matowo wilgotne należy nanieść ( 
„świeże na świeże”) jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Sulfatexschlämme.  
 
 
Wyrównanie podłoża 
 
Po zagruntowaniu podłoża zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie 
materiałem Remmers Grundputz –WTA-. 
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu 
tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Zaprawa wyrównawcza nie 
musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na powierzchnie 
wymagające wyrównania. 
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Wykonanie fasety uszczelniającej 

 
Styk wewnętrzny ściany fundamentowej i posadzki należy zabezpieczyć 
przez wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. 
 Faseta powinna stanowić połączenie izolacji poziomej ściany 
fundamentowej-piwnicznej i izolacji poziomej podposadzkowej. 
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości np. 6-10 cm w pionie i 
poziomie. Wymieszać preparat Aida Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na 
oczyszczone podłoże metodą natryskową lub pędzlem. Po np. 15 minutach 
gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść 
jedną warstwę szlamu uszczelniającego Aida Sperrmörtel. Ułożyć zaprawę 
Aida Sperrmörtel, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset 
lub używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie 
kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety 
uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  

 
Powłoka uszczelniająca 
 
Nakładać szlam Aida Sulfatexschlämme na całą remontowaną powierzchnię ściany 
techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Po np. 20 minutach (zależnie od 
podłoża) nanieść drugą warstwę szlamu w taki sam sposób. Całkowita grubość 
powłoki wykonanej materiałem Aida Sulfatexschlämme nie może w żadnym miejscu 
przekraczać 5 mm. 
Dla zabezpieczenia przed wodą napierającą (od strony wschodniej) powierzchnię 
szlamu należy dodatkowo pokryć Aioda Kiesol dla wzmocnienia – krzemionkowania 
powierzchni. 
 
 Obrzutka 
 
Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego należy wykonać 
obrzutkę stosując materiał Remmers Spezial Vorspritzmörtel.  
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę Remmers 
Spezial-Vorspritzmörtel cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać całą 
powierzchnię. 
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Wykonanie tynku renowacyjnego 
 
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść Remmers Sanierputz Spezial WTA 
(kolor szary) lub Remmers Sanierputz –stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o 
grubości co najmniej 20 mm. 
Najwcześniej po 3 dniach ( opcjonalnie)można nakładać tynk drobnoziarnisty 
Remmers Feinputz. 
 
 
Wykonanie powłoki malarskiej 
 
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą 
dyfuzyjnie farbę silikonową Funcosil LA po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem 
Funcosil Hydro-Tiefengrund.  
 
 

 
Remont elewacji : 
 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: 
 

 Stolarkę okienną należy zdemontować  
 Obsadzić okna PCV o WSP.przenikania > 1,1; kolor :biały 
 Wymienić parapety okienne na blaszane z blachy powlekanej. 
 Drzwi wejściowe do budynku w elewacji północnej, wschodniej i zachodniej 
należy zdemontować wraz z ościeżnicami 
 Obsadzić drzwi stalowe o fakturze drewnopodobnej, ocieplane. 

 
 
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w załączeniu. 
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Docieplenie elewacji ponad cokołem: 
 
 
Przewiduje się docieplenie elewacji obiektu ; do wysokości okapu = 9,50 m ponad 
terenem; płytami styropianowymi grubości 8,00 cm , mocowanymi na kleju i 
kołkowanymi dyblami do ściany . 
 
Obliczenie współczynnika przenikania przegrody po dociepleniu w załączeniu. 
 
Na powierzchni styropianu należy wykonać wyprawę cienkowarstwową z tynku 
mineralnego o grub. uziarnienia 1-2mm, o fakturze „baranka”. Kolor wyprawy: 
jasny jednolity. 
Narożniki ścian , krawędzie okien i drzwi należy zabezpieczyć kątownikami 
metalowymi. Nad cokołem zastosować listwę startową. 
Powierzchnie ścian do wysokości  2,00 m należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi dodatkową warstwą siatki akrylowej tynkarskiej zatopionej w 
zaprawie klejowej. 

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą 
metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt 
styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej 
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. Może 
być on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System 
ATLAS STOPTER z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 
mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 

UKŁAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER 

1. Ściana zewnętrzna 
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20  
3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych  
4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20 
6. Podkład tynkarski 
7. Wyprawa tynkarska 
8. Powłoka malarska (opcjonalnie) 
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TERMOIZOLACJA 

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią 
sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. 
Gdy dociepleniu podlega również cokół, przyziemie a zwłaszcza część podziemna 
budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy użyć płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego. Grubość izolacji termicznej powinna być dobierana indywidualnie 
dla każdej ściany budynku, m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania 
ciepła Uk. Powinien on spełniać wymagania izolacyjności cieplnej przegród 
określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 
poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach 
technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien być indywidualnie 
opracowany dla danego obiektu i uwzględniać wszelkie wymagania aktualnych 
przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród 
budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 
wymagań energetycznych. 

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

 

Podłoże 

Systemem ATLAS STOPTER można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane 
monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków 
gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże 
powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 
powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające 
fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu 
prac, np. ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS, ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS. 
System ATLAS STOPTER można mocować do podłoży pokrytych silnie 
przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. 
Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem 
bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej 
chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. 
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Mocowanie płyt styropianowych 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy 
cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu 
pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie 
dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 
30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed 
wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską 
przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi przez krople deszczu, 
odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się 
stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. 

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji 
termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne 
układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać 
zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca ATLAS 
STOPTER K-20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". 
Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co 
najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o 
średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 
40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie 
w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w 
narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków 
o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do 
określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich 
rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe 
mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą 
być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 
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Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej 
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na 
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 
trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania 
ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia 
odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić 
aluminiowe listwy narożne ATLAS. W dalszej kolejności należy wzmocnić 
powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów 
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach 
ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych 
przez krawędzie ościeży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS 
STOPTER K-20 równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią 
kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w 
kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo 
zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie 
powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być 
warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 
cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą 
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych 
przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować 
dwie warstwy siatki. 

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność 
prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i 
estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je 
koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 
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Warstwa wykończeniowa  
Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER może stanowić tynk cienkowarstwowy 

lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej 

powinien zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe 

ocieplanej ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego. 

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach 
od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na 
ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej należy 
wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego 
rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe - 
ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie 
podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego 
zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim 
zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić 
tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) 
przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, 
SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK 
DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS 
SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyższe 
zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 
3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania można zastosować farby 
akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS 
ARKOL S, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. Kolorystyka 
tynków i farb przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierającej 
blisko 700 pozycji. 
 
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS STOPTER w różnych 
wariantach wykończenia.  

Mocowanie 
podstawowe 

zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 

Termoizolacja 
samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne 
z normą PN-EN 13163:2004 

Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20 

Wariant 1 
Podkład: ATLAS CERPLAST 
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR 

Wariant 2 
Podkład: ATLAS CERPLAST 
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR 
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S lub 
silikonowa ATLAS ARKOL N 

Wykończenie 

Wariant 3 
Podkład: ATLAS CERPLAST 
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK 
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DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE 

Wariant 4 
Podkład: ATLAS CERPLAST 
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R 
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E  

Wariant 5 
Podkład: ATLAS SILKAT ASX 
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R 

Wariant 6 
Podkład: ATLAS SILKAT ASX 
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R 
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S  

Wariant 7 
Podkład: ATLAS SILKON ANX 
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R 

Wariant 8 
Podkład: ATLAS SILKON ANX 
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R 
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N 

  
 
Wykończenie cokołu: 
 
Cokół budynku został zaizolowany przeciwwilgociowo i termicznie wraz z 
izolowaniem zewnętrznych ścian fundamentowych w systemie REMMERS, płytami 
URSA XPS . Powierzchnię płyt należy pokryć klejem na siatce tynkarskiej, ułożonej 
w podwójnej warstwie. 
Następnie wykonać okładzinę z płytek elewacyjnych ceramicznych np.Przysucha 
na zaprawie klejowej. 
 
 
Remont pokrycia połaci dachowej i kominów 
 
1. Połać dachu: 

 
Połać dachowa pokryta jest blacha trapezową powlekaną brązową. Obrobki 
blacharskie wykonano z blachy płaskiej powlekanej. Rynny i rury spustowe 
z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej olejno. 
Podczas użytkowania znacząca część powierzchni blachy utraciła powłokę 
ochronną ,co naraża materiał na niszczące czynniki atmosferyczne. 
Wynikiem tego jest postępująca korozja blachy ,szczególnie widoczna przy 
krawędziach części blachy odsłoniętych z powłoki. 
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Dla zapobiegnięcia dalszej degradacji należy przeprowadzić gruntowny 
remont powłoki oraz obróbek blacharskich: 

 Usunąć starą powłokę z powierzchni spęcherzonej lub złuszczonej przy 
pomocy szczotek drucianych i papieru ściernego. Powierzchnie 
przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone do 20 wg PN-70/H-
97050. Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę 
starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia 
 oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyna ekstrakcyjną  
 farbę – podkład UREKOR S prod. „ŚNIEŻKA”starannie wymieszać 
 w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do 
wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania, 
chlorokauczukowych lub poliwinylowych 
 malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny 
 zaleca się nakładać 1-2 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej 
środowiska, 
 następną warstwę nakładać po upływie 4-6 godz. 
 warstwy nawierzchniowe nakładać po 24 godz. schnięcia lub wg zaleceń dla 
farby nawierzchniowej z wyjątkiem emalii nitrocelulozowych i 
chlorokauczukowych  które należy nakładać po minimum 72 godz. od czasu 
wyschnięcia warstwy podkładowej. 
 farbę – emalię chlorokauczukową prod. „ŚNIEŻKA”starannie wymieszać 
 zaleca się nakładać 2-3  warstwy w zależności od agresywności korozyjnej 
środowiska, 
 następną warstwę „mokro na mokro” nakładać w czasie do 2 godz. lub po 
72 godzinach 
 na powierzchnie pomalowane Urekorem S nakładać po minimum 72 godz. 
od czasu wyschnięcia warstwy podkładowej. 
 malować w temperaturze otoczenia powyżej +100C i wilgotności powietrza 
poniżej 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

2. Remont kominów: 
 

Stan techniczny kominów ocenia się jako średni. Kominy nie posiadają 
wypraw tynkarskich, są nieocieplane. Cegła pełna palona narażona podczas 
eksploatacji na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych uległa w 
wielu miejscach degradacji i wymaga napraw. Znaczna część kratek 
wentylacyjnych uległa uszkodzeniom lub wypadła z otworów . 
 
Dla poprawy sprawności kominów oraz ich stanu technicznego należy: 

 Zdemontować wszystkie kratki wentylacyjne 
 Oczyścić szczotkami betonowe czapki kominowe i pomalować je 
farbą do betonu „Śnieżka Beton i Posadzka” 2-krotnie przy użyciu 
pędzla, nakładając następną warstwę po 2-4 godz. 
 Ocieplić ściany kominów 5 cm warstwą wełny mineralnej i 
wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym 
 W poziomie kratek wentylacyjnych wykonać pasy z siatki ze stali 
nierdzewnej na całej szerokości komina, mocowanej do kominów za 
pośrednictwem kształtowników rusztu stalowego 
 Wykonać nowe obróbki kominów przy połaci z blachy powlekanej 
płaskiej 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
podanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, 
poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 
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