PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu
budynku dydaktycznego Zespotu Szkét w Dabrowicy

Zamierzenie:

4+ Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja

4+ Docieplenie elewacji budynku do wysokosci 9,50 m

+ Wymiana stolarki okiennej na PCV oraz drzwiowej na NP. i stalowe
4+ Osuszenie, odgrzybienie, izolacje $cian fundamentowych

4+ Izolacje fundamentéw

Inwestor: GMINA KURYEOWKA

Podstawa wykonania opracowania:

1.
2.
3.

4.

Zlecenie Inwestora

Mapa - wyrys z mapy ewidencyjnej

Dokumentacja: Inwentaryzacja architektoniczno budowlana z elementami
adaptacji z pazdziernika 2003

Ogledziny obiektu i jego elementéw

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Lokalizacja dzialki nr 259/5 i stan istniejacy:

Dziatka nr ewid.259/5 bedgca wtasnoscig Inwestora zlokalizowana jest we wsi
Dabrowica gmina : Kurytéwka

Dziatka nr 259/5 sasiaduje w odlegtosciach:

Od strony potudniowej z dziatka - droga lokalna

Od strony zachodniej z dziatkami nr ewid. 259/1,254,249,259 /2,259 /3
Od strony poétnocnej z dziatka nr ewid.249,258

Od strony wschodniej z dziatka nr ewid,260



Na terenie dziatki istnieje budynek Zespotu Szkét w Dabrowicy oraz budynek
gospodarczo-garazowy.

Obiekt jest wolnostojacy, na rzucie prostokata, o jednolitej bryle, kryty dachem 2 -
spadowym z lukarng - zadaszeniem schodéw wejscia gtéwnego.

Zadaszenie wspiera sie na lekkiej konstrukgji stalowej.

Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym: podpiwniczenie +parter + pietro, z
nieuzytkowym poddaszem.

Wymiary budynku: 54,97 x 15,68
Wysokosé kalenicy: 12,98 m mierzona od $redniego poziomu terenu wokot obiektu
Wysokosé do okapu budynku: max. 9,20 ; min.8,20 m

Teren dzialki jest uzbrojony w przylacza:
+ wodociggowy z sieci wiejskiej
+ kanalizacyjny - tymczasowo do zbiornika bezodplywowego na dzialce nr
259/5; docelowo (obecnie w trakcie realizacji) do sieci kanalizacyjnej wiejskiej
+ energetyczny
+ teletechniczny

Stan projektowany:

Celem przeprowadzenia projektowanych rob6t remontowych jest poprawa
warunkéw ochrony termicznej budynku, zabezpieczenie fundamentéw i Scian
obiektu przed niszczeniem przez wilgoc¢ i wode gruntowg, jak réwniez poprawa
estetyki obiektu.

Projektuje sie wykonanie prac remontowych istniejacego budynku Zespotu Szkét,
w zakres ktérych wchodzi: ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg, remont i
docieplenie elewacji ; wymiana stolarki; osuszenie ,odgrzybienie i zaizolowanie
$cian fundamentowych oraz izolacje fundamentéw; jak réwniez malowanie
potaci dachu i remont kominéw z dociepleniem.

Przewidywane prace remontowe nie wprowadzaja zmian w zagospodarowaniu
terenu dzialki, nie zmieniajg formy architektonicznej obiektu ani sposobu jego
uzytkowania.

Zakres robo6t nie zawiera prac naruszajacych lub zmieniajacych konstrukcje
budynku lub jego elementow.



OPIS REMONTU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ISTNIEJACEGO
BUDYNKU:

Strop nad parterem obiektu:

1. Strop nad ostatniag kondygnacja wykonano jako prefabrykowany z plyt
zelbetowych kanatowych z fragmentami monolitycznymi zelbetowymi.

2. W stanie istniejgcym strop ocieplony jest warstwgq styropianu i welny
mineralnej , przy braku ciggtoéci powtoki izolacyjnej i swobodnym
przemieszczaniu si¢ odksztalconych fragmentéw izolacji

3. Obliczenie wspélczynnika przenikania ciepta w stanie projektowanym - w
zalaczeniu

Z powyzszych obliczeri wynika koniecznos¢ wykonania izolacji termicznej stropu
przez polozenie plyt styropianowych FS-20 gruboéci 10 cm , izolacji
przeciwwilgociowej z folii oraz warstw wyréwnawczych pod posadzki grub. 4 cm

4. Nalezy zdemontowac istniejaca izolacje termiczng ,wyréwnac wstepnie
powierzchnie gérna stropu; utozy¢ folie budowlang , a nastepnie warstwe
styropianu grub. 10 cm. Wykonaé warstwe wyréwnawcza pod posadzki z
zaprawy cementowej m.80 grub. 5 cm, z zazbrojeniem siatka stalowg .



Izolacje zewnetrzne fundamentéow i $cian fundamentowych:

1. Sciany budynku wykazuja skutki dtugotrwatego naporu na ich konstrukgje
wody gruntowej i podcigganej kapilarnie. Budynek nie posiada skutecznej
izolacji poziomej oraz pionowej fundamentéw. Wskutek powyzszego na
fasadzie budynku powstaty wykwity i plamy wilgoci , tynk wewnetrzny Scian
piwnic ulegt degradacji i zniszczeniu na przewazajacej czesci, a szczegdlnie w
jego dolnej czesci.

2. W celu zapobiegniecia dalszemu niszczeniu fundamentéw i écian nadziemia
nalezy wykonac izolacje pionowa zewnetrznych powierzchni Scian
fundamentowych i cokotu, po ich uprzednim osuszeniu i przeprowadzeniu
zabiegdw wzmacniajgcych strukture materialu fundamentow..

3. Przewidziano wykonanie izolacji pionowej w systemie REMMERS,

w technologii zewnetrznej powloki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy
bitumiczno-polimerowej SULFITON DICKBESCHICHTUNG

Podloze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smarow i
srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podloze powinno by¢ powietrznie
suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
W tym celu, po odkopaniu fundamentéw, nalezy usunaé spoiny w murze na
glebokod¢ 2 cm i poddac okresowi suszenia.

W przypadku Scian z istniejgca powtoka pionowaq bitumiczng powierzchnie
izolowane nalezy oczysci¢ szczotkami i na nie nanosi¢ bezposrednio

Sulfiton Dickbeschichtung.

Po okresie suszenia powierzchnie fundamentu nalezy nasyci¢ preparatem
krzemionkujacym AIDA KIESOL.

Wymaga sie aby podtoze byto wyspoinowane na petng spoine i réwne.
Wystajace wypelnienia spoin i resztki zapraw nalezy usuna¢. Ubytki w
podiozu nalezy odpowiednio wcze$niej naprawi¢ materialem dopasowanym
do materialu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych, mocnych
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podloza jest otynkowanie
tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapéwki”.

Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegélnie na ptytach lub tawach
fundamentowych powinny by¢ sfazowane. W naroznikach wewnetrznych
nalezy wykonac fasety uszczelniajace.



Styk tawy fundamentowej i éciany fundamentowej oraz narozniki
wewnetrzne $cian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie
fasety uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelne;.

Doktadnie oczysci¢ strefe fasety, w pasie o szerokosci np. 6-10 cm w pionie i
poziomie. Wymieszaé preparat Aida Kiesol z woda w proporcji 1:1 i nanie$¢ na
oczyszczone podloze metodq natryskowa. Po np. 15 minutach gdy preparat
Aida Kiesol zostanie wchloniety przez podloze, nalezy nanies¢ jedng warstwe
szlamu uszczelniajacego Aida Dichtschlimme. Ulozy¢ zaprawe Aida
Sperrmortel, rozciagnaé specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub
uzywajac kroétkiego odcinka rury PCV o $rednicy 100 mm (ewentualnie
kolanka), podczas rozciagania zageszczac¢ zaprawe. Promieni fasety
uszczelniajgcej powinien wynosi¢ 3-5 cm.

Powtoka hydroizolacyjna z materiatu Sulfiton Dickbeschichtung;

Masa Sulfiton Dickbeschichtung naktadana jest metoda szpachlowania w
dwoéch warstwach na zagruntowane podloze, po wyschnieciu warstwy
gruntujacej. Druga warstwe hydroizolacji Sulfiton Dickbeschichtung uklada
sie wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie.
Nalezy przestrzega¢ podanego minimalnego zuzycia dla poszczegélnych
przypadkéw obcigzenia woda. W strefie fasety uszczelniajacej, w celu
zapewnienia wyschniecia, nalezy naklada¢ materiat jedynie w zalecanej
grubosci warstwy. Powloke hydroizolacyjng uktada sie od poziomu terenu do
wysokoéci 10 cm ponizej gornej krawedzi tawy fundamentowej wzglednie
doprowadza do uszczelnienia utozonego na podktadzie betonowym.

Hydroizolacja Sulfiton Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas zasypywania wykopow i zageszczania gruntu w
wykopie. Jako minimalng ochrone na czas zasypywania wykopéw mozna ulozy¢
dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej kubetkowej o grubosci co
najmniej 0,2 mm. Do zasypania wykopu nalezy uzywa¢ gruntu niespoistego i nie
zawierajacego grubych frakcji ani elementéw o ostrych krawedziach (np. piasek,
pospotka).

Przewidywane jest ulozenie izolacji termicznej na écianach fundamentowych
oraz na cokole ponad gruntem przy zastosowaniu dopuszczoyche do tego
zakresu zastosowan ptyt ekstrudowanych z polistyrenu URSA XPS N-III-I.
Pltyty te nalezy przyklei¢ cala powierzchnia do hydroizolacji, po catkowitym
wyschnieciu powloki hydroizolacyjnej, uzywajac jako kleju masy Sulfiton
Dickbeschichtung (np. 2,0 kg/m?).

Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz
zasypaniem nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy materiat Sulfiton Dickbeschichtung
calkowicie stwardniat.



4.Po zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ nowa ptytke odbojowa z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, szerokosci 60 cm. Krawedzie
plytki odbojowej ograniczy¢ obrzezami betonowymi , na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypelnieniem zaprawa cementowa.

Roboty izolacyjne wewnatrz budynku- w piwnicach

Przygotowanie podloza

Usunac¢ stary tynk z calej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, Iacznie z
pasem co najmniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowacé
uszkodzone spoiny do glebokosci 2 cm. Usuna¢ zanieczyszczenia z powierzchni
cian, w tym stare powloki malarskie oraz osypujace sie czastki. Podczas czyszczenia
powierzchni nie nalezy stosowa¢ duzych iloéci wody, zaleca sie przecieraé $ciany
szczotkami drucianymi.

Wykué bruzde o glebokos¢ co najmniej 2 cm w spoinie , w ktérej stwierdzono
obecno$¢ starej izolacji poziomej z papy. Odcia¢ odstoniety pas papy.

Wyku¢ bruzde w posadzce przy Scianie zewnetrznej szerokosci np.10 cm ; do
odstoniecia izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki.

Gruntowanie podtoza pod warstwe naprawcza

W miejscach wystepowania wykwitéw solnych nalezy powierzchnie nasyci¢
preparatem AIDA SALZPERRE.

Nastepnie wymieszaé preparat Aida Kiesol z woda w proporgji 1:1 i nanie$¢ na
oczyszczone podloze. Po np. 15 minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie
wchloniety przez podloze,ale jest ono jeszcze matowo wilgotne nalezy nanies¢ (
~,Swieze na $wieze”) jedng warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Sulfatexschlimme.

Wyréwnanie podloza

Po zagruntowaniu podloza zamkna¢ spoiny i wyréwnac¢ nieréwne powierzchnie
materiatem Remmers Grundputz -WTA-.

Po przygotowaniu podtoza naklada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu
tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Zaprawa wyréwnawcza nie
musi by¢ nakladana na cala powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie
wymagajgce wyrownania.



Wykonanie fasety uszczelniajacej

Styk wewnetrzny Sciany fundamentowej i posadzki nalezy zabezpieczy¢
przez wykonanie fasety uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelnej.

Faseta powinna stanowi¢ polaczenie izolacji poziomej $ciany
fundamentowej-piwnicznej i izolacji poziomej podposadzkowe;j.
Dokladnie oczysci¢ strefe fasety, w pasie o szerokosci np. 6-10 cm w pionie i
poziomie. Wymiesza¢ preparat Aida Kiesol z woda w proporgji 1:1 i nanie$¢ na
oczyszczone podloze metoda natryskowa lub pedzlem. Po np. 15 minutach
gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchioniety przez podloze, nalezy nanies¢
jedna warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Sperrmdortel. Ulozy¢ zaprawe
Aida Sperrmortel, rozciggnac¢ specjalnym narzedziem do wykonywania faset
lub uzywajac kroétkiego odcinka rury PCV o $rednicy 100 mm (ewentualnie
kolanka), podczas rozciggania zageszczaé zaprawe. Promien fasety
uszczelniajacej powinien wynosié¢ 3-5 cm.

Powtloka uszczelniajaca

Naktada¢ szlam Aida Sulfatexschlimme na cala remontowang powierzchnie Sciany
technika szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Po np. 20 minutach (zaleznie od
podloza) nanie$¢ druga warstwe szlamu w taki sam sposéb. Catkowita grubosc¢
powtoki wykonanej materiatem Aida Sulfatexschlimme nie moze w zadnym miejscu
przekracza¢ 5 mm.

Dla zabezpieczenia przed woda napierajaca (od strony wschodniej) powierzchnie
szlamu nalezy dodatkowo pokry¢ Aioda Kiesol dla wzmocnienia - krzemionkowania
powierzchni.

Obrzutka

Na ostatnig, jeszcze Swieza warstwe szlamu uszczelniajacego nalezy wykonac
obrzutke stosujac materiat Remmers Spezial Vorspritzmortel.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke Remimers
Spezial-Vorspritzmdrtel cienka warstwa. Zaprawa powinna pokrywac cata
powierzchnie.



Wykonanie tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies$¢ Remmers Sanierputz Spezial WTA
(kolor szary) lub Remmers Sanierputz —stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o
grubosci co najmniej 20 mm.

Najwczesniej po 3 dniach ( opcjonalnie)mozna naktadaé tynk drobnoziarnisty
Remmers Feinputz.

Wykonanie powtoki malarskiej
Najwczeéniej po 4 tygodniach, wykoriczy¢ powierzchnie nakladajac barwng, otwarta

dyfuzyjnie farbe silikonowa Funcosil LA po wcze$niejszym zagruntowaniu srodkiem
Funcosil Hydro-Tiefengrund.

Remont elewacji :

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

Stolarke okienng nalezy zdemontowac

Obsadzi¢ okna PCV o WSP.przenikania > 1,1; kolor :biaty

Wymieni¢ parapety okienne na blaszane z blachy powlekane;j.

Drzwi wejsciowe do budynku w elewacji péinocnej, wschodniej i zachodniej
nalezy zdemontowac wraz z oécieznicami

Obsadzi¢ drzwi stalowe o fakturze drewnopodobnej, ocieplane.

ok

e

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w zalaczeniu.



Docieplenie elewacji ponad cokotem:

Przewiduje sie docieplenie elewacji obiektu ; do wysokosci okapu = 9,50 m ponad
terenem; plytami styropianowymi grubosci 8,00 cm , mocowanymi na kleju i
kotkowanymi dyblami do ciany .

Obliczenie wspéiczynnika przenikania przegrody po dociepleniu w zalaczeniu.

Na powierzchni styropianu nalezy wykona¢ wyprawe cienkowarstwowgq z tynku
mineralnego o grub. uziarnienia 1-2mm, o fakturze ,baranka”. Kolor wyprawy:
jasny jednolity.

Narozniki $cian , krawedzie okien i drzwi nalezy zabezpieczy¢ katownikami
metalowymi. Nad cokolem zastosowac listwe startowa.

Powierzchnie Scian do wysokosci 2,00 m nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi dodatkowa warstwa siatki akrylowej tynkarskiej zatopionej w
zaprawie klejowe;j.

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiana
metody objetej instrukcja ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkéw". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z plyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powloki malarskiej. Moze
by¢ on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System
ATLAS STOPTER z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 250
mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

UKLAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20
Warstwa izolacji termicznej z plyt styropianowych

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
Podklad tynkarski

Wyprawa tynkarska

Powtoka malarska (opcjonalnie)

PN LN =
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TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowia
sezonowane, samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038.
Gdy dociepleniu podlega réwniez cokét, przyziemie a zwlaszcza cze$¢ podziemna
budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ plyt z polistyrenu
ekstrudowanego. Grubos¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie
dla kazdej sciany budynku, m. in. na podstawie obliczerr wspotczynnika przenikania
ciepta Uk. Powinien on spelnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczegoblnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie
opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych
przepisow prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod
budowlanych, bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczeristwa przeciwpozarowego oraz
wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podioza i otoczenia, zaré6wno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczegolnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wplywem opadéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane
monolityczne Sciany betonowe, Sciany wymurowane z cegiet, bloczkéw
gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych. Podloze
powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. LuZzne lub stabo przylegajace
fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materialami zalecanymi do tego typu
prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS.
System ATLAS STOPTER mozna mocowac do podiozy pokrytych silnie
przylegajacymi powlokami z farb elewacyjnych lub tynkéw cienkowarstwowych.
Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich powinno sie zmy¢ pod ciSnieniem
badz zeskrobaé. W przypadku podloza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej
chionnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.
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Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na écianie listwy
cokotowej. Ulatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy ukladaniu
pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowac na cokole budynku, nie nizej niz
30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglo$¢ zapewnia ochrone systemu przed
wplywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska
przed zabrudzeniami - drobinkami blota - nanoszonymi przez krople deszczu,
odbijajace si¢ od chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie
stosowanie paséw siatki pancernej badz dwoéch warstw siatki z widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji
termicznej. Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne
ukladamy stosujac przewiazanie w tzw. cegielke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢
zar6wno na powierzchni éciany, jak i na narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca ATLAS
STOPTER K-20. Naklada sie ja na powierzchnie ptyty metoda "pasmowo-punktowa".
Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdluz krawedzi ptyty powinna wynosic¢ co
najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o
Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej
40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie przytozyc¢ do
podtoza i docisngé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowaé dodatkowe mocowanie
w postaci kotkéw plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane jest ono w
naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw
o wysokosci powyzej 12 metréw, a takze gdy no$nos¢ podtoza jest niska i trudna do
okreslenia. Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkéw oraz o sposobie ich
rozmieszczenia powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z
materialéw pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komoérkowego, taczniki musza
by¢ zakotwione na glebokos$¢ min. 9 cm.
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Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada
odpowiednig wytrzymalo$é mechaniczng, réwny i trwaty splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wcze$niej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania
ewentualnych nieréwnosci plaszczyzny plyt styropianowych. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnic¢
powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach
ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych
przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS
STOPTER K-20 rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisna¢ siatke w zaprawe jedynie w
kilku punktach, a pézZniej doktadnie zatopic caly pas paca zebata. Prawidlowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla, tzn. Ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10
cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy plytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac
dwie warstwy siatki.

Ostatniag czynnoscia jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannosé¢
prac jest szczeg6lnie wazna, nie tylko ze wzgledoéw konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostana jakie$ nieréwnosci, to nalezy je
koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na mata grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwic jej prawidlowe wykonanie.
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Warstwa wykonczeniowa

Warstweg wykonczeniowa systemu ATLAS STOPTER moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy
lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjna. Dobdr warstwy wykonczeniowej
powinien zosta¢ przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
ocieplanej §ciany 1 warunki uzytkowania uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapic¢ po okoto trzech dniach
od nalozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na
ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na warstwie zbrojonej nalezy
wykonaé podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego
rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe -
ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie
podkladu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze, a przede wszystkim
zwieksza przyczepnos¢ tynku do podloza. Ponadto podkiady moga stanowic
tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk)
przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska mozna wykonac z tynkéw: mineralnych - ATLAS CERMIT SN,
SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK
DEKORACY]JNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS
SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyzsze
zaprawy i masy sa tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do
3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowac farby
akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS
ARKOL S, zgodnie z technologia opisang w ich kartach technicznych. Kolorystyka
tynkow i farb przedstawiona jest w NOWE] PALECIE BARW ATLAS, zawierajacej
blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleni systemem ATLAS STOPTER w réznych
wariantach wykonczenia.

Mocowanie

podstawowe zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20

samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne
z norma PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Wariant 1
Wykoriczenie Podklad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR

Wariant 2

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR

Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S lub
silikonowa ATLAS ARKOL N

Termoizolacja

Wariant 3
DPodklad: ATTAS CERDPT ACGT

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R, AKRYLOWY TYNK
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DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE

Wariant 4

Podktad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Wariant 5
Podklad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6

Podktad: ATLAS SILKAT ASX

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podklad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wariant 8

Podktad: ATLAS SILKON ANX

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N

Wykoriczenie cokotu:

Cokoét budynku zostal zaizolowany przeciwwilgociowo i termicznie wraz z
izolowaniem zewnetrznych écian fundamentowych w systemie REMMERS, plytami
URSA XPS . Powierzchnie plyt nalezy pokry¢ klejem na siatce tynkarskiej, utozonej
w podwojnej warstwie.

Nastepnie wykonac¢ okladzine z plytek elewacyjnych ceramicznych np.Przysucha
na zaprawie klejowej.

Remont pokrycia polaci dachowej i kominéw
1. Polac¢ dachu:

Pota¢ dachowa pokryta jest blacha trapezowa powlekana brazowa. Obrobki
blacharskie wykonano z blachy ptaskiej powlekanej. Rynny i rury spustowe
z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej olejno.

Podczas uzytkowania znaczaca cze$¢ powierzchni blachy utracita powloke
ochronng ,co naraza material na niszczace czynniki atmosferyczne.
Wynikiem tego jest postepujaca korozja blachy ,szczegélnie widoczna przy
krawedziach czesci blachy odstonietych z powtoki.
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Dla zapobiegniecia dalszej degradacji nalezy przeprowadzi¢ gruntowny
remont powloki oraz obrébek blacharskich:

Usung¢ starag powloke z powierzchni specherzonej lub ztuszczonej przy
pomocy szczotek drucianych i papieru Sciernego. Powierzchnie
przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone do 20 wg PN-70/H-
97050. Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunac luzna warstwe
starej farby, rdze i inne zanieczyszczenia

oczyszczone powierzchnie odtluéci¢ benzyna ekstrakcyjng

farbe - podktad UREKOR S prod. SNIEZKA” starannie wymieszaé

w razie potrzeby rozcieficzy¢ do lepkosci roboczej rozciericzalnikiem do
wyrobow ftalowych karbamidowych ogolnego stosowania,
chlorokauczukowych lub poliwinylowych

malowa¢ pedzlem lub przez natrysk pneumatyczny

zaleca sie naklada¢ 1-2 warstwy w zaleznosci od agresywnosci korozyjnej
srodowiska,

nastepna warstwe naktadaé¢ po uptywie 4-6 godz.

warstwy nawierzchniowe nakfadac¢ po 24 godz. schniecia lub wg zalecer dla
farby nawierzchniowej z wyjatkiem emalii nitrocelulozowych i
chlorokauczukowych ktére nalezy naktada¢ po minimum 72 godz. od czasu
wyschniecia warstwy podkladowe;j.

farbe - emalie chlorokauczukowa prod. ,SNIEZKA” starannie wymieszac
zaleca si¢ nakladac¢ 2-3 warstwy w zaleznosci od agresywnosci korozyjnej
srodowiska,

nastepng warstwe ,mokro na mokro” nakfada¢ w czasie do 2 godz. lub po
72 godzinach

na powierzchnie pomalowane Urekorem S naklada¢ po minimum 72 godz.
od czasu wyschniecia warstwy podkladowej.

malowaé¢ w temperaturze otoczenia powyzej +10°C i wilgotnosci powietrza
ponizej 80%
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2. Remont kominow:

Stan techniczny kominéw ocenia sie jako Séredni. Kominy nie posiadajg
wypraw tynkarskich, sa nieocieplane. Cegta petna palona narazona podczas
eksploatacji na szkodliwy wplyw czynnikéw atmosferycznych ulegta w
wielu miejscach degradacji i wymaga napraw. Znaczna cze$¢ kratek
wentylacyjnych ulegta uszkodzeniom lub wypadta z otworéw .

Dla poprawy sprawnoséci kominéw oraz ich stanu technicznego nalezy:

+ Zdemontowac wszystkie kratki wentylacyjne

+ Oczysci¢ szczotkami betonowe czapki kominowe i pomalowaé je
farba do betonu ,Sniezka Beton i Posadzka” 2-krotnie przy uzyciu
pedzla, naktadajac nastepna warstwe po 2-4 godz.

4+ Ociepli¢ Sciany kominéw 5 cm warstwa welny mineralnej i
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym

+ W poziomie kratek wentylacyjnych wykona¢ pasy z siatki ze stali
nierdzewnej na calej szerokosci komina, mocowanej do kominéw za
posrednictwem ksztattownikéw rusztu stalowego

+ Wykona¢ nowe obrobki kominéw przy polaci z blachy powlekanej
plaskiej

Uwaga: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
podanymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33,
poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156
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