SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie wykonania renowacji zawilgoconych $cian wewnatrz budynkow

Wykonanie wewnetrznej powloki hydroizolacyjnej
oraz tynku renowacyjnego z powloka malarska



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych powtok hydroizolacyjnych z warstwa tynku renowacyjnego w
technologii firmy Remmers w przypadku wykonywania prac na $cianach bez aktywnych
przeciekéw wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robo6t, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie wewnetrznych powlok hydroizolacyjnych z warstwa tynku renowacyjnego
w technologii Remmers.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wewnetrznych powlok hydroizolacyjnych z warstwg tynku
renowacyjnego. Prace renowacyjne powinny przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- skucie istniejacych tynkéw co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi
uszkodzen (wysolen, plam) i oczyszczenie podloza, usuniecie spoin na glebokos¢ min. 2
cm,

- gruntowanie podloza - naniesienie preparatu AIDA KIESOL w celu zapewnienia wglebnej
ochrony oraz warstwy szlamu uszczelniajacego AIDA SULFATEXSCHAMME jako
warstwy sczepnej pod warstwe wyréwnawcza,

- wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku Sciany i posadzki z zaprawy
wodoszczelnej AIDA SPERRMORTEL,

- uzupetnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie nieréwnosci Scian z uzyciem zaprawy
tynkarskiej podktadowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA,

- wykonanie powtoki hydroizolacyjnej przez naniesienie 2 lub 3 warstw szlamu
uszczelniajacego AIDA SULFATEXSCHAMME,

- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub
REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawa REMMERS FEINPUTZ,

- gruntowanie Scian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA.
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Tynki renowacyjne tak jak tynki zwyktle, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. AIDA KIESOL

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji
budowli. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji
przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowagji
cokotéw. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach Sciekéw itp.
Dane techniczne:

Gestos¢: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwosci)
Nasigkliwoé¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m? h05

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat AIDA KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-
15-3110/2001.
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2.2. AIDA SULFATEXSCHLAMME

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam
uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod
ci$nieniem powtloka uszczelniajaca, ktéra cechuje sie¢ wysoka odpornoscia mechaniczng.
Dane techniczne:

Ilos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakladania pedzlem, szlamowania
Wytrzymatos¢ na éciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?

Nasigkliwo$¢ kapilarna:  w24:< 0,1 kg/m? h05

Wsp6tczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Czyszczenie narzedzi: CzySci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajaca AIDA SULFATEXSCHLAMME posiada atest higieniczny PZH
oraz Aprobate Techniczna ITB AT-15-3110/2001.

2.3. AIDA SPERRMORTEL

Zaprawa uszczelniajaca typu PCC

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi,
zawierajaca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok.1,5 mm

Gestosé Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm?3

Czas wiazania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozje stali zbrojeniowej:  nie przyczynia sie do korozji

Szczelnosé w stosunku do wody pod ci$nieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa)
Nasigkliwoé¢ powierzchniowa (24 h): w24 <0,3 kg/m?

Wsp6tczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <100

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatoé¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.

Trwatlos¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajaca AIDA SPERRMORTEL posiada atest higieniczny PZH.
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2.4. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepnosc
nakladanych poézniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?

Kolor: szary

Odpornos¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materialu budowlanego A 1
Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS GRUNDPUTZ WTA

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do
nakladania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.
Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm?

Kolor: szary

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymatos¢ na éciskanie: ok. 6 MPa

Nasigkliwoéc¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: <18

Porowatosé: > 50% obj.

Odpornoéc¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materialu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.
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2.6. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy widkna, do zastosowant wewnetrznych i
zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podkladowy i wierzchni. Kolor: szary.
Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: szary

Ilos¢ wody zarobowej: ok. 61 / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos¢ na éciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwoéc¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: <12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornoéc¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materialu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwatlos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.7. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy widkna, do zastosowant wewnetrznych i
zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podkladowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: star biel

Ilos¢ wody zarobowej: ok. 61 / opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos¢ na éciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwoéc¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: <12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materialu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwalos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.
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2.8. REMMERS FEINPUTZ

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona -
nadajaca sie do filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakosScia

Sklad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypelniacze i
domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos¢ na éciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwoé¢ kapilarna:  w < 0,5 kg/m? h0»>

Przepuszczalno$é pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): s¢ < 0,5 m

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocia, w zamknietych opakowaniach min. 12 miesiecy.

Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.9. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND

Wodorozciericzalny preparat do wglebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajacych i hydrofobizujacych.

Dane techniczne

Gestos¢: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zaplonu: niepalny - wodorozcieniczalny

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania:

pojemniki z tworzywa sztucznego 511301

Trwatos¢ podczas skladowania:

W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, przy skladowaniu w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
temperaturami powyzej +30°C.

Napoczete pojemniki musza by¢ jak najszybciej wykorzystane.

Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.
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2.10. FUNCOSIL LA
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobéjczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanow

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia

Gestosé: 1,45-1,53 g/ cm3 zaleznie od koloru

Lepkosé: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozciericzalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powloki:

Przepuszczalno$é pary wodnej: sq [ 0,05 m

Zuzycie materialu wynoszace 300 ml/m?co daje sucha warstwe o grubosci ok. 200 pm
Wspolczynnik nasigkliwosci: w [1 0,1 kg/m? h05

Stopien polysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gladka

Wytrzymatos¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?

na zwietrzalych starych powlokach malarskich: > 0,4 N/ mm?

Odpornosé na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedlug palety koloréw Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 511151

Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chfodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

2.11. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowac¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
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3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mlotki,
przecinaki, mloty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia
powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania
(strumieniowanie mglawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloéciach mieszarka z
pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do nakladania preparatéow gruntujacych - niskociénieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do nakladania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamoéw uszczelniajgcych) -
szczotka do nakfadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie nakltada¢ maszynowo
agregatami do tynkéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do nakladania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata
tynkarska, paca, paca gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakladania
maszynowego nalezy stosowaé odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np.
P.E.T. G4 lub G 5 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarka,

- do nakladania powlok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. Transport

Materialy firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢
przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcieficzalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
skladowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczeéniej przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.



5.1. Przygotowanie podloza

Usunac¢ stary tynk z calej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, Iacznie z pasem
co najmniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowa¢ uszkodzone
spoiny do glebokosci 2 cm. Usungé zanieczyszczenia z powierzchni $cian, w tym stare
powtoki malarskie oraz osypujace sie czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy
stosowac duzych ilosci wody, zaleca sie stosowanie metody strumieniowania
mglawicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni nalezy przecierac sciany
szczotkami drucianymi.

Usunac jastrych z posadzki w poblizu styku posadzki ze $ciana:

- jastrych zespolony w pasie o szerokosci min. 10 cm

- jastrych plywajacy w pasie o szerokosci min. 25 cm

Wyku¢ bruzde o wymiarach 4x4 cm na styku Sciany i podktadu posadzkowego.

Wyku¢ bruzde o gtebokos¢ co najmniej 2 cm w spoinie , w ktérej stwierdzono obecnos¢
starej izolacji poziomej z papy. Odcia¢ odstoniety pas papy.

Oddzieli¢ $ciany dzialowe od $cian zewnetrznych w celu zapewnienia cigglosci
wewnetrznego uszczelnienia. Rozebrac ciane dzialowq na szerokos¢ ok. 25 cm.

5.2. Gruntowanie podloza pod warstwe wyréwnawcza / naprawcza

Wymieszaé preparat Aida Kiesol z wodq w proporcji 1:1 i nanieé¢ na oczyszczone podloze
metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15
minutach gdy preparat Aida Kiesol zostanie wchloniety przez podloze, nalezy nanies¢
jedna warstwe szlamu uszczelniajacego Aida Sulfatexschlamme. Wla¢ najpierw 5,0 do 5,3
litra wody do czystego pojemnika, wsypac 25 kg Aida Sulfatexschlamme i wymieszac
mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut
czasu dojrzewania krotko zamieszad, az osiggnie sie konsystencje odpowiednia do
stosowania. Nalezy dokladnie przestrzegac podanych iloéci wody zarobowej! Bezposrednio
po wymieszaniu naklada¢ szlam Aida Sulfatexschlamme na cala powierzchnie technika
szlamowania uzywajac miekkiego pedzla.

Zuzycie:

0,1 kg/m? Aida Kiesol

2,0 kg/m? Aida Sulfatexschlamme
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5.3 Wykonanie fasety uszczelniajacej

Po zagruntowaniu podloza zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze
Swiezy (po ok. 15 minutach) nalezy wykonac fasete uszczelniajaca z zaprawy
wodoszczelnej Aida Sperrmortel w miejscu styku Sciany i posadzki, promien 5,0 cm.
Przygotowac zaprawe Aida Sperrmortel w konsystencji gestoplastycznej lub wilgotne;j.
Przez dodanie okoto 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 1 wody na 30 kg) uzyskuje sie
konsystencje gestoplastyczna. Aby otrzymac zaprawe o konsystencji wilgotnej nalezy uzy¢
mniejszej iloéci wody. Do mieszania uzywac mieszarki do zapraw. Ulozy¢ zaprawe,
rozciagnac specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub uzywajac krétkiego odcinka
rury PCV o érednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciagania zageszczac
zaprawe.

Zuzycie:

0,02 kg/mb Aida Kiesol

0,20 kg/mb Aida Sulfatexschlamme

3,00 kg/mb Aida Sperrmortel

5.4 Wyréwnanie podloza

Po zagruntowaniu podloza zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniajacy jest jeszcze
Swiezy (po ok. 15 minutach) zamkna¢ spoiny i wyréwna¢ nieréwne powierzchnie
materialem Remmers Grundputz -WTA-.

Wiac¢ najpierw ok. 7,0 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Remmers
Grundputz WTA i intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadla osadzonego w
wiertarce przez ok. 3 min., az do uzyskania wlasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy
stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilos¢ podawanej wody w
zaleznoéci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podltoza naklada si¢ zaprawe recznie lub za pomoca agregatu
tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si¢ 1 cm
tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwigzala i
uzupelnia do przewidzianej grubosci tynku.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ nakitadana na calg powierzchnie podloza, a jedynie na
powierzchnie wymagajace wyréwnania.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekac co najmniej 1 dzieri na kazdy mm
grubosci warstwy wyréwnawczej.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m? Remmers Grundputz -WTA-
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5.5 Powloka uszczelniajaca

Wila¢é najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypac 25 kg Aida
Sulfatexschlamme i wymiesza¢ mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamiesza¢, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy dokladnie przestrzega¢ podanych ilosci
wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu nakladaé¢ szlam Aida Sulfatexschlamme na
cala powierzchnie technika szlamowania uzywajac miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach
(zaleznie od podloza) nanieé¢ druga warstwe szlamu w taki sam sposéb. W przypadku
obcigzenia woda pod ci$nieniem naklada¢ Aida Sulfatexschlamme w trzech cyklach.
Minimalna iloé¢ szlamu nakladanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m? (grubosé¢
warstwy > Imm). Calkowita grubos¢ powloki wykonanej materialem Aida
Sulfatexschlamme nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm.

Zuzycie:

4,0 kg/m? Aida Sulfatexschlamme w przypadku obcigzenia wilgocia gruntowa

(5,0 kg/m? Aida Sulfatexschlamme w przypadku obciazenia woda pod ci$nieniem)

5.6 Obrzutka

Na ostatnig, jeszcze $wiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego nalezy wykona¢ obrzutke
stosujac material Remmers Spezial Vorspritzmortel.

Wiac¢ najpierw ok. 6 ] wody do czystego pojemnika, wsypac 30 kg materialu Remmers
Spezial-Vorspritzmortel WTA i wymieszac za pomoca mieszadla, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszana obrzutke Remmers
Spezial-Vorspritzmortel cienka warstwa. Zaprawa powinna pokrywac cala powierzchnie.
Zuzycie: ok. 5 kg/m? Remmers Spezial Vorspritzmortel.

5.7 Wykonanie tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie$¢ Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor
szary) lub

Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o gruboéci co najmniej
20 mm.

Wiac¢ najpierw ok. 6 ] wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Remmers
Sanierputz Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie
wymieszaé za pomoca mieszarki/ mieszadla Srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania
wlasdciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich ustawic
odpowiednia iloé¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika
slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podltoza naklada si¢ zaprawe recznie lub za pomoca agregatu
tynkarskiego.
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Swiezo natozona zaprawe tynkarska éciaga sie w jedna strone zwilzong lata zgbkowana a w
druga lata aluminiowgq, pozostawiajac szorstka powierzchnie. Po zmatowieniu
powierzchni, mozna ja ostroznie wykonczy¢ paca pokryta miekka gabka, po dalszym
stwardnieniu wykaricza sie ostatecznie powierzchnie ta sama paca. Jezeli wymagane jest
uzyskanie bardzo gladkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajacym stwardnieniu
przeciera si¢ powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna
nakladac tynk drobnoziarnisty Remmers Feinputz.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub
drewnianych, nie wolno ich mocowac na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiac ich w
tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a §lady zaciera sie odpowiednia zaprawa tynkarska.

5.8 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje si¢, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gladkiej,
drobnoziarnistej faktury.

Wila¢é najpierw 6,0 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypac 25 kg Remmers
Feinputz. Intensywnie wymieszac¢ za pomoca mieszarki/ mieszadla (np. mieszarki
przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty, az do uzyskania wtasciwej jednorodnej konsystencji.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.
Podloze musi by¢ wystarczajaco mocne i czyste. Przed nakladaniem materialu Remmers
Feinputz na stwardnialy tynk renowacyjny nalezy zwilzy¢ jego powierzchnie woda z
dodatkiem srodkéw powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania, podioze
powinno by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podtoza, wymieszana zaprawe rozcigga sie recznie za pomoca taty
zabkowanej lub pacy stalowej i wygladza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze
wynosic¢ 2 - 5 mm.

Po 30 - 60 minutach zaprawe Remmers Feinputz mozna filcowa¢. Pracowaé $wieze na
Swieze - unikajac pozostawiania sladow taczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m? na kazdy mm grubosci

5.9 Wykonanie powloki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykoriczy¢ powierzchnie nakladajac barwng, otwarta
dyfuzyjnie farbe silikonowq Funcosil LA po wczeéniejszym zagruntowaniu srodkiem
Funcosil Hydro-Tiefengrund. Obydwa materialy sa gotowe do uzycia.

Powloka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu,
przy silnym wietrze, w przeciagu, podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach. W razie
potrzeby powierzchnie ostania¢ plandekami.



FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujacy)

Naklada¢ pedzlem, szczotka, watkiem lub metoda polewania za pomoca
niskoci$nieniowego urzadzenia natryskowego.

Zuzycie: ok. 0,2 1/m? zaleznie od chlonnosci podtoza.

FUNCOSIL LA (farba silikonowa)

Naklada¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku bezpowietrznego (airless) w dwéch
cyklach roboczych.

Zuzycie: 0,3 - 0,4 1/m? przy nakladaniu dwéch warstw

5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Preparat Aida Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako
drazniacy. Dziala draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chronié przed dzie¢mi

- unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca Aida Sulfatexschlamme zawiera cement, ktéry w
polaczeniu z woda reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako drazniacy.
Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chronié przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unikac zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegnac¢ porady lekarza
- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Stosowane materialy mineralne nalezace do systemu tynkéw renowacyjnych zawieraja
cement, ktory w polaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chronié przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac¢ porady lekarza
- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
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6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia roboét. Prace nalezy wykonywacé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagarn Prawa
budowlanego

System uszczelnienia i renowacji od wewnatrz w technologii Remmers wymaga
utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatéw,
ale r6wniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy nakladaniem poszczegolnych
warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakoséci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spelnione zostaly nastepujace warunki:

Wykonawca powinien posiadaé¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych materialéw. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajacego,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy przeprowadzic¢
niezbedne badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzié¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescia dokumentacji
powykonaweczej.
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6.1 Przygotowanie podloza

Kontroli podlega przygotowane podloze. Nalezy sprawdzi¢ czy podloze jest wystarczajgco
mocne, noéne i pozbawione sktadnikéw dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub
miekkich i czy zostalo przygotowane zgodnie z punktem 5.1

6.2. Wykonanie robét

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ dokladnosé¢
wykonania - jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywista grubos¢ warstwy, petne
pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania szczegdlnie
w miejscach zalaman, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

Badania tynkéw, w tym takze tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w spos6b
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem
nastepujacych wymagarn:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych wyrobéw,

- prawidlowo$¢ przygotowania podioza,

- przyczepnos¢ tynkow do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wlasciwej dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczeg6lnymi
warstwami,

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar roboét

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podioza, gruntowaniem, wyréwnaniem,
wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej, wykonaniem tynku renowacyjnego i powtoki
barwnej obmiar rob6t prowadzi sie w 1 m? pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajacej jednostka rozliczeniowa jest 1 metr biezacy fasety.
Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.



8. Odbior robot

8.1. Odbiodr podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wtasciwych
rob6t. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowga, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6,
daty pozytywne wyniki.

Odbidr tynkéw.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii III.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2
mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3
mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni Sciany.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchytek.

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, pleséni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badarn,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.
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9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m? wykonania rob6t wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego; w
przypadku fasety uszczelniajacej placi sie za kazdy mb wykonanej fasety.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czeé¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badani zapraw do muréw. Czeéc¢ 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badari zapraw do muréw. Czeé¢ 7: Okreélenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badani zapraw do muréw. Czeséc 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badati zapraw do muréw. Czesé¢ 11: Okreslenie
wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badari zapraw do muréw. Czesé¢ 12: Okreélenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badati zapraw do muréw. Czeséc 18: Okreslenie
wspolczynnika absorpcji wody spowodowanej podciaganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badati zapraw do muréw. Czesé¢ 19: Okreslenie
wspoblczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach
na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



