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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llos¢
jednostkowe]
Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu drogi gminnej
1 |Element roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
km| 0,173
1.2 |KNR 231/1402/ |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe i szerokosci 1,0 m z kazdej strony (z
5 (1) wywozem do odl. 1,0 km)
m2| 346
1.3 |KNNR 1/102/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni)
ha| 0,01
2 |Element rowy I przepusty
2.1 |KNNR 6/1302/3 |Oczyszczanie rowow I przepustow z namutu, przepust Fi 0,4'm, grubos¢ namutu do 50% jego srednicy
m 9
2.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,40’ m3, grunt kategorii Il (kopanie rowow przydroznych)
m3 /5
2.3 |KNR 401/108/6 |Dowoz piasku na pobocza samochodami samowytadowczymi do 1°km
m3 14
2.4 |[KNR 401/108/8 |Wywo0z samochodami samowytadowczymi, piasek, dodatek za kazdy nastepny 1’ km (do 10 km)
m3 14
3 |Element Roboty drogowe
3.1 |[KNNR 6/204/1 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10°cm
584+25 = ©609,000000
Ogotem: 609 m2| 609
3.2 |[KNNR 6/1301/1 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdtuz catej drogi)
m2| 346
3.3 |KNR 231/1002/ |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
1 llosci 8 dm3/m2
584+25 = ©609,000000
Ogotem: 609 m2, 609
3.4 |[KNR 231/1002/ |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w
2 ilosci 10°'dm3/m2
584+25 = ©609,000000
Ogotem: 609 m2| 609
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