Modernizacja stadionu ZLEOTSAN w Kurytowce — projekt techniczny instalacji elektrycznych
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2. Klauzura i o swiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Modernizacja stadionu ZLOTSAN w Kurytdowce — projekt techniczny in-
stalacji elektrycznych ” jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta

od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt pt:

.Modernizacja stadionu ZLOTSAN w Kuryldbwce — projekt techniczny instalacji elektrycznych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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3. Dane ogdlne

Inwestor:
Gmina Kurytowka

Kurytowka 527
37-303 Kurytowka

umowa z Inwestorem,

wizja w terenie,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. Il. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,

norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2,

katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.

YVVVVVY YV VYV

4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje modernizacje instalacji elektrycznych
i przebudowy zasilania w budynku szatni sportowej na terenie stadionu ZEOTSAN w Kurytéwce.
W zwigzku budowa projektuje sie:
» wymiane przytacza napowietrznego — nie objete kosztorysem (wykona RE Lezajsk)
budowe ukiadu pomiarowego,
budowe WG-PPOZ,
budowe rozdzielnicy RG,
budowe WLZ,
budowe instalacji gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazowych,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego i wentylacji
budowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

budowe instalacji przepieciowej.

YV V. V V V VYV V VYV VY

budowe instalacji odgromowej i uziemiajacej.

4.2. Wymiana przyt acza napowietrznego.

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng jako przytacz napowietrzny do stojaka dacho-
wego wykonany przewodem 4xAL 16 ze stupa nr 1/1/VII typ RK-10/ZN. Linia napowietrzna nN zasi-
lana jest ze stacji KURYLOWKA VII. Wewnatrz budynku zlokalizowany jest uktad pomiarowy:

Do stojaka dachowego wymieni¢ przewody przytacza napowietrznego na AsXSn 4x16. Wymian ¢
przewodu AsXSn po przystosowaniu instalacji elektry cznej do podt aczeniu wykona RDE LE-
ZAJK wiasnymi  $rodkami i nakladami. Sugeruje si e monta z ochrony przepi eciowej na stupie
nr 1/1/VIl ze wzgl edu na zasilanie budynku u zyteczno $ci publicznej.

Moc elektryczna zaméwiona dla budynku nie zmieni sie i jest wystarczajaca zeby pokry¢ wzrost
mocy w przebudowanym budynku. Nie zachodzi konieczno $¢& zwiekszenia mocy elektrycznej.

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-01.
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4.3. Uktady pomiarowy ZL-1.

Uktady pomiarowy wykonaé¢ poprzez obudowe ZL-1 zlokalizowane na zewnatrz budynku. ZL-1 w
obudowie 40x57 podtynkowej z tworzywa sztucznego termo utwardzalnego w Il klasie izolacji. ZL-1
nalezy wyposazy¢ w licznik energii czynnej C52 w ukladzie bezposdrednim oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe wytgcznik nadmiarowo - prgdowy instalacyjny S303 C 25A. Zigcza ZL-1 przystoso-
wac do oplombowania. ZL-1 montowa¢ 1,1m nad poziomem posadzki.

Miejsce lokalizacji ZL-1 przedstawia rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr
E-01.

4.4. WG.

WG zlokalizowaé¢ na zewnatrz budynku w obudowie metalowej TW 250 ze szklang przestong w Il
klasie izolacji. WG wyposazy¢ w roztgcznik RA 160A 3P.

Miejsce lokalizacji WG przedstawia rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-
01.

4.5. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowa¢ na parterze pomieszczeniu nr 1 szatnia. RG zasila¢ z WG
przewodem 4xLgY 10 w rurze RLo47 pod tynkiem. RG w obudowie z tworzywa sztucznego podtyn-
kowa PRAGMA F 2x24 o IP 40. RG montowac 1,1 m nad poziomem posadzki. W RG wykonaé roz-
dziat przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PEN. Uziemienie RG potaczy¢ z uzie-
mieniem otokowym. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w:

- roztgcznik tréjbiegunowy,
- lampki sygnalizujgce napiecie,
- wytgczniki r6znicowo — pradowe,
- wytaczniki nadpradowe.
- ograniczniki przepieg¢,
Rozdzielnica RG zasila wszystkie odbiorniki budynku. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. nr

E-02. Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E-05.

4.6. WLZ.

Od stojaka dachowego do ZL-1 WLZ prowadzi¢ przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tyn-
kiem. Od ZL-1 do WG WLZ prowadzi¢ przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tynkiem. Od WG
do RG WLZ prowadzi¢ przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o0 47 pod tynkiem.

Trasa prowadzenia WLZ przedstawia rysunek nr E-02.

4.7. Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazow __ vych.

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. prowadzi¢ jako natynkowg w listach nasciennych przewodami
kabelkowymi YDY. Gléwne ciagi przewoddéw prowadzi¢ na poddaszu w podiodze a nastepnie po
wykonaniu przebié¢ w stropie doprowadzi¢ do tgcznikéw.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
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Gniazda montowa¢ jako podwojne i lokalizowa¢ na wysokosci 1,15m. Osprzet montowac jako
szczelny o IP 44 na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniu nr 1 montowac wytacznik 0,1 do gniazda 3-
fazowego tak zeby podczas nieobecno$ci osoby nieupowaznione nie mogty korzysta¢ z gniazda na
zewnatrz budynku pod zadaszeniem.

Instalacja gniazd wtykowych przedstawiajg rys. nr E-02, E-03.

4.8. Instalacja o $wietlenia podstawowego i wentylatoréw.

Instalacja oswietlenia podstawowego i wentylatorow prowadzi¢ jako natynkowag w listach na-
sciennych przewodami kabelkowymi YDY. Gléwne ciagi przewoddw prowadzi¢ na poddaszu w pod-
lodze a nastepnie po wykonaniu przebi¢ w stropie doprowadzi¢ do tgcznikéw.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytacznikow zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowaé na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach zamontowa¢ oprawy oswietlenio-
we zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie. Wentylatory zatacza¢ z wytacznika oswietlenia
danego pomieszczenia.

Instalacja oswietlenia podstawowego i wentylatorow przedstawia rys. nr E-02, E-03.

4.9. Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzi¢ jako natynkowg w listach nascien-
nych przewodami kabelkowymi YDY. Giéwne ciggi przewodoéw prowadzi¢ na poddaszu w podiodze
a nastepnie po wykonaniu przebi¢ w stropie doprowadzi¢ do tacznikow.

Instalacje oswietlenia awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy podstawowe, do ktérych wmonto-
wac¢ moduty awaryjne 2 godzinne podpiete na state do sieci. Oprawy sg tak rozmieszczone aby po
zaniku napiecia byto wymagane min 1Lx.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego realizowaé poprzez piktogramami montowane na $cianie.

Trasa prowadzenia przewodOw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i poditogi oraz
miejsca montazu wytacznikow zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawia rys. nr E-02, E-03.

4.10. Ochrona przepi _eciowa.

Dla obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochrone przepie-
ciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznika hybrydowego B+C (typ 1) DEHNventil DV TNS
255 25kA, 1500V w rozdzielnicy RG.

4.11. Instalacja odgromowa i uziemienia.

Budynek nie wymaga instalacji odgromowej jednak dla bezpieczehnstwa wykonac instalacje od-
gromowa oraz ochrone przeciw przepieciowa.

Wykorzysta¢ pokrycie dachu z blachy stalowej o grubosci 0,7mm Nastepnie prowadzi¢ zwody
pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego ¢ 8 mm. Zwody prowadzi¢ w ostonie izolacyjnej w ocie-

leniu. Zwody pionowe taczymy z uziemieniem otokowym poprzez zaciski kontrolne. Zacisk kontrolny

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 5



Modernizacja stadionu ZLEOTSAN w Kurytowce — projekt techniczny instalacji elektrycznych

powinien mie¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedna o gwincie M10. Zacisk kontrolny montowa¢ w
puszcze uziemiajacej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej na gtebokosci 0,6-1 m w odlegtosci 1-1,5m od fundamen-
tow budynku. Pod przejazdami i przeszkodami betonowymi bednarke prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
taczenia bednarki oraz pretow wykona¢ poprzez trwale taczenia galwaniczne np. spawanie z malo-
waniem. Uziom fundamentowy taczyé z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie.
Uziom otokowy nalezy potaczyé¢ z RG.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykonaé¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawiajq rys. nr E-04.

4.12. System ochrony od pora zen i pot aczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w ukfadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wylgczniki roznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyrbwnawcze.

Instalacje elektryczne b eda wykonane w ukfadzie z rozdzielonym przewodem neutr  alnym
.,N" oraz ochronnym ,PE". Przewodu ochronnego ,PE” n ie wolno przerywa € wytacznikiem
ani tacznikiem — musi zachowa ¢ ciagto $¢ w calej instalacji. Przewod ten musi by € wyrd zniony
z6to-zielonym kolorem izolacji, za $ przewdéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogq znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
kabina prysznicowa, metalowe umywalki. itp.).

Dodatkowo nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$c
rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wylgczenia wytacznikdéw rézni-
cowo pradowych.

W RG wykonac rozdziat przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PEN. Uziemie-
nie RG potaczy¢ z uziemieniem otokowym.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-
lezy wykona¢ szczegolnie starannie zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowej.
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4.13. Obowi azki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos¢ wykonanych robdét z obowigzujacymi przepisami i normami.

4.14. Uwagi ko ncowe.

Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

Y

sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,
> sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegoélnych obwodéw,
> sprawdzenie warto$ci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
» pomiar rezystancji uziemienia,
» sprawdzi¢ test wylacznikdw réznicowopradowych oraz czas wylgczenia,
» pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen,
osprzetu i srodkdéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancji in-
stalacji i aparatow oraz testu wytacznikéw réznicowo pradowych.

Lezajsk marzec 2009 roku
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