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Uktad instalacji: IN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych
= wyfgeznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wytgczenie zasilania
— urzqdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze
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RZUT PODDASZA — INSTALACUA ELEKTRYC/NE

Legenda opraw:

— oprawa nasufitowa rastrowa, IP20, statecznik elektroniczny,
lampy swietlowkowe 2 x T8-58W/830. np. SR 258.P—A EVG, ES—SYSTEM,

q«%@q — oprawa nastropowa z biatym kloszem, P44, ze statecznikiem elektronicznym

lampy swietlowkowe 2 x 18 18/830, np. TRIO 218 E£VG, ES—SYSTEM,

— oprawa nasufitowa z kloszem przezZroczystym, IP44, statecznik elektroniczny,
lampy swietlowkowe 1 x 18 36W/830, np. TRIO 136 EVG, ES—=SYSTEM,

— oprawa nasufitowa z kloszem przezroczystym, P44, statecznik elektroniczny,
lampy swietlowkowe 2 x 18 36W/830, np. TRIO 236 EVG, ES—=SYSTEM,

@ — plafoniera nasufitowa lub nascienna kloszem przezroczystym, P44, statecznik
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BASE 36 £VG elektroniczny, lampy swietléwkowe 1 x TC—F 36W/830,
np. BASE 36 EVG, ES—SYSTEM,
_%_ — oprawa nasufitowa z kloszem przezroczystym, IP65, statecznik elektroniczny,
lampy swietlowkowe 1 x 18 36W/830, np. CO1 136 EVG, COSMO 1, ES=SYSTEM,
m — oprawa nascienna reflektor asymetryczny, obudowq aluminiowg, IP65,
PD.150 N/H-A lampa halogenkowa 1 x HIT-DE 150W, np. PD.150 N/H-A, ES—SYSTEM,
® Aw — moadut awaryjny 2h,
LEGENDA:

@\,\ fgcznik hermetyczny, 104,

,\K,\ fgcznik hermetyczny schodowy, 104,

= — wentylator wyciggowy 230V, 104,
Enﬁ — gniazdo 1—faz. podwéjne hermetyczne 230V, 104,
MAW@T gniazdo 3—taz. z wytacznikiem 0,1 230/400V, 164,
a — rozdzielnica,
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