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2. Klauzura i o świadczenie.  
UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA. 

 

 Praca projektowa p.t. „Modernizacja stadionu ZŁOTSAN w Kuryłówce – projekt techniczny in-

stalacji elektrycznych ” jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nor-

mami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.  

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej zwalniają Projektanta 

od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian.          

   

                  Projektant: 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE  

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

śe projekt pt: 

„Modernizacja stadionu ZŁOTSAN w Kuryłówce – projekt techniczny instalacji elektrycznych ” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Projektant:………………………… 

(podpis) 
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3. Dane ogólne  
Inwestor:    

Gmina Kuryłówka 

Kuryłówka 527 

37-303 Kuryłówka 

� umowa z Inwestorem, 
� wizja w terenie, 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
� przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. II. z 1988r z późniejszymi zmianami, 
� norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
� norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
� norma PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-2, 
� katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych, 
� aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 
 

4. Opis techniczny.  
4.1. Zakres opracowania.  

 Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje modernizację instalacji elektrycznych 

i przebudowy zasilania w budynku szatni sportowej na terenie stadionu ZŁOTSAN w Kuryłówce. 

 W związku budowa projektuje się: 

� wymianę przyłącza napowietrznego – nie objęte kosztorysem (wykona RE LeŜajsk) 

� budowę układu pomiarowego, 

� budowę WG-PPOś, 

� budowę rozdzielnicy RG, 

� budowę WLZ, 

� budowę instalacji gniazd, wypustów 1-fazowych 3-fazowych, 

� budowę instalacji oświetlenia podstawowego i wentylacji 

� budowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

� budowę instalacji przepięciowej. 

� budowę instalacji odgromowej i uziemiającej. 

 

4.2. Wymiana przył ącza napowietrznego.  

 Budynek posiada zasilanie w energię elektryczną jako przyłącz napowietrzny do stojaka dacho-

wego wykonany przewodem 4xAL 16 ze słupa nr 1/1/VII typ RK-10/śN. Linia napowietrzna nN zasi-

lana jest ze stacji KURYŁÓWKA VII. Wewnątrz budynku zlokalizowany jest układ pomiarowy: 

 Do stojaka dachowego wymienić przewody przyłącza napowietrznego na AsXSn 4x16. Wymian ę 

przewodu AsXSn po przystosowaniu instalacji elektry cznej do podł ączeniu wykona RDE LE-

śAJK własnymi środkami i nakładami. Sugeruje si ę monta Ŝ ochrony przepi ęciowej na słupie 

nr 1/1/VII ze wzgl ędu na zasilanie budynku u Ŝyteczno ści publicznej. 

Moc elektryczna zamówiona dla budynku nie zmieni się i jest wystarczająca Ŝeby pokryć wzrost 

mocy w przebudowanym budynku. Nie zachodzi konieczno ść zwiększenia mocy elektrycznej. 

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-01.  
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4.3. Układy pomiarowy ZL-1.  

Układy pomiarowy wykonać poprzez obudowę ZL-1 zlokalizowane na zewnątrz budynku. ZL-1 w 

obudowie 40x57 podtynkowej z tworzywa sztucznego termo utwardzalnego w II klasie izolacji. ZL-1 

naleŜy wyposaŜyć w licznik energii czynnej C52 w układzie bezpośrednim oraz zabezpieczenie 

przedlicznikowe wyłącznik nadmiarowo - prądowy instalacyjny S303 C 25A. Złącza ZL-1 przystoso-

wać do oplombowania. ZL-1 montować 1,1m nad poziomem posadzki. 

Miejsce lokalizacji ZL-1 przedstawia rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr 

E-01. 

 

4.4. WG. 

WG zlokalizować na zewnątrz budynku w obudowie metalowej TW 250 ze szklaną przesłoną w II 

klasie izolacji. WG wyposaŜyć w rozłącznik RA 160A 3P.  

 Miejsce lokalizacji WG przedstawia rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-

01. 

 

4.5. Rozdzielnica RG  

Rozdzielnica główna RG zlokalizować na parterze pomieszczeniu nr 1 szatnia. RG zasilać z WG 

przewodem 4xLgY 10 w rurze RLo47 pod tynkiem. RG w obudowie z tworzywa sztucznego podtyn-

kowa PRAGMA F 2x24 o IP 40. RG montować 1,1 m nad poziomem posadzki. W RG wykonać roz-

dział przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PEN. Uziemienie RG połączyć z uzie-

mieniem otokowym. Rozdzielnicę RG wyposaŜyć w: 

- rozłącznik trójbiegunowy, 

- lampki sygnalizujące napięcie, 

- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 

- wyłączniki nadprądowe. 

- ograniczniki przepięć, 

Rozdzielnica RG zasila wszystkie odbiorniki budynku. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. nr 

E-02. Schemat elektryczny RG przedstawia rys. nr E-05. 

 

4.6. WLZ. 

Od stojaka dachowego do ZL-1 WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tyn-

kiem. Od ZL-1 do WG WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tynkiem. Od WG 

do RG WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tynkiem.  

Trasa prowadzenia WLZ przedstawia rysunek nr E-02. 

 

4.7. Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych 3-fazow ych.  

 Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. prowadzić jako natynkową w listach naściennych przewodami 

kabelkowymi YDY. Główne ciągi przewodów prowadzić na poddaszu w podłodze a następnie po 

wykonaniu przebić w stropie doprowadzić do łączników.  

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montaŜu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  
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Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 1,15m. Osprzęt montować jako 

szczelny o IP 44 na wysokości 1,15m. W pomieszczeniu nr 1 montować wyłącznik 0,1 do gniazda 3-

fazowego tak Ŝeby podczas nieobecności osoby nieupowaŜnione nie mogły korzystać z gniazda na 

zewnątrz budynku pod zadaszeniem. 

 Instalacja gniazd wtykowych przedstawiają rys. nr E-02, E-03. 

 

4.8. Instalacja o świetlenia podstawowego i wentylatorów.  

  Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów prowadzić jako natynkową w listach na-

ściennych przewodami kabelkowymi YDY. Główne ciągi przewodów prowadzić na poddaszu w pod-

łodze a następnie po wykonaniu przebić w stropie doprowadzić do łączników.  

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montaŜu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach zamontować oprawy oświetlenio-

we zgodne z parametrami określonymi w legendzie. Wentylatory załączać z wyłącznika oświetlenia 

danego pomieszczenia.  

 Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów przedstawia rys. nr E-02, E-03. 

 

4.9. Instalacja o świetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.  

 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzić jako natynkową w listach naścien-

nych przewodami kabelkowymi YDY. Główne ciągi przewodów prowadzić na poddaszu w podłodze 

a następnie po wykonaniu przebić w stropie doprowadzić do łączników.  

 Instalację oświetlenia awaryjnego realizować poprzez oprawy podstawowe, do których wmonto-

wać moduły awaryjne 2 godzinne podpięte na stałe do sieci. Oprawy są tak rozmieszczone aby po 

zaniku napięcia było wymagane min 1Lx. 

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego realizować poprzez piktogramami montowane na ścianie. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montaŜu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawia rys. nr E-02, E-03. 

 

4.10. Ochrona przepi ęciowa.  

Dla obiektu ochrona przepięciowa będzie zrealizowana jako dwustopniową. Ochronę przepię-

ciową naleŜy zrealizować za pomocą ogranicznika hybrydowego B+C (typ 1) DEHNventil DV TNS 

255 25kA, 1500V w rozdzielnicy RG.  

 

4.11. Instalacja odgromowa i uziemienia.  

Budynek nie wymaga instalacji odgromowej jednak dla bezpieczeństwa wykonać instalacje od-

gromową oraz ochronę przeciw przepięciową. 

Wykorzystać pokrycie dachu z blachy stalowej o grubości 0,7mm Następnie prowadzić zwody 

pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego φ 8 mm. Zwody prowadzić w osłonie izolacyjnej w ocie-

leniu. Zwody pionowe łączymy z uziemieniem otokowym poprzez zaciski kontrolne. Zacisk kontrolny 
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powinien mieć dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. Zacisk kontrolny montować w 

puszcze uziemiającej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Uziom otokowy wykonać z bednarki 

stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ułoŜonej na głębokości 0,6-1 m w odległości 1-1,5m od fundamen-

tów budynku. Pod przejazdami i przeszkodami betonowymi bednarkę prowadzić w rurze osłonowej. 

Łączenia bednarki oraz prętów wykonać poprzez trwałe łączenia galwaniczne np. spawanie z malo-

waniem. Uziom fundamentowy łączyć z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie. 

Uziom otokowy naleŜy połączyć z RG.  

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania naleŜy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. 

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawiają rys. nr E-04.  

 

4.12. System ochrony od pora Ŝeń i poł ączenia wyrównawcze  

 Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim (podstawowa) projektuję się poprzez: 

- izolowanie części czynnych  

- wyłączniki róŜnicowo prądowe o prądzie zadziałania 30 mA. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim(dodatkowa) projektuje się poprzez: 

- zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- urządzenia II klasy ochronności  

- połączenia wyrównawcze. 
Instalacje elektryczne b ędą wykonane w układzie z rozdzielonym przewodem neutr alnym 

„N” oraz ochronnym „PE”. Przewodu ochronnego „PE” n ie wolno przerywa ć wył ącznikiem 

ani łącznikiem – musi zachowa ć ciągło ść w całej instalacji. Przewód ten musi by ć wyró Ŝniony 

Ŝółto-zielonym kolorem izolacji, za ś przewód neutralny kolorem niebieskim. 

 Do przewodu ochronnego „PE” naleŜy przyłączyć wszystkie dostępne przewodzące części in-

stalacji nie znajdujące się w warunkach normalnej pracy pod napięciem, a które mogą znaleźć się 

pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn, 

kabina prysznicowa, metalowe umywalki. itp.).  

Dodatkowo naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze umoŜliwiające uzyskanie wyrównania po-

tencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi. Po 

wykonaniu instalacji elektrycznych naleŜy sprawdzić pomiarem: stan izolacji przewodów, wartość 

rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony od poraŜeń oraz czas wyłączenia wyłączników róŜni-

cowo prądowych.  

W RG wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PEN. Uziemie-

nie RG połączyć z uziemieniem otokowym. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem systemu ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym na-

leŜy wykonać szczególnie starannie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-

dowy Urządzeń Elektrycznych, a takŜe innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpoŜarowej. 
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4.13. Obowi ązki wykonawcy.  

Instalację naleŜy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wyko-

nawcę projekt, rysunki związane z projektem w Ŝadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzial-

ności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

4.14. Uwagi ko ńcowe.  

 Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

a w szczególności PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.  

Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). 

 Po wykonaniu robót naleŜy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 

� sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 

� sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 

� sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 

� pomiar rezystancji uziemienia, 

� sprawdzić test wyłączników róŜnicowoprądowych oraz czas wyłączenia, 

� pomiar natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. 

 W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane ba-

daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-

winna obejmować badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń, 

osprzętu i środków ochronny przeciwpoŜarowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji in-

stalacji i aparatów oraz testu wyłączników róŜnicowo prądowych. 

                LeŜajsk marzec 2009 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


