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Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

1 Monta Ŝ ZL-1. WG, RG, WLZ  - CPV 45315300-1

1.1 KNNR 3/304/1 E-01.01.01. - Wykucie wn ęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - WG, ZL -2, RG
WG 0,45*0,45*0,3 =       0,06075 
ZL-1 0,44*0,62*0,3 =       0,08184 
RG 0,55*0,64*0,17 =       0,05984 

~0,202 m3
Robotnicy r-g 69,5 69,5
Beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-30 
(mieszanka betonowa) m3 0,02 0,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2

1.2 KNNR 5/404/2 E-01.01.01. - Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg - WG
1 szt

Robotnicy r-g 2,99 2,99
Obudowa blaszana 
podtynkowa TW250 z 
drzwiczkami szkalnymi, 
URBO-95Rz szt 1 1

1.3 KNNR 5/404/1 E-01.01.01. - Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - ZL-1
1 szt

Robotnicy r-g 2,63 2,63
Zł ącze licznikowe ZL-1 szt 1 1

1.4 KNNR 5/407/2 E-01.01.01. - Osprz ęt modułowy w rozdzielnicach, wył ącznik nadpr ądowy, 3 
biegunowy
S303 C25A 1 =       1,0     

~1,0 szt
Robotnicy r-g 0,26 0,26
Wyłącznik nadpr ądowy 
3-biegunowy S 303 C·25A szt 1 1

1.5 KNNR 5/406/3 E-01.01.01. - Aparaty elektryczne, m asa do 10·kg - WG
1 szt

Robotnicy r-g 1,15 1,15
Rozł ącznik RA-160 3P szt 1 1

1.6 KNNR 5/404/7 E-01.01.01. - Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - monta Ŝ 
rozdzielnicy RG

1 szt
Robotnicy r-g 1,98 1,98
Rozdzielnica RG - 
Kuryłówka Szatnia szt 1 1

1.7 KNNR 5/1207/15 E-01.01.01. - Wykucie bruzd dla pr zewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47·mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle
stojak  - ZL-1 6 =       6,0     
ZL-1 - WG 1 =       1,0     
WG - RG 2 =       2,0     

~9,0 m
Robotnicy r-g 0,35 0,35

1.8 KNNR 5/1209/8 (3) E-01.01.01. - Przebijanie otwor ów w ścianach lub stropach, w cegle, 
długo ść przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·60·mm

1 =       1,0     
~1,0 otwór

Robotnicy r-g 1,7 1,7
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1.9 KNNR 5/101/8 E-01.01.01. - Rury winidurowe układa ne p.t. w gotowych bruzdach, podło Ŝe inne
ni Ŝ betonowe, Fi 47·mm

9 m
Robotnicy r-g 0,138 0,138
Rura 
elektroinstalacyjna PVC
gładka sztywna RL47 m 1,04 1,04
Zł ączka kompensacyjna 
do rur ZCL 47 szt 0,41 0,41
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

1.10 KNNR 5/1208/2 E-01.01.01. - Zaprawianie bruzd, b ruzda szeroko ści do 50·mm
9 m

Robotnicy r-g 0,0525 0,0525
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

1.11 KNNR 5/1208/6 E-01.01.01. - Zaprawianie bruzd, p rzygotowanie r ęczne zaprawy cementowej
9*0,05*,05 =       0,0225  

~0,023 m3
Robotnicy r-g 3,01 3,01
Cement portlandzki 
zwykły "45" bez 
dodatków workowany t 0,268 0,268
Piasek do betonów 
zwykłych naturalny m3 1,29 1,29
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

1.12 KNNR 5/201/4 (2) E-01.01.01. - Przewody izolowan e 1- Ŝyłowe wci ągane do rur, 10·mm2
stojak - ZL-1 4*8 =      32,0     
ZL-1  - WG 4*2 =       8,0     
WG - RG 4*4 =      16,0     

~56,0 m

krotno ść: 4,00

Robotnicy r-g 0,0294 0,1176
Przewód LY 450/750V 
1x10·mm2 m 1,04 4,16
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

1.13 KNNR 5/1303/3 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
3-fazowy, pomiar pierwszy

1 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83

1.14 KNNR 5/1303/4 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
3-fazowy, pomiar ka Ŝdy nast ępny

2 =       2,0     
~2,0 pomiar

Robotnicy r-g 0,58 0,58

1.15 KNNR 9/201/5 E-01.01.01. - Tablice rozdzielcze i  obudowy, demonta Ŝ tablicy, powierzchnia 
do 0,5·m2

2 szt
Robotnicy r-g 1,13 1,13
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2 Instalacje gniazd wtykowych i wypustów i gniazd de dykowanych - CPV 45311000-0

2.1 KNNR 5/110/4 E-01.01.01. - Listwy elektroinstalac yjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i 
ścienne), przykr ęcane na cegle - LS 90x40
RG 20 =      20,0     

~20,0 m
Robotnicy r-g 0,442 0,442
Listwa 
elektroinstalacyjna z 
PVC ścienna, LS 90.40 m 1,04 1,04
Łącznik listew 
elektroinstalacyjnych 
PVC LS 90.40 szt 0,68 0,68
Kołki rozporowe 
plastykowe szt 2,7 2,7
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.2 KNNR 5/110/4 E-01.01.01. - Listwy elektroinstalac yjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i 
ścienne), przykr ęcane na cegle - LS  25.15
RG 7+3+2+2+2+35+23 =      74,0     

~74,0 m
Robotnicy r-g 0,442 0,442
Listwa 
elektroinstalacyjna z 
PVC ścienna, LS 25.15 m 1,04 1,04
Łącznik listew 
elektroinstalacyjnych 
PVC LS 25.15 szt 0,68 0,68
Kołki rozporowe 
plastykowe szt 2,7 2,7
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.3 KNNR 5/1209/10 (1) E-01.01.01. - Przebijanie otwo rów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długo ść przebicia do 20·cm, Fi·25·mm
RG 2+2+2+2+2+10+8 =      28,0     

~28,0 otwór
Robotnicy r-g 0,53 0,53

2.4 KNNR 5/1209/10 (5) E-01.01.01. - Przebijanie otwo rów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długo ść przebicia do 20·cm, Fi·100·mm
RG 1 =       1,0     

~1,0 otwór
Robotnicy r-g 1,35 1,35

2.5 KNNR 5/1209/7 (1) E-01.01.01. - Przebijanie otwor ów w ścianach lub stropach, w cegle, 
długo ść przebicia do 2 cegieł, Fi·25·mm
RG 1 =       1,0     

~1,0 otwór
Robotnicy r-g 1,05 1,05

2.6 KNNR 5/212/1 E-01.01.01. - Przewody kabelkowe ukł adane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 3x 2,5
RG 10+15+21+22+50+49 =     167,0     

~167,0 m
Robotnicy r-g 0,075 0,075
Przewód YDY 450/750V 
3x2,5·mm2 m 1,04 1,04
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.7 KNNR 5/212/2 E-01.01.01. - Przewody kabelkowe ukł adane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5·mm2 - YDY 3 x2,5
RG 13 =      13,0     

~13,0 m
Robotnicy r-g 0,0845 0,0845
Przewód YDY 450/750V 
5x2,50·mm2 m 1,04 1,04
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5
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2.8 KNNR 5/301/8 E-01.01.01. - Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt instalacyjny, konsolki 
osadzone w ślepych otworach w cegle
60 20 =      20,0     

=              
~20,0 szt

Robotnicy r-g 0,422 0,422
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.9 KNNR 5/302/2 E-01.01.01. - Puszki instalacyjne po dtynkowe, Fi·60, podwójne
RG 1+1+1+1+9+7 =      20,0     

~20,0 szt
Robotnicy r-g 0,101 0,101
Puszka odgał ęźna 
bakelitowa uniwersalna 
p.t. PU-60 szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.10 KNNR 5/303/1 E-01.01.01. - Puszki z tworzywa szt ucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2
RG 1+1+1+1+1+10+8 =      23,0     

~23,0 szt
Robotnicy r-g 0,347 0,347
Puszka odgał ęźna 
izolacyjna n.t. 
75x75·mm, do szyjek 
zł ącznych szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.11 KNNR 5/308/5 E-01.01.01. - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 
2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne
RG 1+1+1+1+9+8 =      21,0     

~21,0 szt
Robotnicy r-g 0,263 0,263
Gniazdo wtyczkowe n.t. 
izolacyjne 2x2P, 
10/16A, 250V NT-11 szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.12 KNNR 5/308/7 E-01.01.01. - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 
3-biegunowe 16A 4·mm2 wodoszczelne
RG 1 =       1,0     

~1,0 szt
Robotnicy r-g 0,291 0,291
Gniazdo wtyczkowe 16A 
metalowe przeno śne 3P+Z
nf 2125-337, 380V szt 1,02 1,02
Wyłącznik 1-biegunowy 
0,1 HERMETYCZNY 16A szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

2.13 KNNR 5/1301/1 E-01.01.01. - Sprawdzenie i pomiar  obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
RG 5 =       5,0     

~5,0 pomiar
Robotnicy r-g 1,3 1,3

2.14 KNNR 5/1301/2 E-01.01.01. - Sprawdzenie i pomiar  obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
RG 1 =       1,0     

~1,0 pomiar
Robotnicy r-g 1,76 1,76

2.15 KNNR 5/1303/1 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy
RG 1 =       1,0     

~1,0 pomiar
Robotnicy r-g 0,63 0,63

2.16 KNNR 5/1303/2 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar ka Ŝdy nast ępny
RG 4 =       4,0     

~4,0 pomiar
Robotnicy r-g 0,42 0,42
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2.17 KNNR 5/1303/3 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
3-fazowy, pomiar pierwszy
RG 1 =       1,0     

~1,0 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83

2.18 KNNR 5/1304/5 E-01.01.01. - Badania i pomiary in stalacji uziemiaj ącej, piorunochronnej i 
skuteczno ści zerowania, skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy
RG 1 =       1,0     

~1,0 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

2.19 KNNR 5/1304/6 E-01.01.01. - Badania i pomiary in stalacji uziemiaj ącej, piorunochronnej i 
skuteczno ści zerowania, skuteczno ść zerowania, pomiar ka Ŝdy nast ępny
RG 1+1+1+1+9+7 =      20,0     

~20,0 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28

2.20 KNNR 5/1305/1 E-01.01.01. - Sprawdzenie samoczyn nego wył ączania zasilania, działanie 
wył ącznika ró Ŝnicowopr ądowego, próba pierwsza
RG 1 =       1,0     

~1,0 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,33

2.21 KNNR 5/1305/2 E-01.01.01. - Sprawdzenie samoczyn nego wył ączania zasilania, działanie 
wył ącznika ró Ŝnicowopr ądowego, próba ka Ŝda nast ępna
RG 1+1+1+1+9+7 =      20,0     

~20,0 próba
Robotnicy r-g 0,27 0,27

2.22 KNNR 9/402/5 E-01.01.01. - Gniazda instalacyjne wtykowe, demonta Ŝ gniazda 
nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

6 szt
Robotnicy r-g 0,173 0,173

2.23 KNNR 9/402/7 E-01.01.01. - Gniazda instalacyjne wtykowe, demonta Ŝ gniazda uszczelnionego 
3-biegunowego

1 szt
Robotnicy r-g 0,462 0,462

3 Instalacja o świetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego - CPV 45311000-0

3.1 KNNR 5/110/4 E-01.01.01. - Listwy elektroinstalac yjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i 
ścienne), przykr ęcane na cegle - LS 90x40
RG 20 =      20,0     

~20,0 m
Robotnicy r-g 0,442 0,442
Listwa 
elektroinstalacyjna z 
PVC ścienna, LS 90.40 m 1,04 1,04
Łącznik listew 
elektroinstalacyjnych 
PVC LS 90.40 szt 0,68 0,68
Kołki rozporowe 
plastykowe szt 2,7 2,7
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.2 KNNR 5/110/4 E-01.01.01. - Listwy elektroinstalac yjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i 
ścienne), przykr ęcane na cegle - LS  25.15
RG 131+121+17+21 =     290,0     

~290,0 m
Robotnicy r-g 0,442 0,442
Listwa 
elektroinstalacyjna z 
PVC ścienna, LS 25.15 m 1,04 1,04
Łącznik listew 
elektroinstalacyjnych 
PVC LS 25.15 szt 0,68 0,68
Kołki rozporowe 
plastykowe szt 2,7 2,7
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5
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3.3 KNNR 5/1209/10 (1) E-01.01.01. - Przebijanie otwo rów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długo ść przebicia do 20·cm, Fi·25·mm
RG 30+15+1+7 =      53,0     

~53,0 otwór
Robotnicy r-g 0,53 0,53

3.4 KNNR 5/1209/10 (5) E-01.01.01. - Przebijanie otwo rów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długo ść przebicia do 20·cm, Fi·100·mm
RG 1 =       1,0     

~1,0 otwór
Robotnicy r-g 1,35 1,35

3.5 KNNR 5/1209/7 (1) E-01.01.01. - Przebijanie otwor ów w ścianach lub stropach, w cegle, 
długo ść przebicia do 2 cegieł, Fi·25·mm
RG 2+3+2 =       7,0     

~7,0 otwór
Robotnicy r-g 1,05 1,05

3.6 KNNR 5/212/1 E-01.01.01. - Przewody kabelkowe ukł adane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 3x 1,5
RG 147+141+24+37 =     349,0     

~349,0 m
Robotnicy r-g 0,075 0,075
Przewód YDY 450/750V 
3x1,5·mm2 m 1,04 1,04
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.7 KNNR 5/301/8 E-01.01.01. - Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt instalacyjny, konsolki 
osadzone w ślepych otworach w cegle
60 20 =      20,0     

~20,0 szt
Robotnicy r-g 0,422 0,422
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.8 KNNR 5/302/2 E-01.01.01. - Puszki instalacyjne po dtynkowe, Fi·60, podwójne
RG 11+8+1 =      20,0     

~20,0 szt
Robotnicy r-g 0,101 0,101
Puszka odgał ęźna 
bakelitowa uniwersalna 
p.t. PU-60 szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.9 KNNR 5/303/1 E-01.01.01. - Puszki z tworzywa sztu cznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2
RG 20+13+1 =      34,0     

~34,0 szt
Robotnicy r-g 0,347 0,347
Puszka odgał ęźna 
izolacyjna n.t. 
75x75·mm, do szyjek 
zł ącznych szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.10 KNNR 5/307/1 (1) Ł ącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
RG 9+6+1 =      16,0     

~16,0 szt
Robotnicy r-g 0,231 0,231
Łącznik klawiszowy n/t 
6A, 250V bryzgoodporny 
1-biegunowy nf 430 szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5



Zbiór: PBW-Kuryłówka Szatnia Stadionu-ins elektrycz ne wew-kosztorys Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Modernizacja stadionu ZŁOTSAN w Kuryłówce - projekt  techniczny instalacji elektrycznych 02/03/09

strona nr   8

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

3.11 KNNR 5/307/3 (2) Ł ącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodow y 438
RG 2+2 =       4,0     

~4,0 szt
Robotnicy r-g 0,336 0,336
Łącznik klawiszowy n/t 
6A, 250V bryzgoodporny 
schodowy 438 szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.12 KNNR 5/306/4 (1) E-01.01.01. - Ł ącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
RG 2 =       2,0     

~2,0 szt
Robotnicy r-g 0,231 0,231
Łącznik klawiszowy p/t 
10A, 250V 1-biegunowy 
nf 501 pod świetlany z 
logiem schodów szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.13 KNNR 5/502/3 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 
podwójne, do 40·W - SR 236.P-A EVG
PARTER 1 =       1,0     

~1,0 kpl
Robotnicy r-g 0,74 0,74
Oprawa świetlówkowa SR 
236.P-A EVG rastrowa IP
20, ze źródłem 2xT8 
36W/830 i statecznikiem
elektronicznym kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.14 KNNR 5/502/2 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 
podwójne, do 20·W - TRIO 218 EVG
PARTER 5 =       5,0     

~5,0 kpl
Robotnicy r-g 0,62 0,62
Oprawa świetlówkowa 
TRIO 218 EVG, IP44, 
klosz opalizowany, 
statecznik 
elektroniczny,   lampy 
świetlówkowe 2 x T8 
18W/830 kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.15 KNNR 5/502/3 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 
podwójne, do 40·W - TRIO 136 EVG
PARTER 3 =       3,0     

~3,0 kpl
Robotnicy r-g 0,74 0,74
Oprawa świetlówkowa 
TRIO 136 D-PR, 
nastropowa, statecznik 
elektroniczny, lampy 1x
L 36/830 kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5
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3.16 KNNR 5/502/3 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 
podwójne, do 40·W - TRIO 236 EVG
PARTER 1 =       1,0     
PODDASZE 1 =       1,0     

~2,0 kpl
Robotnicy r-g 0,74 0,74
Oprawa świetlówkowa 
TRIO 236 D-PR, 
nastropowa, statecznik 
elektroniczny, lampy 2x
L 36/830 kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.17 KNNR 5/502/3 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 
podwójne, do 40·W - BASE 36 EVG
PARTER 12 =      12,0     

~12,0 kpl
Robotnicy r-g 0,74 0,74
Oprawa świetlówkowa 
BASE 36W, nastropowa, 
IP44, statecznik 
elektroniczny,  lampa 
Dulux F 36/830 kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.18 KNNR 5/502/3 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe 
podwójne, do 40·W - COSMO-1 136 EVG
PARTER 4 =       4,0     
PODDASZE 5 =       5,0     

~9,0 kpl
Robotnicy r-g 0,74 0,74
Oprawa świetlówkowa CO1
136 EVG z kloszem IP 
65, ze źródłem 1xT8 
36W/830 i statecznikiem
elektronicznym kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.19 KNNR 5/502/4 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), - PD.150 N/H-A
ZEWNETRZNE 2 =       2,0     

~2,0 kpl
Robotnicy r-g 0,92 0,92
Reflektor PD.150 N/H-A,
IP 65 ze zródłem 
światła 1 x HIT-DE 150W kpl 1 1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

3.20 E-01.01.01. - Kal. ind. monta Ŝ modułów awryjnych w oprawach
PARTER 6 =       6,0     

~6,0 kpl
Robotnicy r-g 1 1
Moduł awaryjny 3h szt 1,02 1,02

3.21 KNNR 5/410/2 E-01.01.01. - Wentylator ścienny
PARTER 2 =       2,0     

~2,0 szt
Robotnicy r-g 0,34 0,34
Wentylator 230V kpl 1,02 1,02

3.22 KNNR 5/1301/1 E-01.01.01. - Sprawdzenie i pomiar  obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
RG 4 =       4,0     

~4,0 pomiar
Robotnicy r-g 1,3 1,3

3.23 KNNR 5/1303/1 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy
RG 1 =       1,0     

~1,0 pomiar
Robotnicy r-g 0,63 0,63
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3.24 KNNR 5/1303/2 E-01.01.01. - Pomiar rezystancji i zolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar ka Ŝdy nast ępny
RG 3 =       3,0     

~3,0 pomiar
Robotnicy r-g 0,42 0,42

3.25 KNNR 5/1304/5 E-01.01.01. - Badania i pomiary in stalacji uziemiaj ącej, piorunochronnej i 
skuteczno ści zerowania, skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy
RG 1 =       1,0     

~1,0 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

3.26 KNNR 5/1304/6 E-01.01.01. - Badania i pomiary in stalacji uziemiaj ącej, piorunochronnej i 
skuteczno ści zerowania, skuteczno ść zerowania, pomiar ka Ŝdy nast ępny
RG 20+13+2+6 =      41,0     

~41,0 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28

3.27 KNNR 5/1305/1 E-01.01.01. - Sprawdzenie samoczyn nego wył ączania zasilania, działanie 
wył ącznika ró Ŝnicowopr ądowego, próba pierwsza
RG 1 =       1,0     

~1,0 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,33

3.28 KNNR 5/1305/2 E-01.01.01. - Sprawdzenie samoczyn nego wył ączania zasilania, działanie 
wył ącznika ró Ŝnicowopr ądowego, próba ka Ŝda nast ępna
RG 20+13+2 =      35,0     

~35,0 próba
Robotnicy r-g 0,27 0,27

3.29 KNNR 9/401/7 E-01.01.01. - Ł ączniki instalacyjne, demonta Ŝ ł ącznika nieuszczelnionego 
podtynkowego lub natynkowego

9 szt
Robotnicy r-g 0,188 0,188

3.30 KNNR 9/501/5 E-01.01.01. - Oprawy o świetleniowe zawieszane, przykr ęcane, demonta Ŝ oprawy 
Ŝarowej

19 szt
Robotnicy r-g 0,26 0,26

4 Monta Ŝ instalacji odgromowej i uziemiaj ącej - CPV 45311000-0

4.1 KNNR 5/601/6 E-01.01.01. - Przewody instalacji od gromowej, przewody napr ęŜane pionowe
2*6,5 =      13,0     

~13,0 m
Robotnicy r-g 0,418 0,418
Pr ęty stalowe 
ocynkowane fi 8 m 1,04 1,04
Wsporniki naci ągowe szt 0,0808 0,0808
Wsporniki przelotowe szt 0,0909 0,0909
Zł ączki przelotowe 
kabł ąkowe napr ęŜaj ące 
K-426 szt 0,1212 0,1212
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

4.2 KNNR 5/103/5 (3) E-01.01.01. - Rury winidurowe uk ładane n.t., podło Ŝe inne ni Ŝ betonowe, 
Fi·20

13 m
Robotnicy r-g 0,309 0,309
Rura 
elektroinstalacyjna PVC
gładka sztywna RS 20 m 1,04 1,04
Zł ączka kompensacyjna 
do rur 
elektroinstalacyjnych z
tworzyw sztucznych 
ZCL20 szt 0,41 0,41
Kołki rozporowe 
plastykowe szt 2,1 2,1
Uchwyt odst ępowy U-20 
do mocowania rur 
elektroinstalacyjnych szt 2,1 2,1
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5
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4.3 KNNR 5/605/4 E-01.01.01. - Uziomy powierzchniowe poziome, gł ęboko ść wykopu do 0,8·m, grunt
kategorii I-II

67+3*2 =      73,0     
~73,0 m

Robotnicy r-g 1,1 1,1
Bednarka ocynkowana 
FeZn 30x4·mm m 1,04 1,04
Zł ącze kontrolne 
instalacji odgromowej 
K-422 szt 0,06 0,06
Osłona rurowa DVK-110 
AROT do kabli, gi ętka m 0,12579 0,12579
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

4.4 KNNR 5/602/4 E-01.01.01. - Przewody uziemiaj ące i wyrównawcze w budynkach, przewód uło Ŝony
luzem

3 =       3,0     
~3,0 m

Robotnicy r-g 0,105 0,105
Przewód LgY 450/750V 
1x10·mm2 m 1,04 1,04
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5
Spawarka elektryczna 
prostownikowa 250 A m-g 0,0294 0,0294

4.5 KNNR 5/303/1 E-01.01.01. - Puszki z tworzywa sztu cznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2
2 =       2,0     

~2,0 szt
Robotnicy r-g 0,347 0,347
Puszka odgał ęźna 
izolacyjna n.t. 
75x75·mm, do szyjek 
zł ącznych szt 1,02 1,02
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

4.6 KNNR 5/611/1 E-01.01.01. - Ł ączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodó w 
wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm2

3+2 =       5,0     
~5,0 szt

Robotnicy r-g 0,248 0,248
Spawarka elektryczna 
prostownikowa 250 A m-g 0,124 0,124
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5

4.7 KNNR 5/611/11 E-01.01.01. - Ł ączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodó w 
wyrównawczych, na dachu, pr ęt do Fi 10·mm

2 =       2,0     
~2,0 szt

Robotnicy r-g 0,329 0,329
Materiały inne 
(Materiały) % 2,5
Spawarka elektryczna 
prostownikowa 250 A m-g 0,164 0,164

4.8 KNNR 5/1304/1 E-01.01.01. - Badania i pomiary ins talacji uziemiaj ącej, piorunochronnej i 
skuteczno ści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomi ar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 1,24 1,24

4.9 KNNR 5/1304/2 E-01.01.01. - Badania i pomiary ins talacji uziemiaj ącej, piorunochronnej i 
skuteczno ści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomi ar ka Ŝdy 
nast ępny

1 szt
Robotnicy r-g 0,56 0,56
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść

Robotnicy r-g 551,19983

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 551,19983

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4·mm m 75,92

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka  betonowa) m3 0,00404

Cement portlandzki zwykły "45" bez dodatków workowa ny t 0,00616

Gniazdo wtyczkowe 16A metalowe przeno śne 3P+Z nf 2125-337, 380V szt 1,02

Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2x2P, 10/16A, 250 V NT-11 szt 21,42

Kołki rozporowe plastykowe szt 1 118,1

Listwa elektroinstalacyjna z PVC ścienna, LS 25.15 m 378,56

Listwa elektroinstalacyjna z PVC ścienna, LS 90.40 m 41,6

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegu nowy nf 430 szt 16,32

Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodow y 438 szt 4,08

Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 p odświetlany z logiem 
schodów szt 2,04

Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC LS 25.15 szt 247,52

Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC LS 90.40 szt 27,2

Moduł awaryjny 3h szt 6,12

Obudowa blaszana podtynkowa TW250 z drzwiczkami szk alnymi, URBO-95Rz szt 1

Oprawa świetlówkowa BASE 36W, nastropowa, IP44, statecznik elektroniczny,  lampa
Dulux F 36/830 kpl 12

Oprawa świetlówkowa CO1 136 EVG z kloszem IP 65, ze źródłem 1xT8 36W/830 i 
statecznikiem elektronicznym kpl 9

Oprawa świetlówkowa SR 236.P-A EVG rastrowa IP 20, ze źródłem 2xT8 36W/830 i 
statecznikiem elektronicznym kpl 1

Oprawa świetlówkowa TRIO 136 D-PR, nastropowa, statecznik e lektroniczny, lampy 
1x L 36/830 kpl 3

Oprawa świetlówkowa TRIO 218 EVG, IP44, klosz opalizowany, statecznik 
elektroniczny,   lampy świetlówkowe 2 x T8 18W/830 kpl 5

Oprawa świetlówkowa TRIO 236 D-PR, nastropowa, statecznik e lektroniczny, lampy 
2x L 36/830 kpl 2

Osłona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gi ętka m 9,18267

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,02967

Pr ęty stalowe ocynkowane fi 8 m 13,52

Przewód LgY 450/750V 1x10·mm2 m 3,12

Przewód LY 450/750V 1x10·mm2 m 232,96

Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 362,96

Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 173,68

Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 13,52

Puszka odgał ęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 40,8

Puszka odgał ęźna izolacyjna n.t. 75x75·mm, do szyjek zł ącznych szt 60,18

Reflektor PD.150 N/H-A, IP 65 ze zródłem światła 1 x HIT-DE 150W kpl 2

Rozdzielnica RG - Kuryłówka Szatnia szt 1

Rozł ącznik RA-160 3P szt 1

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47 m 9,36

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 13,52

Uchwyt odst ępowy U-20 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 27,3

Wentylator 230V kpl 2,04

Wsporniki naci ągowe szt 1,0504

Wsporniki przelotowe szt 1,1817

Wyłącznik 1-biegunowy 0,1 HERMETYCZNY 16A szt 1,02

Wyłącznik nadpr ądowy 3-biegunowy S 303 C·25A szt 1
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Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Zł ącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4,38

Zł ącze licznikowe ZL-1 szt 1

Zł ączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z t worzyw sztucznych ZCL20 szt 5,33

Zł ączka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 3,69

Zł ączki przelotowe kabł ąkowe napr ęŜaj ące K-426 szt 1,5756

Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść

Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,0362

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 1,0362

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

% warto ści
kosztorysu

1 Monta Ŝ ZL-1. WG, RG, WLZ  - CPV 45315300-1

2 Instalacje gniazd wtykowych i wypustów i gniazd ded ykowanych - CPV
45311000-0

3 Instalacja o świetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego - 
CPV 45311000-0

4 Monta Ŝ instalacji odgromowej i uziemiaj ącej - CPV 45311000-0


