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UWAGI:

Budynek nie wymaga instalacyi odgromowe/ jednak wykonac zwody pionowe

1. Otok nalezy wykonac w odlegtosci 0,6—1,6m od fundamentéw budynku na gtegokosci okofo 0,6—1m,
2.
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Wykorzystac pokrycie dachu blacha stalowa o grubosci 0,/mm  jako zwdd poziomy.
Zwody pionowe wykonac z drutu stalowego ocynkowanego fi &,

Uziom otokowy wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/n 30x4,

Na zwodach pionowych wykonac /K ztgcza kontrolne

w puszce uziemiajgcej na wysokosci 0,5 m na powierzchnia ziemj,

Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkg nalezy utozyé w rurach osfonowych,
Uziom otokowy fgczyc z otokiem fundamentowym bednarkg Fesn 30x4 | RG.
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RZUT DACHU — INST. ODGROMOWA | UZIEMIENIA

WYMIANA PRZYEACZA NAPOWIE TRZNEGO
7 4xAL16 NA AsXSn 4x16

/

0D StUPA NR 1/1/Vil DO STOJAKA DACHOWEGO
WYKONANA PRZEZ RDE LEZAJSK
PO PRZEFOZENIU UKEADU POMIAROWEGO NA ZEWNETRZ BUDYNKU

Legenda:

— zwody pioziome | pionowe
||||| — uziom otokowy FeZn 30x4

|h| — pofgczenie trwafe galwaniczne

|

/K zfgcze kontrolne

Inwestor:

Gmina Kurytéwka
Kurytéwka 527
37-303 Kurytéwka

BIURO PROJEKTOW
AlLIDIAB IR A

tel. 600-215-743
e-malil: jackbaran@poczta.onet.pl

NIP 675-122-23-71

UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

REGON 356912490
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