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E-01.01.01. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy i budowy instalacji elektrycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wg branŜowych norm 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
2.2. Przewody i kable 
Przewody i kable winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.3. Aparaty elektryczne. 
Aparaty elektryczne winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.4. Osprzęt elektryczny 
Osprzęt elektryczny winien spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.5. Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.6. Rozdzielnice elektryczne 

Rozdzielnice elektryczne winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych 
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i 
urządzenia, dla których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub 
protokołami odbioru technicznego. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy i budowy instalacji elektrycznych linii   
Wykonawca przystępujący do przebudowy lub budowy instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu (według  tablicy 10), gwarantujących właściwą jakość robót. 

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzętu 

Nazwa 

młot udarowy elektryczny 
Pilarka do ciecia cegły lub betonu 
wiertarka elektryczna 
spawarka elektryczna, 
przyrządy testujące i pomiarowe 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2. Środki transportu  
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy lub budowy instalacji elektrycznej powinien wykazywać się 
moŜliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy 1. 

Tablica 1. Wykaz środków transportu 

Nazwa 

śuraw samochodowy 
Samochód skrzyniowy 
Przyczepa dłuŜycowa 
Przyczepa skrzyniowa 
Ciągnik siodłowy z naczepą 
Samochód dostawczy 
 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymiana przyłącza napowietrznego. 
 Budynek posiada zasilanie w energię elektryczną jako przyłącz napowietrzny do stojaka dachowego wykonany 
przewodem 4xAL 16 ze słupa nr 1/1/VII typ RK-10/śN. Linia napowietrzna nN zasilana jest ze stacji KURYŁÓWKA VII. 
Wewnątrz budynku zlokalizowany jest układ pomiarowy: 
 Do stojaka dachowego wymienić przewody przyłącza napowietrznego na AsXSn 4x16. Wymianę przewodu AsXSn po 
przystosowaniu instalacji elektrycznej do podłączeniu wykona RDE LEśAJK własnymi środkami i nakładami. Sugeruje 
się montaŜ ochrony przepięciowej na słupie nr 1/1/VII ze względu na zasilanie budynku uŜyteczności publicznej. 

Moc elektryczna zamówiona dla budynku nie zmieni się i jest wystarczająca Ŝeby pokryć wzrost mocy w 
przebudowanym budynku. Nie zachodzi konieczność zwiększenia mocy elektrycznej. 

Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-01. 
5.2. Układy pomiarowy ZL-1. 

Układy pomiarowy wykonać poprzez obudowę ZL-1 zlokalizowane na zewnątrz budynku. ZL-1 w obudowie 40x57 
podtynkowej z tworzywa sztucznego termo utwardzalnego w II klasie izolacji. ZL-1 naleŜy wyposaŜyć w licznik energii 
czynnej C52 w układzie bezpośrednim oraz zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznik nadmiarowo - prądowy 
instalacyjny S303 C 25A. Złącza ZL-1 przystosować do oplombowania. ZL-1 montować 1,1m nad poziomem posadzki. 

Miejsce lokalizacji ZL-1 przedstawia rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-01. 
5.3. WG. 

WG zlokalizować na zewnątrz budynku w obudowie metalowej TW 250 ze szklaną przesłoną w II klasie izolacji. WG 
wyposaŜyć w rozłącznik RA 160A 3P.  
Miejsce lokalizacji WG przedstawia rys. nr E-02. Schemat ideowy zasilania przedstawia rys. nr E-01. 
5.4. Rozdzielnica RG. 

Rozdzielnica główna RG zlokalizować na parterze pomieszczeniu nr 1 szatnia. RG zasilać z WG przewodem 4xLgY 10 
w rurze RLo47 pod tynkiem. RG w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa PRAGMA F 2x24 o IP 40. RG 
montować 1,1 m nad poziomem posadzki. W RG wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie 
przewodu PEN. Uziemienie RG połączyć z uziemieniem otokowym. Rozdzielnicę RG wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
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- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe. 
- ograniczniki przepięć, 

Rozdzielnica RG zasila wszystkie odbiorniki budynku. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. nr E-02. Schemat 
elektryczny RG przedstawia rys. nr E-05. 
5.5. WLZ. 

Od stojaka dachowego do ZL-1 WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tynkiem. Od ZL-1 do WG 
WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 10 w rurze RL o 47 pod tynkiem. Od WG do RG WLZ prowadzić przewodem 4xLgY 
10 w rurze RL o 47 pod tynkiem.  

Trasa prowadzenia WLZ przedstawia rysunek nr E-02. 
5.6. Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych 3-fazowych. 
 Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. prowadzić jako natynkową w listach naściennych przewodami kabelkowymi YDY. 
Główne ciągi przewodów prowadzić na poddaszu w podłodze a następnie po wykonaniu przebić w stropie doprowadzić do 
łączników.  

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 
ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu gniazd zgodnie z 
przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 1,15m. Osprzęt montować jako szczelny o IP 44 na 
wysokości 1,15m. W pomieszczeniu nr 1 montować wyłącznik 0,1 do gniazda 3-fazowego tak Ŝeby podczas nieobecności 
osoby nieupowaŜnione nie mogły korzystać z gniazda na zewnątrz budynku pod zadaszeniem. 
 Instalacja gniazd wtykowych przedstawiają rys. nr E-02, E-03. 
5.7. Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów. 
  Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów prowadzić jako natynkową w listach naściennych przewodami 
kabelkowymi YDY. Główne ciągi przewodów prowadzić na poddaszu w podłodze a następnie po wykonaniu przebić w 
stropie doprowadzić do łączników.  

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 
ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu wyłączników zachować 
zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe zgodne z 
parametrami określonymi w legendzie. Wentylatory załączać z wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia.  
 Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów przedstawia rys. nr E-02, E-03. 
5.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzić jako natynkową w listach naściennych przewodami 
kabelkowymi YDY. Główne ciągi przewodów prowadzić na poddaszu w podłodze a następnie po wykonaniu przebić w 
stropie doprowadzić do łączników.  
 Instalację oświetlenia awaryjnego realizować poprzez oprawy podstawowe, do których wmontować moduły awaryjne 2 
godzinne podpięte na stałe do sieci. Oprawy są tak rozmieszczone aby po zaniku napięcia było wymagane min 1Lx. 

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego realizować poprzez piktogramami montowane na ścianie. 
Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 

ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu wyłączników zachować 
zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawia rys. nr E-02, E-03. 
5.9. Ochrona przepięciowa. 

Dla obiektu ochrona przepięciowa będzie zrealizowana jako dwustopniową. Ochronę przepięciową naleŜy zrealizować 
za pomocą ogranicznika hybrydowego B+C (typ 1) DEHNventil DV TNS 255 25kA, 1500V w rozdzielnicy RG.  
5.10. Instalacja odgromowa i uziemienia. 

Budynek nie wymaga instalacji odgromowej jednak dla bezpieczeństwa wykonać instalacje odgromową oraz ochronę 
przeciw przepięciową. 

Wykorzystać pokrycie dachu z blachy stalowej o grubości 0,7mm Następnie prowadzić zwody pionowe z drutu 
stalowanego ocynkowanego φ 8 mm. Zwody prowadzić w osłonie izolacyjnej w ocieleniu. Zwody pionowe łączymy z 
uziemieniem otokowym poprzez zaciski kontrolne. Zacisk kontrolny powinien mieć dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o 
gwincie M10. Zacisk kontrolny montować w puszcze uziemiającej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Uziom 
otokowy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ułoŜonej na głębokości 0,6-1 m w odległości 1-1,5m od 
fundamentów budynku. Pod przejazdami i przeszkodami betonowymi bednarkę prowadzić w rurze osłonowej. Łączenia 
bednarki oraz prętów wykonać poprzez trwałe łączenia galwaniczne np. spawanie z malowaniem. Uziom fundamentowy 
łączyć z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie. Uziom otokowy naleŜy połączyć z RG.  

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania naleŜy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja 
uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawiają rys. nr E-04.  
5.11. System ochrony od poraŜeń i połączenia wyrównawcze. 
 Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim (podstawowa) projektuję się poprzez: 

- izolowanie części czynnych  
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- wyłączniki róŜnicowo prądowe o prądzie zadziałania 30 mA. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim(dodatkowa) projektuje się poprzez: 
- zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- urządzenia II klasy ochronności  
- połączenia wyrównawcze. 
Instalacje elektryczne będą wykonane w układzie z rozdzielonym przewodem neutralnym „N” oraz ochronnym „PE”. 

Przewodu ochronnego „PE” nie wolno przerywać wyłącznikiem ani łącznikiem – musi zachować ciągłość w całej 
instalacji. Przewód ten musi być wyróŜniony Ŝółto-zielonym kolorem izolacji, zaś przewód neutralny kolorem niebieskim. 

 Do przewodu ochronnego „PE” naleŜy przyłączyć wszystkie dostępne przewodzące części instalacji nie znajdujące 
się w warunkach normalnej pracy pod napięciem, a które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji 
roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn, kabina prysznicowa, metalowe umywalki. itp.).  

Dodatkowo naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze umoŜliwiające uzyskanie wyrównania potencjałów pomiędzy 
częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznych naleŜy 
sprawdzić pomiarem: stan izolacji przewodów, wartość rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony od poraŜeń oraz czas 
wyłączenia wyłączników róŜnicowo prądowych.  

W RG wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N poprzez uziemienie przewodu PEN. Uziemienie RG połączyć z 
uziemieniem otokowym. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem systemu ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym naleŜy wykonać 
szczególnie starannie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, a takŜe 
innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony przeciwpoŜarowej. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie lub budowie 
instalacji elektrycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą 
być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero 
po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego 
- załoŜonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu 
posiadającego moŜliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Roboty zanikowe 

Sprawdzeniu podlegają przewody i kable przed zatynkowaniem. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 
- sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
- pomiar rezystancji uziemienia 
- sprawdzić test wyłączników róŜnicowoprądowych oraz czas wyłączenia, 
- pomiary rezystancji uziemień. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z przepisami i normami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać : 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
• właściwe podłączenie przewodów w puszkach i rozdzielnicach, 
wykonanie pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej jest 

- dla przewodów i kabli jest metr, 
- dla osprzętu sztuki lub komplety, 
- dla rozdzielnic sztuki lub komplety, 
- dla opraw komplety 
- dla sprawdzeń i badań pomiar 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na zasadach 
odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikających, 

− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
8.2. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera 
przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów odbioru robót podano w D-M-00.00.00. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Według ST.D-M.00.00.00.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych – instalacje elektryczne 

 7 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przy przekazywaniu urządzeń teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy  
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i (ewentualnie) uzupełniające lub 
zamienne)  
– recepty i ustalenia technologiczne  
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)  
– protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, zgodne z SST i ewentualnie PZJ  
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ewentualnie PZJ  
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  
  do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ  
– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
– protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń  
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
8.7. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
 W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
moŜliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
Płatność za km linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− odłączenie i demontaŜ kolidującego odcinka linii lub stacji transformatorowej, 

− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
2. Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz 1229, 
3. Ustawa o badaniach i certyfikacji Ustawa o normalizacji z 12. września 2002 r, 
4. Ustawa „Prawo energetyczne” z 10. kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, 
5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 7 

kwietnia 2004 r, 
6. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
7. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
8. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
9. PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
10. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
11. PN-IEC 61024-1 –1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 
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12. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

 
 


