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Opis stanu istniejącego: 
 
Istniejący budynek gospodarczy klubu ZŁOTSAN , zlokalizowany przy stadionie 
sportowym w Kuryłówce, stanowi zaplecze sanitarno-gospodarcze stadionu. 
W budynku znajdują się m.in. szatnie dla zawodników oraz węzły sanitarne: 
umywalnie- łazienki  i ubikacje. 
 
Obiekt jest wyposażony w zakresie instalacji sanitarnych : w instalację wodociągową 
i kanalizacyjną , obsługujące w/w pomieszczenia. 
W łazienkach znajdują się kabiny prysznicowe oraz umywalki. W ubikacjach – miski 
ustępowe i umywalki. 
Woda doprowadzona jest do budynku przyłączem PE fi 32 mm z wodociągu 
wiejskiego. Nie przewiduje się przebudowy przyłącza. 
 
Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych, prowadzonych częściowo po 
ścianach, oraz w posadzkach. 
Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur PCV. Ścieki odprowadzone są 
rurociągiem fi 110 do istniejącego zbiornika betonowego bezodpływowego, 
zlokalizowanego po stronie zachodniej budynku, na działce Inwestora. Nie 
przewiduje się zmiany trasy przyłącza kanalizacyjnego. 
 
Stan projektowany: 
 
Projektuje się rozbudowę budynku gospodarczego klubu . Na parterze przewiduje 
się pomieszczenia pralni dla zawodników oraz WC dla niepełnosprawnych, 
dostępne dla kibiców. Na piętrze przewiduje się pomieszczenie magazynowe z 
suszarnią. 
 
W pomieszczeniu pralni przewiduje się montaż zlewozmywaka/ koryta pralniczego 
oraz pralki automatycznej. 
W pomieszczeniu WC  przewiduje się zamontowanie miski ustępowej  umywalki – 
przybory w wersji dla niepełnosprawnych . 
Przewiduje się również w WC uchwyty dla niepełnosprawnych:  przy misce 
ustępowej 1 stojący uchylny i 1 ścienny stały, przy umywalce – 1 stały ścienny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z urządzeń sanitarnych w części 
rozbudowy odbędzie się z wykorzystaniem istniejącej instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 
Rurociąg wodociągowy projektuje się z rur miedzianych fi 18 i 15 mm, łączonych na 
lut twardy.  
Rury należy prowadzić w posadzkach, podejścia w bruzdach  w ścianach. 
Po wykonaniu prób szczelności rury należy zaizolować otulinami poliuretanowymi 
Thermaflex 1-warstwowymi grubości 6 mm. 
 
Instalację kanalizacyjną w części projektowanej budynku należy włączyć do 
istniejącego rurociągu PCV fi 110, odprowadzającego ścieki do zbiornika.  
Projektowane podejścia do przyborów wykonać z rur PCV fi 50 (umywalka. Koryto 
pralnicze) oraz PCV fi 110 (WC). Łączenie rur – na wcisk i uszczelkę gumową. 
Rury prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych. 
 


