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Kosztorys Modernizacja stadionu LKS ZLOTSAN w Kurytowce: rozbudowa i remont klubowego
budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia
1 Rozdziat Rozbudowa budynku szatni
1.1 Grupa Roboty budowlane
1.2 Element Roboty ziemne i fundamenty
1.2.1 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosc warstwy do 15°cm, z przerzutem,
humus z darnig
6,50%5,00 = 32,500
Ogotem: 32,50 m2 32,50
1.2.2 KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do
1’km, kategoria gruntu Il
tawy Scian zewnetrznych (4,63+5,98)*2%1,20%70,45*2 = 22,918
fawy Scian wewnetrznych (1,60+2,12)*1,20%0,30 = 1,339
belka podwalinowa biegu schodow 1,3570,3070,50 = 0,203
Ogotem: 24,460, m3| 24,460
1.2.3 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami,
(1) japonkami
tawy Scian zewnetrznych (5,98+4,63)*2%0,45*1,20 = 11,459
fawy Scian wewnetrznych (1,995+2,12)*0,30*1,00 = 1,115
podwalina schodow 1,3570,3070,50 = 0,203
Ogotem: 12,78 m3 12,78
1.2.4 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 'warstwa
pow.wewnetrzne scian zewnetrznych ((4,63-0,45)"2+(5,98-270,45))*1,20 = 16,128
pow.zewnetrzne scian wewnetrznych (5,98+2%4,63)*1,20 = 18,288
Ogotem: 34,42 m2 34,42
1.2.5 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
(1) gruntu lll-IV, szerokosc wykopu 0.8-1.5'm
24,46-12,78 = 11,680
Ogotem: 11,680, m3| 11,680
1.2.6 KNR 401/108/6 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 1l
32,5070,15 = 4875
Ogotem: 4,875 m3 4,875
1.3 Element Sciany nadziemia rozbudowy
1.3.1 KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
(1)
(5,98+2%4,63)70,45 = 6,358
(1,99+2,12)*0,30 = 1,113
1,3570,30 = 0,405
Ogotem: 8,376 m2 8,376
1.3.2 KNR 202/111/4 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych, wysokosé do
4.5'm, blok 3NFD, grubos¢ 38 cm
4,6373,40%2+5,98%3,40 = 51,816
5,98%(6,30-3,40)/2 = 38,671
minus otwory okienne -0,9070,60™1 = -0,540
-0,9071,4272 = -2,550
-1,2071,20™1 = -1,440
minus otwory drzwiowe 2,0571,0072 = 4100
Ogotem:  60,051| m2| 60,051
1.3.3 KNR 202/111/3 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych, wysokosé do
4.5'm, blok 3NFD, grubos¢ 18 cm
(1,99+2,12)*2,71 = 10,054
Ogotem: 10,054 m2| 10,054
1.3.4 KNR 202/126/3 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2°cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez
nadprozy) na okna
szt 4
1.3.9 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180'mm- ceownik 100 x 2
1,50%2 = 3,000
Ogotem: 3,000 m 3,000
1.3.60 KNR 202/126/4 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2°cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
szt 2
1.3.7 KNR 202/125/1 |Sklepienia odcinkowe o grubosci 1/2 cegty- nadproza okien | drzwi
(0,90+270,25)*0,38*3 = 1,590
(1,20+270,25)*0,38™1 = 0,640
(1,00+2%0,25)*0,3872 = 1,140
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Ogotem: 3,382 m2 3,382
1.3.8 KNR 202/122/1 | Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty
0,9070,38%6,67 = 2,281
Ogotem: 2,281 m3 2,281
1.3.9 KNR 202/219/5 | Nakrywy attyk scian ogniowych | kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm
1,1570,55 = 0,633
Ogotem: 0,633 m2 0,633
1.4 Element Wykonanie otworu drzwiowego na poddasze i okna na poddaszu
1.4.1 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
drzwi na poddasze czesci istniejgcej 1,5070,38 = 0,570
okno w scianie szczytowe] poddasza 1,2070,38 = 0,456
Ogotem: 1,026 m3 1,026
1.4.2 KNR 401/329/5 |Wykucie otworow w Scianach z cegiet dla otworow drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubosc¢ ponad 1/2 cegty
drzwi 2,05%1,00%0,38 = 0,779
okno 1,2071,2070,38 = 0,547
Ogotem: 1,326 m3 1,326
1.4.3 KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na oSciezach (na podtozach z ceqiet,
(2) pustakow ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 40 cm
oscieza drzwi na poddasze cz.istniejgce] 1,00+2,05%2 = 5,100
oscieza okna na poddaszu 1,20*3 = 3,000
Ogotem: 3,700 m 3,700
1.5 Element Schody na poddasze
1.5.1 KNR 202/218/5 | Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8 cm, beton
(2) podawany pompg
(2,12+0,18)"1,352 = 6,210
Ogotem: 6,210, m2 6,210
1.9.2 KNR 202/218/6 | Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2)
0,21 = 6,210
Ogotem: 6,210] m2 6,210
1.9.3 KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe | kotwigce, beton podawany pompg
(2)
belka podestowa 2,7470,25%0,20 = 0,137
Ogotem: 0,137 m3 0,137
1.9.4 KNR 202/290/2 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
fl 12 mm co 15 cm (2,1272+0,50)/0,15*1,35*0,000888 = 0,038
Ogotem: 0,038 { 0,038
1.5.5 KNR 202/290/1  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7' mm
fl 8 mm co 30 cm (1,35*2+0,50)/0,30%2,1570,000395 = 0,009
Ogotem: 0,009 { 0,009
1.6 Element Strop nad parterem
1.6.1 KNR 202/216/2 | Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc¢ 15°'cm, beton podawany pompg
(2)
4,2375,18-2,5072,12 = 16,611
Ogotem: 16,6111 m2| 16,0611
1.6.2 KNR 202/212/12 'Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm
wieniec w poziomie stropu (5,18+4,63)*270,25%0,20 = 0,981
wieniec na sciance kolankowej (5,18+4,63)*270,25%0,20 = 0,981
Ogotem: 1,962 m3 1,962
1.6.3 KNR 401/337/7 | Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokosc/szerokosc 1 x 1
cegty- na wieniec w Scianie istniejgce]
m 5,98
1.6.4 KNR 202/290/1  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7' mm
strzemiona wiencow ((4,6372+5,9872)/0,25*1,0070,000222)*2 = 0,038
strzemiona belki podestowe] 2,74/0,25%1,0070,000222 = 0,002
Ogotem: 0,040 { 0,040
1.6.5 KNR 202/290/2 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
zbrojenie wiencow 4 fi 12 mm ((4,63+5,98)*2*4*0,000888)*2 = 0,151
zbrojenie ptyty stropowej fi 12 co 15 cm 4,63/0,15*5,6870,000888 = 0,156
5,98/0,15"4,6370,000888 = 0,164
zbrojenie belki podestowej 2,/47470,000888 = 0,010
Ogotem: 0,481 t 0,481
1.7 Element Wiezba dachowa
1.7.1 KNR 202/406/2 | Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,1470,14*5,00*2 = 0,196
Ogotem: 0,196/ m3 0,196
1.7.2 KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
0,1470,14%5,00 = 0,098
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Ogotem: 0,098| m3 0,098
1.7.3 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,14%0,0874,75*6™2 = 0,638
Ogotem: 0,638 m3 0,638
1.7.4 KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,032%0,12%1,80*276 = 0,083
Ogotem: 0,083 m3 0,083
1.7.5 KNR 222/107/4 | Rolki poziome o wysokosci 1/2 cegty- obmurowanie koncow krokwi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4,652 = 9,300
Ogotem: 9,300 m 9,300
1.7.6 KNNRW 3/504/2 | Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, bale |
Krawedziaki
murtaty (0,14+0,14)*2%5,00%2 = 5,600
platew kalenicowa (0,14+0,14)*275,00 = 2,800
Krokwie (0,14+0,07)*274,75*276 = 23,940
jetki (0,032+0,12)*2%1,8076 = 3,283
Ogotem: 35,623 m2 35,623
1.7.7 KNNRW 3/504/1 | Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski |
ptyty
9,75+(0,25+0,025)*2%(5,00+4,75)*2 = 20,475
Ogotem: 20475 m2 20,475
1.7.8 KNR 202/410/1 ' Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- podbitki okapow i szczytow
0,5075,00%2+4,75*0,50*2 = 9,750
Ogotem: 9,750, m2 9,750
1.7.9 ORGB 202/411/2 tacenie potaci dachowych dla pokryc¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowe|
5,00%2+4,75*2 = 19,500
Ogotem: 19,500 m 19,500
1.8 Element Dobudowa wiaty
1.8.1 KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu |l
wykop pod stope stupa 0,50%0,50%1,10 = 0,275
Ogotem: 0,275 m3 0,275
1.8.2 KNR 202/203/1 | Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5’ m3, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
m3 0,275
1.8.3 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuc¢ krawedzi, obsadzenie kotew do mocowanie stupa
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 1
1.8.4 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow, lezgcej na dtugosci 1" m wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Il
m3 0,275
1.8.5 KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
0,15%0,15*3,00 = 0,068
Ogotem: 0,068 m3 0,068
1.8.6 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm?2
0,1670,0776,00*3 = 0,202
Ogotem: 0,202 m3 0,202
1.8.7 KNNRW 3/504/2 | Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, bale |
Krawedziaki
platew (0,15+0,15)*2%3,00 = 1,800
Krokwie (0,16+0,07)*276,00*3 = 8,280
Ogotem: 10,080 m2| 10,080
1.8.8 KNNRW 3/504/1 | Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski |
ptyty
deska okapowa (0,25+0,03)*27*3,00 = 1,680
Ogotem: 1,680 m2 1,680
1.8.9 KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- podbitki okapow | szczytow
3,0073,00 = 9,000
Ogotem: 9,0000 m2 9,000
1.8.10 ORGB 202/411/2 tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowe]
6,00+3,00 = 9,000
Ogotem: 9,000 m 9,000
1.9 Element Pokrycie potaci dachu
1.9.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachow nieodeskowanych : utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
dach dobudowy 5,0074,75™2 = 47,500
wiata 3,0076,00 = 18,000
Ogotem: 65,50 m2 65,50
1.9.2 KNR 15/517/2 Pokrycie dachow nieodeskowanych : impregnacja, przyciecie | przybicie kontrtat | tat
dach dobudowy 5,00%4,75*2 = 47,500
wiata 3,0076,00 = 18,000
Ogotem: 65,50 m2 65,50
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1.9.3 ORGB 202/537/2 Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach, dachy
25-50'm2
dach dobudowy 5,00%4,75*2 = 47,500
wiata 3,0076,00 = 18,000
Ogotem: 65,500 m2 65,500
1.9.4 ORGB 202/541/1 Obrobki blacharskie z blachy powlekane|, szerokoS¢ w rozwinieciu do 25cm
dach budynku- dobudowa
kalenica 5,0070,33 = 1,650
deski okapowe 5,0070,25%2 = 2,500
deski wiatrownicowe 4. 75%0,25*2 = 2,375
komin (0,90+0,38)*2%0,25 = 0,640
dach wiaty (3,00+6,00+3,00)*0,25 = 3,000
Ogotem: 10,165 m2 10,165
1.9.5 ORGB 202/546/1 Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 115'mm taczone na klej, montaz rynien
dach budynku 275,00 = 10,000
dach-wiata dobudowana 3,00 = 3,000
Ogotem: 13,00 m 13,00
1.9.6 ORGB 202/546/2 Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 115'mm tgczone na klej, montaz lejow spustowych
szt 3
1.9.7 ORGB 202/546/4 Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 115’ mm tgczone na klej, montaz denek rynnowych
szt 4
1.9.8 ORGB 202/550/3 | Rury spustowe okragte z PVC, rury FI'100'mm
3,20%3 = 9,600
Ogotem: 9,600 m 9,600
1.9.9 ORGB 202/550/7 | Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi'100"'mm
szt 9
1.10 Element Posadzki
1.10.1 KNR 202/1101/7 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
(3,39+17,81)*0,15 = 3,180
Ogotem: 3,180 m3 3,180
1.10.2 KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
(3,39+17,81)*0,10 = 2,120
Ogotem: 2,120 m3 2,120
1.10.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
parter grub. 5 cm 3,39+17,81 = 21,200
pietro grub. 3 cm (5,18%4,23)-2,43*2,12+61,88 = 78,640
Ogotem: 99,840 m2 99,840
1.10.4 KNR 202/609/3 | |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa grub. 5cm i3 cm
parter grub. 5 cm 3,39+17,81 = 21,200
pietro grub. 3 cm (5,18%4,23)-2,43*2,12+61,88 = 78,640
Ogotem: 99,84 m2 99,84
1.10.5 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 ' mm, zatarte na gtadko
parter grub. 5 cm 3,39+17,81 = 21,200
pietro grub. 3 cm (5,18%4,23)-2,43*2,12+61,88 = 78,640
Ogotem: 99,840 m2 99,840
1.10.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm
parter grub. 5 cm 3,39+17,81 = 21,200
pietro grub. 3 cm (5,18%4,23)-2,43*2,12+61,88 = 78,640
Ogotem: 99,840 m2 99,840
1.10.7 KNR 12/1118/1  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
parter 3,39+17,81 = 21,200
Ogotem: 21,200 m2 21,200
1.10.8 KNR 12/1118/8 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
R=2,000 M=1,000 S=1,000
m2 21,20
1.10.9 KNR 12/1120/1  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik
10°cm, przygotowanie podtoza
parter (1,99+2,12)*2-0,90 = 6,520
(4,23+2,87+1,59+0,18+0,18+2,12+2,435+
5,18)-0,90 = 17,885
Ogotem: 24,405 m 24,405
1.10.10 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
15°cm, metoda zwykta
parter ((1,99+2,12)*2-0,90)*0,15 = 0,978
((4,23+2,87+1,59+0,18+0,18+2,12+2,435+
5,18)-0,90)*0,15 = 2,683
Ogotem: 3,001 m 3,001
1.10.11 KNR 202/1106/2 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25’ mm
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suszarnia na poddaszu 61,88 = 61,880
Ogotem: 61,880 m2| 61,880
1.11 Element Oktadziny schodow
1.11.1 KNR 12/1121/1 | Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza
stopnie 1,10%(0,175+0,257)*17 = 8,078
boki stopnl 0,175%0,257/2*17 = 0,382
Ogotem: 3,460, m2 3,460
1.11.2 KNR 12/1121/5 | Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm
1,10%(0,175+0,257)*17 = 38,078
boki stopni 0,175%0,257/2*17 = 0,382
Ogotem: 3,460, m2 3,460
1.11.3 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza,
cokolik wysokosci 15°cm
cokolik 7,00 = 7,000
Ogotem: 7,00 m 7,00
1.11.4 KNR 12/1122/5 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania ptytek,
cokolik wysokosci 15°'cm
m 7,00
1.12 Element Tynki , malowanie | oktadziny scian
1.12.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
parter (1,99+2,12)*272,62-0,9070,60-2,0570,90 = 17,055
(2,87+1,595+0,18+0,18+2,12+2,43+5,18)"
2,62-0,90%1,42%2-0,90%2,05 = 33,733
pietro (4,23+5,18)*2%0,80+(5,18*2,10/2)*2-1,20"
1,2072,0570,90 = 23,277
Ogotem: 74,065 m2 74,065
1.12.2 KNR 202/810/5 | Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm | o powierzchni otworéw ponad 3 ' m2, wykonywane
recznie, tynki kategoria llI-1V, na oSciezach 15°'cm
(0,90+2%1,42)*0,3872 = 2,842
(0,90+2,05%2)*0,3872 = 3,800
(0,90+0,60%2)*0,38™1 = 0,798
(1,20+2%1,20)*0,38%2 = 2,736
Ogotem: 10,1776| m2| 10,176
1.12.3 KNR 202/803/6 | Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria'lll
strop nad parterem 4,23%2,87 = 12,140
bieg schodowy 2,4372,12 = 35,152
Ogotem: 17,292 m2 17,292
1.12.4 ORGB 202/2016/ Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na belkach, stupach prostokatnych, biegach i spocznikach
1 schodowych, (grubosc¢ 3'mm) na tynku- bieg schodowy
bieg schodowy 2,43%2,12 = 35,152
Ogotem: 5,152 m2 5,152
1.12.5 ORGB 202/2028/ Oktadziny 1-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezposrednio
2 do stropu, ruszty z tat drewnianych, nosne | gtowne- poddasze
3,50%4,237*2 = 29,610
Ogotem: 29,6100 m2 29,610
1.12.6 KNR 12/829/1 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
pom.pralni (4,23+2%2,87)*2,05 = 20,439
pom.WC (2,12+1,595)*272,05 = 15,232
-0,9072,05*2 = -3,690
-0,9070,60™1 = -0,540
-0,90%1,42%2 = -2,550
Ogotem: 28,885 m2 28,885
1.12.7 KNR 12/829/6 Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta
R=2,000 M=1,000 S=1,000
m2 28,885
1.12.8 ORGB 202/2013/ Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,
1 (grubos¢ 3'mm) na tynku
74,065+10,176 = 84,241
minus oktadziny scian ptytkami -28,885 = -28,885
Ogotem: 55,356 m2 55,356
1.12.9 ORGB 202/2015/ Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubos¢ 3'mm) na tynku
1
strop nad parterem 4 23%2,87 = 12,140
Ogotem: 12,140 m2 12,140
1.12.10 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
55,356+5,152+12,140 = 72,648
Ogotem: 72,648 m2 72,0648
1.12.11 KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
3,50%4,237*2 = 29,610
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Ogotem: 29,610 m2 29,610
1.13 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.13.1 KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach
0,90%1,42%2 = 2,550
0,9070,60™1 = 0,540
1,20%1,20*1 = 1,440
Ogotem: 4,536 m2 4,536
1.13.2 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2- ocieplane z fakturg drewnopodobng
drzwi zewnetrzne 1,0072,050%2 = 4100
drzwi na nieocieplone poddasze-suszarnie 1,00%2,05™1 = 2,050
Ogotem: 6,150 m2 6,150
1.13.3 KNR 401/321/1 Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow PCV do 1,5
szt 4
1.14 Element Elewacja dobudowy
1.14 .1 KNR 17/2608/2 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
(Ceresit CT99)
(5,98+4,63*2)*(3,40-0,50) = 44,196
5,98%3,00/2 = 8,970
-0,90%1,42%2 = -2,550
-0,9070,60™1 = -0,540
-1,20%1,20™1 = -1,440
-1,0%2,05*2 = -4100
Ogotem: 44,530 m2 44,530
1.14.2 KNR 17/2609/1 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych grub.10 cm do Scian
m2 44,530
1.14.3 KNR 17/2609/2  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych grub. 3 cm do oSciezy
(0,90+2%1,42)*0,2072 = 1,490
(0,90+270,060)*0,20™1 = 0,420
(1,20+2%1,20)*0,20*1 = 0,720
(1,00+2%2,05)*0,2072 = 2,040
Ogotem: 4,6/6 m2 4,676
1.14 4 KNR 17/2609/4 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
ceqgty
szt 220
1.14.5 KNR 17/2609/6  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
m2 44,530
1.14.6 C 1/103/10 (1) | Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa CT 85
(5,98+4,63*2)*(3,40-0,50) = 44,196
-0,90%1,42%2 = -2,550
-0,9070,60™1 = -0,540
-1,0072,057*2 = -4.100
Ogotem: 37,0000 m2 37,000
1.14.7 KNR 17/2609/7 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na osciezach
m2 4,676
1.14.8 KNR 17/2609/8 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
(0,90+2%1,42)*2 = 7,480
(0,90+270,60)*1 = 2,100
(1,20+2%1,20)*1 = 3,600
(1,00+2%2,05)*2 = 10,200
naroza budynku 3,4072 = 6,800
Ogotem: 30,180 mb| 30,180
1.14.9 KNR 23/2612/9 | Zamocowanie listwy cokotowej
5,98+274,63-1,00%2 = 13,240
Ogotem: 13,2400 mb 13,240
1.14.10 KNR 202/923/4 ' Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
parapety zewnetrzne 1,0070,25*3 = 0,750
1,250,251 = 0,313
Ogotem: 1,063 m2 1,063
1.14 .11 ORGB 202/541/1 Obrobki blacharskie z blachy powlekane|, szerokoS¢ w rozwinieciu do 25'cm
parapety zewnetrzne 1,00%0,25*3 = 0,750
1,2570,25*21 = 6,563
Ogotem: 7,313| m2 7,313
1.14.12 | KNR 202/921/1 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12°cm, scian- cokot
(5,98+4,6372)70,50-1,0070,50*2 = 6,620
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Ogotem: 6,620f m2 6,620
1.15 Grupa Roboty instalacyjne
1.15.1 Element Instalacje wod-kan
1.15.1.1 | KNRI 215/102/3 |Rurociagi zimnej i ciepte] wody, miedziane, na scianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie
miekkie, Fi'18,0/1,0'mm
m 5,50
1.15.1.2 KNRI 215/102/2 Rurociggi zimnej i cieptej wody, miedziane, na scianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie
miekkie, Fi'15,0/1,0'mm
m 2,10
1.15.1.3 | KNRI 215/105/1 |Rurociagi zimnej i ciepte] wody - podejscia doptywowe, do zaworow czerpalnych (wyptywowych,
baterii, mieszaczy itp.), Dn"15'mm
Umywalka 2 = 2,000
pralka 1 = 1,000
Zlewozmywak 1 = 1,000
Ogotem: 4,000 szt 4,000
1.15.1.4 KNRI 215/105/9 Rurociggi zimnej i cieptej wody - podejscia doptywowe, do ptuczek ustepowych, elastyczne,
metalowe
szt 1
1.15.1.5 KNRI 215/107/7 Rurociggi zimnej i cieptej wody - podejscia, do grzejnika wody przeptywowej, Fi'15' mm
szt 2
1.15.1.6 | KNR 34/101/1 |zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi
12-22 ' mm
m 10,00
1.15.1.7 |KNR 215/112/1 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15'mm
(1)
szt 3
1.15.1.8 | KNRI 215/108/2 |Rurociagi zimnej i cieptej wody - ptukanie | proby szczelnosci instalacji wodociggowej, ptukanie
iInstalacji wodociggowej, Fi'do 76 ' mm, budynki niemieszkalne
m 3,00
1.15.1.9 KNR 215/228/3 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi'110"mm
m 3,00
1.15.1.10 ' KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50"’ mm
m 2,00
1.15.1.11 KNR 215/208/3 'Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowg, Fi 50'mm
szt 3
1.15.1.12 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm
szt 1
1.15.1.13 KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, PCV Fi 100" mm
szt 1
1.15.1.14 |KNR 215/217/1  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 75’ mm
szt 2
1.15.1.15 |[KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15'mm
szt 2
1.15.1.16 ' KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego
(2)
szt 1
1.15.1.17 KNR 215/224/3 | Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt
Kpl 1
1.15.1.18 ' KNR 401/333/9 |Przebicie otworow w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 cegty
szt 3
1.15.1.19 [KNR 401/333/10 | Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 1/2 cegty
szt 1
1.15.2 Element Instalacje elektryczne
1.15.2.1 | KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w cegle
m
1.15.2.2 'KNR 508/101/3 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytow do kotkow plastikowych w podtozu ceglanym
m
1.15.2.3 KNR 508/109/6 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
podtoze Inne niz beton, rura F1'23 ' mm
m
1.15.2.4 KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 6 mm2 Cu,
12’mm2 Al
m
1.15.2.5 KNR 508/9905/2 Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podtoza -
recznie, podtoze gazobetonowe lub podobne, puszka Fi'80
szt 0
1.15.2.6 'KNR 508/9912/3 Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podtozu z cegty z podtgczeniem
przewodow, mocowanie tgcznika swiecznikowego
szt 2
1.15.2.7 |KNR 508/9912/5 Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podtozu z cegty z podtgczeniem
przewodow, mocowanie gniazda wtyczkowego
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szt 4
1.15.2.8 KNR 508/9912/4 | Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podtozu z cegty z podtgczeniem
przewodow, mocowanie tgcznika krzyzowego
szt 1

1.15.2.9 |KNR 508/502/11 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2 kotkach

wstrzeliwanych
Kpl 5

1.15.2.10 |[KNR 508/504/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy zwykte, przykrecane
przelotowe

szt 5
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2 Rozdziat Remont czesci istnhiejacej budynku
2.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
2.1.1 KNR 401/313/2 'Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
okno w scianie szczytowe] poddasza 1,2070,38 = 0,456
Ogotem: 0,456/ m3 0,456
2.1.2 KNR 401/329/5 |Wykucie otworow w Scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa cementowa,
grubosc ponad 1/2 cegty
okno 1,20%1,20%0,38 = 0,547
Ogotem: 0,547 m3 0,547
2.1.3 KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakow ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 40'cm
oscieza okna na poddaszu 1,20*3 = 3,000
Ogotem: 3,600 m 3,600
2.1.4 KNR 401/535/8 | Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgce] sie do uzytku- parapety zewnetrzne okien
0,9070,25%12 = 2,700
Ogotem: 2,700 m2 2,700
2.1.5 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
okna 0,90%1,42%12 = 15,336
drzwi zewnetrzne 0,90%*2,08*3 = 5,016
Ogotem: 20,952 m2 20,952
2.1.6 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2’ m2- kraty okienne
szt 12,00
2.1.7 KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) jednodzielne, do 1,5’ m2, osadzanie na kotwach
okna 0,90%1,42%12 = 15,336
1,20%1,20™1 = 1,440
Ogotem: 16,776/ m2 16,776
2.1.8 KNR 401/321/1 Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow PCV do 1,5
szt 1
2.1.9 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, petne, ponad 2’ m2- ocieplane z fakturg drewnopodobng
drzwi zewnetrzne 1,00%*2,050*3 = 6,150
Ogotem: 6,150 m2 6,150
2.1.10 ZRE 20/57/1 Oczyszczenie | odrdzewienie krat z miniowaniem
m2 6,15
2.1.11 KNR 202/1210/2 | Kraty state stalowe, pretowe osadzone w scianach, o powierzchni do 2'm2- kraty z demontazu
12,00"1,607%1,20 = 23,040
Ogotem: 23,040 m2 23,040
2.2 Element Elewacja czesci istnhiejacej
2.2.1 KNR 17/2608/1 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(12,7772+5,97)*3,40 = 107,134
5,97%3,00/2 = 3,955
-1,2071,207*1 = -1,440
-0,90%1,42%12 = -15,3360
-0,9072,05*3 =  -5,935
Ogotem: 93,778 m2| 93,778
2.2.2 KNR 17/2608/3 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym CT17 1-krotnie
m2 93,778
2.2.3 KNR 17/2608/2 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, impregnacja grzybobojcza 1-krotnie
(Ceresit CT99)
(12,7772+5,97)*3,40 = 107,134
5,97%3,00/2 = 3,955
minus okna -1,20%1,20*1 = -1,440
-0,90%1,42*12 = -15,336
minus drzwi -0,90%2,05*3 = 5535
minus cokot -((12,7772+5,97)*0,50-1,0070,5073) = -14,255
Ogotem: 79,523 m2 79,523
2.2.4 KNR 17/2609/1 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych grub.10 cm do Scian
(12,7772+5,97)*3,40 = 107,134
5,9773,00/2 = 3,955
minus okna -1,2071,20*1 = -1,440
-0,90%1,42712 = -15,336
minus drzwi -0,90%2,05*3 = 55635
minus cokot -((12,77*2+5,97)*0,50-1,0070,50*3) = -14,255
Ogotem: 79,523 m2 79,523
2.2.5 KNR 17/2609/2  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych grub. 3 cm do oSciezy
(0,90+2%1,42)*0,20%12 = 38,976
(1,20+2%1,20)*0,20*1 = 0,720
(0,90+2%2,05)*0,20*3 = 3,000
Ogotem: 12,696 m2 12,696
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2.2.6 KNR 17/2609/4  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z
ceqgty
szt 400
2.2.7 KNR 17/2609/6 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
(12,7772+5,97)*3,40 = 107,134
5,9773,00/2 = 3,955
minus okna -1,20%1,20™1 = -1,440
-0,9071,42%12 = -15,336
minus drzwi -0,9072,05*3 = -5,635
minus cokof -((12,7772+5,97)70,50-1,0070,50*3) = -14,255
Ogotem: 79,523 m2| 79,523
2.2.8 C 1/103/10 (1)  Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa CT 85
(12,7772+5,97)*3,40 = 107,134
minus okna
-0,9071,42%12 = -15,336
minus drzwi -0,9072,05*3 = -5,635
minus cokof -((12,7772+5,97)70,50-1,0070,50*3) = -14,255
Ogotem: 72,008 m2 72,008
2.2.9 KNR 17/2609/7 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jedne] warstwy siatki na osciezach
(0,90+2%1,42)*0,20%12 = 38,976
(1,20+2%1,20)*0,20™1 = 0,720
(0,90+2%2,05)*0,2073 = 3,000
Ogotem: 12,696 m2 12,696
2.2.10 KNR 17/2609/8 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
(0,90+1,42%2)*12 = 44,880
(1,20+1,20%2)*1 = 3,600
(0,90+2%2,05)*3 = 15,000
naroza budynku 3,4072 = 6,800
Ogotem: 70,2800 mb| 70,280
2.2.11 KNR 23/2612/9 |Zamocowanie listwy cokotowe]
12,77*2+5,98-0,90*3 = 28,820
Ogotem: 28,8200 mb 28,3820
2.2.12 KNR 202/923/4 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
parapety zewnetrzne 0,9070,2512 = 2,700
1,2570,25™1 = 0,313
Ogotem: 3,013 m2 3,013
2.2.13 ORGB 202/541/1  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25 cm
parapety zewnetrzne 0,90%0,25*12 = 2,700
1,250,251 = 0,313
Ogotem: 3,013 m2 3,013
2.2.14 KNR 202/921/1 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12°cm, scian- cokot
(12,7772+5,98)*0,50-0,9070,5073 = 14,410
Ogotem: 14410 m2 14,410
2.3 Element Remont pokrycia dachu i docieplenie kominow
2.3.1 KNP 74/201/1 Mechaniczne | reczne czyszczenie powierzchni blaszanej | zeliwnej, blacha, czyszczenie
(2) narzedziami recznymi powierzchnie skorodowang czesciowo
potaC dachu budynku 4,50%13,00%2 = 117,000
potac dachu wiaty 6,00%13,00 = 78,000
Ogotem: 195,0000 m2 195,000
2.3.2 BC 2/205/6 Odttuszczenie elementow stalowych
m2 195,00
2.3.3 KNR 401/1212/3 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, bez szpachlowania,
miniowanie
m2 195,00
2.3.4 KNR 401/1212/2 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie,
(1) 2-krotne
m2 195,00
2.3.5 KNNRW 3/1201/ | Oczyszczenie Scierne murow z cegty, mury gtadkie, filary - kominy
1
(0,40+0,80)*2%0,70%2 = 3,360
Ogotem: 3,360 m2 3,360
2.3.0 KNR 17/2610/2 | Ocieplanie scian budynkow ptytami styrop grub. 5 cm. metodg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw
(1) klejgcych | reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., sciany z cegty, - kominy
(0,40+0,80)*270,7072 = 3,360
Ogotem: 3,360f m2 3,360
2.3.7 KNR 401/1204/7 'Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne, elewacje - beton- ANALOGIA malowanie
czapek betonowych farbg do betonu
0,9070,50*2*1,5 = 1,350
Ogotem: 1,350 m2 1,350
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2.3.8 KNR 401/1212/2 'Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rynny i rury spustowe, 1-krotne
4
rynny i rury spustowe wiaty 13,00+3,50 = 16,500
rynny I rury spustowe budynku 13,00%2+3,50*2 = 33,000
Ogotem: 49,500 m 49,500
2.3.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementow, w scianach z cegiet, kratki wentylacyjne
szt 4
2.4 Element Konserwacja konstrukcji wiaty istniejacej | podbitka
2.4.1 KNNRW 3/504/2 | Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, bale |
krawedziaki
platew (0,15+0,15)*2*13,00 = /7,800
Krokwie (0,16+0,07)*2*6,00*13 = 35,3880
stupy (0,16+0,16)*273,4073 = 6,528
Ogotem: 50,208 m2 50,208
2.4.2 KNNRW 3/504/1 Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski |
ptyty
deska okapowa (0,25+0,03)*2713,00 = 7,280
podbitka 3,00%13,00 = 39,000
szczyt 3,0071,30/2 = 1,950
Ogotem: 48,230 m2| 48,230
2.4.3 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- podbitki poziome dachu wiaty | szczytow
13,00%3,00 = 39,000
3,00%1,30/2 = 1,950
Ogotem: 40,950 m2 40,950
2.9 Element Roboty izolacyjne | wykonczeniowe na poddaszu - pralni
2.9.1 KNNR 2/604/2 |zolacja z folii polietylenowej, przymocowane| do konstrukcji drewnianej- podbicie od spodu
konstrukcji poddasza z owinieciem Krokwi
R=1,000 M=1,500 S= 1,000
poddasze 3,50%13,00%2 = 91,000
Ogotem: 91,000 m2 91,00
2.9.2 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
3,50713,00%2 = 91,000
Ogotem: 91,000 m2 91,00
2.95.3 KNNR 2/604/2 | Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej- podbicie od spodu
konstrukcji poddasza pod wethg
m2 91,00
2.9.4 KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych
ruszt wzmacniajgcy mocowanie folil
paroprzepuszczalnej 3,50%2%13,00 = 91,000
Ogotem: 91,0000 m2 91,000
2.95.5 KNR 202/607/1 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
pom.pralni 11,97*5,17 = 61,885
Ogotem: 61,885 m2 61,885
2.5.0 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 ' mm, zatarte na gtadko
m2 61,885
2.9.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm
m2 061,885
2.5.8 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm
m2 61,885
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3 Rozdziat Roboty zewnetrzne
3.1 Element Utwardzenie terenu wokot budynku
3.1.1 KNR 201/307/2 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewoz na odlegtos¢ do 10'm,
kategoria gruntu Il
koryto pod utwardzenie kostkg ((1,00+4,63+12,77+1,00)*4,50)*0,30 = 26,190
6,00%1,00%270,30 = 3,000
(1,00+4,63+12,77+1,00)*3,00*0,30 = 17,460
Ogotem: 47,250, m3 47.250
3.1.2 KNR 231/105/1 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po
zageszczeniu 3’ cm
podsypka piaskowa (1,00+4,63+12,77+1,00)*4,50 = 87,300
6,00%1,00%2 = 12,000
(1,00+4,63+12,77+1,00)*3,00 = 58,200
Ogotem: 157,500 m2 157,500
3.1.3 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypethieniem spoin piaskiem
(1,00+4,63+12,77+1,00)*2 = 38,800
6,00%1,00%2 = 12,000
Ogotem: 50,800 m 50,800
3.1.4 KNR 231/511/2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa
koryto pod utwardzenie kostkg ((1,00+4,63+12,77+1,00)*4,50) = 87,300
6,00%1,00*2 = 12,000
(1,00+4,63+12,77+1,00)*3,00 = 58,200
Ogotem: 157,500 m2 157,500
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4 Rozdziat Ogrodzenie stadionu
4.1 Element Roboty budowlana
4.1.1 KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
(138,00+117,50)*2 = 511,000
minus brama z furtka -5,00 = -5,000
Ogotem: 506,000 m 506,000
4.1.2 KNR 404/1107/3 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°’km, z zatadunkiem |
(2) wytadunkiem mechanicznym, samochod 5-10t
t 10,00
4.1.3 KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
wykopy na fundamenty stupkow co 3,00 m;
o wymiarach 30x30x90 506,00/3,0070,3070,3070,90 = 13,662
wykopy pod cokoty szer.20 cm, gteb.30 cm (506,00-16870,30)*0,2070,30 = 27,336
wykopy pod stupy bramy wjazdowej 1,3070,5070,40%2 = 0,520
Ogotem: 41,518 m3 41,518
4.1.4 KNR 401/108/6 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 1l
m3 41,518
4.1.5 KNR 401/108/8 'Wywo0z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
m3 41,518
4.1.6 KNRW 202/1801 Cokoty , betonowe 0.20x0.30'm
/2
506,00-168%0,30 = 455,600
Ogotem: 455,600 m 455,600
4.1.7 KNNR 2/1602/2 ' Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotow (rozstaw
(2) stupkow co 3'm), wysokosc¢ elementu do 1,5'm, stupki z rur stalowych
m 500,00
4.1.8 KNR 202/118/4 | Stupy przybramowe z cegiet budowlanych petnych, klinkierowych wymiar: 1 1/2x2 cegty, zaprawa
(2) cementowo-wapienna
1,42%2 = 2,840
Ogotem: 2,840 m 2,840
4.1.9 KNR 202/129/1 Analogia: obsadzenie prefabrykowanych czapek stupow przybramowych
szt 2
4.1.10 KNR 202/1206/1 'Wrota stalowe rozwierane, do 6’ m2- bramawjazdowa 3,50 x 1,20 m
3,50%1,20 = 4,200
Ogotem: 42000 m2 4,200
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