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10 Opis techniczny  rozbudowy budynku szatni  
11 Rys. nr 1 : rzut przyziemia budynku szatniowego skala 1: 100 - 

inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do celów projektowych 
 

12 Rys. nr 2: rzut fundamentów projektowanej rozbudowy budynku 
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skala 1: 100 

 

14 Rys.nr 4 : Przekrój pionowy A-A stanu projektowanego budynku szatni 
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15 Rys. nr 5 : Elewacja południowa skala 1: 100  
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22 Rys. nr 11: Przekroje B-B projektowanego boiska treningowego z trawy 

syntetycznej 
 

23 Rys.Nr 12 i 12a : Rzut boiska do siatkówki oraz boiska treningowego  
24 Rys.nr 13 :  Przekrój C-C projektowanego boiska do siatkówki  
25 Rys. nr 14: Schemat mocowania słupków siatki  
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BEKASPORT ( Betafence) 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego  pn : Modernizacja stadionu LKS „Złotosan”   w Kuryłówce:  

Zagospodarowanie płyty głównej boiska, budowa boiska treningowego, trybun, boiska do 
siatkówki, siatki zabezpieczającej- piłkochwytu ; ogrodzenie obiektu, modernizacja i  

rozbudowa budynku szatni z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej, remont WC 
kibiców, oświetlenie stadionu 

Inwestor: GMINA KURYŁÓWKA 
 37-303 Kuryłówka 

Lokalizacja:                 dz. nr ewid. 1869/1,1867/2,1861/2,     

                                                            1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,  

                                                            1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2 
 

Podstawa opracowania 

� Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej 
� Inwentaryzacja terenu i budynku szatni 
� Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
� Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
� Uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

NoŜnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niŜszych klas rozgrywkowych w 
sprawie licencji dla Klubów III i IV ligi oraz niŜszych klas rozgrywkowych. 
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Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie płyty głównej boiska, budowa boiska 
treningowego, trybun, boiska do siatkówki, siatki zabezpieczającej- piłkochwytu ; ogrodzenie 
obiektu, modernizacja i  rozbudowa budynku szatni z wymianą instalacji elektrycznej 
wewnętrznej, remont WC kibiców, oświetlenie stadionu 
 
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie profesjonalnej infrastruktury sportowej ogólnodostępnej 
dla młodzieŜy szkolnej i zrzeszonej w klubie sportowym. 

Stan istniejący 

W obrębie działek objętych zakresem opracowania znajduje się boisko trawiaste do piłki noŜnej 
oraz budynek szatni. Cały teren jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych . Obecny stan 
nawierzchni boiska i otaczającego terenu nie pozwala na bezpieczne korzystanie z nich jak 
równieŜ nie zaspokaja lokalnych potrzeb . Budynek szatni wymaga rozbudowy, docieplenia i 
prac remontowych zewnętrznych. 

Wobec powyŜszego, postanowiono : 

� zrekultywować istniejącą płytę boiska do piłki noŜnej , uzyskując nowoczesną 
nawierzchnię  

� wybudować nawierzchnię poliuretanowo-kauczukową bieŜni 4-torowej 

�  wykonać nowe boisko treningowe trawiaste, 

� wykonać boisko do siatkówki z nawierzchnią poliuretanowo-kauczukową  

� wykonać trybunę ziemną 5-rzędową z trzema wejściami na koronę trybuny ( 
podstawy siedzisk betonowe, ławki drewniane 3-szczeblinowe, betonowa korona 
trybuny) 

� zamontować piłkochwyt – systemowe ogrodzenie panelowe pomiędzy boiskiem 
treningowym a budynkiem szatni 

� rozbudować i zmodernizować budynek klubowy szatni stadionu z utwardzeniem 
powierzchni wokół budynku kostką brukową 

� wykonać wymianę ogrodzenia stadionu 

� dokonać doświetlenia boiska przez montaŜ 2 lamp przy ogrodzeniu od strony 
północnej 
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Stan projektowany na płycie stadionu 

Rozwiązania ogólne 
Projektuje  się : 
 

� rekultywację istniejącej płyty boiska do piłki noŜnej z wykonaniem nowego 
podłoŜa  o wymiarach 100x68 m 

�  wykonanie boiska treningowego z nawierzchnią z trawiastą o wymiarach 30x60 m 
w północnej strefie stadionu 

� Budowę bieŜni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowo – kauczukowej. 
BieŜnia okręŜna ( szer.3,00 m) wokół głównej płyty boiska, o 3 torach 350 metrowych 
przeznaczona do biegów długodystansowych, w tym bieŜnia (szer.6,00 m) o 4 torach 

� Budowę boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach płyty 15,00 x 24,00 m, (płyta 
właściwa 9,00 x 18,00 , zlokalizowanego po zewnętrznej stronie bieŜni okręŜnej, w 
strefie północnej stadionu 

� Remont ogrodzenia obiektu stadionu 
� MontaŜ 2 boksów dla zawodników i sędziów 
� wykonanie systemowego piłkochwytu za bramką projektowanego boiska 

treningowego po jego zachodniej stronie.  
 
Dokładne usytuowanie ww. urządzeń przedstawiono na rysunkach wykonawczych. 
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       Rozwiązania szczegółowe projektowanych nawierzchni 

Nawierzchnia poliuretanowo - kauczukowa 

Nawierzchnię poliuretanowo - kauczukową zastosowano na bieŜniach lekkoatletycznych oraz 
na boisku do siakówki. Zaprojektowano kolor ceglastym z białymi liniami. 
Podstawowe   parametry   eksploatacyjne   dla   nawierzchni   o   grubości   35   mm   na 
podbudowie mineralno - syntetyczna z przepuszczalną warstwą nośną (gr 35 mm ): 

Twardość nawierzchni 60 +/- 5 Sh A 
Wytrzymałość na rozciąganie >0,75 Mpa 
WydłuŜenie przy zerwaniu >60 % 
Wytrzymałość na rozdzieranie >110 N 
Ścieralność <0,09 mm 

Nawierzchnię poliuretanowo - kauczukową naleŜy wykończyć obrzeŜem betonowym o 
wymiarach 8x30 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej, 
wykonanymi zgodnie z rysunkami wykonawczymi. 
PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina poliuretanowa powinno być przygotowane 
zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, 
mocne i stabilne. 
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Nawierzchnia syntetyczna 
odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 
 
Konstrukcja podbudowy: 

• warstwa zewnętrzna uŜytkowa, grubość ok. 2 mm. 
• warstwa pośrednia elastyczna, grubość ok. 6 mm, 
• warstwa nośna grubość 27 mm. 

Warstwa nośna jest to mieszanina Ŝwiru oraz granulatu kamiennego połączonego 
lepiszczem poliuretanowym.                                                 
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Boisko trawiaste do piłki noŜnej i treningowe 

 
Wykonanie płyty boiska sportowego 
 
 
Trawniki sportowe są to z reguły boiska trawiaste wymagające określonej lokalizacji. 
Generalnie teren pod trawnik sportowy powinien być jak najbardziej płaski, pozbawiony 
wszelkich niwelacji terenu. Jakość podłoŜa przy budowie trawników sportowych i jego skład 
mechaniczny ma największy wpływ na zakres prac budowlanych. PodłoŜe, na którym 
planowane jest zakładanie trawników, powinno być na całej powierzchni strukturalnie 
jednolite. 

PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY BOISKA 

 
A -        Warstwa uprawowa rozluźniona granulatem wraz z wysiana trawa 
B,C,  D Humus rozluźniony granulatem 20 - 22cm 
E -         Geowłóknina 
F -         Elementy ewentualnego drenaŜu ułoŜonego na podsypce (przestrzenie  
              wypełnione granulatem 3-8mm) 
G -         Tłuczeń ceglany - średnica ok. 80mm  

Rodzaje trawników 
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Wykonanie (opcjonalnie) drenowania przewodowego przed załoŜeniem trawnika 
sportowego 
 
Po zniwelowaniu terenu przystępujemy do kopania rowów drenarskich w odstępach co 5 do 
8 m. Głębokość tych rowów wynosi 30 - 60 cm.  Po wykopaniu rowów, układa się sączki 
ceramiczne lub plastikowe. Dreny ułoŜone są na podsypce Ŝwirowej przy uŜyciu przyrządów 
mierniczych z zachowaniem ustalonych spadków, które powinny wynosić od 0,5 - 1,5 %. 
Sączki doprowadzone są do zbieraczy o średnicy do 250 mm, odprowadzających wodę poza 
boisko. Po tej czynności przystępuje się do wypełnienia rowów gruboziarnistym piaskiem, a 
następnie do budowy warstwy drenaŜowej o grubości 10-20 cm, z piasku. Po dokładnym 
zniwelowaniu warstwy drenaŜowej, nawozi się warstwę gleby stanowiącą podłoŜe na 
wcześniej połoŜoną geowłókninę.  
 
 
Funkcje mechaniczne geowłóknin 
 

� separacja - oddzielają warstwy gruntu o zróŜnicowanych właściwościach, 
rozmiarach ziaren i wzajemnym na siebie oddziaływaniu, a w szczególności tam, 
gdzie pod wpływem duŜych obciąŜeń mogłyby nastąpić odkształcenia struktur 
oraz wzajemne niekorzystne przenikanie się warstw gruntu ochrona - ochraniają 
przed dziurawieniem, pękaniem i innymi deformacjami (w szczególności w 
okresach duŜej róŜnicy temperatur) inne materiały waŜne dla danego obiektu, jak 
folie, płyty, warstwy bitumiczne  
 

� funkcje konstrukcyjne - wzmacniają wielowarstwowe struktury obiektów 
inŜynieryjnych, umiejscowione naprzemian w gruncie przejmują część napręŜeń 
rozciągających , absorbują i rozpraszają obciąŜenie statyczne i dynamiczne  
 
Funkcje hydrauliczne geowłóknin 
 

� filtracja - na styku z warstwami gruntu tworzą filtr oddzielający wody od gruntu, 
a w efekcie zapobiegają erozji wewnętrznej i deformacjom w miejscu gromadzenia 
się wód gruntowych. MoŜna z nich formować złoŜone układy filtracyjne jako filtry 
odwrotne drenaŜy zapór ziemnych lub w połączonych systemach studzienek 
odwadniających  
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Zakładanie trawnika sportowego, a warstwa nosna 
 
Wymagania co do jakości i wytrzymałości trawników sportowych są bardzo duŜe. 
Najistotniejsze dla rozwoju traw, trwałości i wytrzymałości darni jest przygotowanie 
wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. 
 
Do budowy warstwy nośnej uŜywa się następujących komponentów: 

� 65% piasku o średnicy 0,5-0,6 mm, 
� 15% torfu ogrodniczego, 
� 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej 

 
Grubość warstwy: 

� nośnej wynosi maksymalnie 8-12cm, 
� drenaŜowej z piasku, znajdującej się pod warstwa nośną- 15cm. 

 
Warstwa nośna jest budowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie 
porowatości, stworzenie prawidłowej struktury, przepuszczalności oraz elastyczności.  
 
Takie warunki zapewniają optymalny rozwój korzeni traw przez odprowadzenie nadmiaru 
wody z wierzchniej warstwy i zmniejszenie ryzyka gnicia, ułatwiają dostarczenie tlenu i 
odprowadzanie dwutlenku węgla szkodliwego dla korzeni. Ograniczenie dopływu 
powietrza do korzeni powoduje zahamowanie wzrostu traw. Odpowiedni dobór 
składników mieszanki gwarantuje przenikanie wody i składników pokarmowych do 
systemu korzeniowego traw, ułatwiony dostęp powietrza a przez to intensywna wymianę 
gazowa, utrzymanie wyŜszej temperatury w strefie korzeniowej. 
 
Wysiew nasion traw przeznaczonych na trawniki sportowe. 
 
Nasiona traw wysiewane sa dopiero po jakimś czasie od zakończenia prac 
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy 
podłoŜa. Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion sa kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. 
Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a i mozliwosc 
ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - 
najmniejsza.  

Mieszanki traw do obiektów sportowych zawierają w swoim składzie: Kostrzewę czerwona, 
wiechlinę lakowa i Ŝycicę trwałą. 
Nasiona są wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają 
umieszczone nasiona to 0,5 - 1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niŜ 2 cm. Do przykrywania 
nasion słuŜy tzw. kolczatka lub torf. 
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                                                             Boisko do siatkówki 

Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnię poliuretanową projektuje się wykonać w systemie ELTAN P. 

Jako warstwę wykończeniowa przyjmuje sie bezspoinową , nie prefabrykowaną 
nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach: 

1. warstwa nośna powłoki ELTAN  P stanowi preparat CHEMOLAN M50 z          wypełniaczami, 
grubości 27 mm 

2. warstwa uŜytkowa powłoki ELTAN  P to preparat CHEMOLAN M50 z granulatem kauczukowym 
,grubości 8 mm 

3. Grubość całkowita: 35 mm 
4. Przepuszczalność dla wody: Tak 
5. Konstrukcja nawierzchni: 

� baza z granulatu gumowego z lepiszczem 
poliuretanowym ;strukturalne powleczenie natryskowe z 
barwionego poliuretanu z granulatem gumowym. 

4. Wytrzymałość na rozciąganie: (MPa) ^0,70 
5. Wytrzymałość na rozdzieranie:  (N)   > 100 
6. Ścieralność:  (mm)^   0,09 
 

Podbudowa: 
Projektuje się kolejno warstwy: 

� koryto (grunt rodzimy) 
� warstwa odsączająca z piasku : 7 cm 
� geowłóknina F 250 
� warstwa odsączająca z piasku: 3 cm 
� warstwa konstrukcyjna tłuczeń fr. 0-63 mm, w-stwa 15 cm 
� warstwa wyrównująca z klińca fr 1-4 mm 5 cm 
� warstwa stabilizująca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i 

spoiwa PU,grub. warstwy 35 mm 
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Wykonanie ściśle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej produktu 

Boisko ograniczone będzie obrzeŜami 100x30x8 cm w kolorze czerwonym  z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową, osadzonych na ławie betonowej z oporem - beton B15 0,06m3/mb.  
 

Piłkochwyt 

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie BEKASPORT firmy BETAFENCE o wysokości 4,0m od 
poziomu terenu. Piłkochwyt umieszczono 2 m za bramką po zachodniej stronie boiska 
treningowego. Składa się on z 5 słupków o wysokości 4,80 m zakotwionych w fundamentach 
betonowych oraz paneli do wysokości 2,0 m o oczkach 5x20 cm i powyŜej 2 m o oczkach 10x20 
cm. Konstrukcja piłkochwytu. 

Konstrukcja systemowa  piłkochwytów  BEKASPORT firmy BATAFENCE składająca się z: 

� słupów aluminiowych lub stalowych o wymiarach przekroju 80*50*3 mm, długość 
całkowita słupa 4,80 m. Rozstaw słupów 2,50 m 

� W przęsłach skrajnych zastosować stęŜenia. 

� tuleje stalowe zabetonowane w fundamencie pozwalające na demontaŜ słupów, 
długość tulei 0,5m wymiary wewnętrzne 85x55 mm. 

� panele dolne NYLOFLOR 2D SUPER 250*203 cm wypełnione siatką , o oczkach 
5*20 cm 

� panele górne NYLOFLOR 2D SUPER 250*203 cm wypełnione siatką , o oczkach 
10*20 cm 
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Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Aprobata lub rekomendacja ITB 
� Atest Higieniczny PZH 
� Atest niepalności 
� Karta techniczna 
� Autoryzacja producenta 
� Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Ponadto: 
1.    W miejscach wystąpienia róŜnicy terenów pomiędzy projektowanymi nawierzchniami, a 

terenem istniejącym wykonać skarpę o min. nachyleniu 1:3. 
2. Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
3. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
 
 
4. W trakcie realizacji projektu naleŜy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm.Wszystkie przedstawione w projekcie materiały i urządzenia słuŜą  
lepszemu opisowi przedmiotu zamówienia, więc dopuszcza się uŜycie innych materiałów i 
urządzeń o równowaŜn.param. 
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Trybuna dla kibiców: 
 
Projektuje się trybunę dla kibiców, na podbudowie ziemnej o profilu przedstawionym na 
rysunku przekroju. 
Przewidziano trybunę o 3 rzędach ławek. Poszczególne poziomy ławek stanowią elementy 
Ŝelbetowe prefabrykowane typu L60 ( Styl-Bet), zagłębione w gruncie, jako elementy 
oporowe.  
 
Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany trybuny boiska piłkarskiego. 
Równocześnie przewiduje się wykonanie odgrodzenia trybuny od płyty boiska. 
 
Stan istniejący 
Teren, na którym mają być prowadzone roboty jest połoŜony na działkach nr ewid. 
1869/1,1867/2,1861/2, 1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,        
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2 
– na południe od obiektu OSP w Kuryłówce. 
Teren ogrodzony, na obrzeŜach działki zadrzewiony. Dojazd - dojście do terenu stadionu od 
strony północnej gminną 1867/2 
Na terenie znajdują się: 

� boisko do gry w piłke noŜną trawiasto –piaszczyste  
� obiekty obsługi boiska : budynek klubowy (szatnie, sanitariaty,pom,socjalne itp.) 

,dwie wiaty dla zawodników, 
Na teren doprowadzone sa przyłącza wody-kan, gazowy  i energii elektrycznej. 
Boisko piłkarskie o nawierzchni trawiasto-piaszczystej  - płyta nierówna, liczne kretowiska, 
sfilcowana,powierzchniowe ubytki. 
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Przyjęte rozwiązania 
Dla spełnienia wymagań w przywołanej Uchwale Zarządu PZPN przewiduje się wykonanie 
m.in. trybuny dla kibiców. 
Projektuje się wykonanie  3-rzędowej z trzema wejściami na koronę trybuny. Wejście 
środkowe o szerokości 3,00 m oraz dwa wejścia boczne o szerokości 1,50 m kaŜde. 
Projektuje się wykonanie trybuny po stronie południowej boiska do piłki noŜnej. 
W kaŜdym rzędzie zaprojektowano miejsca  na siedziskach drewnianych  ciągłych – ławkach 
3-listwowych. Przewiduje się uzyskania ok.370 miejsc siedzących, licząc 0,60 m na 1 osobę. 
 
Wykonanie trybuny polegać będzie na wykonaniu następujących robót : 

� wykonanie  nasypu ziemnego trybuny o wymiarach podanych na rysunku rzutu i 
przekroju poprzecznego; z wyprofilowaniem siedzisk 

� montaŜ prefabrykowanych elementów oporowych L60 (Styl-Bet) 
� wykonanie betonowej nawierzchni przejść, przed siedziskami  i na koronie 

trybuny, 
� wykonanie odgrodzenia płyty boiska od trybuny (balustrada 1,20 m od strony 

boiska), 
 Grunt wbudowywany naleŜy zagęścić do ID = 0,95. 
 
W trakcie wykonywania warstwy zewnętrznej nasypu naleŜy zamontować nowe elementy 
oporowe Ŝelbetowe typu L 60 ( Styl-Bet) oraz wykonać schody betonowe na gruncie - wejść 
na trybunę. Schody z betonu B 20 zbrojone siatka ø 4,5 mm w warstwie górnej betonu. 
Wszystkie poziomy rzędów trybuny – posadzki i podłoŜa betonowe grubości 6,0 cm – beton B 
20. 
Korona trybuny – nawierzchnia betonowa z betonu Ŝwirowego B 20 grubości 6,0 cm w 
obrzeŜach betonowych 30x8 cm. 
 
Na trybunie projektuje się siedziska z desek 3 x 9,5 x 4 cm na legarach 6 x 4 x 25 cm 
mocowanych co 90 cm do podłoŜa betonowego. 
Odgrodzenie boiska od trybuny – ogrodzenie z rur stalowych Ø 50 i 40 mm wypełnione 
siatka ogrodzeniowa powlekana. Rury ogrodzenia malowane emalia olejna. 
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 Boksy/Zadaszenia dla zawodników i sędziów  
 
  
Zastosowany model: 12-osobowy 
 
 
 

�  
Konstrukcja stalowa z elementami aluminiowymi jest pokryta wysokiej jakości 
powłoką lakierniczą w kolorze według Ŝyczenia klienta.  

Pokrycie z bezbarwnej płyty poliwęglanowej odpornej na uderzenia. Boksy są 
wyposaŜone w odporne na akty wandalizmu siedziska serii NOVANTA w kolorze 
według Ŝyczenia.  

Wymiary: głębokość mierzona według stalowej stopy podstawy - ok. 160 cm, 
wysokość całkowita - ok. 215 cm, długość zaleŜy od modelu - np. model 4-
osobowy - ok. 210 cm, 6-osobowy - ok. 310 cm, 12-osobowy - ok. 615 cm.  

Zadaszenie moŜe być przenoszone, ale na Ŝyczenie klienta moŜe być zakotwione 
w podłoŜu 
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI SPORTOWYCH 
Na terenie stadionu sportowego ZŁOTOSAN w Kuryłówce 

 
INWENTARYZACJA 

 
Lokalizacja 
 
Budynek szatni sportowych  zlokalizowany jest na działce nr ewid.1860/2 w Kuryłówce, w 
obrębie ogrodzenia obiektu stadionu sportowego ZŁOTOSAN. 
Budynek połoŜony jest w północno-zachodnim naroŜniku obszaru stadionu, w odległościach 
od granic działki: 

� Od granicy północnej ……………….  3.00 m 
� Od granicy zachodniej………………11,50 m 

 
Na działce nr ewid.1860/2 znajdują się ponadto ubikacje dla kibiców, w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku szatni. 
 
 
Opis ogólny budynku szatni sportowych: 
 
Budynek jest obiektem wolnostojącym ,parterowym, z nieuŜytkowym poddaszem. 
Dach stromy dwuspadowy. 
 
Wymiary budynku: 

� Długość …………………. 12,77 m 
� Szerokość ………………..  5,97 m 
� Wysokość do okapu…….  3.15 m 
� Wysokość w kalenicy…..  6,30  m 

 
Od strony południowej znajduje się wiata – zadaszenie , wsparta na dachu budynku oraz na 5 
słupach drewnianych i płatwi . 
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Podział funkcjonalny budynku: 
 
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. 

UŜytkowa (m2) 
 Parter:  
1 Szatnia 13,44 
2 Magazyn 6,51 
3 Przedsionek 2,61 
4 WC 0,88 
5 Łazienka 10,04 
6 Szatnia 8,63 
7 WC 1,00 
8 Pomieszczenie sędziów 7,57 
9 Pomieszczenie socjalne 6,25 
 Poddasze  
10 Pomieszczenie nieuŜytkowe 61,88 
 Razem powierzchnia uŜytkowa  118,81 
 
Budynek posiada 3 wejścia : 2 od strony południowej i 1 od strony północnej . 
 
Elementy konstrukcji budynku: 
 

� Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane z bloków silikatowych 3NFD 
na zaprawie cementowo-wapiennej, grub. 38 cm i 18 cm 

� Strop nad przyziemiem: płyta Ŝelbetowa monolityczna grub.15 cm 
� Więźba dachowa drewniana 2-spadowa, krokwiowo- stolcowa 
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Elementy wykończenia wewnętrznego: 
 
 

� Tynki ścian i sufitów zwykłe kat.III cementowo-wapienne 
� Malowanie ścian i sufitów emulsyjne 
� Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych – płytki fajansowe 
� Stolarka drzwiowa drewniana 
� Posadzki z płytek ceramicznych 

 
Elementy wykończenia zewnętrznego: 
 

� Tynki zewnętrzne zwykłe cem-wapienne 
� Malowanie elewacji emulsyjne 
� Pokrycie dachu  połaci dachu budynku – blacha płaska ocynkowana 
� Pokrycie dachu połaci dachu wiaty – blacha trapezowa ocynkowana 
� Stolarka okienna drewniana – zabezpieczona okratowaniem 
� Rynny i rury spustowe stalowe, malowane olejno 
� Obróbki blacharskie dachu i parapety  z blachy stalowej ocynkowanej 

 
Instalacje: 

� Instalacja wody zimnej 
� Instalacja kanalizacyjna 
� Instalacja elektryczna oświetleniowo- wtyczkowa 
� Instalacja odgromowa 

 
Wiata: 
 
Dobudowana od strony południowej do budynku szatni wiata posiada konstrukcję 
drewnianą. Krokwie wiaty oparte są na dachu budynku oraz na rzędzie słupów, połączonych 
płatwią. 
Słupy osadzone są na stopach fundamentowych betonowych. 
Pokrycie dachu wiaty : blachą stalową trapezową ocynkowaną. 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. 
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                                OCENA TECHNICZNA BUDYNKU SZATNI I WIATY 
Budynek: 
 

� Wnętrze budynku zostało poddane remontowi  i stan elementów wykończenia jest 
zadowalający.  

� Przegrody zewnętrzne budynku ( ściany, strop) nie spełniają norm cieplnych i 
wymagają wykonania izolacji termicznych  

� Elewacja wymaga wykonania nowych tynków cienkowarstwowych na izolacji 
termicznej 

� Stolarka okienna ze względu na stopień zuŜycia oraz uzyskania odpowiednich 
wskaźników przenikania ciepła – wymaga wymiany na PCV o K< 1,1 

� Stolarka drzwiowa zewnętrzna wymaga wymiany na wykonaną z profili 
„ciepłych” stalowych 

� Pokrycie połaci z blachy stalowej płaskiej ,obróbki blacharskie oraz okratowania 
okien wymagają odnowienia – odrdzewienia i pomalowania farbą 
chlorokauczukową 

� Rynny i rury spustowe podlegają wymianie na PCV 
� NaleŜy wykonać opaskę odbojową wokół budynku 

 
 
Budynek szatni sportowej znajduje się pod względem konstrukcyjnym w dobrym stanie 
technicznym ; ściany, strop, konstrukcja więźby dachu nie wykazują uszkodzeń i widocznych 
wad – budynek nadaje się do rozbudowy. 
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Opis ogólny zamierzenia: 
 
 
PoniewaŜ budynek nie zaspokaja wszystkich wymaganych potrzeb socjalno-higienicznych 
zawodników, przewiduje się rozbudowę budynku dla uzyskania : 
 

� pomieszczenia pralni na parterze 
� pomieszczenia magazynu na poddaszu w części dobudowanej 
� schodów z parteru na poddasze 
� ubikacji dla niepełnosprawnych na parterze, ogólnodostępnej 
� adaptowania pomieszczenia poddasza nad częścią istniejącą  na suszarnię 
� dobudowy części wiaty 

 
Ponadto przewiduje się docieplenie budynku i  wykonanie tynków cienkowarstwowych. 
  
Remont wiaty polegać będzie na: 

� impregnacji elementów drewnianych wiaty 
� wykonaniu podbitki drewnianej zadaszenia 
� malowaniu pokrycia z blachy trapezowej 
� wymianie rynien i rur spustowych na PCV 
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT: 
 
Rozbudowa budynku szatni 
 
Projektuje się rozbudowę budynku szatni w kierunku zachodnim; o wymiarach 4,63 x 5,98 m. 
Część dobudowaną przewidziano jako niepodpiwniczoną , parterową z uŜytkowym 
poddaszem. 
Ściany dobudowy projektuje się zlicowane ze ścianami istniejącymi, wysokość dobudowy 
przewiduje się równą istniejącej wysokości budynku. 
 
Podział funkcjonalny budynku szatni sportowych po rozbudowie: 
 
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. 

UŜytkowa (m2) 
 Parter część istniejąca  
1 Szatnia 13,44 
2 Magazyn 6,51 
3 Przedsionek 2,61 
4 WC 0,88 
5 Łazienka 10,04 
6 Szatnia 8,63 
7 WC 1,00 
8 Pomieszczenie sędziów 7,57 
9 Pomieszczenie socjalne 6,25 
 Parter część dobudowana  
10 Pralnia z klatką schodową 17,81 
11 WC dla niepełnosprawnych 3,39 
 Poddasze część istniejąca  
12 Suszarnia 61,88 
 Poddasze część dobudowana  
13 Magazyn z klatką schodową 21,57 
 Razem powierzchnia uŜytkowa  161,58 
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Elementy konstrukcyjne 
 

Fundamenty :  
� Ławy- ściany fundamentowe  Ŝelbetowe o wymiarach : 0,40*1,20 m 

Beton Ŝwirowy zwykły klasy B17,5 
Zbrojenie : pręty główne 4 fi 12 mm, stal 34GS 
                    Strzemiona fi 6 mm  co 25 cm; L= 1,70 m 

 
Elementy nadziemia: 
� Ściany murowane z elementów silikatowych 3NFD na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 30. Grubość ścian zewnętrznych : 38 cm 
Grubość ścian wewnętrznych klatki schodowej i WC dla niepełnosprawnych na 
parterze: 18 cm 
Grubość ścianki działowej na poddaszu: 12 cm 
 

� Strop nad parterem: monolityczny Ŝelbetowy grubości 15 cm. Beton Ŝwirowy klasy 
B17,5; zbrojenie krzyŜowe co 15 cm, fi 12 mm ,stal 34GS 

 
� Wieńce Ŝelbetowe  25x20 cm z betonu jak płyta stropowa, zbrojone 4 x fi 12 mm, 

strzemiona fi 6 mm co 25 cm 
 

� NadproŜa nad otworami okiennymi i drzwiowymi: odcinkowe z cegły pełnej wys..1/2 
cegły, zbrojone prętami fi 10 mm w co drugiej spoinie 

 
� Klatka schodowa zabiegowa Ŝelbetowa o grubości płyty 12 cm; beton klasy B17,5, 

zbrojenie płyty schodowej główne – fi 12 co 15 cm, rozdzielcze – fi 8 mm co 30 cm 
 

� Więźba dachowa drewniana, krokwiowo- stolcowa, wsparta na murłatach  
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Elementy wykończenia:      
 

Izolacje: 
� Przeciwwilgociowe: ław fundamentowych 2 x papa na lepiku, ścian 

fundamentowych 2 x  Dysperbit; posadzek –  1 x folia podposadzkowa  
� Termiczne: posadzek parteru części dobudowanej – styropian 5 cm, ściany 

zewnętrzne – 10 cm styropian fasadowy, posadzki poddasza części istniejącej – 5 
cm styropian, dach nad częścią dobudowaną – wełna mineralna 15 cm 

 
Tynki , malowanie, okładziny ścian: 
 

� Tynki ścian i sufitów zwykłe cementowo-wapienne kat.III 
� Malowanie ścian i sufitów : emulsyjne w kolorach jasnych 
� W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych oraz w pralni – okładziny ścian 

do wysokości 2,00 m z płytek ceramicznych szkliwionych na zaprawie klejowej 
CERESIT 

 
Posadzki: 
 

� Posadzki parteru i poddasza w części dobudowanej- z płytek ceramicznych GRES 
na zaprawie klejowej CERESIT 

� Posadzka suszarni na poddaszu części istniejącej – cementowa 
� Okładzina stopni schodowych – płytki schodowe GRES na zaprawie klejowej 

GRES 
Wszystkie posadzki z płytek wykończyć cokolikami wys.15 cm z płytek GRES. 
 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna: 
 

� Okna  1-kwaterowe PCV w kolorze bieli, o WSP. K<1,1 
� Drzwi zewnętrzne w części dobudowanej - stalowe ocieplane , w okleinie koloru 

naturalnego drewna;  o wymiarach 900 mm w świetle przejścia 
� Podokienniki PCV w kolorach naturalnego drewna 
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Elewacja: 
 

� Ściany ponad cokołem – docieplenie styropianem grubości 10 cm , wykończone 
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze jasnym. Zastosować 
dodatkową warstwę siatki tynkarskiej akrylowej, zatopionej w zaprawie klejowej 
CERESIT 

� Cokół – docieplenie styropianem grub.8 cm, wykończony tynkiem mozaikowym 
Ŝywicznym w kolorze brązowym 

 
Dach: 

� Pokrycie dachu : blacha trapezowa powlekana w kolorze czerwonym 
� Obróbki blacharskie : blacha płaska powlekana w kolorze czerwonym 
� Rynny PCV fi 125; rury spustowe PCV fi 110 

 
Ślusarka: 

� Balustrada schodów na poddasze stalowa , z prętów prostych , zakotwionych w co 
trzecim stopniu, z pochwytem z PCV 

� Wycieraczki do obuwia, stalowe standardowe wpuszczane , montowane przez 
kaŜdymi drzwiami wejściowymi  

 
Instalacje: 
 

� Instalacja wod-kan  części dobudowanej (WC dla niepełnosprawnych i pralnia) 
� Instalacja elektryczna oświetleniowo-wtyczkowa, zasilana z części istniejącej 
� Instalacja odgromowa na dachu części dobudowanej 
� Przewiduje się wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w całym 

budynku po dobudowie, z kotłem zasilanym gazem ziemnym z istniejącego 
przyłącza. 
Projekt Budowlany instalacji centralnego ogrzewania, obejmujący obiekt po 
rozbudowie, zawiera oddzielne opracowanie branŜowe. 
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Remont części istniejącej budynku szatni:  
 
Izolacje: 

� Przeciwwilgociowe: posadzki suszarni na poddaszu –  1 x folia podposadzkowa  
� Termiczne: ściany zewnętrzne – 10 cm styropian fasadowy, posadzki poddasza 

części istniejącej – 5 cm styropian, 
� Termiczna ściany poddasza pomiędzy częścią istniejącą a dobudowaną : styropian 

10 cm, montowany na ruszcie stalowym od strony suszarni i wykończony płytą 
gipsowo-kartonową 

 
Malowanie : 
 

� Malowanie okładziny ściany z płyt gips-kartonowych na poddaszu : emulsyjne w 
kolorach jasnych 

� Malowanie farbą ftalową ogólnego stosowania krat okiennych oraz skrzynki 
gazowej ,po uprzednich naprawach i  odrdzewieniu 

Posadzki: 
 

� Posadzka suszarni na poddaszu części istniejącej – cementowa 
 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna: 
 

� Okna  1-kwaterowe PCV w kolorze bieli, o WSP. K<1,1 – (wymiana) 
� Drzwi zewnętrzne w części dobudowanej - stalowe ocieplane , w okleinie koloru 

naturalnego drewna;  o wymiarach 900 mm w świetle przejścia (wymiana) 
� Drzwi wewnętrzne na poddaszu do suszarni stalowe „ciepłe” 90x200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
 
 
Elewacja: 
 

� Ściany ponad cokołem – docieplenie styropianem grubości 10 cm , wykończone 
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze jasnym 

� Cokół – docieplenie styropianem grub.8 cm, wykończony tynkiem mozaikowym 
Ŝywicznym w kolorze brązowym 

� Wymiana parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy płaskiej powlekanej w 
kolorze czerwonym 

Dach: 
� Rynny PCV fi 125; rury spustowe PCV fi 110 – wymiana 
� Malowanie połaci dachu  i obróbek blacharskich farbą chlorokauczukową               

w kolorze czerwieni, po uprzednim odczyszczeniu i odtłuszczeniu 
� Docieplenie kominów z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym 

wymianą kratek wentylacyjnych i malowaniem czapek betonowych 
 
Utwardzenie terenu: 
 

� Wykonanie opaski odbojowej wokół budynku szerokości 60 cm z kostki betonowej 
kolorowej, stabilizowanej obrzeŜami betonowymi, na podsypce piaskowo-
cementowej 

� Utwardzenie powierzchni gruntu w obrębie wiaty-zadaszenia oraz przed częścią 
dobudowaną ; z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Stabilizacja 
krawędzi utwardzenia – obrzeŜa betonowe kolorowe. 

 
 
Remont wiaty- zadaszenia: 
 

� Malowanie połaci zadaszenia z blachy trapezowej ocynkowanej farbą 
chlorokauczukową, po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu 

� Wymiana rynien i rur spustowych z PCV 
� Impregnacja przeciwgrzybiczna i ogniochronna elementów konstrukcji drewnianej 

wiaty preparatem FOBOS M4 oraz malowanie nawierzchniowe preparatem 
DREWNOCHRON w kolorze brązowym/teakowym 

� MontaŜ podbitki ( z zaślepieniem szczytów) z paneli PCV na ruszcie drewnianym, 
mocowanym do belki przytwierdzonej  do ściany budynku poniŜej gzymsu oraz 
do płatwi na słupach zadaszenia. 

 
 
 


