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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pn: Modernizacja stadionu LKS ,Zlotosan” w Kurylowce:

Zagospodarowanie pltyty gléwnej boiska, budowa boiska treningowego, trybun, boiska do
siatkowki, siatki zabezpieczajacej- pitkochwytu ; ogrodzenie obiektu, modernizacja i
rozbudowa budynku szatni z wymiang instalacji elektrycznej wewnetrznej, remont WC
kibicow, oéwietlenie stadionu

Inwestor: GMINA KURYEOWKA
37-303 Kurytéwka
Lokalizacja: dz. nr ewid. 1869/1,1867/2,1861/2,

1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873/2

Podstawa opracowania

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

Inwentaryzacja terenu i budynku szatni

Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Obowiazujace normy i przepisy budowlane

Uchwata nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarzadu Polskiego Zwiazku Pitki
Noznej w sprawie licencji dla klubow 1V ligi oraz nizszych klas rozgrywkowych w
sprawie licencji dla Klubéw III i IV ligi oraz nizszych klas rozgrywkowych.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie ptyty gléwnej boiska, budowa boiska
treningowego, trybun, boiska do siatkéwki, siatki zabezpieczajacej- pitkochwytu ; ogrodzenie
obiektu, modernizacjai rozbudowa budynku szatni z wymiang instalacji elektrycznej
wewnetrznej, remont WC kibicéw, oswietlenie stadionu

Celem przedsiewziecia jest stworzenie profesjonalnej infrastruktury sportowej ogélnodostepnej
dla mtodziezy szkolnej i zrzeszonej w klubie sportowym.

Stan istniejacy

W obrebie dziatek objetych zakresem opracowania znajduje sie boisko trawiaste do pitki noznej
oraz budynek szatni. Caly teren jest ogrodzony siatka na stupkach stalowych . Obecny stan
nawierzchni boiska i otaczajacego terenu nie pozwala na bezpieczne korzystanie z nich jak
rowniez nie zaspokaja lokalnych potrzeb . Budynek szatni wymaga rozbudowy, docieplenia i
prac remontowych zewnetrznych.

Wobec powyzszego, postanowiono :

v zrekultywowac istniejaca plyte boiska do pitki noznej , uzyskujac nowoczesng
nawierzchnie

v' wybudowacé nawierzchnie poliuretanowo-kauczukowa biezni 4-torowej

v wykona¢ nowe boisko treningowe trawiaste,

v" wykonaé boisko do siatkéwki z nawierzchnig poliuretanowo-kauczukowa

v' wykonaé trybune ziemna 5-rzedowa z trzema wejSciami na korone trybuny (
podstawy siedzisk betonowe, lawki drewniane 3-szczeblinowe, betonowa korona

trybuny)

v' zamontowac¢ pitkochwyt - systemowe ogrodzenie panelowe pomiedzy boiskiem
treningowym a budynkiem szatni

v rozbudowac¢ i zmodernizowa¢ budynek klubowy szatni stadionu z utwardzeniem
powierzchni wokot budynku kostka brukowa

v" wykona¢ wymiane ogrodzenia stadionu

v dokona¢ doswietlenia boiska przez montaz 2 lamp przy ogrodzeniu od strony
poinocnej



Stan projektowany na plycie stadionu

Rozwiazania ogdlne

Projektuje sie:

v
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rekultywacje istniejacej plyty boiska do pitki noznej z wykonaniem nowego
podioza o wymiarach 100x68 m

wykonanie boiska treningowego z nawierzchnig z trawiasta o wymiarach 30x60 m
w potnocnej strefie stadionu

Budowe biezni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowo - kauczukowe;.
Bieznia okrezna ( szer.3,00 m) wokét gléwnej ptyty boiska, o 3 torach 350 metrowych
przeznaczona do biegéw dlugodystansowych, w tym bieznia (szer.6,00 m) o 4 torach
Budowe boiska do gry w pitke siatkowa o wymiarach plyty 15,00 x 24,00 m, (ptyta
wtasciwa 9,00 x 18,00 , zlokalizowanego po zewnetrznej stronie biezni okreznej, w
strefie pétnocnej stadionu

Remont ogrodzenia obiektu stadionu

Montaz 2 bokséw dla zawodnikéw i sedzidw

wykonanie systemowego pitkochwytu za bramka projektowanego boiska
treningowego po jego zachodniej stronie.

Dokladne usytuowanie ww. urzadzen przedstawiono na rysunkach wykonawczych.



Rozwiazania szczeg6lowe projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowo - kauczukowa

Nawierzchnie poliuretanowo - kauczukowa zastosowano na biezniach lekkoatletycznych oraz
na boisku do siakéwki. Zaprojektowano kolor ceglastym z biatymi liniami.

Podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o grubosci 35 mm na
podbudowie mineralno - syntetyczna z przepuszczalng warstwa nosna (gr 35 mm ):

Twardo$é nawierzchni 60+/-5Sh A
Wytrzymalosé na rozcigganie >(,75 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu >60 %
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie >110N
Scieralnoéé <0,09 mm

Nawierzchnie poliuretanowo - kauczukowa nalezy wykorniczy¢ obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 c¢cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa na !awie betonowej,
wykonanymi zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana wykladzina poliuretanowa powinno byé przygotowane
zgodnie z instrukcja producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne i stabilne.

Odchylki mierzone na tacie 2m nie powinny przekracza¢ £2mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja podbudowy:
* warstwa zewnetrzna uzytkowa, grubos¢ ok. 2 mm.
* warstwa posrednia elastyczna, grubo$¢ ok. 6 mm,
* warstwa noéna grubos¢ 27 mm.

Warstwa nosna jest to mieszanina zwiru oraz granulatu kamiennego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym.



Boisko trawiaste do piltki noznej i treningowe

Wykonanie plyty boiska sportowego

Trawniki sportowe sg to z reguly boiska trawiaste wymagajace okreslonej lokalizacji.
Generalnie teren pod trawnik sportowy powinien by¢ jak najbardziej ptaski, pozbawiony
wszelkich niwelagji terenu. Jakos$¢ podtoza przy budowie trawnikéw sportowych ijego skiad
mechaniczny ma najwiekszy wplyw na zakres prac budowlanych. Podloze, na ktérym
planowane jest zaktadanie trawnikéw, powinno by¢ na catej powierzchni strukturalnie
jednolite.

PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY BOISKA
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A - Warstwa uprawowa rozluzniona granulatem wraz z wysiana trawa

B,C, D Humus rozluZniony granulatem 20 - 22cm

E- Geowloknina

F - Elementy ewentualnego drenazu uloZonego na podsypce (przestrzenie
wypelnione granulatem 3-8mm)

G- Ttuczen ceglany - $rednica ok. 80mm



Wykonanie (opcjonalnie) drenowania przewodowego przed zalozeniem trawnika
sportowego

Po zniwelowaniu terenu przystepujemy do kopania rowéw drenarskich w odstepach co 5 do
8 m. Glebokos¢ tych rowéw wynosi 30 - 60 cm. Po wykopaniu rowéw, uklada sie saczki
ceramiczne lub plastikowe. Dreny ulozone sa na podsypce zwirowej przy uzyciu przyrzadow
mierniczych z zachowaniem ustalonych spadkéw, ktére powinny wynosic¢ od 0,5 - 1,5 %.
Saczki doprowadzone sa do zbieraczy o érednicy do 250 mm, odprowadzajacych wode poza
boisko. Po tej czynnosci przystepuje sie do wypelnienia rowéw gruboziarnistym piaskiem, a
nastepnie do budowy warstwy drenazowej o grubosci 10-20 cm, z piasku. Po doktadnym
zniwelowaniu warstwy drenazowej, nawozi sie warstwe gleby stanowiaca podioze na
wczeéniej potozona geowldknine.

Funkcje mechaniczne geowléknin

v’ separacja - oddzielaja warstwy gruntu o zréznicowanych wilasciwosciach,
rozmiarach ziaren i wzajemnym na siebie oddziatywaniu, a w szczeg6lnosci tam,
gdzie pod wplywem duzych obcigZeri mogltyby nastapi¢ odksztalcenia struktur
oraz wzajemne niekorzystne przenikanie si¢ warstw gruntu ochrona - ochraniaja
przed dziurawieniem, pekaniem i innymi deformacjami (w szczegoélnosci w
okresach duzej r6znicy temperatur) inne materialy wazne dla danego obiektu, jak
folie, ptyty, warstwy bitumiczne

v' funkgcje konstrukcyjne - wzmacniajg wielowarstwowe struktury obiektéw
inzynieryjnych, umiejscowione naprzemian w gruncie przejmuja czes¢ naprezen
rozciggajacych , absorbuja i rozpraszaja obcigzenie statyczne i dynamiczne

Funkcje hydrauliczne geowléknin

v filtracja - na styku z warstwami gruntu tworza filtr oddzielajacy wody od gruntu,
a w efekcie zapobiegaja erozji wewnetrznej i deformacjom w miejscu gromadzenia
sie wod gruntowych. Mozna z nich formowac ztozone uktady filtracyjne jako filtry
odwrotne drenazy zapor ziemnych lub w potagczonych systemach studzienek
odwadniajacych



Zakladanie trawnika sportowego, a warstwa nosna

Wymagania co do jakosci i wytrzymatosci trawnikéw sportowych sa bardzo duze.
Najistotniejsze dla rozwoju traw, trwatoéci i wytrzymatosci darni jest przygotowanie
wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nosne;j.

Do budowy warstwy nosnej uzywa si¢ nastepujacych komponentow:
v 65% piasku o $rednicy 0,5-0,6 mm,
v 15% torfu ogrodniczego,
v 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej

Grubos¢ warstwy:
v nos$nej wynosi maksymalnie 8-12cm,
v' drenazowej z piasku, znajdujacej sie pod warstwa nosna- 15cm.

Warstwa noéna jest budowana z takich materiatéw, ktére pozwalajg na utrzymanie
porowatosci, stworzenie prawidlowej struktury, przepuszczalnosci oraz elastycznosci.

Takie warunki zapewniajg optymalny rozwdj korzeni traw przez odprowadzenie nadmiaru
wody z wierzchniej warstwy i zmniejszenie ryzyka gnicia, ulatwiaja dostarczenie tlenu i
odprowadzanie dwutlenku wegla szkodliwego dla korzeni. Ograniczenie doptywu
powietrza do korzeni powoduje zahamowanie wzrostu traw. Odpowiedni doboér
skladnikéw mieszanki gwarantuje przenikanie wody i sktadnikéw pokarmowych do
systemu korzeniowego traw, ulatwiony dostep powietrza a przez to intensywna wymiane
gazowa, utrzymanie wyzszej temperatury w strefie korzeniowej.

Wysiew nasion traw przeznaczonych na trawniki sportowe.

Nasiona traw wysiewane sa dopiero po jakim$ czasie od zakoriczenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy
podloza. Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sa kwiecief - maj i sierpier - wrzesien.
Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a i mozliwosc
ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania -
najmniejsza.

Mieszanki traw do obiektéw sportowych zawieraja w swoim skladzie: Kostrzewe czerwona,

wiechline lakowa i zycice trwalq.

Nasiona sa wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna gleboko$¢ na jakiej zostaja

umieszczone nasiona to 0,5 - 1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania

nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.



Boisko do siatkowki

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie poliuretanowa projektuje sie wykona¢ w systemie ELTAN P.

Jako warstwe wykoniczeniowa przyjmuje sie bezspoinowg , nie prefabrykowana
nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych minimalnych parametrach:

1.

N
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warstwa no$na powtoki ELTAN P stanowi preparat CHEMOLAN M50 z wypelniaczami,
grubosci 27 mm

. warstwa uzytkowa powloki ELTAN P to preparat CHEMOLAN M50 z granulatem kauczukowym

,grubosci 8§ mm

. Grubos¢ catkowita: 35 mm
. Przepuszczalno$¢ dla wody: Tak
. Konstrukcja nawierzchni:

v' baza z granulatu gumowego z lepiszczem
poliuretanowym ;strukturalne powleczenie natryskowe z
barwionego poliuretanu z granulatem gumowym.

. Wytrzymalosé na rozciaganie: (MPa) 0,70
. Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: (N) > 100
. Scieralnoé¢: (mm)” 0,09

Podbudowa:
Pro]ektu]e sie kolejno warstwy:

v" koryto (grunt rodzimy)

warstwa odsaczajaca z piasku : 7 cm

geowldknina F 250

warstwa odsaczajaca z piasku: 3 cm

warstwa konstrukcyjna ttuczen fr. 0-63 mm, w-stwa 15 cm

warstwa wyréwnujaca z klinca fr 1-4 mm 5 cm

warstwa stabilizujaca z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i
spoiwa PU,grub. warstwy 35 mm

AN N N NN
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Wykonanie éci$le wg wytycznych producenta i Karty Technicznej produktu

Boisko ograniczone bedzie obrzezami 100x30x8 cm w kolorze czerwonym z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg, osadzonych na lfawie betonowej z oporem - beton B15 0,06m3/mb.

Pitkochwyt

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie BEKASPORT firmy BETAFENCE o wysokoéci 4,0m od
poziomu terenu. Pitkochwyt umieszczono 2 m za bramka po zachodniej stronie boiska
treningowego. Sktada si¢ on z 5 stupkéw o wysokosci 4,80 m zakotwionych w fundamentach
betonowych oraz paneli do wysokosci 2,0 m o oczkach 5x20 cm i powyzej 2 m o oczkach 10x20
cm. Konstrukcja pitkochwytu.

Konstrukcja systemowa pitkochwytow BEKASPORT firmy BATAFENCE skladajaca sie z:

v stup6éw aluminiowych lub stalowych o wymiarach przekroju 80*50*3 mm, dtugos¢
catkowita stupa 4,80 m. Rozstaw stupéw 2,50 m

v W przestach skrajnych zastosowac stezenia.

v' tuleje stalowe zabetonowane w fundamencie pozwalajace na demontaz stupow,
dlugosé tulei 0,5m wymiary wewnetrzne 85x55 mm.

v'panele dolne NYLOFLOR 2D SUPER 250*203 cm wypelnione siatka , o oczkach
5*20 cm

v'panele gorne NYLOFLOR 2D SUPER 250*203 cm wypelnione siatka , o oczkach
10*20 cm
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub rekomendacja ITB

v' Atest Higieniczny PZH

v Atest niepalnosci

v" Karta techniczna

v’ Autoryzacja producenta

v" Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
Ponadto:

1 W miejscach wystapienia r6znicy terendw pomiedzy projektowanymi nawierzchniami, a
terenem istniejgcym wykonac¢ skarpe o min. nachyleniu 1:3.

2. Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania.

3. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

4. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.Wszystkie przedstawione w projekcie materiaty i urzadzenia stuza
lepszemu opisowi przedmiotu zamoéwienia, wiec dopuszcza sie uzycie innych materialéw i
urzadzen o rbwnowazn.param.
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Trybuna dla kibicow:

Projektuje sie trybune dla kibicow, na podbudowie ziemnej o profilu przedstawionym na
rysunku przekroju.

Przewidziano trybune o 3 rzedach tawek. Poszczegélne poziomy tawek stanowig elementy
zelbetowe prefabrykowane typu L60 ( Styl-Bet), zaglebione w gruncie, jako elementy
oporowe.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany trybuny boiska pitkarskiego.
Roéwnoczesnie przewiduje sie¢ wykonanie odgrodzenia trybuny od ptyty boiska.

Stan istniejacy
Teren, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty jest potozony na dziatkach nr ewid.
1869/1,1867/2,1861/2,1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873 /2
- na potudnie od obiektu OSP w Kuryléwece.
Teren ogrodzony, na obrzezach dziatki zadrzewiony. Dojazd - dojécie do terenu stadionu od
strony potnocnej gminng 1867 /2
Na terenie znajduja sie:

v' boisko do gry w pitke nozna trawiasto -piaszczyste

v' obiekty obstugi boiska : budynek klubowy (szatnie, sanitariaty,pom,socjalne itp.)

,dwie wiaty dla zawodnikow,

Na teren doprowadzone sa przytacza wody-kan, gazowy i energii elektrycznej.
Boisko pitkarskie o nawierzchni trawiasto-piaszczystej - plyta nieréwna, liczne kretowiska,
sfilcowana,powierzchniowe ubytki.
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Przyjete rozwigzania

Dla spelnienia wymagan w przywotanej Uchwale Zarzadu PZPN przewiduje si¢ wykonanie
m.in. trybuny dla kibicow.

Projektuje si¢ wykonanie 3-rzedowej z trzema wejsciami na koroneg trybuny. Wejscie
srodkowe o szerokosci 3,00 m oraz dwa wejscia boczne o szerokosci 1,50 m kazde.

Projektuje si¢ wykonanie trybuny po stronie potudniowej boiska do pitki nozne;.

W kazdym rzedzie zaprojektowano miejsca na siedziskach drewnianych ciagltych - tawkach
3-listwowych. Przewiduje si¢ uzyskania ok.370 miejsc siedzacych, liczac 0,60 m na 1 osobe.

Wykonanie trybuny polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robét :
v wykonanie nasypu ziemnego trybuny o wymiarach podanych na rysunku rzutu i
przekroju poprzecznego; z wyprofilowaniem siedzisk
v montaz prefabrykowanych elementéw oporowych L60 (Styl-Bet)
v wykonanie betonowej nawierzchni przejs¢, przed siedziskami i na koronie
trybuny,
v wykonanie odgrodzenia plyty boiska od trybuny (balustrada 1,20 m od strony
boiska),
Grunt wbudowywany nalezy zagesci¢ do ID = 0,95.

W trakcie wykonywania warstwy zewnetrznej nasypu nalezy zamontowac nowe elementy
oporowe zelbetowe typu L 60 ( Styl-Bet) oraz wykonac schody betonowe na gruncie - wejs¢
na trybune. Schody z betonu B 20 zbrojone siatka o 4,5 mm w warstwie gérnej betonu.
Wszystkie poziomy rzedéw trybuny - posadzki i podloza betonowe grubosci 6,0 cm - beton B
20.

Korona trybuny - nawierzchnia betonowa z betonu zwirowego B 20 grubosci 6,0 cm w
obrzezach betonowych 30x8 cm.

Na trybunie projektuje sie siedziska z desek 3 x 9,5 x 4 cm na legarach 6 x 4 x 25 cm
mocowanych co 90 cm do podtoza betonowego.

Odgrodzenie boiska od trybuny - ogrodzenie z rur stalowych ¢ 50 i 40 mm wypelnione
siatka ogrodzeniowa powlekana. Rury ogrodzenia malowane emalia olejna.
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Boksy/Zadaszenia dla zawodnikow i sedziow

Zastosowany model: 12-osobowy

Konstrukcja stalowa z elementami aluminiowymi jest pokryta wysokiej jakosci
powtoka lakierniczg w kolorze wedtug zyczenia klienta.

Pokrycie z bezbarwnej plyty poliweglanowej odpornej na uderzenia. Boksy sa
wyposazone w odporne na akty wandalizmu siedziska serii NOVANTA w kolorze
wedlug zyczenia.

Wymiary: gleboko$¢ mierzona wedtug stalowej stopy podstawy - ok. 160 cm,
wysokos¢ catkowita - ok. 215 cm, dlugosc¢ zalezy od modelu - np. model 4-
osobowy - ok. 210 cm, 6-osobowy - ok. 310 cm, 12-osobowy - ok. 615 cm.

Zadaszenie moze by¢ przenoszone, ale na zyczenie klienta moze by¢ zakotwione
w podtozu
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI SPORTOWYCH
Na terenie stadionu sportowego ZLOTOSAN w Kuryléwce

INWENTARYZACJA
Lokalizacja

Budynek szatni sportowych zlokalizowany jest na dzialce nr ewid.1860/2 w Kurytéwce, w
obrebie ogrodzenia obiektu stadionu sportowego ZLOTOSAN.
Budynek potozony jest w potnocno-zachodnim narozniku obszaru stadionu, w odlegtosciach
od granic dziatki:

v Od granicy potnocnej ................... 3.00 m

v Od granicy zachodniej.................. 11,50 m

Na dzialce nr ewid.1860/2 znajduja si¢ ponadto ubikacje dla kibicéw, w bezposrednim
sasiedztwie budynku szatni.

Opis ogdlny budynku szatni sportowych:

Budynek jest obiektem wolnostojacym ,parterowym, z nieuzytkowym poddaszem.
Dach stromy dwuspadowy.

Wymiary budynku:
v Dlugos¢ .....ccocevniiinnnnn 12,77 m
v SzerokoS¢ .....oviiiiiiin. 5,97 m
v Wysokos¢ do okapu....... 3.15m
v Wysokos¢ w kalenicy..... 6,30 m

Od strony potudniowej znajduje sie wiata - zadaszenie , wsparta na dachu budynku oraz na 5
stupach drewnianych i ptatwi .
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Podzial funkcjonalny budynku:

Lp | Nazwa pomieszczenia Pow.
Uzytkowa (m2)
Parter:
1 Szatnia 13,44
2 | Magazyn 6,51
3 | Przedsionek 2,61
4 | WC 0,88
5 | Lazienka 10,04
6 Szatnia 8,63
7 | WC 1,00
8 Pomieszczenie sedziéw 7,57
9 Pomieszczenie socjalne 6,25
Poddasze
10 | Pomieszczenie nieuzytkowe 61,88
Razem powierzchnia uzytkowa 118,81

Budynek posiada 3 wejscia : 2 od strony poludniowej i 1 od strony pétnocnej .
Elementy konstrukcji budynku:

v Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne murowane z blokéw silikatowych 3NFD
na zaprawie cementowo-wapiennej, grub. 38 cm i 18 cm

v' Strop nad przyziemiem: plyta zelbetowa monolityczna grub.15 cm

v Wiezba dachowa drewniana 2-spadowa, krokwiowo- stolcowa



Elementy wykoriczenia wewnetrznego:

A NEANER NI NN

Tynki écian i sufitow zwykle kat.IIl cementowo-wapienne
Malowanie $cian i sufitow emulsyjne

Okladziny $cian w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki fajansowe
Stolarka drzwiowa drewniana

Posadzki z plytek ceramicznych

Elementy wykonczenia zewnetrznego:

AN N NN

Instalacje:

AN NN

Wiata:

Tynki zewnetrzne zwykle cem-wapienne

Malowanie elewacji emulsyjne

Pokrycie dachu potaci dachu budynku - blacha ptaska ocynkowana
Pokrycie dachu potaci dachu wiaty - blacha trapezowa ocynkowana
Stolarka okienna drewniana - zabezpieczona okratowaniem

Rynny i rury spustowe stalowe, malowane olejno

Obrobki blacharskie dachu i parapety z blachy stalowej ocynkowanej

Instalacja wody zimnej

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja elektryczna o$wietleniowo- wtyczkowa
Instalacja odgromowa

Dobudowana od strony potudniowej do budynku szatni wiata posiada konstrukcje
drewniang. Krokwie wiaty oparte sa na dachu budynku oraz na rzedzie stupéw, potaczonych

platwia.

Stupy osadzone sa na stopach fundamentowych betonowych.
Pokrycie dachu wiaty : blacha stalowga trapezowg ocynkowana.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.
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Budynek:

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU SZATNI I WIATY

Wnetrze budynku zostalo poddane remontowi i stan elementéw wykoriczenia jest
zadowalajacy.

Przegrody zewnetrzne budynku ( Sciany, strop) nie spelniaja norm cieplnych i
wymagaja wykonania izolacji termicznych

Elewacja wymaga wykonania nowych tynkéw cienkowarstwowych na izolacji
termicznej

Stolarka okienna ze wzgledu na stopien zuzycia oraz uzyskania odpowiednich
wskaznikéw przenikania ciepta - wymaga wymiany na PCV o K<1,1

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wymaga wymiany na wykonang z profili
~cieptych” stalowych

Pokrycie potaci z blachy stalowej ptaskiej ,obrébki blacharskie oraz okratowania
okien wymagaja odnowienia - odrdzewienia i pomalowania farba
chlorokauczukowg

Rynny i rury spustowe podlegaja wymianie na PCV

Nalezy wykona¢ opaske odbojowa wokét budynku

Budynek szatni sportowej znajduje sie pod wzgledem konstrukcyjnym w dobrym stanie
technicznym ; éciany, strop, konstrukcja wiezby dachu nie wykazuja uszkodzen i widocznych
wad - budynek nadaje sie do rozbudowy.
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Opis ogdlny zamierzenia:

Poniewaz budynek nie zaspokaja wszystkich wymaganych potrzeb socjalno-higienicznych
zawodnikéw, przewiduje sie rozbudowe budynku dla uzyskania :

pomieszczenia pralni na parterze

pomieszczenia magazynu na poddaszu w czesci dobudowanej

schodéw z parteru na poddasze

ubikacji dla niepelnosprawnych na parterze, ogélnodostepnej
adaptowania pomieszczenia poddasza nad czescia istniejaca na suszarnie
dobudowy czesci wiaty

AN NI NI NI N

Ponadto przewiduje si¢ docieplenie budynku i wykonanie tynkéw cienkowarstwowych.

Remont wiaty polega¢ bedzie na:

impregnacji elementéw drewnianych wiaty
wykonaniu podbitki drewnianej zadaszenia
malowaniu pokrycia z blachy trapezowej
wymianie rynien i rur spustowych na PCV

AN NN
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT:

Rozbudowa budynku szatni

Projektuje si¢ rozbudowe budynku szatni w kierunku zachodnim; o wymiarach 4,63 x 5,98 m.
Czes¢ dobudowang przewidziano jako niepodpiwniczong , parterowa z uzytkowym
poddaszem.

Sciany dobudowy projektuje sie zlicowane ze $cianami istniejacymi, wysokoéé dobudowy
przewiduje sie réwna istniejacej wysokosci budynku.

Podzial funkcjonalny budynku szatni sportowych po rozbudowie:

Lp | Nazwa pomieszczenia Pow.
Uzytkowa (m2)

Parter czesc¢ istniejgca

1 Szatnia 13,44

2 | Magazyn 6,51

3 | Przedsionek 2,61

4 | WC 0,88

5 Lazienka 10,04

6 Szatnia 8,63

7 | WC 1,00

8 | Pomieszczenie sedziow 7,57

9 | Pomieszczenie socjalne 6,25
Parter czes¢ dobudowana

10 | Pralnia z klatka schodowa 17,81

11 | WC dla niepetnosprawnych 3,39
Poddasze czeé¢ istniejaca

12 | Suszarnia 61,88
Poddasze czes¢ dobudowana

13 | Magazyn z klatka schodowa 21,57
Razem powierzchnia uzytkowa 161,58
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Elementy konstrukcyjne

Fundamenty :

v

Lawy- Sciany fundamentowe zZelbetowe o wymiarach : 0,40*1,20 m
Beton zwirowy zwykly klasy B17,5
Zbrojenie : prety glowne 4 fi 12 mm, stal 34GS

Strzemiona fi6 mm co25cm; L=1,70 m

Elementy nadziemia:

4

Sciany murowane z elementéw silikatowych 3NFD na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 30. Grubo$¢ $cian zewnetrznych : 38 cm

Grubosé scian wewnetrznych klatki schodowej i WC dla niepelnosprawnych na
parterze: 18 cm

Grubosé écianki dzialowej na poddaszu: 12 cm

Strop nad parterem: monolityczny zelbetowy grubosci 15 cm. Beton zwirowy klasy
B17,5; zbrojenie krzyzowe co 15 cm, fi 12 mm ,stal 34GS

Wiernice zelbetowe 25x20 cm z betonu jak plyta stropowa, zbrojone 4 x fi 12 mm,
strzemiona fi 6 mm co 25 cm

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi: odcinkowe z cegly petnej wys..1/2
cegly, zbrojone pretami fi 10 mm w co drugiej spoinie

Klatka schodowa zabiegowa Zelbetowa o grubosci plyty 12 cm; beton klasy B17,5,
zbrojenie plyty schodowej gtéwne - fi 12 co 15 cm, rozdzielcze - fi 8 mm co 30 cm

WieZba dachowa drewniana, krokwiowo- stolcowa, wsparta na murfatach
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Elementy wykoriczenia:

Izolacje:
v

v

Przeciwwilgociowe: faw fundamentowych 2 x papa na lepiku, Scian
fundamentowych 2 x Dysperbit; posadzek - 1 x folia podposadzkowa
Termiczne: posadzek parteru czesci dobudowanej - styropian 5 cm, $ciany
zewnetrzne - 10 cm styropian fasadowy, posadzki poddasza czesci istniejacej - 5
cm styropian, dach nad czescia dobudowana - wetna mineralna 15 cm

Tynki , malowanie, oktadziny $cian:

v
v
v

Posadzki:

4

v
v

Tynki §cian i sufitow zwykle cementowo-wapienne kat.III

Malowanie $cian i sufitow : emulsyjne w kolorach jasnych

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych oraz w pralni - okladziny $cian
do wysokosci 2,00 m z plytek ceramicznych szkliwionych na zaprawie klejowej
CERESIT

Posadzki parteru i poddasza w czesci dobudowanej- z ptytek ceramicznych GRES
na zaprawie klejowej CERESIT

Posadzka suszarni na poddaszu czeéci istniejacej - cementowa

Okladzina stopni schodowych - plytki schodowe GRES na zaprawie klejowej
GRES

Wszystkie posadzki z plytek wykonczy¢ cokolikami wys.15 cm z plytek GRES.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:

v
v

v

Okna 1-kwaterowe PCV w kolorze bieli, o WSP. K<1,1

Drzwi zewnetrzne w czeéci dobudowanej - stalowe ocieplane , w okleinie koloru
naturalnego drewna; o wymiarach 900 mm w $wietle przejscia

Podokienniki PCV w kolorach naturalnego drewna
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Elewacja:

v

Dach:

v
v
v

Slusarka:
v

4

Instalacje:

AN NN

Sciany ponad cokotem - docieplenie styropianem gruboéci 10 cm , wykoriczone
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze jasnym. Zastosowac
dodatkowa warstwe siatki tynkarskiej akrylowej, zatopionej w zaprawie klejowej
CERESIT

Cokét - docieplenie styropianem grub.8 cm, wykonczony tynkiem mozaikowym
zywicznym w kolorze bragzowym

Pokrycie dachu : blacha trapezowa powlekana w kolorze czerwonym
Obrobki blacharskie : blacha ptaska powlekana w kolorze czerwonym
Rynny PCV fi 125; rury spustowe PCV fi 110

Balustrada schodéw na poddasze stalowa , z pretéw prostych , zakotwionych w co
trzecim stopniu, z pochwytem z PCV

Wycieraczki do obuwia, stalowe standardowe wpuszczane , montowane przez
kazdymi drzwiami wejsciowymi

Instalacja wod-kan czesci dobudowanej (WC dla niepetnosprawnych i pralnia)
Instalacja elektryczna o$wietleniowo-wtyczkowa, zasilana z czesci istniejacej
Instalacja odgromowa na dachu czesci dobudowanej

Przewiduje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w catym
budynku po dobudowie, z kotlem zasilanym gazem ziemnym z istniejacego
przylacza.

Projekt Budowlany instalacji centralnego ogrzewania, obejmujacy obiekt po
rozbudowie, zawiera oddzielne opracowanie branzowe.
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Remont czesci istniejacej budynku szatni:

Izolacje:
v" Przeciwwilgociowe: posadzki suszarni na poddaszu - 1 x folia podposadzkowa
v' Termiczne: Sciany zewnetrzne - 10 cm styropian fasadowy, posadzki poddasza
czesci istniejgcej - 5 cm styropian,
v' Termiczna Sciany poddasza pomiedzy czescia istniejaca a dobudowang : styropian
10 cm, montowany na ruszcie stalowym od strony suszarni i wykoriczony ptyta
gipsowo-kartonowg

Malowanie :

v Malowanie okladziny Sciany z ptyt gips-kartonowych na poddaszu : emulsyjne w
kolorach jasnych
v Malowanie farba ftalowa ogélnego stosowania krat okiennych oraz skrzynki
gazowej ,po uprzednich naprawach i odrdzewieniu
Posadzki:

v" Posadzka suszarni na poddaszu czesci istniejacej - cementowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
v Okna 1-kwaterowe PCV w kolorze bieli, 0 WSP. K<1,1 - (wymiana)
v" Drzwi zewnetrzne w czesci dobudowanej - stalowe ocieplane , w okleinie koloru

naturalnego drewna; o wymiarach 900 mm w $wietle przejécia (wymiana)
v Drzwi wewnetrzne na poddaszu do suszarni stalowe ,,ciepte” 90x200
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Elewacja:

v

v

Dach:

Sciany ponad cokotem - docieplenie styropianem gruboéci 10 cm , wykoriczone
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze jasnym

Cokét - docieplenie styropianem grub.8 cm, wykonczony tynkiem mozaikowym
zywicznym w kolorze bragzowym

Wymiana parapetow zewnetrznych na wykonane z blachy ptaskiej powlekanej w
kolorze czerwonym

Rynny PCV fi 125; rury spustowe PCV fi 110 - wymiana

Malowanie potaci dachu i obrébek blacharskich farba chlorokauczukowa

w kolorze czerwieni, po uprzednim odczyszczeniu i odttuszczeniu

Docieplenie kominéw z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym
wymiang kratek wentylacyjnych i malowaniem czapek betonowych

Utwardzenie terenu:

4

Wykonanie opaski odbojowej wokét budynku szerokosci 60 cm z kostki betonowej
kolorowej, stabilizowanej obrzezami betonowymi, na podsypce piaskowo-
cementowej

Utwardzenie powierzchni gruntu w obrebie wiaty-zadaszenia oraz przed czescig
dobudowang ; z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Stabilizacja
krawedzi utwardzenia - obrzeza betonowe kolorowe.

Remont wiaty- zadaszenia:

v

v
v

Malowanie potaci zadaszenia z blachy trapezowej ocynkowanej farbg
chlorokauczukowg, po uprzednim oczyszczeniu i odttuszczeniu

Wymiana rynien i rur spustowych z PCV

Impregnacja przeciwgrzybiczna i ogniochronna elementéw konstrukcji drewnianej
wiaty preparatem FOBOS M4 oraz malowanie nawierzchniowe preparatem
DREWNOCHRON w kolorze bragzowym/teakowym

Montaz podbitki ( z zaslepieniem szczytéw) z paneli PCV na ruszcie drewnianym,
mocowanym do belki przytwierdzonej do Sciany budynku ponizej gzymsu oraz
do platwi na stupach zadaszenia.
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