PwB-

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacji sanitarnych wewnetrznych

Rozbudowa budynku klubowego gospodarczego

INWESTOR:
GMINA KURYLOWKA
37-303 Kurytéwka

LOKALIZACJA:

Kurytéwka

Dziatka nr ewid. 1869/1,1867/2,1861/2,
1862/2,1863/2, 1864/2,1866/2,
1870/1,1870/2,1871/2,1872/2,1873 /2

PROJEKTANT

Mgr Inz. Krzysztof Szostak
Upr.bud. UAN-II-8387/22/88

Lezajsk marzec 2009



Opis stanu istniejacego:

Istniejacy budynek gospodarczy klubu ZEOTSAN , zlokalizowany przy stadionie
sportowym w Kuryléwce, stanowi zaplecze sanitarno-gospodarcze stadionu.

W budynku znajduja sie¢ m.in. szatnie dla zawodnikéw oraz wezly sanitarne:
umywalnie- tazienki i ubikacje.

Obiekt jest wyposazony w zakresie instalacji sanitarnych : w instalacje wodociagowa
i kanalizacyjna , obstugujace w/w pomieszczenia.

W tazienkach znajduja sie kabiny prysznicowe oraz umywalki. W ubikacjach - miski
ustepowe i umywalki.

Woda doprowadzona jest do budynku przytaczem PE fi 32 mm z wodociagu
wiejskiego. Nie przewiduje sie przebudowy przytacza.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych, prowadzonych czesciowo po
Scianach, oraz w posadzkach.

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur PCV. Scieki odprowadzone sg
rurociagiem fi 110 do istniejacego zbiornika betonowego bezodplywowego,
zlokalizowanego po stronie zachodniej budynku, na dzialce Inwestora. Nie
przewiduje sie zmiany trasy przytacza kanalizacyjnego.

Stan projektowany:

Projektuje sie rozbudowe budynku gospodarczego klubu . Na parterze przewiduje
sie¢ pomieszczenia pralni dla zawodnikéw oraz WC dla niepelnosprawnych,
dostepne dla kibicéw. Na pietrze przewiduje sie pomieszczenie magazynowe z
suszarnig.

W pomieszczeniu pralni przewiduje sie montaz zlewozmywaka/ koryta pralniczego
oraz pralki automatyczne;.

W pomieszczeniu WC przewiduje sie zamontowanie miski ustepowej umywalki -
przybory w wersji dla niepetnosprawnych .

Przewiduje si¢ rowniez w WC uchwyty dla niepelnosprawnych: przy misce
ustepowej 1 stojacy uchylny i 1 Scienny staty, przy umywalce - 1 staly $cienny.



Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw z urzadzen sanitarnych w czesci
rozbudowy odbedzie si¢ z wykorzystaniem istniejacej instalacji wodociaggowej i
kanalizacyjnej.

Rurociag wodociagowy projektuje sie z rur miedzianych fi 18 i 15 mm, taczonych na
lut twardy.

Rury nalezy prowadzi¢ w posadzkach, podejécia w bruzdach w $cianach.

Po wykonaniu préb szczelnosci rury nalezy zaizolowaé otulinami poliuretanowymi
Thermaflex 1-warstwowymi grubosci 6 mm.

Instalacje kanalizacyjna w czesci projektowanej budynku nalezy wilaczy¢ do
istniejacego rurociagu PCV fi 110, odprowadzajacego Scieki do zbiornika.
Projektowane podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV fi 50 (umywalka. Koryto
pralnicze) oraz PCV fi 110 (WC). Laczenie rur - na wcisk i uszczelke gumowa.

Rury prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach sciennych.



