
 1 

Zawartość opracowania 
 
Część opisowa: 
 

1. Przedmiot opracowania 
2. Podstawa opracowania 
3. Zakres opracowania 
4. Dane o terenie 
5. Odbiornik wód opadowych 
6. Bilans wód opadowych 
7. Oczyszczanie ścieków 
8. Rozwiązania techniczne kanalizacji deszczowej 
9. UłoŜenie rur kanalizacyjnych w wykopach 
10. Uwagi końcowe 

 
 
 
 
 
Część rysunkowa: 
 

1. Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
2. Profil podłuŜny    1:100/1:100 
3. Przekrój A-A     1:25 
4. Przekrój studni kanalizacyjnej  1:20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Przedmiot opracowania 
 
Opis techniczny do projektu budowlanego odprowadzenia wód opadowo – roztopowych do potoku 
„Rzeka Złota” w Kuryłówce, dz. nr  1742, 1541, 1567. 
 
2. Podstawa opracowania 
 

− zlecenie Inwestora, 
− warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wydane przez PZMiUW 

Rzeszów 
− obowiązujące normy i przepisy 

 
3. Zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest projekt odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z terenu działek o 
numerach ewidencyjnych: 1742, 1541, 1567 do potoku „Rzeka Złota” w Kuryłówce. Opracowanie 
obejmuje równieŜ zarurowanie części istniejącego odkrytego rowu melioracyjnego.  
 
4. Dane o terenie 
 
Rozpatrywany teren pod względem administracyjnym zlokalizowany jest w granicach miejscowości 
Kuryłówka. Teren zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuŜ drogi powiatowej  nr 1250R 
uzbrojony w systematyczną sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej. Morfologicznie 
teren wsi Kuryłówka znajduje się na granicy doliny Sanu.  
 
5. Odbiornik wód opadowych  
 
Wody opadowo – roztopowe odprowadzane będą projektowanym rowem krytym do wód potoku 
„Złota Rzeka” w km 0+845 jego biegu. Zgodę na przyjęcie wód opadowo – roztopowych 
kierowanych do potoku  istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej uzyskała Gmina Kuryłówka na 
warunkach podanych w piśmie PZMiUW z dnia 11 listopada 2011 r.  
znak: IL-EM-506/II/137/2011 r.   
 
6. Bilans wód opadowych 
 
W poniŜszej tabeli zestawiono rodzaje i wielkości powierzchni odwanianych przedmiotem 
niniejszego opracowania, z których wody opadowe-roztopowe odprowadzane są wylotem do 
potoku „Złota Rzeka”  w km 0+845 jego biegu.  
 
L.p. Rodzaj powierzchni Wielkość powierzchni 

 
[ha] 

1 2 3 
 

1 Dachy 0,0175 
2 Powierzchnie utwardzone 0,2974 
3 Powierzchnie zielone 0,2925 

Razem 0,6074 
 
 
Obliczenia ilości wód deszczowych dokonano z zastosowaniem następujących wzorów i 
zaleŜności: 
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NatęŜenie deszczu 
 
Według danych literaturowych („ Projektowanie sieci kanalizacyjnych”- dr inŜ. Wacław Błaszczyk 
oraz KANALIZACJA Tom 1 W. Błaszczyk, M. Roman, H. Stomatello odpływ jednostkowy) 
 

q=6,631
67,0

2
3

t

xCH
 

gdzie: 
 

q - natęŜenie deszczu [l/s ha] 
H - roczna wysokość opadów. 

Wysokość średniego opadu rocznego dla terenu Zakładu przyjętego na 
podstawie Atlasu Hydrologicznego - 670 mm. 

C - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu miarodajnego C= 1 (opad o 
            częstości występowania 1 raz w roku)  

t - czas trwania deszczu miarodajnego 
  Przyjęto  t= 15 min. 

 
Objętość wód opadowych deszczu miarodajnego 
 

Qm= q* ψ* φ* F 
 

gdzie: 
q - natęŜenie deszczu [l/s/ha] 
ψ - współczynnik spływu 
φ - współczynnik opóźnienia odpływu 
F - powierzchnia zlewni 

 
Roczna obj ętość wód opadowych 
 
Wg podręcznika „Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg” 
średnioroczną objętość wód opadowych moŜna obliczyć ze wzoru: 
 

Qroczne = F* H* ψ* φ* 10 
 
gdzie: 
 
 F - powierzchnia zlewni, 
 H - roczna wysokość opadów, wysokość średniego rocznego opadu dla 
  terenu Zakładu przyjęto na podstawie danych IMGW- Kraków  
  z wielolecia H= 670 mm, 
 ψ - współczynnik spływu, przyjęto: 
  dla dachów       - ψ= 0,90 
  dla powierzchni utwardzonych   - ψ= 0,80 
  dla powierzchni zielonych    - ψ= 0,05 
 φ - współczynnik opóźnienia odpływu, przyjęto  - φ= 1,00 
 10 - współczynnik przeliczeniowy jednostek, 
 
Średniodobowa ilo ść wód opadowych 
 

n

Q
Q roczne
śród =  

gdzie: 
 n - ilość dni z opadem w roku 
  Przyjęto: n= 120 
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Wyniki obliczeń : 
 

Nazwa 
zakładu 

Rodzaj 
powierzchni 
odwadnianej 

F 
 

[ha] 

ψ H 
 

[mm] 

Qrocz 

 
[m3/rok] 

n 
 

[dni
] 

Qśr.d. 

 
[m3/d] 

Qśr.d. 

 
[m3/h

] 

q 
 

[l/s/ha] 

Qmax 

 
[l/s] 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 
Dachy 0,0175 0,90 670 105,53 120 0,88 0,04 83,10 1,31 
Powierzchnie 
utwardzone 

0,2974 0,80 670 1594,06 120 13,28 0,53 83,10 19,77 

Powierzchnie 
zielone 

0,2925 0,05 670 97,99 120 0,82 0,03 83,10 1,22 

 
 

Gmina 
Kuryłówka 

Razem 0,6074   2345,23  14,98 0,60  22,30 

 
7. Oczyszczanie ścieków 
 
 Celem dotrzymania wymogów jakości odprowadzonych ścieków deszczowych zaleca się 
zachowanie następujących warunków: 

1. Do rowu krytego nie mogą być włączone ścieki inne niŜ wody opadowo-roztopowe 
objęte niniejszym opracowaniem. NaleŜy dokonywać stosownych kontroli i eliminować 
ewentualne nieprawidłowości w tym względzie. 

2. Urządzenie oczyszczające ścieki deszczowe – osadnik studni rewizyjnej naleŜy 
utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować. 

3. Rurociąg i wylot naleŜy utrzymać zgodnie ze stosowną Instrukcją obsługi jak równieŜ 
prowadzić stosowny rejestr wszystkich prac realizowanych na urządzeniach związanych 
z oczyszczaniem i odprowadzaniem wód opadowo-roztopowych. 

4. NaleŜy utrzymywać we właściwym stanie koryto potoku w rejonie wylotu. 
5. W razie wystąpienia awarii mogącej wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowych 

objętych tym operatem naleŜy podjąć natychmiastowe działania zabezpieczające i 
zastosować procedury przewidziane w tym zakresie.  

 
8. Rozwi ązania techniczne kanalizacji deszczowej 
 

Przewiduje się zarurowanie odcinka rowu wzdłuŜ działki nr 1742 do istniejącego przepustu 
ø1000 mm pod drogą powiatową nr 1250. Zakrycie rowu przewidziano wykonać z rur PVC 
ø500mm o łącznej długości L=36 mb. W celu odprowadzenia wód z projektowanego zarurowania 
przewiduje się dostosowanie rowu do następujących parametrów: szerokość dna – 0,6 m, 
nachylenie skarp - 1:1,5 ,umocnienie skarp oraz dna rowu płytami aŜurowymi lub chodnikowymi. 

Odprowadzenie wód opadowo – roztopowych  wykonać z rur kielichowych PVC klasy S 
(SDR34). Studzienkę rewizyjną wykonać jako prefabrykowaną z kręgów Ŝelbetowych  Ø1200 
łączonych zaprawą betonową, zaizolowanych przeciwwilgociowo, przykrytą włazem Ŝeliwnym typu 
cięŜkiego zgodnymi z normą PN-EN 124:2000. Regulację wysokościową włazu studni do niwelety 
nawierzchni wykonać za pomocą pierścieni dystansowych. Ścianki studzienki muszą posiadać 
stopnie włazowe Ŝeliwne.  
Trasę oraz średnice pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Głębokości posadowienia, 
średnice i spadki pokazano na profilu podłuŜnym. 
 
9. UłoŜenie rur kanalizacyjnych w wykopach 
 

Rurociąg naleŜy wykonać od najniŜszego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanymi 
spadkami. Roboty ziemne prowadzić zgodnie  z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na całej długości 
rurociąg układać w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym. 

W czasie montaŜu rurociągu w wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione 
zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych.  

W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŜy wykonać odkrywki 
i zniwelować rzędne posadowienia, a w razie stwierdzenia innych rzędnych niŜ przewidziano w 
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projekcie (patrz profil podłuŜny) naleŜy niezwłocznie powiadomić biuro projektów celem 
skorygowania rzędnych posadowienia projektowanych rurociągów. Po stwierdzeniu w trakcie robót 
ziemnych (ręcznych) wystąpienia skrzyŜowań z kablami energetycznymi naleŜy w pierwszej 
kolejności dokonać zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez 
odeskowanie kabla i podwieszenie go do belki ułoŜonej nad wykopem. Dla uzyskania zapasu 
kabla do wykonania skrzyŜowania pod siecią lub nad siecią naleŜy odkopać niezbędny odcinek 
kabla celem jego podwyŜszenia lub obniŜenia. Przed zasypaniem rurociągów kable krzyŜujące 
naleŜy ułoŜyć w rurze dzielonej z tworzywa termoutwardzalnego Ø160mm koloru czerwonego dla 
linii SN i niebieskiego dla linii nn. Zwraca się uwagę, Ŝe minimalna głębokość zakopania kabli nn 
wynosi 0,7 m a dla kabli SN 0,8 m. 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta zgodnie z domiarami 
zaznaczonymi na planach.  

Zwierciadło wód gruntowych moŜe wystąpić powyŜej poziomu posadowienia rurociągu, 
dlatego teŜ dla odwodnienia wykopów proponuje się drenaŜ z sączków ceramicznych f 10 cm 
ułoŜonych w otulinie Ŝwirowej grubości 0,3 m.  

W budowie kanałów kanalizacyjnych mają zastosowanie wyłącznie rury i kształtki 
nieuszkodzone. Z uwagi na własności fizyczno-mechaniczne rur z PVC, układanie przewodów 
naleŜy prowadzić w temperaturze otoczenia powyŜej +5°C. 

UłoŜenie przewodów wymaga uprzedniego przygotowania podłoŜa, z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury 
kanałowej. 

Rury naleŜy układać na podłoŜu z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20 
cm.  

Dno wykopu pod podłoŜe w normalnych warunkach gruntowych, powinno być wykonane 
z dokładnością 2cm - 5cm w zaleŜności od sposobów głębienia - w stosunku do projektowanych 
rzędnych. W wypadku wystąpienia tzw. przekopu, przekop naleŜy uzupełnić ubitym piaskiem. 

Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego - 
zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem.  

Dla wszystkich rodzajów podłoŜa, wymagane jest  podłuŜne wyprofilowanie dna w 
obrębie kąta 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowi ące łoŜysko nośne rury kanałowej.  

Ewentualne ubytki w wysokości podłoŜa naleŜy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłoŜu całkowicie odwodnionym, z 

dnem na łoŜysko nośne rury kanałowej wyprofilowanym zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 
Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych (studzienek kanalizacyjnych) 

z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur z PVC. 
Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od 

rzędnych niŜszych do wyŜszych, odcinkami co 6m. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 

gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia piaskiem na całej długości. 
W miejscach złączy kielichowych naleŜy wykonywać dołki montaŜowe o głębokości ok. 

10 cm dla umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i 
wielkość dołka montaŜowego musi zapewniać warunki czystości, nie dostawania się piasku do 
wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem. 

UłoŜony odcinek rury kanałowej (po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku) 
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na 
wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 
Obsypkę naleŜy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montaŜowego. Dołki montaŜowe 
ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności łączy danego odcinka. 

Przy przejściach przewodem kanalizacyjnym z rur PVC pod fundamentami budowli, 
muszą być zachowane następujące warunki: 

- fundament musi być zabezpieczony na szerokości wykopu, z uwzględnieniem 
głębokości wykopu, 

- układanie rury kanałowej winno odpowiadać warunkom układania tych rur w 
wykopie tj. z 

- zastosowaniem obsypki ochronnej i zasypywaniem wykopu, 
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-  odległość pomiędzy kielichem lub rurą a spodem fundamentu winna wynosić 
min. 15cm. 

-  
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 
-  warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu, 
-  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I   - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
etap II  - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. 
W nawiązaniu do warunków pracy rur kanałowych z PVC pod wpływem obciąŜenia 

gruntem, na wytrzymałość układanych rur zasadniczy wpływ ma zarówno rodzaj obsypki 
ochronnej rury, zasypki wykopu jak teŜ stopień ich zagęszczenia. Stopień zagęszczenia 
obsypek w istotny sposób zaleŜy teŜ od likwidacji oszalowania wykopu. 

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzone z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być 
starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej 
przewodu, naleŜy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego 
szalowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. 

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach 
przewodu. Podbijanie w pachach naleŜy wykonywać podbijakami z drewna twardego. 
Stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej 
ok. 10cm od rury. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej moŜe być przeprowadzone 
sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

Projektując podsypki i obsypki załoŜono, Ŝe są to grunty klasy II, piaski drobne. 
Projektowana kanalizacja jest obciąŜona ruchem kołowym. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia I% i moduł odkształcenia obsypki Ez wynosi: 
   I = 93 %   Ez = 4 Mpa 
W przypadku zastosowania na obsypkę gruntów klasy I (piaski grube i średnie dobrze 

uziarnione), wskaźnik zagęszczenia I% moŜe być mniejszy lecz gwarantujący uzyskanie 
wymaganego Ez. 

 
10. Uwagi ko ńcowe 

 

-  Wszystkie prace instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - MontaŜowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

-  Roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP 
-  Roboty montaŜowe prowadzić od miejsca włączenia do istniejących sieci Wszystkie roboty 

ziemne naleŜy wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych z pełnym umocnieniem zgodnie z 
PN-B-10736 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.” 

-  Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne budowlane – 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” 

-  Prace ziemne wykonać w porze suchej bezdeszczowej 
-  Roboty ziemne prowadzić intensywnie i koncentrycznie bez przestojów, moŜliwie krótkimi 

odcinkami zgodnie z obowiązującą normą 
-  Roboty ziemne naleŜy odbierać komisyjnie z kaŜdorazowym wpisem do dziennika budowy. 
-  W czasie robót ziemnych naleŜy śledzić warunki gruntowo-wodne i nie dopuścić do napływu 

wód do wykopów. 
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- Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy geodezyjnie sprawdzić rzędne 
posadowienia.  W wypadku stwierdzenia na budowie podczas wykonywania robót gorszych 
warunków gruntowych niŜ przewidziano, naleŜy powiadomić projektanta celem dokonania 
ewentualnych korekt rozwiązania projektowego 

-  Rurociągi oraz urządzenia montować zgodnie z instrukcją montaŜu producentów. 
 
 


