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1. Przedmiot opracowania

Opis techniczny do projektu budowlanego odprowadzenia wod opadowo — roztopowych do potoku
.Rzeka Ztota” w Kurytdwce, dz. nr 1742, 1541, 1567.

2. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora,

— warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych wydane przez PZMiUW
Rzeszow

— obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odprowadzenia wod opadowo — roztopowych z terenu dziatek o
numerach ewidencyjnych: 1742, 1541, 1567 do potoku ,Rzeka Ziota” w Kurytdbwce. Opracowanie
obejmuje réwniez zarurowanie czesci istniejgcego odkrytego rowu melioracyjnego.

4. Dane o terenie

Rozpatrywany teren pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w granicach miejscowosci
Kurytbwka. Teren zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdtuz drogi powiatowej nr 1250R
uzbrojony w systematyczng sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i gazowej. Morfologicznie
teren wsi Kurytdwka znajduje sie na granicy doliny Sanu.

5. Odbiornik wéd opadowych

Wody opadowo — roztopowe odprowadzane beda projektowanym rowem krytym do wéd potoku
.Zota Rzeka” w km 0+845 jego biegu. Zgode na przyjecie wod opadowo — roztopowych
kierowanych do potoku istniejgcym wylotem kanalizacji deszczowej uzyskata Gmina Kurytdwka na
warunkach  podanych w  piSmie PZMiUW z dnia 11 listopada 2011 .
znak: IL-EM-506/11/137/2011 r.

6. Bilans wod opadowych
W ponizszej tabeli zestawiono rodzaje i wielkosci powierzchni odwanianych przedmiotem

niniejszego opracowania, z ktérych wody opadowe-roztopowe odprowadzane sg wylotem do
potoku ,Ztota Rzeka” w km 0+845 jego biegu.

L.p. Rodzaj powierzchni Wielko$¢ powierzchni
[ha]
1 2 3
1 Dachy 0,0175
2 Powierzchnie utwardzone 0,2974
3 Powierzchnie zielone 0,2925
Razem 0,6074

Obliczenia ilosci wdéd deszczowych dokonano z zastosowaniem nastepujacych wzoréw i
zaleznosci:



Natezenie deszczu

Wedtug danych literaturowych (,, Projektowanie sieci kanalizacyjnych”- dr inz. Wactaw Btaszczyk
oraz KANALIZACJA Tom 1 W. Blaszczyk, M. Roman, H. Stomatello odptyw jednostkowy)

i/ﬁ 2xC
t0,67

q=6,631

gdzie:

q - natezenie deszczu [l/s ha]

H - roczna wysokos¢ opadow.
Wysokos$¢ sredniego opadu rocznego dla terenu Zakladu przyjetego na
podstawie Atlasu Hydrologicznego - 670 mm.

C - prawdopodobieAstwo wystgpienia deszczu miarodajnego C= 1 (opad o

czestosci wystepowania 1 raz w roku)
- czas trwania deszczu miarodajnego
Przyjeto t= 15 min.

Objetos$¢ wod opadowych deszczu miarodajnego

Qm=g* y* @* F
gdzie:
q - natezenie deszczu [l/s/ha]
0] - wspétczynnik sptywu
¢ - wspétczynnik op6znienia odptywu
F - powierzchnia zlewni

Roczna obj eto$¢é wdd opadowych

”

Wg podrecznika ,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég
srednioroczng objetos¢ wbdd opadowych mozna obliczy¢ ze wzoru:

QI‘OCZHE: F* H* lp* (p* 10
gdzie:
F - powierzchnia zlewni,
H - roczna wysokos¢ opadow, wysokosé sredniego rocznego opadu dla

terenu Zakladu przyjeto na podstawie danych IMGW- Krakow
z wielolecia H= 670 mm,

0] - wspotczynnik sptywu, przyjeto:
dla dachow -y=0,90
dla powierzchni utwardzonych -y=0,80
dla powierzchni zielonych -p=0,05
¢ - wspétczynnik op6znienia odptywu, przyjeto - ¢= 1,00
10 - wspotczynnik przeliczeniowy jednostek,

Sredniodobowa ilo $é wéd opadowych

Q
eréd e roczne
n
gdzie:
n - ilos¢ dni z opadem w roku
Przyjeto: n= 120



Wyniki obliczen :

ROdzaj F y H Qrocz n Qér.d. Qér.d. q Qmax
Nazwa powierzchni
zaktadu odwadnianej [ha] [mm] | [m%rok] | [dni | [m*d] | [m*h | [Is/ha] | [Is]
] ]
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10
Dachy 0,0175 | 0,90 | 670 | 105,53 | 120 | 0,88 | 0,04 | 83,10 | 1,31

Powierzchnie 0,2974 | 0,80 670 | 1594,06 | 120 | 13,28 | 0,53 | 83,10 19,77
Gmina utwardzone

Kurytdwka | Powierzchnie 0,2925 | 0,05 670 97,99 120 0,82 0,03 | 83,10 1,22
zielone

Razem 0,6074 2345,23 14,98 | 0,60 22,30

7. Oczyszczanie $ciekdw

Celem dotrzymania wymogéw jakosci odprowadzonych $ciekdéw deszczowych zaleca sie
zachowanie nastepujgcych warunkéw:

1. Do rowu krytego nie mogg by¢ wigczone Scieki inne niz wody opadowo-roztopowe
objete niniejszym opracowaniem. Nalezy dokonywa¢ stosownych kontroli i eliminowaé
ewentualne nieprawidtowosci w tym wzgledzie.

2. Urzadzenie oczyszczajgce Scieki deszczowe — osadnik studni rewizyjnej nalezy
utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowac.

3. Rurociag i wylot nalezy utrzymac zgodnie ze stosowng Instrukcja obstugi jak réwniez
prowadzi¢ stosowny rejestr wszystkich prac realizowanych na urzadzeniach zwigzanych
Z oczyszczaniem i odprowadzaniem wéd opadowo-roztopowych.

Nalezy utrzymywac we wilasciwym stanie koryto potoku w rejonie wylotu.

W razie wystgpienia awarii mogacej wptyngé na zanieczyszczenie wod opadowych
objetych tym operatem nalezy podja¢ natychmiastowe dziatania zabezpieczajgce |
zastosowac procedury przewidziane w tym zakresie.

ok

8. Rozwi gzania techniczne kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie zarurowanie odcinka rowu wzdtuz dziatki nr 1742 do istniejagcego przepustu
21000 mm pod drogg powiatowg nr 1250. Zakrycie rowu przewidziano wykona¢ z rur PVC
2500mm o tgcznej diugosci L=36 mb. W celu odprowadzenia wod z projektowanego zarurowania
przewiduje sie dostosowanie rowu do nastepujacych parametrow: szerokos¢ dna — 0,6 m,
nachylenie skarp - 1:1,5 ,umocnienie skarp oraz dna rowu ptytami azurowymi lub chodnikowymi.

Odprowadzenie woéd opadowo — roztopowych wykonac z rur kielichowych PVC klasy S
(SDR34). Studzienke rewizyjng wykonac jako prefabrykowang z kregow zelbetowych @1200
taczonych zaprawa betonowa, zaizolowanych przeciwwilgociowo, przykrytg wlazem zeliwnym typu
ciezkiego zgodnymi z normg PN-EN 124:2000. Regulacje wysokosciowg wiazu studni do niwelety
nawierzchni wykonaé za pomoca pierscieni dystansowych. Scianki studzienki muszg posiadaé
stopnie wlazowe zeliwne.
Trase oraz srednice pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Gtebokosci posadowienia,
Srednice i spadki pokazano na profilu podtuznym.

9. Utozenie rur kanalizacyjnych w wykopach

Rurocigg nalezy wykona¢ od najnizszego punktu i uktada¢ zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na catej diugosci
rurocigg uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym.

W czasie montazu rurociggu w wykopach, sciany wykopdw powinny by¢é umocnione
zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s06b
postronnych.

W miejscach skrzyzowah z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ odkrywki
i zniwelowaé rzedne posadowienia, a w razie stwierdzenia innych rzednych niz przewidziano w
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projekcie (patrz profil podluzny) nalezy niezwlocznie powiadomié biuro projektéw celem
skorygowania rzednych posadowienia projektowanych rurociggéw. Po stwierdzeniu w trakcie robét
ziemnych (recznych) wystgpienia skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy w pierwszej
kolejnosci dokona¢ zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odeskowanie kabla i podwieszenie go do belki utozonej nad wykopem. Dla uzyskania zapasu
kabla do wykonania skrzyzowania pod siecig lub nad siecig nalezy odkopa¢ niezbedny odcinek
kabla celem jego podwyzszenia lub obnizenia. Przed zasypaniem rurociggdéw kable krzyzujace
nalezy utozy¢ w rurze dzielonej z tworzywa termoutwardzalnego @160mm koloru czerwonego dla
linii SN i niebieskiego dla linii nn. Zwraca sie uwage, ze minimalna glebokos¢ zakopania kabli nn
wynosi 0,7 m a dla kabli SN 0,8 m.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta zgodnie z domiarami
zaznaczonymi na planach.

Zwierciadto wéd gruntowych moze wystgpi¢ powyzej poziomu posadowienia rurociggu,
dlatego tez dla odwodnienia wykopdw proponuje sie drenaz z saczkéw ceramicznych f 10 cm
utozonych w otulinie zwirowej grubosci 0,3 m.

W budowie kanatéw kanalizacyjnych majg zastosowanie wytacznie rury i ksztattki
nieuszkodzone. Z uwagi na wiasnosci fizyczno-mechaniczne rur z PVC, ukfadanie przewodow
nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5<C.

Ulozenie przewoddw wymaga uprzedniego przygotowania podtoza, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury
kanatowej.

Rury nalezy uktadaé¢ na podtozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20
cm.

Dno wykopu pod poditoze w normalnych warunkach gruntowych, powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig 2cm - 5cm w zaleznosci od sposobéw glebienia - w stosunku do projektowanych
rzednych. W wypadku wystgpienia tzw. przekopu, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.

Dla wszystkich rodzajow podtoza, wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90°z zaprojektowanym spadkiem, stanowi gce tozysko nosne rury kanatowe;.

Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywac wytacznie piaskiem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym, z
dnem na tozysko nosne rury kanatowej wyprofilowanym zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych (studzienek kanalizacyjnych)
Z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m.

Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia piaskiem na catej diugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ok.
10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego kohca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztalt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci, nie dostawania sie piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej (po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku)
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajq zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci taczy danego odcinka.

Przy przejsciach przewodem kanalizacyjnym z rur PVC pod fundamentami budowli,
musza by¢ zachowane nastepujace warunki:

- fundament musi by¢ zabezpieczony na szerokosci wykopu, z uwzglednieniem
glebokosci wykopu,

- uktadanie rury kanatowej winno odpowiada¢ warunkom ukfadania tych rur w
wykopie tj. z

- zastosowaniem obsypki ochronnej i zasypywaniem wykopu,



- odleglos¢ pomiedzy kielichem lub rurg a spodem fundamentu winna wynosi¢
min. 15cm.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na
zlgczach,

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowania i rozpér scian wykopu.

W nawigzaniu do warunkéw pracy rur kanatowych z PVC pod wptywem obcigzenia
gruntem, na wytrzymatos$¢ uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zaréwno rodzaj obsypki
ochronnej rury, zasypki wykopu jak tez stopien ich zageszczenia. Stopien zageszczenia
obsypek w istotny sposob zalezy tez od likwidacji oszalowania wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na krucho$é materiatu rur. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu, nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
szalowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu. Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego.
Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegto$ci poziomej
ok. 10cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Projektujac podsypki i obsypki zatozono, ze sg to grunty klasy I, piaski drobne.
Projektowana kanalizacja jest obcigzona ruchem kotowym.

Wymagany wskaznik zageszczenia 1% i modut odksztatcenia obsypki Ez wynosi:

1=93% Ez=4 Mpa

W przypadku zastosowania na obsypke gruntéw klasy | (piaski grube i srednie dobrze
uziarnione), wskaznik zageszczenia 1% moze by¢ mniejszy lecz gwarantujgcy uzyskanie
wymaganego Ez.

10. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP

Roboty montazowe prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcych sieci Wszystkie roboty
ziemne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych z petnym umocnieniem zgodnie z
PN-B-10736 ,Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.”

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane —
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”

Prace ziemne wykonac w porze suchej bezdeszczowej

Roboty ziemne prowadzi¢ intensywnie i koncentrycznie bez przestojow, mozliwie krotkimi
odcinkami zgodnie z obowigzujgcg norma

Roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy.

W czasie rob6t ziemnych nalezy $ledzi¢ warunki gruntowo-wodne i nie dopusci¢ do naptywu
wod do wykopow.



- Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ rzedne
posadowienia. W wypadku stwierdzenia na budowie podczas wykonywania rob6t gorszych
warunkow gruntowych niz przewidziano, nalezy powiadomi¢ projektanta celem dokonania
ewentualnych korekt rozwigzania projektowego

- Rurociagi oraz urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentow.



