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Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu
ciągu dróg wewnętrznych w Kuryłówce

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu ciągu dróg wewnętrznych w Kuryłówce
1 Element roboty przygotowawcze
1.1 KNR 231/1402/5 

(1)
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe i szerokości 0,5 m z każdej 
strony (z wywozem do odl. 1,0 km) m2 820

1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 3 205

1.3 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 3 205
1.4 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdłuż całej drogi) m2 820
2 Element Roboty drogowe
2.1 KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10˙cm m2 2 780
2.2 KNNR 6/204/2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15˙cm m2 425
2.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo 

w ilości 8˙dm3/m2 m2 3 205
2.4 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo

w ilości 10˙dm3/m2 m2 3 205


