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W zakres zamierzenia budowlane wchodzi :

Przebudowa instalacji kotlowni z weglowej na gazowa, zasilang gazem ziemnym
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w kotlowni

Wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania

Wymiana zuzytych elementéw instalacji elektrycznej w kotlowni

Remont pomieszczeni kottowni: wymiana stolarki drzwiowej, okladziny $cian
plytkami, malowanie écian i sufitoéw, posadzki z ptytek ceramicznych, okltadziny
schodow plytkami

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja

Zakres rob6ét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych robot:

4+ Demontaz instalacji kottowni weglowej

+ Demontaz zuzytych elementéw instalacji elektrycznej

+ Wykonanie kottowni gazowej wraz z osprzetem i instalacja zasilajaca
gazowa

+ Wykonanie wymiany elementéw instalagji elektrycznej w kottowni

+ Modernizacja instalacji CO w budynku szkoty

+ Wykonanie warstw izolagji termicznych i przeciwwilgociowych posadzek
kotlowni, warstw posadzkowych i nowych posadzek ceramicznych,
oktadzin schodéw plytkami

+ Wymiana stolarki drzwiowej kotlowni

+ Ocieplenie stropu nad ostatniag kondygnacja

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
4+ Budynek szkoly podstawowej
4+ Budynek gospodarczo-garazowy zaplecza szkoty

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

+ Nie wystepuja

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapié¢ zagrozenia dla bezpieczenistwa
ludzi wynikajace z prowadzenia robét :

v Demontazowych i transportowych ciezkich urzadzen w kottowni

v' Pracy przy uzyciu urzadzen elektromechanicznych



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych:

1.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Szkolenie wszystkich pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdzialaja ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom, wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

1.

2.

3.

Materiaty stuzace do wykonywania zamierzonych rob6t budowlanych nalezy
sktadowaé w sposéb nie kolidujacy z drogami komunikacyjnymi

Nalezy zwroécié szczeg6lng uwage na zachowanie bezpieczeristwa podczas
transportu materiatéw na dach.

Teren bezposrednio sasiadujacy z miejscem wykonywania robét (wokoét
budynku) nalezy odpowiednio odgrodzié, zabezpieczy¢ i oznakowac.

Zachowacé lad i porzadek na terenie prowadzenia robét.



