
 
 

 

Opis Techniczny 

do projektu budowlanego zadania: 

„Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i remont instalacji 

wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kulnie” 

 

 

 

 Podstawa opracowania 

 

 zlecenie , wytyczne i koncepcja modernizacji i przebudowy, uzgodniona           

z  Zamawiającym:  

GMINA  KURYŁÓWKA  37-303 Kuryłówka 

 Umowa Nr IN-140/TM/2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji 

projektowej 

 mapa – kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 

 obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

 inwentaryzacja kotłowni  w budynku SP 

 wizja lokalna w obiekcie  

 USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. 

Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, 

poz. 1844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

 

 



 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano -wykonawczego 

zadania: „Przebudowa  kotłowni z węglowej na gazową i remont instalacji 

wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej ” zlokalizowanej na działce nr 

ewidencyjny : 843   w Kulnie ,gmina Kuryłówka. 

 

W zakres przebudowy kotłowni i remontu instalacji wewnętrznych budynku Szkoły 

Podstawowej wchodzi: 

 Przebudowa instalacji kotłowni z węglowej na gazową, zasilaną gazem 

ziemnym 

 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni 

 Wymiana grzejników centralnego ogrzewania 

 Wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej w kotłowni 

 Remont pomieszczeń kotłowni: wymiana stolarki drzwiowej, okładziny ścian 

płytkami, malowanie ścian i sufitów, posadzki z płytek ceramicznych, 

okładziny schodów płytkami 

 Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją 

 

 

 Ogólny opis stanu istniejącego 

 

Budynek Szkoły Podstawowej, w którym kotłownia zostanie objęta przebudową 

oraz instalacje wewnętrzne poddane remontowi, jest obiektem 2- kondygnacyjnym, 

wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym w 

stromej konstrukcji dachu 

 

 

 



 

Budynek Szkoły jest ogrzewany z istniejącej w piwnicach kotłowni węglowej,             

z której ciepło zasila instalację centralnego ogrzewania . Istniejące grzejniki są 

żeliwne członowe, instalacja rur stalowych. W związku ze zmianą czynnika 

grzewczego kotłowni z węgla na gaz ziemny ,zmianą osprzętu kotłowni, niezbędna 

jest wymiana rur instalacji CO ze stalowych na miedziane w otulinach Thermaflex 

oraz wymiana grzejników na stalowe płytowe niskotemperaturowe. 

 

 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC : 

 

I. Branża budowlana 

 

Celem przebudowy i remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalności i 

bezpieczeństwa pomieszczeń kotłowni : wymiana stolarki drzwiowej, 

okładziny ścian płytkami, malowanie ścian i sufitów, posadzki z płytek 

ceramicznych; dostosowanie niektórych elementów budowlanych do 

obowiązujących obecnie norm i przepisów; wymiana zniszczonych 

materiałów wykończeniowych na nowe. 

W celu uzyskania pełnej termoizolacyjności obiektu i efektywności pracy 

urządzeń grzewczych niezbędne jest docieplenie ostatniego stropu 

budynku . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roboty murowe  : 

 W piwnicach budynku – pomieszczeniach kotłowni dla przystosowania 

pomieszczeń do obowiązujących przepisów : poszerzyć otwory 

drzwiowe do 90 cm w świetle przejścia              

                        Wymiana stolarki  drzwiowej w kotłowni 

 Skrzydła drzwi wewnętrznych do pomieszczeń  osadzić w ościeżnicach 

stalowych . Zdemontować wewnętrzne ościeżnice drzwiowe, poszerzyć 

otwory o dotychczasowych szerokościach w świetle ościeży do 

szerokości 90 cm.  

 Zamontować nowe ościeżnice i osadzić skrzydła płytowe w 

pomieszczeniach  wewnątrz kotłowni - skrzydła pełne; 

  Drzwi wewnętrzne z kotłowni na korytarz szkolny przewidziano 

wykonać jako stalowe „zimne” ognioodporne EI60;  zastosować 

samozamykacze , klamki i zamki. 

 Drzwi zewnętrzne z kotłowni na schody zewnętrzne wykonać jako 

stalowe lub AL., „ciepłe” pełne, ognioodporne EI30. 

 

Tynki, malowania i okładziny: 

 

 Istniejące tynki wewnętrzne cementowo-wapienne należy 

poddać naprawom ,przetarciom i uzupełnieniom. 

 Istniejące powłoki olejne – usunąć. 

 W pomieszczeniach kotłowni  -do wysokości 2,10 m wykonać na 

ścianach okładzinę z płytek ceramicznych ściennych 25x15 cm w 

kolorach jasnych na zaprawie klejowej 

 W pomieszczeniu socjalnym konserwatora wykonać fartuch 

ochronny przy umywalce – okładzinę z płytek ceramicznych na 

zaprawie klejowej 

 



 

 Powierzchnie tynkowane ścian i sufitów pomalować 2-krotnie 

farbą emulsyjną zmywalną. 

  powierzchnie ścian przy schodach na do wysokości 2,00 m 

wykończyć tynkiem cienkowarstwowym żywicznym w kolorach 

jasnych. 

 

Remont posadzek: 

 W pomieszczeniach kotłowni przewiduje się  wykonanie warstw 

wyrównawczych pod posadzki oraz posadzek z płytek ceramicznych 

30x30 cm ; w kolorystyce dostosowanej do okładziny ścian. Płytki 

układać na zaprawie klejowej CERESIT. Posadzki wykończyć 

cokolikami z płytek ceramicznych o wys.15cm, na zaprawie klejowej. 

 Schody wewnętrzne do kotłowni obłożyć płytkami GRES 

antypoślizgowymi ; z cokolikiem 

 

Projektuje się również docieplić strop nad ostatnią kondygnacją 

 płytami styropianowymi grub.20 cm; na folii . Na dociepleniu należy ułożyć 

ażurowo deski gr .38 na legarach dla celów ewent. komunikacji i 

przeciwdziałające przemieszczaniu się płyt styropianowych układanych na 

sucho. 

 

Budowa i wymiana instalacji 

Budowa i wymiana instalacji wewnętrznych obejmuje : 

 Wymianę zużytych elementów instalacji elektrycznej w kotłowni 

 Budowę instalacji gazowej w kotłowni 

 Wymianę grzejników CO członowych żeliwnych na stalowe płytowe 

 

Szczegółowy opis dotyczący robót instalacyjnych zawierają PT branżowe. 

 

 


