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PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Opis Techniczny
do projektu budowlanego zadania:
,Przebudowa kottowni z weglowej na gazowa i remont instalacji

wewnetrznych w budynku Szkoty Podstawowej w Kulnie”

+ Podstawa opracowania

» zlecenie, wytyczne i koncepcja modernizacji i przebudowy, uzgodniona
z Zamawiajgcym:
GMINA KURYEOWKA 37-303 Kuryléwka

* Umowa Nr IN-140/TM/2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji
projektowej

* mapa - kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000

* obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

* inwentaryzacja kottowni w budynku SP

* wizjalokalna w obiekcie

» USTAWA zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?) (Tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. 22006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano -wykonawczego
zadania: ,Przebudowa kotlowni z weglowej na gazowa i remont instalacji
wewnetrznych w budynku Szkoty Podstawowej ” zlokalizowanej na dzialce nr

ewidencyjny : 843 w Kulnie ,gmina Kurytéwka.

W zakres przebudowy kotlowni i remontu instalacji wewnetrznych budynku Szkoty
Podstawowej wchodzi:
e Przebudowa instalacji kottowni z weglowej na gazowa, zasilana gazem
ziemnym
e Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w kottowni
e Wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania
e Wymiana zuzytych elementéw instalacji elektrycznej w kottowni
e Remont pomieszczeri kottowni: wymiana stolarki drzwiowej, okladziny $cian
plytkami, malowanie $cian i sufitow, posadzki z ptytek ceramicznych,
oktadziny schodéw plytkami

¢ Qcieplenie stropu nad ostatniag kondygnacja

%+ Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek Szkoty Podstawowej, w ktérym kotlownia zostanie objeta przebudowa
oraz instalacje wewnetrzne poddane remontowi, jest obiektem 2- kondygnacyjnym,
wolnostojacym, czeéciowo podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym w

stromej konstrukcji dachu



Budynek Szkoty jest ogrzewany z istniejacej w piwnicach kotlowni weglowej,

z ktorej cieplo zasila instalacje centralnego ogrzewania . Istniejace grzejniki sa
zeliwne cztonowe, instalacja rur stalowych. W zwiazku ze zmiana czynnika
grzewczego kottowni z wegla na gaz ziemny ,zmiang osprzetu kottowni, niezbedna
jest wymiana rur instalacji CO ze stalowych na miedziane w otulinach Thermaflex

oraz wymiana grzejnikéw na stalowe ptytowe niskotemperaturowe.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

I. Branza budowlana

Celem przebudowy i remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalnosci i
bezpieczenistwa pomieszczerh kottowni : wymiana stolarki drzwiowe;j,
oktadziny écian plytkami, malowanie $cian i sufitéw, posadzki z plytek
ceramicznych; dostosowanie niektérych elementéw budowlanych do
obowiazujacych obecnie norm i przepiséw; wymiana zniszczonych
materiatlow wykoriczeniowych na nowe.

W celu uzyskania pelnej termoizolacyjnosci obiektu i efektywnosci pracy
urzadzen grzewczych niezbedne jest docieplenie ostatniego stropu

budynku .



Roboty murowe :
W piwnicach budynku - pomieszczeniach kottowni dla przystosowania
pomieszczen do obowigzujacych przepiséw : poszerzy¢ otwory

drzwiowe do 90 cm w $wietle przejscia
Wymiana stolarki drzwiowej w kottowni

Skrzydta drzwi wewnetrznych do pomieszczeri osadzi¢ w oScieznicach
stalowych . Zdemontowa¢ wewnetrzne oscieznice drzwiowe, poszerzy¢
otwory o dotychczasowych szerokosciach w $wietle osciezy do
szerokosci 90 cm.

Zamontowac nowe oscieznice i osadzi¢ skrzydta ptytowe w
pomieszczeniach wewnatrz kottowni - skrzydta pelne;

Drzwi wewnetrzne z kotlowni na korytarz szkolny przewidziano
wykonac jako stalowe ,,zimne” ognioodporne EI60; zastosowac
samozamykacze , klamki i zamki.

Drzwi zewnetrzne z kottowni na schody zewnetrzne wykonac jako

stalowe lub AL., ,cieple” pelne, ognioodporne EI30.

Tynki, malowania i oktadziny:

+ Istniejace tynki wewnetrzne cementowo-wapienne nalezy
poddac¢ naprawom ,przetarciom i uzupetnieniom.

+ Istniejace powloki olejne - usunad.

+ W pomieszczeniach kottowni -do wysokosci 2,10 m wykonaé na
Scianach okladzine z ptytek ceramicznych $ciennych 25x15 cm w
kolorach jasnych na zaprawie klejowej

4+ W pomieszczeniu socjalnym konserwatora wykonac fartuch
ochronny przy umywalce - oktadzine z plytek ceramicznych na

zaprawie klejowej



+ Powierzchnie tynkowane Scian i sufitow pomalowacé 2-krotnie
farba emulsyjna zmywalna.
+ powierzchnie Scian przy schodach na do wysokosci 2,00 m

wykoniczy¢ tynkiem cienkowarstwowym zywicznym w kolorach

jasnych.

Remont posadzek:

+ W pomieszczeniach kotlowni przewiduje sie¢ wykonanie warstw
wyréwnawczych pod posadzki oraz posadzek z plytek ceramicznych
30x30 cm ; w kolorystyce dostosowanej do okladziny $cian. Ptytki
ukltadac¢ na zaprawie klejowej CERESIT. Posadzki wykoriczy¢
cokolikami z plytek ceramicznych o wys.15cm, na zaprawie klejowe;.

+ Schody wewnetrzne do kottowni obtozy¢ ptytkami GRES

antyposlizgowymi ; z cokolikiem

Projektuje sie rowniez dociepli¢ strop nad ostatnia kondygnacja
plytami styropianowymi grub.20 cm; na folii . Na dociepleniu nalezy ulozy¢
azurowo deski gr .38 na legarach dla celé6w ewent. komunikagji i

przeciwdzialajace przemieszczaniu sie plyt styropianowych uktadanych na

sucho.

Budowa i wymiana instalacji

Budowa i wymiana instalacji wewnetrznych obejmuje :
+ Wymiane zuzytych elementéw instalacji elektrycznej w kotlowni
+ Budowe instalacji gazowej w kotlowni

+ Wymiane grzejnikéw CO czlonowych Zeliwnych na stalowe ptytowe

Szczego6towy opis dotyczacy robét instalacyjnych zawieraja PT branzowe.



