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Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

Rejon Eksploatacji Sieci w Lezajsku

ul. Polna 1, 37-300 Lezajsk

Gmina Kuryléwka
Kuryléwka, 527
37-303 Kuryléwka

Nasz znak: 369/0/WP1/194/08 ' " Lezajsk, 2008-07-15

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér paliwa gazowego — do 10 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2008-07-08 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegétowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje si¢ nastgpujace
warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1
Z:
3.

4.

10.

11.

12,

Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego — budynek o§wiatowy, gm. Kuryléwka, Kulno, 104
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewania

Rodzaj i ilog¢ urzadzen gazowych:

Urzaizetic Wiasciwe zaznaczy¢ X Moc pojedynczego | Liczba urzadzen
Istniejace | Projektowane urzadzenia (kW] [szt.]
- . . L]
kociol gaz. J'flil)nufunkcyjny 5 60 1
Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
Godzinowy odbiér paliwa gazowego [m’/h] (moc umowna) 6
Roczny odbiér paliwa gazowego [m’/rok] 6000

Miejsce podlaczenia urzadzen i instalacji gazowych do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace $rednie ci$nienie.

6.2. Srednica kurka gléwnego Dn 15.

6.3. Lokalizacja gm. Kuryléwka Kulno, 104,

Minimalne i maksymalne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
10+500 [kPa]

Wymagania dotyczace pomiaru:

8.1. Miejsce usytuowania kurka gléwnego: kurek na budynku;

8.2. Dane gazomierzy:

Rodzaj Typoszereg E?Sf&sctg: Szt. Umiejscowienie
miechowy Go6 130 1 | Skrzynka na zewngtrz budynku

8.3. Wymagania dotyczace redukcji: Montaz instalacji redukeji ci$nienia o przepustowosci do 10 m3/h
8.4. Inne wymagania: Brak

Granice wlasnodci sieci gazowej Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego stanowi: kurek gtéwny
na przylaczu gazowym (zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociaggu).

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczna, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Oplata za przylaczenie okreSlona na podstawie kalkulacji wyniesie zero zl netto (slownie: zero
zlotych).

Zakres przylaczenia obejmuje montaz gazomierza wraz z instalacjq redukcji ci$nienia.
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13. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapié po przedlozeniu zapewnienia dostawy gazu.
14. Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
'zapewniajace: ;
14.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
14.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przylaczonych urzadzen,
14.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,
15. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw przyltaczenia do sieci gazowej.
16. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej prosimy
0 niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.
17. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia
2009-07-15.
18. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
19. Klauzule:
PRZEDSIEBIORSTWO
GAZOWNICZE
|
4@
Opracowal(a): Zofia Zasonska tel. 017-24-06-165
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: .................
Data odbioru lub wystania do Klienta: I e
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej
OO O AF o ol N
(miejscowosd, data i czﬁé:'ny podpis Kl 7
Otrzymuja:
1. Klient,
2. afa

Nr Klienta: 0201312 |
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OPIS TECHNCZNY

Przedmiotem opracowani jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej Szkoly
Podstawowej w Kulnie na dziatce nr 843. Projekt obejmuje doprowadzenie gazu z istniejacego
przylacza gazowego sredniego ciénienia Dn-20mm_ z skrzynki ukiadu redukcyjno pomiarowego
do kotta centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni.

Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone przez pomieszczenia f{atwo dostepne i suche.
Do wykonania wewnetrznej instalacii gazowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu
wg. PN-80/H-74219 . Potaczenia rur nalezy wykonac jako spawane . Instalacja gzowa wychodzgca
ze skrzynki gazomierza moze byc prowadzona na powierzchni $cian zewnetrznych lub
w bruzdach wypetnionych chudg zaprawg murarska nie powodujacg korozji przewodow. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany)  przewody gazowe nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony $ciany, uszczelnionych
elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji. Przewody w bruzdach i rurach ochronnych oraz
same rury ochronne przed montazem nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Odlegios¢  przewodow instalacii gazowej w stosunku do innych  przewodéw  stanowigcych
wyposazenie budynku powinna umozliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0.1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm Przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci co najmniej 2 cm od ich powierzchni. Przewody gazowe
nalezy mocowa¢ na powierzchni $cian za pomocg uchwytow mocujgcych w odlegtosci 1.5 - 2 m.
Minimalna diugo$é instalacji od gazomierza do urzadzenia gazowego wynosi 3 mb . Wewnetrzna
instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 12-04-2002 Dz U.z 2002r. Nr 75 poz.690 i zmianami Dz U.z 2004r. Nr 109 poz.1156.
Kociot gazowy nalezy potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej . Kurek odcinajgcy
doptyw gazu do urzadzenia nalezy umieécié w miejscu fatwo dostepnym . W pomieszczeniu
kotlowni jest wentylacja wywiewna/grawitacyjna/ W przewodzie spalinowym 27x27cm zaleca sie
montaz wkiadki chromoniklowej Do potaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym

w kottowni nalezy stosowaé przewody pionowe O dtugosci co najmniej 0.22 m oraz przewody
poziome o diugosci nie wigkszej niz 2 m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego. W miejscu

wejscia rury spalinowej do przewodu spalinowego powinna by¢ osadzona rozeta blaszana

W pomieszczeniu kotlowni wykona¢ nawiew o wymiarach /przekroju/ 21 x 21 cm.

W celu podniesienia bezpieczefistwa uzytkownika projektuje si¢ AKTYWNY SYSTEM
BEZPIECZENSTWA instalacji gazowej typu GX producent ,,GAZEX?”, »GAZOMET”

System sktada sig: modut MD2Z, czujnik gazu DEX 1.1 sygnalizator akustyczno-$wietiny, glowica MAG3. « -




Zaletg systemu jest nie wymagajace ingerencji uzytkownika potaczenie funkcji ostrzegania z funkcjq odcigcia
doptywu gazu w przypadku wystapienia awarii. Montaz aktywnego systemu bezpieczerstwa wg zalecer
producenta. llo$¢ zuzytego gazu mierzona bedzie za pomoca gazomierza G6 o przepustowosci jak pokazano
na stronie nr. 7.

W szafce z gazomierzem zostanie umieszczony reduktor domowy R-10.

V. Odbiér techniczny.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku wymagana jest pozytywna opinia kominiarska
dla przewodow kominowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ odbiér
w obecnoséci dostawcy gazu ukitadu redukeyjno pomiarowego.

Odbiér polega na kontroli:
1.Zgodnosci wykonania z projektem technicznym
2. Jakosci wykonania instalacii i zgodnoéci wykonania z obowigzujacymi przepisami

3.Szczelnosci przewodow

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo :

1. Na ciénienia 0,5 at.(50 kPa) w czasie 30 min. bez przylgczania urzadzen gazowych,

2. Na ciénienie 5kPa w czasie 15 min. po przytgczeniu urzadzen
gazowych

Préba jest pozytywna jezeli manometr (U-rurka) nie wykaze spadku cisnienia.

Po odbiorze technicznym instalacjg nalezy zakonserwowa¢ przez dwukrotne malowanie farbg
antykorozyjna.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét w trzech egzemplarzach.
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"W LEZAJSBE U

OBLICZENIA STRAT CISNIENIA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ

1. | NR ODCINKA INSTALACJI 1
KGW
2. RODZAJ ODBIORNIKA
3. ZUZYCIE GAZU PRZEZ 7.2
ODBIORNIK
4. WSP. JEDN. ROZBIORU 1
5. OBLICZENIOWE 7.2
NATEZ. PRZEPL. GAZU
6. D - SREDNICA ODCINKA 40
T L - DEUGOSC ODCINKA 10,5
2
8. K - KUREK 0,4
1
9. ZWEZKA 0,5
5
10. K1 - KOLANO 1,8
11.| Tp-TROJNIK PRZELOT
12. To - TROJNIK ODNOGA
13.| Z - DLUGOSC ZASTEPCZA 10,3
14, (L+Z) Dt. CALKOWITA 20,8
15.| R-JEDN. STRATA CISN. 0,63
16. JEDN. ODZYSK CISN. 5,32
17 R*(L+2)
STRATA CISN. NA ODCINKU | 13,104
18. DLUGOSC ODCINKA 0
ODZYSK CISN. NA ODCINKU 0
STRATA CISNIENIA
19. Z UWZGLEDNIENIEM 13,104
ODZYSKU
SUMARYCZNA
20. STRATA 13,104
CISNIENIA




