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WARIINKI PRZYLACZf,NIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r paliwa g.zo$ego - do 10 m'/h.

W odpowie&i na wniosek z dnia 2008-07-08 w oparciu o Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecanej z dnia 6 k\tietnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w przylaczenia podmiot6w do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacji rych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje sie na.stepuj4ce
warunld przyl4czenia do sieci gazowej:
1 . Rodzaj paliwa: gaz z mdziny gazy zierDne, grupa wysokomearDwe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Mi€jsce dostawy i odbion paliwa g^zow€go - budynek oSwiatoly, gm. Kuryldwka, Kulno, 104
3. Cel wyko.zystania paliwa gazowego:

- ogrzewanra
4. i ilo66

UrzadzEnle
wlajciwe zaanczf6 X Moc pojedynczeso

uzadze a [kw]
Li.tua wqdzeil

lszrlIstniej4ce Projeliowane

kociol grz. jednofunkcyjny
60 I

5. Dostawa i odbi6r

codzinowy odbi6r paliwa gazowego [m3,/h] (moc umowna) 6

Roczny odbi6r paliwa gazowego tm irokl 6000

v 0 '
8.

Mi€jsce podlEczenia urz4&efi i instalacji gazowych do czynnej sieci g^zowej:
6.1. Przy.l4cze istni€j4ce Srednie cisnieni€.
6.2. Srednica krka 916wtr€go Dn 15.
6.3. Lokalizacja gm. Kuryl6wkr Kulno, 104
Minimaln€ i maksymalne ciidienie paliwa gazowego w miejscu wl4czenia do czFnej sieci gazowej:
10-500 [kPa]
Wymagania dotyczqce pomiaru:
8. t . Miejsce usltuowania krka gl6\anego: kurek na budynku,
8.2. DaDe

Rodzaj Tlposzereg RozstaY,
k66c6w

Szt.

miechowy G6 130 I Skrzynka na zewnQtrz budynku

8.3. Wymagada dotycz4ce redukcji: MonttZ imtalacii r€dukcji cisnienia o ptz€pustowosci do l0 n3,/h
8.4. Inl1e wymagania: Brrk
GranicQ wlasnosci sieci gazowej Karpackiego Opemtora Systemu Dystrybucin€go stanowii kur€k gl6wny
na pr4l|cz]r gazorym (minstalowany jako pierwsry kurek od strony gaz oci4gu).
WewlQtrzna instalacja gazowa powiDna bya zaprojektowana i *ykonana w trybie okeslonyrn prawem
budowlanym, zgoalnie z \aTmogami Rozporz4dzenia Minisha Inftastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie w spnwie wannt6w t€cbdcaych, jakim powinny odpowiadad budlrki i ich usytuowanie @z
U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacjQ
technicana na k6rq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowQ.

9.

1 0 .

11. Oplata za prrylqczenie okrellona na podsta$,ie kalkulacji wyniesi€ zem zI netto (slownie: rrn
zlotych).

12. Zakres prrllqczEnia obejmuje montaz gazomierza wraz z instalacj A redukcji cifnienia.
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13.
14. Sall:d1ja 

przyl4cz€nia do sieci gazowej mo2! oanqpid po przedtozedu zrpew enia dostawy tsuu.
1?3:A: 

* sieci urz4dzeDi4 in$atacje rnuszq spelDia6 wymagania tecbnicae i iksptoutu"yio.zapewrMJqce:
l4.l.bezpieczefurwo funkcjoDowada sy3temu gazowego,
,*. 

:T,?-'_.:,lTf flt:oru 
gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlalciw4 pracqpr4wzonych uza@en,

l4-3.zabe4ieczenie prrylqczonych urzqdzei, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
... wprowadzedja o$aniczef w poborze lub dostarczaDiu paliw gazowych.
W.przypadku zmiaDy paraneF6w odbioru paliwa goorn.go oit.zy looor"oie wysraDic z wnioskiemo oKresr€nre dowyctl warunk6w przyhfzenia do sieci gazowej.
W prztT'adku r€zygacji, przed upllvem roku z ubiigania'sig o przyl4czenie do .sieci gazoweJ prosimy
o niezwlocure poinfonnowanie nas o tym fakcle,
lV^T{! lrzylaczeDra sq wa.he przez okres 12 miesiacy od dnia ich q,ydania, to jest do dnia2009{t7-15.
W€runld przytqczenia sporzedzono w dw6ch egzemplarzacb, w qm jed€r dla Klienta.
Klauzule:

PRZEDSQBIORSTWO
GAZOWNICZE

15.

16.

17.

18.
19.

opncowa(a)r Zotir Zrson.k| &1. 017-2{{Gr65

Dodad(owe informacje moala uzlskad pod ounercm telefonu:
Data odbioru lub *yslania do Kli€nra:
Potwierdzarn odbidr niniejszych warunk6w przyrqpzcniro sieci gazow€j

......................t:: L..?L:..|L..:.y_e.**..C1/-.
(dErwo'i, dab t etprw podp Kftrl4

Oh-aduja
l. Kliedt
2. ala

Nr Kliata 0201312
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OPIS TECHNCZNY

Pzedmiotem opracowanijest projekt budowlany wewneiznej instalacji gazowej Szkoly

Podstawowei w Kulnie na dzialce nf S43 Projekt obejmuie doprowadzenie gazu z istniejqcego

przylqcza gazowego Sredniego ci6nienia Dn-2omm z skrzynki ukladu redukcyjno pomiarcwego

do kotla centralnego ogzewania w pomieszczeniu kotlowni

Przewody gazowe powinny byc prowadzone pzez pomieszczenia latwo dostepne i suche

Do wykonania wewnetznej instalacji gazowej nale2y zastosowac rury stalowe czarne bez szlvu

w9. PN-80/H-74219 . PoiAczenia rur nale2y wykonad jako spawane Instalacja gzowa wycnodzt[ca

ze skzynki gazomieza moze byd prowadzona na Powietzchni Scian zewnetznych lub

w bruzdach wypetnionych chudq zaprawe murarska nie powodujace korozji pzewod6w Pzy

peejsciach pzez przegrody konstrukcyjne (Sciany) pzewody gazowe nale2y pfowadzic

w rurach ochrcnnych, kt6re powinny wystawad po 3 cm z kazdej strony Sciany' uszczelnionych

elastycznym szczeliwem nie powodujEcym korozji Przewody w bruzdach i rurach ochronnych oraz

sameru ryoch ronnepzedmon tazemna |ezypoma|owaddwukrc tn ie fa rbqan tyko lozy jn4

Odleglosc pzewoddw instalacji gazowej w stosunku do innych pzewod6w stanowiacych

wyposazenie budynku powinna umo2liwia6 wykonanie prac konseMacyinych Poziome odclnki

instalacji gazowej powinny byc usytuowane w odleglosci co najmniei 0'1 m powyzej innych

peewod6w instalacyjnych Przewody instalacji gazowej kzyzujqce siQ z innym' przewodaml

instalacyjnymi powinny byC od nich oddalone co najmniej o 2 cm Pzewody instalacji gazowej nale2y

prowadzid na powiezchni Scian w odleglosci co najmniej 2 cm od ich powierzchni Pzewody gazowe

na le2ymocowadnapow iezchn isc ianzapomocauchwy t6wmocu jqcychwod |eg lo6c i ' 1 ' 5 -2m.

l\,linimalna dtugos6 instalacji od gazomierza do uz4dzenia gazowego wynosi3mb Wewnetzna

instalacja gazowa powinna bye wykonana zgodnie z wymogami RozpozAdzenia l\4inistra

Inffastruktury z 12-04-2002 Dz U z 2OO2r' Nr 75 poz OgO i zmianami Dz U z 2004r' Nr 109 poz 1156

Kocio{ gazowy nalezy poleczyc na stale z pzewodami instalacji gazowej Kurek odcinajacy

doplyw gazu do ueqdzenia nalezy umiescic w miejscu latlvo dostepnym W pomieszczeniu

kottowni jest wentylacia wywiewna/grawitacyjna/ W pzewodzie spalinowym 27x27cfi zaleca si?

montazwk|adkichromonik|owejoopo|qczeniauzadzehgazowychzkanalemspal|nowym

w kotlowninale2y stosowad przewody pionowe o dlugoSci co najmniej 0 22 m oraz pzewody

poziome o dlugosci nie wiekszej n i2 2 m ze spadkiem 5% do u'zadzenia gazowego W miejscu

weiscia rury spalinowejdo pzewodu spalinowego powinna bye osadzona rozeta blaszana

W pomieszczeniu kotlowni wykona6 nawiew o wymiarach /przekroju/ 21 x 21 cm'

W celu podniesienia bezpieczeirstwa uzltkownika projektuje siQ AKTYWNY SYSTEM

BEZPIECZENSTWA instalacji gazowej q?u GX producent ,,GAZEX'' "GAZoMET"

System sklada siQ: modul lVlD2Z' czujnik gazr DEX 1 1 sygnalizator akuslyczno-Swietlny' glowica luAca '
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Zaletq systemu iest nie wymagajece ingerencji utytkownika polEczenie funkcji ostrzegania z funkcja odciQcia

doplywu gazu w pzypadku wystqpienia awarii Monta2 aktywnego systemu bezpleczedstwa wg zalecen

proA,-rcen-ta. ttoSe zualtego gazu mierzona bedzie za pomocqgazomiena G6 o pzepustowosci jak pokazano

W szatce z gazomietzem zostanie umieszczony reduktor domowy R-10'

lV. odbi6r techniczny.

P|zedoddanieminstalacj igazowejdouz},tkuwymaganajestpozyq^vnaopiniakominiarska

dla pzewod6w kominowych. Powykonaniu instalacji gazowej nale2y pzeprowadzid odbi6r

w obecnosci dostawcy gazu ukladu redukcyjno pomErowego'

Odbi6r Polega na kontroli:

l.Zgodnosci wykonania z projektem technjcznym

2. Jakosci wykonania instalacji i zgodnosci wykonania z obowiazujAcymi pzepisami

3.Szczelnosci Pzewodow

Pr6be szczelnosci nalezy pzeprowadzi6 dwuetapowo :

1 -Nac isn ien iaO,5a t . (50kPa)wczase30minbezpzyaczan iauzqdze igazowych '

2. Na cisnienie skPa w czasie 15 min po pzylaczeniu uzadzef

gazo\/ych

Pr6bajest pozytywna jezeli manometr (U-rurka) nie wyka2e spadku cisnienia'

Po odbioze technicznym instalacje nalezy zakonsedvowac przez dwukrotne malowanie farba

antykorozyjn4

Z peeprowadzonego odbioru nale2y spoz4dzi6 protok6t w trzech egzemplatzach
"9p
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OBLICZENIA STRAT CISNIENIA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ

-}''rl

.: -u

NR ODCINKA INSTALACJI 1

2 . RODZAJ ODBIORNIKA
KGW

3. ZUZYCIE GAZU PRZEZ
ODBIORNIK

7,2

WSP, JEDN. ROZBIORU 1
5. OBLICZENIOWE

NATEZ. PRZEPL, GAZU
7 2

6 . D - SREDNICA ODCINKA 40
7 . L - DLUGOSC ODCINKA '10.5

8. K - KUREK
2

o,4

L ZWEZKA
1

0.5

10 . Kl - KOLANO
5

1 . 8

1 1 . To - TROJNIK PRZELOT

12 . IO - TROJNIK ODNOGA
Z. DLUGOSC ZASTEPCZA 10,3

{L+Z) DL. CALKOWITA 20,8
' i5. R - JEDN, STRATA CISN. 0,63
16 . JEDN. ODZYSK CISN. 5.32
17 . R ' (L+z)

STRATA CISN. NA ODCINKU 1 3 , 1 0 4
18 . DLUGOSC ODCINKA

ODZYSK CISN. NA ODCINKU
0
0

1 9 .
STRATA CISNIENIA

Z UWZGLEDNIENIEM
ODZYSKU

'13,'104

20.
SUMARYCZNA

STRATA
CISNIENIA

13,'104


