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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kottowni gazowe;j zlokalizowanej w
Szkole Podstawowej w Kulnie.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- podktady archit.-budowlane
- plan sytuacyjny

- normy i przepisy zwigzane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi technologia kottowni
gjazowej o mocy Q=60kW pracujaca na potrzeby centralnego
ogrzewania szkoty podstawowej w Kulnie.

3. KOTLOWNIA ISTNIEJACA

W chwili obecnej w szkole podstawowej w Kulnie w piwnicy
zlokalizowana jest kottownia na paliwo state pracujaca na potrzeby
centralnego ogrzewania. Stan techniczny kotta nie pozwala na dalszg
ego eksploatacje. Do budynku szkoty projektowane jest przytacze
jazowe sredniego cisnienia zakoriczone kurkiem gazowym
Imieszczonym w szafce.

1 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI.
4.1.PODSTAWOWE URZADZENIA KOTLOWNI.

W projektowanej kottowni przewiduje sie montaz

nastepujacych urzadzen:

- Kociot gazowy niskoparametrowy Logano G234 o mocy
Q=60kW

- Naczynie przeponowe Reflex typu 80N

- Pompa obiegowa — UPE32-80

- Filtroodmulnik FOM 50

- Zawor mieszajacy - szkota Dn=32mm

- Zawor bezpieczenstwa na kotle SYR 1915 d=20 mm

- Zawor bezpieczenstwa przy naczyniu przeponowym SYR 2115
d=25 mm

- Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 d=20 mm

- Zabezpieczenie stanu wody SYR 933

- Zmigkczacz wody TW-OB-25
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42 KOMIN — ODPROWADZENIE SPALIN.

Do odprowadzenia spalin przyjeto komin z blachy
kwasoodpornej jednoptaszczowy 0 srednicy d=200 mm i wysokosci
h = 10m. Czopuch taczacy komin z kottem wykonac¢ z blachy
kwasoodpornej dwuptaszczowy o Srednicy d=200 mm.

4.3.RUROCIAG! | ARMATURA

Rurociagi wykonac z rur stalowych bez szwu walcowanych na
goraco wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Rurociagi wody zimnej wykonac z rur ocynkowanych tgczonych
na gwint.

Armatura z zamknieciem kulowym gwintowana lub kotnierzowa
na cisnienie 1.0 MPa

4.4 ARMATURA STERUJACA | KONTROLNO-SPALINOWA.

Jako automatyke sterujaca i zabezpieczajaca projektuje sie
tablice sterowniczg R4211 z nastepujgcymi modutami:
-ZM442
-FM442
-czujnikiem temperatury zewnetrznej FA

Do doraznej kontroli pracy kottowni przewidziano :
termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C
-manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-1.0 MPa

W uktadzie przewidziano sygnalizacje optyczno-dzwiekowa:
- stanow awaryjnych palnika :

- min. cinienia w instalacji

_ min. poziom wody w instalaciji

- max. temperatury w instalacji

-STB

- wykrycie wysokiego stgzenia gazu

4.5 WENTYLACJA KOTLOWNI

Wymiana powietrza w pomieszczeniu kottowni odbywac sie
bedzie za pomoca kanatow wentylacji grawitacyjnej. Nawiew
powietrza projektowanym kanatem ,zetowym” stalowym o
przekroju 15x20 cm.

Wywiew istniejacym kanatem 14x27 cm.
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4.6.ODPROWADZENIE SCIEKOW

Scieki powstate z oprézniania iInstalacji zbierane bedg w
istniejgcej studzience schtadzajgcej d=80mm i gtebokosci 1.0m i
po schtodzeniu kierowane do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

4.7.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | CIEPLNE.

Rurociggi stalowe nalezy oczyscic¢ z rdzy i brudu a nastepnie
pomalowane dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Wszystkie przewody w obrebie kottowni zabezpieczy¢ cieplnie
otulinami STEINONORM gr.30 mm. a nastepnie oznakowac wg
obowigzujgcych norm.

4.8 WYKONAWSTWO ., ODBIOR | PROBY.

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych. .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe.

Instalacje poddac prébie na zimno i gorgco.

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza , az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej od 5.0 mg/l.

4.9 WYTYCZNE Z ZAKRESU BHP

- na termometrach, kreskami w kolorze czerwonym oznaczy¢
dopuszczalne wartosci temperatury, ktére odpowiednio wynosza;:
na rurociggu zasilajagcym c.o. - 95°C

na rurociggu powrotnym c.o. - 70°C

- na manometrach, kreskami w kolorze niebieskim oznaczyc¢
minimalne cisnienie rowne cisnieniu statycznemu, kreskami w
kolorze czerwonym oznaczy¢ max.cisnienie 3.0MPa dla instalacji
c.o. 1 0.6MPa dla instalacji wodociggowej

- wszystkie spusty sprowadzi¢ 30 cm nad posadzkg

-opracowac instrukcje obstugi i wywiesi¢ jg wraz ze schematem

. technologicznym w kottowni

- pomieszczenie kottowni utrzymywacé w czystosci i chroni¢ przed
kurzem i zapyleniem
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- rozruch i uruchomienie kottowni winien przeprowadzi¢ serwis
producenta kotta

- zawiesi¢ dwie gasnice proszkowe po 6 kg

- 0znakowac gniazda z napieciem bezpiecznym

4.10.WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne:

- zasilic pompe obiegowg

- zasili¢ naped zaworu mieszajgcego

- przewidzie¢ sygnalizacje akustyczng i optyczna;

- awarii palnika

- minimalnego poziomu wody w kotle

- przekroczenie temperatury maksymalnej

- minimalnego i maksymalnego cisnienia wody w instalacji
- aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

- przewidzie¢ w kottowni gniazda 380,220 i 24V

Sygnalizacje awaryjng wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

Czujke temperatury zewnetrznej umiesci¢ od strony potnocnej na

wys.min2.0m

Wytyczne budowlane:

- Sciany do wysokosci o$ciezy obtozyé glazurg w kolorze
Jasnym, a pozostatg cze$¢ oraz sufit pomalowac na kolor
biaty. Na podtodze utozyé ptytki gresowe.

- pod kociot wykona¢ fundament wystajgcy ponad poziom

posadzki nie mniej niz 0.05m.

- sciany i stropy winny posiada¢ odporno$¢ ogniowg 60 min.

strop gazoszczelny z izolacje cieplng i przeciwdzwiekowa.

- drzwi do kottowni winny posiadac¢ odporno$¢ ogniowa 30 min.
szerokos¢ co najmniej 0.9m, od wewnatrz kottowni
zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie z kottowni pod

naciskiem
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5. OBLICZENIA

5.1DOBOR KOTLA
Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania szkoty:
Q = 50kW

Q = 1,1 x 50 = 55kW

Dobrano kociot niskotemperaturowy gazowy Logano — G234 firmy
BUDERUS o mocy Q=60kW

5.2.DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA SZKOtY

Wydajnos¢ pompy

Q 60
¢ T — i TR, =26 m¥h
1163 x At 1.163x 20

Wysoko$¢ podnoszenia
H=2,0 mHO
Dobrano pompe obiegowg typu UPE32-80
5.3.DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO.
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia przeponowego
V44 x X pluxosw o F
V —pojemno$¢ ztadu
V=10m?

p =999 7 kg/m® — gesto$¢ wody w temperaturze + 10 C
Av = 0,0287 dm®kg — przyrost objetosci wody

Ve=1.1x1.0x999,7 x0.0287 = 31,56 dm®
Pojemnos¢ catkowita naczynia

Vo= Vy X Pmax + QA Pk « P

P..x = 0.3 MPa - ci$nienie dopuszczalne w naczyniu w czasie
eksploatacji




P =0.12 MPa - cisnienie statyczne w instalacji
Ve=3156x0.3+0.1/0.3-0.10=47,84|

Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex typu 80 N o
V =280I

5.4 DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTLA

Q=60kW

m > 3600 X -------- = 100,58 kg/h
2147,6

m=10xKixKoxa xXAx(pi+0.1)

Przyjeto zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 dn = 20mm o
srednicy kanatu dolotowego 14 mm.

Ki=0535 K; =10 p;=025MPa o =055

3.14 x 142

A = e = 153,86 mm?
4

m=10x0.535x 1.0 x 0.55 x 100,58 x (-0.25+ 0.1 ) =103,58 kg/h
103,58 kg/h > 100,58 kg/h

5.5.D0BOR MIESZACZA DLA SZKOLY

Wydajnos¢

Q = 50 kW

Roznica temperatur
T= 20K

Q 50
Gl e S = 2,15 m%h
1163 x At 1.163 x 20
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Na podstawie nomogramu dobrano mieszacz HRE 3 Dn =
32mm , k=28 m¥h , opor przeptywu A p=2,0kPa firmy Danfoss z
napedem AMB 162
5.6.D0BOR ZMIEKCZACZA | FILTRA

Moc kottowni

Q =60 kW
Pojemnos¢ ztadu
V=15md

Dobrano filtr narurowy BB10/1” sr. D=25 mm , oraz kompaktowe
urzgdzenie zmiekczajace wode TW-OB-25

57.WENTYLACJA KOTLOWNI
Wentylacja nawiewna
Fo= 5xQ=5x60=300cm?

Projektuje sie kanat stalowy ZETOWY o przekroju 15 x 20 cm
F =900 cm?

Wentylacja wywiewna

Fu.=05xF,=0.5x300=150cm? ,
Projektuje sie kanat wywiewny 14 x 27cm F = 378 cm?

Calosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-mont.cz.li .

mgr inz. Krzysztof Szostak
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