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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego kottowni gazowej zlokalizowanej w

Szkole Podstawowej w Kulnie.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- podklady archit.-budowlane
- plan sytuacyjny
- normy i przepisy zwiqzane

2, ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi technologia kotownl
gazowej o mocy Q=60kW pracujEca na potrzeby centralnego
cgrzewania szkoly podstawowej w Kulnie.

3. KOTLOWNTA TSTNTEJACA

W chwili obecnej w szkole podstawowej w Kulnie w piwnicy
zlokalizowana jest kotlownia na paliwo stale pracujEca na potrzeoy
:entralnego ogrzewania. Stan techniczny kofia nie pozwala na daiszq
ego eksploatacje. Do budynku szkoly projektowane jest przylAcze
Jazowe Sredniego ciSnienia zakohczone kurkiem gazowym
:mieszczonym w szafce.

4.ROZWTAZANTA TECHNOLOGTCZNE KOTT OWNL

4. 1 PODSTAWOWE URZ,{DZENtA KOTI_OWNt.

W projektowanej kotlowni przewiduje sie montaz
nastQpujAcych urzqdzen:

- Kociol gazowy niskoparametrowy Logano G234 o mocy
Q=60kW

- Naczynie przeponowe Reflex typu 80N
- Pompa obiegowa - UPE32-80
- Fi l t roodmulnik FOM 50
- Zaw6r mieszajqcy - szkola Dn=32mm
- Zaw6r bezpieczeristwa na kotle SyR 1915 d=20 mm
- Zaw6r bezpieczehstwa ptzy naczyniu przeponowym SyR 21 15

d=25 m!.n
- Zaw6r bezpiecze6stwa SYR2115 d=2Omm
- Zabezpieczenie stanu wody SYR 933

- Zmiekczacz wody TW-OB-2s



4,2 KOMIN - ODPROWADZENIE SPALIN'

Do odprowadzenia spalin przyjqto komin z blachy
rwl"oJ'porn.i lednoplaszczowy o Sredntcy d=200.mm ,i 

wysokogci

h = 1Om Czopuch lqczqcy komin z kotlem wykonac z Dtacny

kwasoodpornej dwuptaszczowy o Srednicy d=200 mm'

4,3.RUROCIAGI I  ARIVIATURA

Rurociqgi wykonai z rur stalowych bez szwu walcowanych na

ooraco wq PN-80/H-7421 9 lqczonych przez spawanle'"-d"L. iEgi 
wody zimnej wytonaC z rur ocynkowanych laczonych

na owint.-,i*"tut" 
z zamkniqciem kulowym gwintowana lub kolnierzowa

na ci6nienie 1 .O MPa

4.4.ARMATURA STERUJACA I KONTROLNO-SPALINOWA'

J ako auto matykQ steruj qcq i zabezpieczal4cqp roje ktuje si Q
tablica sterowni'cziaazl I z nastepujEcymi modulami:
-2M442
-FM442
-czujnikiem temperatury zewnqtrznej FA

Do dora2nej kontroli pracy kotlownl przewidziano :

termometry iechniczne o zakresie pomiarowym 9-'] 0^0:?
-ranot.tty t""f'niczne o zakresie pomiarowym 0-1 O MPa

W ut<tadzie przewidziano sygnalizacjQ optyczno-dzwiekowq:
- stanow awarYjnYch Palnika
- min. c iSnienia w instalacj i
- min. Poziom wodY w instalacji
- max. temPeraturY w instalacji
- STB
- wykrycie wysokiego stQzenia gazu

4.5,WENTYLACJA KOTI.OWNI

Wymtana powletrza w Pomieszczeniu kotlowni odbywac sie

bedziL za pomoca kanal6w wentylacJi grawitacyjnej Nawiew
p6wietrza proiektowanym kanalem ,,zetowym" stalowym o

orzekroiu 15x20 cm
Wywiew istniej4cym kanalem 14x27 cm
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4.6. ODP ROWADZEN IE SCIEKOW

Scieki powstafe z opr62niania instalacji zbierane beda w
istnie.iqcej studzience schtadzajqcej d=80mm i glgbokoSci 1 .0m i
po schtodzeniu kierowane do wewnQtrznej instalacji kanalizacyjnej.

4,7.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I CIEPLNE.

Rurociqgi stalowe nale;Zy oczySci6 z rdzy i brudu a nastepnie
pomalowane dwukrotnie farbq antykorozyjnq.
Wszystkie przewody w obrqbie kotlowni zabezpieczyc cieplnie
otul inami STEINONORM 9r.30 mm. a nastgpnie oznakowa6 wg
obowiqzujqcych norm.

4.8.WYKONAWSTWO, ODBIOR I PROBY.

W zakresie wykonania i odbioru obowiqzujq :
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych cz. ll. Roboty instalacji sanitarnych i
przemysfowycn.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kbtlowni na paliwa
gazowe i olejowe.
Instalacje podda6 pr6bie na zimno i gorqco.
Przed przystAlieniem do pr6by ci5nieniowej instalaqg nalezy
kilkakrotnie przepluka6 mieszanine wody i powietrza , aZ do
uzyskania zawarto6ci zanieczyszczeh mniejszej od 5.0 mg/|.

4.g.WYTYCZNE Z ZAKRESU BHP

- na termometrach, kreskami w kolorze czerwonym oznaczyc
dopuszczalne wartosci temperatury, kt6re odpowiednio wynoszq:
na rurociqgu zasilajacym c.o. - 95.C
na rurociagu powrotnym c.o. - 70.C
- na manometrach, kreskami w kolorze niebieskim oznaczyA
minimalne cisnienie r6wne cisnieniu statycznemu, kreskami w
kolorze czerwonym oznaczyt, max.ci5n jenie 3.0MPa dla instalacji
c.o.  i0.6MPa dla instalacj i  wodociqgowej
- wszyslkie spusty sprowadzi6 30 cm nad posadzka
-opracowao instrukcje obslugi iwywiesie jqwraz ze schematem

. technologicznym w kotlowni
- pomieszczenie kotlowni utrzymywad w czysto6ci i chronic przed
kurzem i zaovleniem
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- rozruch i uruchom jenie kotlowni winien przeprowadzjc serwrs
producenta kotla
- zawjesi6 dwie gaSnice proszkowe po 6 kg
- oznakowa6 gniazda z napigciem bezpiecznym

4. 1 O.WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne:
- zasilic pompe obiegowq
- zasili6 napgd zaworu mieszajqcego
- przewjdziec sygnalizacje akustycznq i optyczna.

- awarii palnika
- minimalnego poziomu wody w kofle
- przekroczenie temperatury maksymalnej
- minimalnego i maksymalnego cisnienia wody w instalacji
- aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

- przewidzied w kotlowni gniazda 3BO,22O i 24V
Sygnalizacjg awaryjnq wyprowadzi6 na zewnalrz budvnku.
Czujke temperatury zewngtrznej umieSci6 od itrony polnocne1 na
wys. min2.0m
Wytyczne budowlane:
- Sciany do wysokosci osciezy oblo2y6 glazurq w kolorze
Jasnym, a pozostalq cze56 oraz sufit pomalowa6 na kolor
bialy. Na podlodze ulo2y6 plytki gresowe.

- pod kociol wykonad fundament wystajqcy ponad poziom
posadzki nie mniej niz 0.05m.

- Sciany i stropy winny posiada6 odporno56 ogniowq 60 min.
strop gazoszczelny z izolaQq cieplnq i przeciwdzwjekowa.

- drzwi do kotlowni winny posiadai odpornoSd ogniowq 30 min.
szerokosi co najmniej 0.9m, od wewnEtrz koflowni
zamknigcie bezklamkowe otwierajqce sig z ko owni pod
naciskiem
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5, OBLICZENIA

5.1DOBOR KOTLA
Zapotrzdbowanie ciepla na cele centralnego ogrzewania szkoly:
Q = 50kW

Q = 1,1 x 50 = 55kW

Dobrano kociol niskotemperaturowy gazowy Logano - G234 firmy
BUDERUS o mocy Q=60kW

5.2.DOBOR POMPY OBIEGOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA SZKOLY

Wydajno€;6 pompy

\ r - = 2,6 m3/h
1 .163 x At 1.163 x2O

Wysoko56 podnoszenia
H = 2,0 mHzO

Dobrano pompe obiegowq typu UPE32-80

5.3.DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO.

- pojemnosd uzytkowa naczynia przeponowego

V = 1 . 1  x V x  p  x  A v

V -pojemnoiJ6 ztadu
V =  1 .0  m3
p = 999,7 kg/m3 - gestos6 wody w temperaturze + 10 C

Av = 0,0287 dm3/kg - przyrost obietosci wody

V" = 1.1 x 1.0 x 999,7 x 0.0287 = 31,56 dm3

Pojemnoi;6 calkowita naczynia

,  v "=V"x  P , *  +  0 .1 /  P . " "  -P

P.* = 0.3 MPa - ci6nienie dopuszczalne w naczynlu w czasle
eksPloatacji

bU
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P =0.12 MPa - ci6nienie statyczne w instalacji

.  V" = 31,56 x 0.3 + 0,1 /  0.3 -  0.10 = 47,841

Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex typu 80 N o
V = 8 0  I

5.4.DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA KOTI.A

Q=60kW
N

m>3600x --------
I

b U

m > 3600 x -------- = 100,58 kg/h
2147,6

m  =  l 0 x K r x l ( z x c r  x A x (  p 1  +  0 . 1 )

Przyjeto zaw6r bezpieczenstwa typu SYR 1915 dn = 20mm o
Srednicy kanalu dolotowego 14 mm.

Kr = 0.535 Kz = 1.0 p1 = 0.25 MPa cI = 0.55

3.14 x 142
A = --------------- = 153,86 mm'�

4
m = 10 x 0.535 x 1.0 x 0.55 x 100,58 x ( .0.25+ 0.1 1=163,5tnnrn

103,58 kg/h > 100,58 kg/h

5,5.DOBOR MIESZACZA DLA SZKOI.Y

Wydajn056
Q = 5 0 k W
R6znica temperatur
T= 20K

o 50

1 .163  x  A t  1 .163  x  20
= 2,15 m3lh
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Na podstawie nomogramu dobrano mieszacz HRE 3 Dn =
32mm , k".=28 m3/h , op6r przeplywu A p=2,OkPa firmy Danfoss z
naDedem AMB 162

5.6.DOBOR ZMIEKCZACZA I FTLTRA

Moc kot{owni
Q = 6 0 k W
Po.iemnosc zladu
V = 1 . 5 m 3

Dobrano filtr narurowy BB10/1" 5r. D=25 mm , oraz kompaktowe
urzEdzenie zmiekczajAce wodQ TW-OB-25

5,T,WENTYLACJA KOTI.OWNI

Wentylacja nawiewna

F " =  5 x Q = 5 x 6 0 = 3 0 0 c m 2

Projektu.ie siq kanal stalowy ZETOWY o przekroju 15 x 20 cm
F = 900 cm'�

Wentylacja wywiewna

F* = 0.5 x F" = 0.5 x 300 = 150 cm'�
Projektuje siQ kanal wywiewny 14 x 27 cm F = 378 cm2

Calo56 rob6t wykona6 zgodnie z,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru rob6t bud.-mont.cz. l l  .

0 p r a

-4-

c o
nql

u p r . I

mgr inz. rzysztof Szostak


