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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys Kosztorys inwestorski na przebudowe kottowni weglowej na gazowga w Kulnie
1 Rozdziat Roboty budowlane kotiowni
1.1 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.1.1  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 (drzwiowe - 4 szt., okienna 1 szt,
wsypowe - 1 szt.) szt 0
1.1.2 |Kalkulacja demontaz skrzydet |.w.
Indywidualna szt 4
1.1.3 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerzenia
otworow drzwiowych) m3, 0,788
1.1.4 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajace] sie do uzytku (parapet) m2 0,15
1.1.5 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3| 0,788
1.1.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtosc¢ do 1'km m3| 0,788
1.1.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1’ km ponad 1’km (do 10 km) m3| 0,788
1.1.8 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z ceqgiet,
(2) pustakow ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm m 3,97
1.1.9 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakow ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25cm m 10,0
1.1.10 |[KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakow ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15cm m 5,0
1.1.11 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD?7,
(1) grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2
1.1.12 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne gr. 42,00 D10w m2 3,0
1.1.13 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2 przeciwpozarowe EI30=1szt profil ciepty; oraz EI60=1szt profil zimny
(oktadziny drewnopodobne) m2 4
1.1.14 |KNR 19/1023/1 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4 'm2,
(2) osadzanie na dyblach m2 0,3
1.1.15 |KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(2) jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach m2| 0,702
1.1.16 |[NNRNKB 202/54 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25°'cm (parapet)
1/1 m2 0,45
1.1.17 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow PCV (szer. 30,0 L=120,0 cm) szt 1
1.2 Element Sciany i sufity
1.2.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 1/2 cegty
(otwor wentylacyjny "Z") szt 1
1.2.2 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
1.2.3 |KNNRW 3/607/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, powierzchnia scian -
(2) kottownia; klatka, pom. konserwatora m2| 80,146
1.2.4 |KNNRW 3/607/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, powierzchnia stropow,
(2) biegow | spocznikow, J.w. m2| 27,355
1.2.5 |KNR 12/829/1 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza (kottownia, pom. konserwatora) m2| 63,500
1.2.6 |KNR 12/829/8 Licowanie scian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta m2| 63,506
1.2.7 |KNR 17/930/1 Natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16, pierwsza warstwa (klatka schodowa) m2| 16,64
1.2.8 |KNR 17/930/3 |Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku zywicznego CT 69 o fakturze strukturalnej gr.
2,0'mm na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych m2, 16,04
1.2.9 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2| 27,3955
1.3 Element Posadzki i schody
1.3.1  |KNNR 2/507/1 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng i dachowkag bitumiczng, papg 1-warstwowe Izolacja pwilg.
(kottownia, pom. gosp.) m2| 23,835
1.3.2 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 ' mm, zatarte na gtadko m2| 23,835
1.3.3 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm do 50
mm m2| 23,835
1.3.4 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg (pom.
kottowni) m2| 17,204
1.3.5 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2| 23,835
1.3.6 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykta m2| 23,835
1.3.7 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik
10°cm, przygotowanie podtoza m| 19,831
1.3.8 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
15°cm, metoda kombinowana m| 19,831
1.3.9 |KNR 12/1121/1 |Okfadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m2 4,62
1.3.10 |[KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30cm m2 4,62
1.3.11 |KNR 12/1122/1 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza,
cokolik wysokosci 10°'cm m 0,4
1.3.12 |KNR 12/1122/9 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 20°'cm m 0,4
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2 Rozdziat Kottownia
2. Element Roboty demontazowe
2.1.1 ' KNR 402/401/1 | Odtaczenie i przytgczenie kotta, zeliwnego wodnego Kpl 1
2.1.2 |KNR 402/409/5 'Demontaz irozebranie kotta, typu ECA |V, powierzchnia ogrzewalna do 23’ m2 Kpl 1
2.1.3 |KNR 402/411/1 Demontaz osprzetu kotta, kurka spustowego szt 2
2.1.4 |KNR 402/411/2 'Demontaz osprzetu kotta, miarkownika ciggu typu S lub przeponowego Kpl 1
2.1.5 | KNR 402/411/3 Demontaz osprzetu kotta, termometru w oprawie szt 2
2.1.6 KNR 402/411/4 Demontaz osprzetu kotta, gwizdawki alarmujgcej lub manometru kpl 1
2.1.7 'KNR 402/411/5 Demontaz osprzetu kotta, urzgdzenia zabezpieczajgcego kotty parowe szt 1
2.1.8 KNR 402/411/6 Demontaz osprzetu kotta, wodowskazu ze szktem refleksowym Kpl 1
2.1.9 'KNR 402/411/7 Demontaz osprzetu kotta, rurki syfonowej szt 1
2.1.10 |[KNR 402/416/1 'Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego, pojemnos¢ do 100°'dm3 szt 1
2.1.11 |KNR 402/418/2 'Demontaz zbiornika kondensatu, pojemnosc do 500°'dm3 szt 1
2.1.12 KNR 402/418/7 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem, do 100°kg szt 3
2.1.13 ' KNR 401/106/5 Usuniecie elementow z demontazu z piwnic budynku m3 4
2.1.14 ZRE 2/23/1 Transport materiatow kottowych (blach, rur, elementow konstrukcyjnych, butli i ztomu) z magazynu
do strefy remontowej lub ze strefy remontowej na sktadowisko { 10
2.2 Element Montaz kotta z osprzetem
2.2.1 TZKNBK 18/745/ (353) Montaz kottowni, wymiennikowni i pompowni, kotty gazowe o mocy 60k\W
1 Kpl 1
2.2.2 'KNNRS 4/505/1 'Wymienniki - stacja uzdatniania wody TW-0OB-25/zmiekszacz szt 1
2.2.3 |KNNR 4/511/3 | Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3'MPa, do 110°'dm3 Reflex 80N
(2) szt 1
2.2.4 |KNP 5/972/1 Filtry siatkowe komorowe w obudowie z blachy stalowej, filtroodmulnik FOMS30 szt 1
2.2.5 KNP 5/754/1 Pompy odsrodkowe, ciezar do 100°kg pompa obiegowa UPE32-80 Kpl 1
2.2.6 KNRW 215/524/ Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe, 1,6 MPa, Dn"15-25'mm SYR1915 2 szt.; SYR
1(1) 2115 1 szt. szt 3
2.2.7 'KNR 31/307/3 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody, 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym
24V, Dn 32’ mm Kpl 1
2.2.8 KNRW 215/530/ Manometr montowany wraz z wykonaniem tulel
4 szt 1
2.2.9 KNRW 215/530/ Termometr montowany wraz z wykonaniem tulel
3 szt
2.2.10 KNRW 215/511/ Zbiorniki kondensatu prostokagtne, 250-500'dm3
1 szt 1
2.2.11 KNRW 215/524/ | Zawory bezpieczenstwa z blokadg SYR933
2 szt 1
2.2.12 KNRW 215/140/ 'Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn"15'mm
1 (1) Kpl 1
2.2.13 KNRW 215/145/ Pompy reczne skrzydetkowe, podwojnego dziatania, S-3, Fi'32'mm
3 (1) szt 1
2.2.14 KNRW 215/514/ Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'40'mm, grubosc scianki do
3 3,25 mm m 10
2.2.15 KNRW 215/514/ Rurociggi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, Dn'25-32'mm, grubosc¢ scianki do
2 (1) 3,25'mm m 3
2.2.16 ' KNRW 215/106/ Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
3 niemieszkalnych, Dn25'mm m 18
2.2.17 KNRW 215/115/ Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii,
4 mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn 32 mm szt 1
2.2.18 KNRW 215/122/ Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach
1(1) stalowych, Dn"15'mm Kpl 1
2.2.19 KNRW 215/130/ Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn'25'mm
3 (2) szt /
2.2.20 '[KNRW 215/518/ Zawory zaporowe zeliwne, 0,6 MPa, Dn'40'mm
1 szt 4
2.2.21 KNRW 215/513/ Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0., Dn"200"mm
2 m 5
2.2.22 KNRW 215/516/ Proby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych, ogolna powierzchnia ogrzewalna do 25'm2
3 szt 1
2.2.23 KNRW 215/517/ Uruchomienie weztow cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
2 Kpl 1
2.3 Element Instalacja gazowa wewnetrzna
2.3.1 'KNRW 215/304/ Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
5 Dn'40'mm m 9
2.3.2 |KNRW 215/309/ Podejscia obustronne do gazomierzy, we wnekach, naktady dodatkowe, Fi'40'mm
4 kpl 1
2.3.3 | KNRW 215/312/ Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'40'mm
5 (1) szt 1
2.3.4 ' KNRW 215/313/ Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'40'mm
5 szt 1
2.3.5 KNRW 215/307/ Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy | dostawcy gazu), w budynkach
4 (1) niemieszkalnych, o dtugosci do 100°'m, srednica do 65 mm proba 1
2.3.6 KNNRW 3/1009/ Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe i gazowe Fi'50'mm, malowane
4 2-krotnie m 10
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2.3.7 'KNR 709/2612/1 Montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej: typ GZ modut MD2Z, czujnik gazu
DEX 1.1, sygnalizator akustyczno-swietiny, gtowica MAG3 Kpl 1
2.4 Element Montaz wkiadu kominowego
2.4.1 | Kalkulacja Montaz wktadu kominowego z rury KO o srednicy 130mm wraz z nasadg kominowg | podtaczeniem
iIndywidualna do kotta Kpl 1
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3 Rozdziat Instalacja CO wewnetrzna
3.1 Element Roboty demontazowe
3.1.1 KNR 402/520/4 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 10'm2 kpl 41
3.1.2 KNR 402/512/1 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi'15-20'mm szt 41
3.1.3 |Kalkulacja Przeniesienie grzejnikow z wyniesieniem do ptukania oraz ponowne wniesienie do budynku

Indywidualna szt 41
3.1.4 KNR 402/501/1 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych, Dn"15-20 ' mm

(1) miejsce {2
3.1.5 ' KNKRB 2/1405/4 | Malowanie grzejnikow i rur rury stalowe | blaszane o srednicy do 50 mm

(1) m 36
3.2 Element Roboty przy instalacji
3.2.1 KNNR 4/412/1 | Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm z gtowicami termostatycznymi - montaz szt 36
3.2.2 |TZKNBK 18/726/ (220) Montaz grzejnikow | nagrzewnic, grzejniki zeliwne uprzednio zdemontowane

9 szt 36
3.2.3 KNP 5/237/1 Ptukanie rurociggow sieci cieplnej, F1 40 mm Kpl 1
3.2.4 |KNP 5/238/8 Ptukanie rurocigagow sieci cieplnej, Fi 1100 mm ANALOGIA - ptukanie grzejnikow szt 36
3.2.5 |KNNR 4/436/1 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacj urzadze 36
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