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Kosztorys inwestorski na przebudowę kotłowni
węglowej na gazową w Kulnie

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w Kulnie
1 Rozdział Roboty budowlane kotłowni
1.1 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 (drzwiowe - 4 szt., okienna 1 szt, 

wsypowe - 1 szt.) szt 6
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
demontaż skrzydeł j.w.

szt 4
1.1.3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej (poszerzenia 

otworów drzwiowych) m3 0,788
1.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku (parapet) m2 0,15
1.1.5 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 0,788
1.1.6 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 0,788
1.1.7 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (do 10 km) m3 0,788
1.1.8 KNR 401/708/3 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm m 8,97

1.1.9 KNR 401/708/2 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm m 10,0

1.1.10 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 5,0

1.1.11 KNR 202/1016/1 
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, 
grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2

1.1.12 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne gr. 42,00 D10w m2 3,6
1.1.13 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 przeciwpożarowe EI30=1szt profil ciepły; oraz  EI60=1szt profil zimny 

(okładziny drewnopodobne) m2 4
1.1.14 KNR 19/1023/1 

(2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4˙m2, 
osadzanie na dyblach m2 0,3

1.1.15 KNR 19/1023/5 
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na dyblach m2 0,702

1.1.16 NNRNKB 202/54
1/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm (parapet)
m2 0,45

1.1.17 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCV (szer. 30,0 L=120,0 cm) szt 1
1.2 Element Ściany i sufity
1.2.1 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 

(otwór wentylacyjny "Z") szt 1
1.2.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2
1.2.3 KNNRW 3/607/1

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, powierzchnia ścian - 
kotłownia; klatka, pom. konserwatora m2 80,146

1.2.4 KNNRW 3/607/2
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, powierzchnia stropów, 
biegów i spoczników, j.w. m2 27,355

1.2.5 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (kotłownia, pom. konserwatora) m2 63,506
1.2.6 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła m2 63,506
1.2.7 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT˙16, pierwsza warstwa (klatka schodowa) m2 16,64
1.2.8 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT˙69 o fakturze strukturalnej gr. 

2,0˙mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 16,64
1.2.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 27,355
1.3 Element Posadzki i schody
1.3.1 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 1-warstwowe Izolacja pwilg. 

(kotłownia, pom. gosp.) m2 23,835
1.3.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 23,835
1.3.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm do 50 

mm m2 23,835
1.3.4 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową (pom. 

kotłowni) m2 17,204
1.3.5 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 23,835
1.3.6 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 23,835
1.3.7 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 

10˙cm, przygotowanie podłoża m 19,831
1.3.8 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 

15˙cm, metoda kombinowana m 19,831
1.3.9 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 4,62
1.3.10 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm m2 4,62
1.3.11 KNR 12/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 

cokolik wysokości 10˙cm m 6,4
1.3.12 KNR 12/1122/9 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 

cokolik wysokości 20˙cm m 6,4
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2 Rozdział Kotłownia
2.1 Element Roboty demontażowe
2.1.1 KNR 402/401/1 Odłączenie i przyłączenie kotła, żeliwnego wodnego kpl 1
2.1.2 KNR 402/409/5 Demontaż i rozebranie kotła, typu ECA IV, powierzchnia ogrzewalna do 23˙m2 kpl 1
2.1.3 KNR 402/411/1 Demontaż osprzętu kotła, kurka spustowego szt 2
2.1.4 KNR 402/411/2 Demontaż osprzętu kotła, miarkownika ciągu typu S lub przeponowego kpl 1
2.1.5 KNR 402/411/3 Demontaż osprzętu kotła, termometru w oprawie szt 2
2.1.6 KNR 402/411/4 Demontaż osprzętu kotła, gwizdawki alarmującej lub manometru kpl 1
2.1.7 KNR 402/411/5 Demontaż osprzętu kotła, urządzenia zabezpieczającego kotły parowe szt 1
2.1.8 KNR 402/411/6 Demontaż osprzętu kotła, wodowskazu ze szkłem refleksowym kpl 1
2.1.9 KNR 402/411/7 Demontaż osprzętu kotła, rurki syfonowej szt 1
2.1.10 KNR 402/416/1 Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego, pojemność do 100˙dm3 szt 1
2.1.11 KNR 402/418/2 Demontaż zbiornika kondensatu, pojemność do 500˙dm3 szt 1
2.1.12 KNR 402/418/7 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem, do 100˙kg szt 3
2.1.13 KNR 401/106/5 Usuniecie elementów z demontażu z piwnic budynku m3 4
2.1.14 ZRE 2/23/1 Transport materiałów kotłowych (blach, rur, elementów konstrukcyjnych, butli i złomu) z magazynu 

do strefy remontowej lub ze strefy remontowej na składowisko t 10
2.2 Element Montaż kotła z osprzętem
2.2.1 TZKNBK 18/745/

1
(353) Montaż kotłowni, wymiennikowni i pompowni, kotły gazowe o mocy 60kW

kpl 1
2.2.2 KNNRS 4/505/1 Wymienniki - stacja uzdatniania wody TW-OB-25/zmiększacz szt 1
2.2.3 KNNR 4/511/3 

(2)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3˙MPa, do 110˙dm3 Reflex 80N

szt 1
2.2.4 KNP 5/972/1 Filtry siatkowe komorowe w obudowie z blachy stalowej, filtroodmulnik FOM50 szt 1
2.2.5 KNP 5/754/1 Pompy odśrodkowe, ciężar do 100˙kg pompa obiegowa UPE32-80 kpl 1
2.2.6 KNRW 215/524/

1 (1)
Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, 1,6˙MPa, Dn˙15-25˙mm SYR1915 2 szt.; SYR 
2115 1 szt. szt 3

2.2.7 KNR 31/307/3 Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym
24V, Dn 32˙mm kpl 1

2.2.8 KNRW 215/530/
4

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
szt 1

2.2.9 KNRW 215/530/
3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
szt

2.2.10 KNRW 215/511/
1

Zbiorniki kondensatu prostokątne, 250-500˙dm3
szt 1

2.2.11 KNRW 215/524/
2

Zawory bezpieczeństwa z blokadą SYR933
szt 1

2.2.12 KNRW 215/140/
1 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙15˙mm
kpl 1

2.2.13 KNRW 215/145/
3 (1)

Pompy ręczne skrzydełkowe, podwójnego działania, S-3, Fi˙32˙mm
szt 1

2.2.14 KNRW 215/514/
3

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn˙40˙mm, grubość ścianki do 
3,25˙mm m 10

2.2.15 KNRW 215/514/
2 (1)

Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn˙25-32˙mm, grubość ścianki do 
3,25˙mm m 8

2.2.16 KNRW 215/106/
3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 18

2.2.17 KNRW 215/115/
4

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙32˙mm szt 1

2.2.18 KNRW 215/122/
1 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 
stalowych, Dn˙15˙mm kpl 1

2.2.19 KNRW 215/130/
3 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
szt 7

2.2.20 KNRW 215/518/
1

Zawory zaporowe żeliwne, 0,6˙MPa, Dn˙40˙mm
szt 4

2.2.21 KNRW 215/513/
2

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙200˙mm
m 5

2.2.22 KNRW 215/516/
3

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia ogrzewalna do 25˙m2
szt 1

2.2.23 KNRW 215/517/
2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
kpl 1

2.3 Element Instalacja gazowa wewnętrzna
2.3.1 KNRW 215/304/

5
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙40˙mm m 9

2.3.2 KNRW 215/309/
4

Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnękach, nakłady dodatkowe, Fi˙40˙mm
kpl 1

2.3.3 KNRW 215/312/
5 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙40˙mm
szt 1

2.3.4 KNRW 215/313/
5

Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙40˙mm
szt 1

2.3.5 KNRW 215/307/
4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
niemieszkalnych, o długości do 100˙m, średnica do 65˙mm próba 1

2.3.6 KNNRW 3/1009/
4

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe Fi˙50˙mm, malowane 
2-krotnie m 10
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2.3.7 KNR 709/2612/1 Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej: typ GZ moduł MD2Z, czujnik gazu 
DEX 1.1, sygnalizator akustyczno-świetlny, głowica MAG3 kpl 1

2.4 Element Montaż wkładu kominowego
2.4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż wkładu kominowego z rury KO o średnicy 130mm wraz z nasadą kominową i podłaczeniem 
do kotła kpl 1
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3 Rozdział Instalacja CO wewnętrzna
3.1 Element Roboty demontażowe
3.1.1 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2 kpl 41
3.1.2 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm szt 41
3.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Przeniesienie grzejników z wyniesieniem do płukania oraz ponowne wniesienie do budynku

szt 41
3.1.4 KNR 402/501/1 

(1)
Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Dn˙15-20˙mm

miejsce 72
3.1.5 KNKRB 2/1405/4

(1)
Malowanie grzejników i rur rury stalowe i blaszane o średnicy do 50 mm

m 36
3.2 Element Roboty przy instalacji
3.2.1 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm z głowicami termostatycznymi - montaż szt 36
3.2.2 TZKNBK 18/726/

9
(220) Montaż grzejników i nagrzewnic, grzejniki żeliwne uprzednio zdemontowane

szt 36
3.2.3 KNP 5/237/1 Płukanie rurociągów sieci cieplnej, Fi 40 mm kpl 1
3.2.4 KNP 5/238/8 Płukanie rurociągów sieci cieplnej, Fi 1100 mm ANALOGIA - płukanie grzejników szt 36
3.2.5 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 36


