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1. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdlne dla robot
budowlanych wszystkich branz.

Roboty

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz
w czasie do tego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe w
takim wypadku ponosi Wykonawca.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowia zataczniki do umowy i sa dla niego obowiazujace.

W przypadku rozbieznosci w poszczegélnych dokumentach, obowiazuje data
ostatniego ustalenia. W przypadku wymiaréw, jest wazniejsza wielkos¢ liczbowa
podana na rysunku od odczytéw ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja i specyfikacja techniczna. W przypadku ich niezgodnosci, zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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TEREN BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia niezbedne do ochrony robét oraz
wskazane przepisami szczeg6lnymi w tym: ogrodzenia, porecze, tablice
ostrzegawcze, oSwietlenie, dozorcéw i.t.p.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja dodatkowej optacie lecz sa
wlaczone w cene umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej wynikajacych miedzy innymi ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprzet przeciwpozarowy na terenie dziatania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel techniczny.

OCHRONA WEASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu oraz pod jego poziomem, zapewni wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen. W razie uszkodzen spowodowanych
robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz
spowoduje usuniecie uszkodzen na koszt wilasny.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
BHP, a wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych wymogéw sa uwzglednione
W cenie umowy.

PRZEPISY INNE

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji parfistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami, bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia roboét.
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Materiaty

DOSTAWY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych. Materialy powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
dokumentami ujetymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy na koszt wlasny. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie materialy nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Jesli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie r6znych materialéw lub
zachodzi taka potrzeba z innych, wczesniej nie przewidzianych wzgledow,
Wykonawca kazdorazowo uzgodni to z Inspektorem nadzoru, ktéry musi
zaakceptowac zmiany.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie materialéw, ich zabezpieczenie oraz
nadzér nad nimi. Materialy musza zachowac swoja jakos¢ i wiasciwosé do robot
przez caly okres.

Sprzet

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robét, bedacego w zgodzie ze zlozona
przez Wykonawce oferta oraz odpowiadajacego wymaganiom zawartym w
szczegolowej specyfikacji technicznej.

Sprzet musi spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci
przewozonych materialéw.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy,
jak réwniez dokona napraw i rekultywacji dojazdéw po przeprowadzonych
robotach, spowodowanych tymi robotami.
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Jakos¢é robot
PROGRAM JAKOSCI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci, ktéry powinien zawierac co
najmniej:

1. organizacje wykonania robét (terminy, sposoby prowadzenia robot -

harmonogram)
2. organizacje ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem)
3. plan BIOZ
4. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z zalacznikami SIWZ
5. wykaz sprzetu zgodnie z zatacznikami SIWZ
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i materialéw,
powinien zapewni¢ pelny dostep kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest niezbedny do wykonania robé6t zgodnie z umowa.

Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca. Badania beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki
badan, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badarh materiatéw u
zrédla ich wytwarzania, przy czym Wykonawca jak réwniez producent materiatéw
udziela mu wszelkiej niezbednej pomocy w tym zakresie.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Wykonawca uzywa tylko i wylacznie wyrobéw i materialéw, ktére odpowiadaja
przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 Nr 92 poz.881), sa oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198
poz.2041).
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DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy - prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane
(Dz.U.2003 nr 207 poz.2016 z pézZn. zmianami)
2. Ksigzka obmiaréw - pozwalajaca na rozliczenie faktycznego postepu robét
oraz kontrolujaca zakres ewentualnych robét dodatkowych
3. Dokumenty laboratoryjne - gromadzone i prowadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci
4. dokumenty prawne - pozwolenie na budowe, protokoty przekazania,
protokoty odbioru, operaty geodezyjne, protokoty pomiaréw i sprawdzen,
notatki stuzbowe, plan BIOZ i.t.p.
Dokumenty beda przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym,
dostepne w kazdej chwili dla 0s6b do tego upowaznionych. Za calo$¢ dokumentacji
odpowiada Wykonawca.

Obmiary robét i roboty dodatkowe

Zasady wykazania robét dodatkowych ujete sa w SIWZ przekazanej Wykonawcy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie robot w kosztorysie ofertowym wykonanym na
podstawie przedmiaru, warunkéw SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy od ukoriczenia wszystkich robét i oddaniu catoéci zadania zgodnie z
celem jakiemu ma stuzyé¢.

Roboty dodatkowe zostaja uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny
by¢ zgloszone co najmniej 3 dni przed terminem zakoniczenia mozliwosci ich
zweryfikowania i podjecia odpowiedniej decyzji.

Odbioér robot

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci wykonywanych robét, ktére ulegng w
dalszej czesci procesu zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgloszeniu
tych robét przez Wykonawce w terminie do 3 dni. Zgtoszenia dokonuje si¢ wpisem
do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie dokumentacji
i wczesniej dokonanych ustalen.

ODBIORY CZESCIOWE

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Dokonuje sie zgodnie z
warunkami umowy oraz ustaleniami biezacymi wedtug zasad obowiazujacych przy
odbiorze ostatecznym robé6t. Wykonawca zglasza takie roboty na trzy dni przed
zakryciem robét zanikowych lub na 7 dni przed dniem mozliwoéci odebrania innych
robot.
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ODBIOR KONCOWY

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Zakonczenie rob6t i gotowosé do odbioru Wykonawca zglasza wpisem
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w
terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy odbiorze Wykonawca dostarcza
dokumenty przewidziane prawem oraz ustaleniami wczes$niejszymi, w tym:
e oryginaly dziennikéw budowy, ksiazki obmiaréow
e dokumentacje powykonawcza
e specyfikacje techniczne sprzetu i urzadzen
e deklaragje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166
p00z.1360)
e protokoly odbioru robét towarzyszacych (np. przylaczy)
e inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna
W przypadku nie odebrania robét, komisja wydajac zalecenia co do zakresu
poprawek ustala nowy termin odbioru. Odbiér robét poprawkowych zostanie
wykonany na zasadach odbioru korficowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigeciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancji i rekojmi. Przeprowadza sie na podstawie oceny wizualnej
zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego.

Platnosci

USTALENIA OGOLNE

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartoé¢ podana przez
Wykonawce w dokumentach umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynnosci
niezbedne do wykonania zadania. Sposoby ptatnosci ujete sa w umowie.

Koszty objazdéw, przejazdéw ponosi Zamawiajacy, chyba, Ze ujete one zostaly w
warunkach przetargowych. Obejmuja one miedzy innymi: projekt organizacji ruchu,
tymczasowe oznakowanie, oplaty, przygotowanie terenu, utrzymanie ptynnosci
ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczonych robotach.
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2. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn:

,Przebudowa kotlowni weglowej na gazowa i remont instalacji wewnetrznych w
budynku Szkoty Podstawowej w Kulnie, gmina Kuryléwka”

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Celem remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalnosci i bezpieczeristwa
pomieszczen dydaktycznych, mieszkalnych ,socjalnych i komunikacyjnych;
dostosowanie niektérych elementéw budowlanych do obowiazujacych obecnie norm
i przepiséw; wymiana zniszczonych materiatéw i urzadzen na nowe. Zakres
obejmuje roboty ogélnobudowlane oraz instalacji: gazowej, co,elektrycznej .

4. LOKALIZACJA ROBOT

Teren objety zadaniem t.j. budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej w Kulnie
nalezy do inwestora - Gminy Kurytéwka. Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa,
gazowgy, energetyczng i telekomunikacyjna oraz posiada lokalne przylacze
kanalizacyjne do szczelnego zbiornika na Scieki. Komunikacje stanowi istniejacy
wjazd od drogi powiatowej. Cata nieruchomosé lezy w kompleksie wiejskiej
zabudowy zagrodowej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 38



Obiekt — Szkota Podstawowa w Kulnie

6. SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111200)

Uwagi ogdlne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
przygotowania terenu oraz wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i
przygotowania placu budowy.

Ogoélne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Dokumentacja budowy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ dokumentacja
budowy w sklad, ktérej wchodzi w szczegolnosci:

- Projekt budowlany i wykonawczy

- Pozwolenie na budowe lub tzw. “brakiem sprzeciwu” przy trybie zgtoszenia

wykonania robot

- Inne pozwolenia i decyzje administracyjne

- Ksigzka obmiaru

- Plan bioz (jedli wymagany przez odrebne przepisy)

- Zgloszenia rozpoczecia

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- Organizacja placu budowy

Zgodnosé robét z dokumentami:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta, wyjaénienia i inne
dodatkowe dokumenty stanowia czes¢ umowy, znakiem tego jakiekolwiek
wymaganie zawarte w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy w
calosci.

W przypadku rozbieznosci (sprzecznoéci) obowigzuja wyjasnienia Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru). Dane te uwazane sa za wartosci docelowe - dopuszczalne
odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy i roboty nie beda zgodne z dokumentacja i wplynie to na negatywna jakos¢
budowli (elementu budowli), materialy i roboty te zostana zastapione odpowiednimi
na koszt Wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 39



Obiekt — Szkota Podstawowa w Kulnie

Urzadzenia zabezpieczajace budowe:

W czasie rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpiczenistwo podczas prowadzenia prac
(oznakowanie, o$wietlenie i.t.p). Teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6éb postronnych.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. Majac to na uwadze Wykonawca bedzie miat wzglad w szczegdlnosci
na lokalizacje drég dojazdowych. Zastosuje zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
ciekéw wodnych i wéd gruntowych, powietrza przed pylami i gazami. Materiaty,
ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzytku.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisow ppoz, bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Zabezpieczy
odpowiednio materiaty tatwopalne.

Ochrona wtasnosci:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji naziemnych oraz podziemnych
zapewniajac wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. W
razie przypadkowego uszkodzenia, zawiadomi inspektora nadzoru oraz
odpowiednie instytucje odpowiedzialne, jak rowniez dostarczy wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonania napraw.

Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania, zamawiania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan, odpowiada
rowniez za uzyskanie pozwoler na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych, ponoszac przy tym odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych. Grunty z wykopow zostana uzyte do zasypek i innych
robot ziemnych na terenie budowy. Nadmiar gruntéw zostanie wywieziony za
zgoda inspektora nadzoru w miejsce przez niego wskazane.
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Sprzet

Uwagi ogodlne:

Wykonawca jest zobowiagzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie zgodna z przedstawiona oferta, posiadac bedzie
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania, w przypadku mozliwosci wariantowego
uzycia sprzetu innego, jego dopuszczenie uwarunkowane jest zgoda inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe :

Do robét rozbidérkowych sprzet powinien zapewnic:
- Reczne i mechaniczne rozbiérki muréw (mloty pneumatyczne, narzedzia
reczne)
- Ciecie i odspajanie elementéw stalowych (szlifierki katowe, narzedzia reczne)
- Transport odspojonych materialéw (samochody skrzyniowe, wywrotki)
- Komunikacje pozioma i pionowa materialéw na budowie
- Zaladunek materialéw na $rodki transportu

Transport:
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony fadunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Srodki transportu powinny
odpowiada¢ przepisom odrebnym.

Roboty

Uwagi ogoélne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, dokumentacja projektowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu, jego oznakowanie i
wytyczenie wszystkich jego elementéw. Do zadan wykonawcy nalezy réwniez
organizacja placu budowy i zaplecza technicznego, a takze podlaczenie do urzadzen
przesytu mediéw niezbednych do prowadzenia robét.
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Roboty rozbidrkowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Nalezy przy tym zdemontowac¢ wszelkie uzbrojenie znajdujace sie¢ w bezposrednim
sasiedztwie robét takie jak m.in.: instalacje wod-kan; elektryczne, teletechniczne,
zasilanie energetyczne i.t.p. Materialy z rozbiérki sktadowac¢ posortowane w jednym
miejscu.

Pokrycia dachowe oraz uszkodzone i przeznaczone do wymiany elementy facenia
rozbiera¢ recznie, natomiast Scianki dzialowe - recznie lub mechanicznie. Stolarka
budowlana, o ile przeznaczona jest do odzysku, musi by¢ wykuta i odpowiednio
sktadowana.

Jakos¢é robot

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z powyzszymi wymaganiami oraz
,wymaganiami ogélnymi” dla robét budowlanych.

Obmiar robot

Przyjmuje sie jednostki obmiarowe:
- Rozbiérki elementéw kubaturowych - m3
- Rozbiérki pokrycia dachu, podlég, scianek z ptyt gipsowo-kartonowych- m2
- Rozbiérki instalacji budowlanych - mb
- Rozbiérki stolarki budowlanej - m2

Odbioér robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.
Materialy do ponownego wbudowania lub odzysku z rozbiérek zakwalifikuje
inspektor nadzoru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 42



Obiekt — Szkota Podstawowa w Kulnie

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogoélne:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materialy i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Ustalenia obejmuja zasady prowadzenia robét ziemnych w zakresie wykonania
wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V) oraz pozyskiwania gruntéw z ukopu.

Przy realizacji przedmiotowego zadania roboty ziemne nie wystapiag .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ norm i przepiséw ochrony srodowiska oraz unika¢
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej. Wykonawca zobowiazany jest do
znajomosci wszelkich przepisow i wytycznych, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwiazane z prowadzonymi robotami i przestrzegac je w pelni.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda formowane w haldy i
uzyte przy rekultywacji terenu po zakonczeniu rob6t. Nadwyzki beda przewiezione
w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru i za jego zgoda. Bez zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych innych wykopéw nie ujetych w
dokumentach umowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien posiadac lub
mie¢ zabezpieczony w ramach wynajmu sprzet do:

e Transportu mas ziemnych (samochody ciezarowe)

e Zageszczenia ziemi (walce, ubijaki)

Transport powinien sie odbywacé zgodnie z zasadami i przepisami ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach.
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Zasypywanie wykopoéw obiektowych dokonuje sie recznie lub mechanicznie
gruntem z zageszczeniem co 30 cm.

Obmiar rob6t

Dlugosci pomiedzy punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, objetosci za$ jako wyliczone jako dlugos¢ mnozona przez sredni przekro;.
Ilosci wagowe beda mierzone w tonach lub kilogramach. Obmiary przeprowadzone
beda przed czesciowymi lub catkowitym odbiorem robét, a w przypadkach robét
zanikowych - przed ich zakryciem. Roboty mierzone beda w jednostkach m3.

Odbidr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych.

6.3. ZBROJENIE I BETONOWANIE

W zakresie rob6t remontowych przy budynku szkoty w Kulnie nie wystepuja roboty
zbrojarsko-betoniarskie.

6.4. ROBOTY MUROWE (45262522-6)

Uwagi ogoélne:

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materialy i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z norma PN-B/70-10100.
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Materiaty

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badari mozna stosowaé wode
wodociagowa.

Piasek:

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczeg6lnosci nie
zawieraé¢ domieszek organicznych oraz posiadaé urozmaicone frakcje. Do
murowania stosuje sie piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm).

Zaprawy:
Przygotowanie zapraw powinno sie odbywaé mechanicznie, w takiej iloéci aby

mogla by¢ wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501. Do zapraw nalezy stosowac cement
portlandzki wg. normy PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-
wapiennych - wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o
jednolitej i jednobarwnej masie.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne:

Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci
powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sie.

Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci
cegiel badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiel nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 46



Obiekt — Szkota Podstawowa w Kulnie

-5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Cegta budowlana pelna licowka klasy 15 MPa
e Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosdci, odpornosci na
dziatanie mrozu jak dla cegly KL15. Przewiduje sie mozliwoé¢ uzycia
cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.
Cegta dziurawka klasy 50
e  Wymiary 1l =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8kg
e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
e Wytrzymalos¢ na Sciskanie 5,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?3
e  Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
e Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Cegtla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
e Cegla kratowka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.
e  Wymiary typ K11=250 mm, s =120mm, h = 65mm
e Masa typ K1 2,3-29 kg
e  Wymiary typ K21 =250 mm, s =120 mm, h =140 mm
e Masa typ K24,9-6,3 kg
e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
e  Wytrzymaloéc¢ na Sciskanie 10,0 MPa
e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
e  Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
e Odpornosé¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i
piwnic.

Wryroby inne:
Bloczki z betonu komoérkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetoSciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.
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Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+3x1204+2x65+2

1,5NF 250£3%x120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+£2%220+3

6NFD 2504£3x250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16 %

- odpornoéc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzent
gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelneji 1,5 kg/dm? dla drazonych.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien posiadaé lub mieé
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum:

e Mieszarka do zapraw

e Betoniarka wolnospadowa

e Przenosne zbiorniki na wode
Transport cementu oraz wapna powinien si¢ odbywac zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakgji.

Roboty

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw iotworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury
noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczeéniej niz
po zakorniczeniu Scian gléwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
konicowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
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Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczednie ze wznoszeniem
murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mur z cegly pelnej:

Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym
grubos$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do
muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci rézniacej si¢ wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

Mur z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z
cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakoniczeniach muréw oraz w kanatach
dymowych nalezy stosowaé normalna cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.
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Mur z cegly kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian noénych,
samono$nych i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania Scian
wewnetrznych. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm. Cegly w
murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy. Cegly przed ulozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie
woda. Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.
Grubosé¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

Jakosé robot
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentagcji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieg¢,
- odpornoéci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek MUY Sboinowane mury
'y SP niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokoéci 1 m 3 6
- na wysokoéci kondygnaciji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
- na 1 m dtugosci 1 10
- na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle
o wymiarach: _ _
do 100 cm szerokos¢ _&g' j +1;6’_18
wysokosé ’ ’
ponad 100 cm +10 -5 +10 -5
szerokose +15,-10 +15,-10
wysokos¢

Obmiar robot

Powierzchnie $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym.
Kominy poddane przemurowaniu oblicza sie w metrach szeSciennych w stanie

surowyim.

Odbioér robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru

robot budowlanych Czesé B.
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6.5. TYNKI (45411000)

Uwagi ogblne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych.

Ogoélne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materialy i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z norma PN-B/70-10100.

Materialy

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podioza powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badart mozna stosowac wode
wodociagowa.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczeg6lnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do warstw
spodnich tynkéw - gruboziarnisty (1,0-2,0 mm); do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty (0,5-1,0 mm); do gladzi drobnoziarnisty (do 0,5 mm).

Zaprawy
Przygotowanie zapraw powinno sie odbywaé mechanicznie, w takiej ilosci aby

mogla by¢ wbudowana w okresie ok. 3 godz. Zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami hormy

PN-90/B-14501. Do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg. normy
PN-B-19701;1997, a w przypadku zapraw cementowo-wapiennych - wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego o jednolitej i jednobarwnej
masie.
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Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien posiadaé lub mieé
zabezpieczone w ramach wynajmu minimum:

e Mieszarka do zapraw

e Betoniarka wolnospadowa

e Przenosne zbiorniki na wode
Transport cementu oraz wapna powinien si¢ odbywac zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakgji.

Roboty

Warunki przystapienia do robot:

e Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢
zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Tynkinalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzanie woda.
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Wrykonawstwo:

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100.
Tynki zwykte kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki kategorii IV zalicza si¢ do odmian
doborowych. Tynk tréjwarstwowy sktada sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
nalezy wykona¢ wg paséw i listew kierunkowych. GladZ nalezy nanosi¢ po
zwiazaniu warstwy narzutu (przed stwardnieniem). Do wykonania tynkéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo wapienne:

e narazone na zwilgocenie 1:1:2

e nienarazone na zwilgocenie 1:1:4
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do robot tynkowych.
Odchylenia powierzchni i krawedzi nie powinny przekraczac:

e pionowego - 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

e poziomego - 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 6 mm pomiedzy przegrodami
Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotéw, trwate Slady zaciekéw, odparzenia,
pecherze.

[akos¢ robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501,
natomiast badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z warunkami

normy PN-70/B-10100.

Obmiar rob6t

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych w stanie surowym w
Swietle Scian i wysokosci mierzonej od podioza do spodu stropu. Powierzchnie
stropéw zebrowych i kasetonowych (gesto-zebrowych) oblicza sie w stanie
surowym.

Odbidr robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane
Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych Czesé B.
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6.6. POSADZKI (45432100-5)

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

Ogoélne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materialy i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z norma PN-B/70-10100.

Materialy

Woda:

Woda zarobowa do zapraw i skrapiania podloza powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badari mozna stosowaé wode
wodociagowa.

Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczeg6lnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz posiada¢ urozmaicone frakcje. Do
murowania stosuje sie piasek gruboziarnisty (1,0-2,0 mm).

Cement

Cement musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu bez dodatkéw klasy:

dla betonu B25 - klasa cementu 32,5 NA

dla betonu B30, B35, B40 - klasa cementu 42,5 NA

dla betonu B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA

Cementy portlandzkie podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach. Dopuszczalna maksymalna ilos¢ grudek to 20% ciezaru
cementu.

Magazynowanie a okres przechowywania:

Cement pakowany - sktady otwarte (miejsca zadaszone i ostoniete z boku od
opad6éw) - do 10 dni

Cement pakowany - sktady zamkniete (budynki o szczelnym dachu i Scianach) - wg.
wskazan producenta

Cement luzem - stalowe lub zelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego
zaladunku lub wytadunku.
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Kruszywo
Powinno charakteryzowac sie staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.

Wytrzymatosé¢ kruszyw - zgodnie z norma PN-B-06714.40. Do betonéw klasy B30 i
wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawarto$¢ zanieczyszczeni badana wg.
wymogow normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywno$¢ z cementem wg. normy
PN-B-06714.34.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawartosé
zanieczyszczen organicznych wg. wymogéw normy PN-B-06714.26, oznaczenie
sktadu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawarto$¢ zanieczyszczeni obcych -
PN-B-06714.12, zawartos¢ pytéw - PN-B-06714.13.

Wyniki pelnych badan dla kruszyw wykonuje sie wedlug zasad normy PN-B-06712,
a wilgotnosci wedtug normy PN-B-06714.18. W posadzkach maksymalna wielko$¢
ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wryroby podtogowe z PCV

Ptytki podtogowe o wymiarach 30%30 cm wg. PN-78/B-89001

grubos¢ - 21 3 mm,

masa 1 m? - 5,5 kg,

twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

odpornoéc cieplna wg V’cata -49-59°C,

zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,

Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspolczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne woda z dodatkiem
Srodkéw myjacych, wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

Wykladzina podlogowa wielowarstwowa z PCW

szerokosé 1300 mm,
dtugosc¢ 10000 mm,
grubosc 1,9 mm,
masa 1m? wykladziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia
uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem
smugowym. Powierzchnia wykladziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.
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Masa zalewowa:

Masa zalewowa sklada sie z asfaltow drogowych, wiéknistego wypelniacza
mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy). Parametry wg BN-74/6771-04.
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5
mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wldéknistych wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéow zwiekszajacych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe,
pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne). Parametry wg
PN-74/B-30175. Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

v’ penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

v' temperatura miekniecia- nie normalizuje sig,

v' przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potaczonych spoina kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do
spoiny - kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

v wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

v splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie
normalizuje sie,

v' odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa - bez pekniec i odpryskow,

v’ gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

Wryroby terakotowe i gressy

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

v dlugosc i szerokosc: +1,5 mm

v’ grubosc: + 0,5 mm

v' krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:

v' twardos¢ wg skali Mahsa 8

v Scieralnosé V klasa $cieralnosci

v" na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
v' stopnice schodéw,
v listwy przypodlogowe,
v katowniki,
v' narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

v dlugosc i szerokosc: +1,5 mm
v grubosc: 40,5 mm
v' krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Kklej.

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

Wrykladzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Paristwowego Zakladu Higieny.

Materiatl o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»~Wymagania ogélne”. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym, powinien by¢ sprawny i spelnia¢ wymogi BHP, posiadac
aktualne karty i protokoty badan.

Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogélne”.

Transport cementu oraz wapna powinien si¢ odbywac zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Kruszywo podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
oraz przemieszaniem frakcji. Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1
m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyroboéw
tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...” Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami
transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukladaé éciéle obok siebie. Na érodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych. Materialy i elementy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Roboty

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.
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Podktady pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okre$la wymagana wytrzymalos¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeni oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu =z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca plaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu
sprawdzana dwumetrowa lata przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochytlej) nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
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Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zas$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé¢ réwniez materialéw  przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar rob6t

Powierzchnie posadzek oblicza sie w metrach kwadratowych w stanie surowym.
Odbiér robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych.

6.7. OKEADZINY SCIAN I PODEOG (45430000)

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B- 00.00.00. (kod 45000000) ,, Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wykladzinowych i
oktadzinowych plytek ceramicznych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi
normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata techniczna lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t
wykladzinowych lub oktadzinowych.

Materialy

v Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiatl do powszechnego stosowania w budownictwie.

v Rodzaj materiatu: Plyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

e PN-EN 176:1996- Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

e PN-EN 177:1997- Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

e PN-EN 178:1998- Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B I b.

e PE-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci
wodnej E>10%. Grupa B IIL.

Kleje i zaprawy klejowe

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonania wyktadzin i okladzin to:
e listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
e Srodki ochrony plytek i spoin,
e s$rodki do usuwania zanieczyszczen,
e s$rodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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Woda

Do przygotowania kompozydji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/32250 , materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badar laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociaggowa woda pitna.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i oktadzin

Do wykonywania robé6t okltadzinowych nalezy stosowac:

wlosiane szczotki lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoéci zabkéw 6-12
mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozydji klejacych,

v’ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

v' gabki do mycia i czyszczenia,

v wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

AN NN

AN

Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i okladzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywacé do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzerh mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Roboty

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystapienia do rob6t

1. Przed przystapieniem do wykonywania wykltadzin powinny by¢ zakoriczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiég,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub
masami haprawczymi.

2. Przystapienie do rob6t wykladzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.

3. Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonaé w temperaturach nie
nizszych niz 5 stopni Celsjusza i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciaggu
calej doby.

4. Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chronié¢

przed nastonecznieniem i przewiewem.

Wrykonanie podlozy

Podloza pod wykladziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i

grubosci minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie

minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 2 MPa.

Minimalna gruboé¢ podkltadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podkiady zwigzane z podlozem-25 mm

e podkiady na izolacji przeciwwilgociowej-35 mm

e podkiady , plywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzone bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekraczaé¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2m.
W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki szczeliny dylatacji
konstrukgji i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pol nie powinna przekraczac¢ 10 m? , a maksymalna diugosé boku nie wieksza niz 3,5
m.
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Wewnatrz budynku [pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigeksze niz 5x6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku ré6znych
rodzajéw wykltadzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych
zaleca sie zbrojenie podkitadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podkladéw cementowych widkien polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
~wylewki” samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wrykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukladania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej plaszczyZnie plytki powinny by¢ rozm9ieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz polowa plytki. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozydji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycja klejaca naklada sie na podtoze
gladka krawedzia pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiang
pod katem okoto 50 stopni. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrana wielkos¢ zebéw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.
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Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci
plytek:

e 50 x50 mm-3 mm

e 100 x100- 4 mm

e 150 x 150- 6 mm

e 200 x 200- 6 mm

e 250 x 250- 8 mm

e 300 x 300- 10 mm

e 400 x400-12 mm

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz
rodzaju i wielkosci plytek i wynosi érednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji
klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm),ustawié¢ w
zadanej pozydji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju dla ptytki. Nastepne
plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami odsunaé na szerokosé
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po odcisnieciu
plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pod cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejonych plytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto2 mm

e od 100 do 200 mm -okoto 3 mm

e od 200 do 600 mm -okoto 4 mm

e powyzej 600 mm -okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegéty cokolu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ulozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie
wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkodliwych i
innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Jakos¢é robot

Zasady ogoélne kontroli podano w czesci ,wymagania ogélne”. W pierwszej
kolejnosci nalezy sprawdzi¢ materialy i podtoza przed przystapieniem do robét
oktadzinowych. W zakresie powinno znaleZ¢ sie sprawdzenie wizualne podlozy
(szorstkosé, ubytki, czystoéé, zawilgocenie oraz réwnos¢ podkiadu), jak réwniez
sprawdzenie za pomoca 2,0 metrowej taty (spadki, nieréwnosci - z dokladnoscia do
1mm).

Wymagania i tolerancje
Prawidlowo wykonane oktadziny i wykladziny spelniaja wymagania:
- cala powierzchnia posiada jednakowa barwe (précz zamierzonych odchylen)
- cala powierzchnia pod spodem powinna by¢ wypetniona klejem (brak
gluchego odglosu przy opukiwaniu)
- grubos¢ warstwy klejacej - zgodna z zaleceniami producenta
- dopuszczalne odchylenie powierzchni na dtugosci 2,0 m, nie przekracza
3,0mm
- spoiny na calej dlugosci powinny by¢ wypelnione zaprawa lub masa do
spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii nie powinno przekraczac 2,0mm na
dtugosci 1,0m i 3,0mm na dtugoéci catej oktadziny
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione na calej dtugosci materiatem
wskazanym w dokumentacji
- listwy dylatacyjne, elementy wykoriczeniowe - osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta.
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Obmiar robot

Powierzchnie okladzin i wykladzin, oblicza sie w m2, w $wietle écian w stanie
surowym. Odlicza sie od niej powierzchnie elementéw wiekszych od 0,25m?2.

Odbioér robot

Odbidr robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych.

6.8. STOLARKA (45421000-4)

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania wymiany i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

Ogodlne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania te musza by¢ zgodne z norma PN-B/70-10100.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

Materialy

Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panistwowym.

Wilgotnosé bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac
sie w granicach 10-16%.
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Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz podano ponize;.

Réznice wymiaréw [mm] okien  drzwi
wymiary zewn. oScieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegltych elementéwdo 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydio we wrebie szeroko$¢ do1m 1
powyzej 1 m 2
wysokosé powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych  do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydla - 1

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minia olowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnacii

Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozja
biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze Scianami oScieznic.

Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania Srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawierac
sktadnikéow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé¢ pozytywna opinie
Panstwowego Zakladu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.
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Srodki do eruntowania

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkitadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie
olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac uszczelki systemowe.

Stolarka PCV,AL.:
Stolarka PCV, AL. - wg instrukcji producenta

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne”. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym, powinien by¢ sprawny i spelnia¢ wymogi BHP, posiadac
aktualne karty i protokoty badan.

Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogélne”.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
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Sktadowanie

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Przyeotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie p/unktow
) zamocowan
punktoéw —
s > . w nadprozu i .
wysokosé szerokos¢ zamocowan na stojakach
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢
kitem syntetycznym (ftalowym).
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Osadzenie i uszczelnienie okien

v. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

v' Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline

przykryé¢ listwa.

v' Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dilugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

v

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a oscieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Osadzenie i uszczelnienie drzwi:

v

v

Dokladnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych.

Oscieznice mocowaé¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzié ustawienie
zawiasow kotwionych w oéciezu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Micisca [uzéw Wartos¢ luzu i odchytek
) Okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami *2 *2
Miedzy skrzydtami 1 1
a oscieznica

Powtoki malarskie:

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Jakos¢é robot

Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zas$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé¢ réwniez materialéw  przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym). Zasady zgodnosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Obmiar robot

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w stanie surowym lub w
sztukach

Odbioér robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych.
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6.9. ROBOTY MALARSKIE (45442100-8)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow.

Ogodlne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czeéci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materialy i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Odstepstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu.

Stownik

Oproécz terminéw zawartych w ,,wymaganiach ogélnych” uzywane sa dodatkowo
terminy ponizsze.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktérej
bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podlozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - zawiesina badZ mieszanina cial (np. pigmentu, wypelniaczy) statych w
roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry
tworzy powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni.

Emalia - lakier barwiony pigmentami

Pigment - substancja barwna lub barwiaca, nadajaca kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem innych
Srodkow.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym rozcieficzanym rozpuszczalnikami
organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieniczalne wodq - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (wapno, cement,
szkto wodne i.t.p.), pigmentéw, wypelniaczy, srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej do zarobienia woda lub cieklej
gotowej mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno - organicznych - mieszanina spoiwa mineralnego i
organicznego (dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego i.t.p.),
pigmentéw, wypelniaczy, sSrodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej lub pasty do zarobienia woda.
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Materialy

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby, ktére zostaly dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace zaswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu odpowiednia dokumentacja (aprobaty, kryteria
techniczne), przepisami i odpowiednimi normami. Materialy nie moga powodowac
zmian obnizajacych trwalos¢ elementéw. Warunki stosowania podano w
,warunkach ogélnych”.

Materiaty malarskie:

Materialy powinny odpowiadac:

e Farby dyspersyjne - PN-C-81914:2002

e Farby olejne, ftalowe modyfikowane i kopolimeryzowane styrenowe - PN-C-
81901:2002

e Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i kopolimeryzowane
styrenowe - PN-C-81607:1998

e Farby na spoiwach zywicznych innych niz olejne i ftalowe, mineralnych,
mineralno-organicznych - PN-91/B-10102

e Farby na spoiwach zywicznym: rozciericzalnym wodg, mineralnym, z
dodatkami, srodki gruntujace - aprobaty techniczne

e Lakiery wodorozciericzalne (powierzchnie wewnetrzne) - PN-C-81802:2002

e Lakiery na spoiwach zywicznych - aprobaty techniczne

Materialy pomocnicze:

Rozcienczalniki, srodki do odttuszczania, mycia, likwidacji zaciekéw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtozy powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badZ norm. Woda powinna odpowiada¢ PN-EN
1008:2004.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu ujeto w ,wymaganiach ogélnych”. Stosuje sie
do robét: szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podiozy, szpachle
i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle, watki, mieszadta, agregaty
malarskie, drabiny rusztowania.

Transport
Ogoélne wymagania podano w , warunkach ogélnych”. Wyroby lakierowe nalezy

pakowad, sktadowad, transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400.
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Roboty

Warunki przystapienia do rob6t

v' Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢

zakoriczone wszystkie roboty budowlane i przygotowania powierzchni pod
malowanie.

Nalezy wykona¢ wszelkie roboty instalacyjne oprocz , bialego montazu” oraz
montazu armatury o$wietleniowej.

Nalezy wykona¢ wszelkie podtoza pod wykladziny, ulozenie podtég,
pasowanie stolarki.

Warunki ogdélne

Warunki prowadzenia robét:

Pogoda bezwietrzna bez opadéw (roboty zewnetrzne)

Temperatura powyzej +5 stopni - bez spadkéw w ciagu doby ponizej 0 stopni
Temperatura otoczenia + 25 stopni (podloza nie wyzsza niz 20 stopni)

Przy pracach malarskich na elementach metalowych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie moze przekraczac 80%.

Przy wykonywaniu robét nalezy zapewnié sprawna wentylacje w
pomieszczeniach zamknietych.

Roboty farbami emaliowymi lub lakierami rozpuszczalnikowymi prowadzi¢ z
dala od otwartych Zrédet ognia oraz urzadzeri powodujacych iskrzenie.

Podtoza

Nieotynkowane mury - powinny odpowiada¢ warunkom PN-68/B-10020. Spoiny
wypelnione catkowicie zaprawa a w przypadku ubytkéw nalezy je uzupetnic.
Powierzchnia oczyszczona, mur suchy o wilgotnosci nie wiekszej niz:

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%
masy

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - 3% masy

Farby na spoiwach mineralnych - 6% masy

Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4% masy

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Beton - powierzchnia oczyszczona, wystajace elementy metalowe pomalowane farba
antykorozyjna lub usuniete. Uszkodzenia powierzchni powinny by¢ uzupelnione.
Wilgotnosé podtoza - jak dla muréw z cegly nieotynkowanych.

Tynki zwykte - powinny odpowiadaé¢ wymogom PN-70/B-10100. Powierzchnia
oczyszczona i gtadka. Wilgotnoé¢ tynkéw dla farb oraz elementy metalowe
zabezpieczone jak powyzej. Jesli tynki byly uprzednio malowane powinny by¢
oczyszczone ze starej farby i umyte.

Tynki pocienione - wymagania jak dla tynkéw zwyktych.

Podloza z drewna (drewnopodobne) - nie zmurszale, o wilgotnosci mniejszej niz
12%, bez bez wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
oczyszczona i odkurzona z uszkodzeniami naprawionymi szpachléwka zgodna z
aprobata techniczna.
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Ptyty gipsowo - kartonowe - odkurzone, odtluszczone bez starej farby. Wkrety oraz
styki plyt - zaszpachlowane a uszkodzone fragmenty uzupeltnione.

Ptyty widknisto - mineralne - przy wilgotnosci mniejszej niz 4% powinny mie¢
powierzchnie oczyszczong bez nalecialosci, z zabezpieczeniem wkretéw mocujacych.
Elementy metalowe - oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, innych pozostatosci -
odkurzone i odttuszczone.

Roboty
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, ktéra powinna

zawierac¢ co najmniej:
¢ Informacje o srodku gruntujacym oraz przypadkach jego stosowania
e Sposéb przygotowania farby
e Sposéb nakladania farby
e Ilos¢ warstw oraz zuzycie
e (Czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw
e Zalecenia odnosnie mycia narzedzi
e Zalecenia BHP
Roboty mozna rozpocza¢ kiedy podtoza spelniaja swoje wymagania.

Jakos¢ robot

Wymagania dla farb dyspersyijnych

Powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Aksamitno-matowe (lub z nieznacznym
potyskiem), jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzen i przeswitéw podloza. Nie
powinny posiada¢ ztuszczen, odstawac od podltoza.

Wymagania dla farb na spoiwach zywicznych

Powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Aksamitno-matowe (lub z nieznacznym
potyskiem), jednolitej barwy, bez smug i plam, uszkodzen i przeswitéw podloza. Nie
powinny posiada¢ zluszczen, odstawac od podloza.

Dopuszcza sie przy jednowarstwowej powloce - nieznaczne przeswity podtoza.

Wymagania dla farb mineralnych oraz powlok na spoiwach mineralno-organicznych
Powinny by¢ nieScieralne przy zastosowaniu miekka tkaning bawetniana, odporne
na zmywanie woda (wyjatek farby wapienne i cementowe). Jednolitej barwy, bez
smug i plam, uszkodzen i przeswitéw podtoza oraz sladéw pedzla. Nie powinny
posiada¢ zluszczen, odstawac od podtoza.

Dopuszcza sie przy elewacjach niejednolity odciert barwy powloki w miejscach
napraw po hakach rusztowan (do 20 cm?2), Slady pedzla przy jednowarstwowych
powlokach, odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii styku
barw.
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Wymagania dla powlok lakieréw

Powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Jednolitej barwy, bez smug i plam,
uszkodzeni i przeswitéw podloza. Nie powinny posiadaé ztuszczen, odstawaé od
podtoza. Powinny mie¢ odpornos¢ na zarysowanie.

Kontrola jakosci

Przed malowaniem nalezy dokona¢ kontroli podlozy zgodnie z powyzszymi
warunkami ich wykonania. Farby i érodki powinny odpowiadaé normom zawartym
w tej specyfikacji oraz posiadaé¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu. Nalezy
sprawdzi¢ terminy waznosci.

Nie dopuszcza sie¢ w przypadku farb cieklych takich, w ktérych widaé skoagulowane
spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypelniaczy, kozuch, slady pleéni, trwaty
osad, obce wtracenia, zapach gnilny i nadmierne spienienie. W przypadku farb w
postaci suchych mieszanek nie nalezy stosowac farb, w ktérych widac slady pleéni,
zbrylenia, obce wtracenia.

Badania jakosci powlok nalezy przeprowadzac nie wczedniej niz 14 dni od
zakoriczenia ich wykonywania przy temperaturze co najmniej +5 stopni i wilgotnosci
powietrza nie wiekszej niz 65%. Powtoki musza spetni¢ wymagania zawarte w
specyfikacji.

Metody prowadzenia badan:

e Wyglad zewnetrzny - okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci 0,5m.

e Zgodnos¢ barwy i polysku - w $wietle rozproszonym poréwnujac ze
wzorcami producenta

e Odpornosé na wycieranie - lekkie, kilkukrotne pocieranie wetniang lub
bawelniana szmatka o kolorze kontrastowym do powloki. Nie powinny sie
pojawic élady farby na szmatce.

e Przyczepnosé powloki - dla podtozy drewnianych i metalowych zgodnie z
norma PN-EN ISO 2409:1999. Dla podtozy mineralnych i mineralno-
wldéknistych nalezy stosowac naciecia skalpelem (kwadraciki o boku 5mm), a
nastepnie po przetarciu pedzlem nacietej powloki. Jakos¢ jest dobra jesli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie.

e Odpornos¢ na zmywanie - pieciokrotne silne przetarcie mokra, namydlona
szczotka z twardej szczeciny i splukanie za pomoca pedzla. Wynik badan jest
pozytywny jesli piana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz po
wyschnieciu powloka pozostaje jednolita.
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Obmiar robot

Powierzchnie oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Nie potraca sie otworéw i miejsc do 0,5m2. Powierzchnie
azurowe malowanie dwustronnie oblicza sie wg. jednostronnej powierzchni ich
rzutu. Malowanie grzejnikéw - wg. powierzchni prostokata opisanego na grzejniku.
Malowanie rur do 30 cm - w metrach dtugosci, powyzej 30 cm - w m2 ich
powierzchni.

Odbioér robot

Odbiér robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i
przeprowadzony jest zgodnie z warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwiazane

Przepisami majacymi zastosowanie sa normy oraz warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych

(tom I czesc 4).

6.10. ROBOTY IZOLACY]JNE (45320000-6)

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
oraz termicznych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét i materialéw oraz sprzetu podano w czesci
,wWymagania ogoélne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci. Dokumenty te odpowiadaja przepisom ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).
Zakres dotyczy przygotowania podloza, rodzaju zaprawy, liczby warstw oraz
techniki wykonania. Zadania t