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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania technologii kottowni na gaz ziemny w
istniejacym obiekcie szkoty podstawowej w Kulnie, gmina Kuryléwka na dz. nr 843.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
- demontaz istniejacych urzadzen kottowni weglowej
- montaz kotta i urzadzen zabezpieczajacych
- montaz armatury,
- montaz rurociagow,
- wykonanie izolagji termicznej,
- instalacje odprowadzenia spalin z kotta
- wytyczne dla branz

14. Ogbolne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projek-
towa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Normy i przepisy zwigzane:

v' PN-B-02431-1 ,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1”7

v' PN-93/C-04607 , Woda w instalacjach ogrzewania-wymagania i bad.
dotyczace jakosci wody”

v' PN-91/B-02420 , Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”

v" PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Postanowienia
ogolne.

v" PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesylanych czynnikéw

v' PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Podstawowe
wymagania.

v" Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom IL Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY,
Warszawal988 r. oraz nowelizacja wydana przez COBRTI INSTAL.

v' PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Dopuszczalne wartosci
poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

v’ Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem. ,Monitor




Polski" nr 39/94.

v’ Zarzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z 1 marca 1995 roku w sprawie
trybu uzgadniania produkgcji i importu urzadzen energetycznych, nabycia
za granica licencji na ich produkcje oraz okreslenia rodzajéw urzadzen
energetycznych podlegajacych obowigzkowi uzgodnienia. ,Monitor Polski" nr.
13/95.

v" Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogdlne. DT-UC-90/ WO Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1991.

v PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

v' PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenistwa. Wy-
magania i badania.

v Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89/94 poz. 414)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r.z p6Zniejszymi zmianami

v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129
z d. 23.10.1997 r. z péZniejszymi zmianami

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych mate-
rialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci fun-
kcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji technologii kottowni gazowej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony
aktualnymi normami.



2.1. Rurociagi

Woda grzewcza: z rur miedzianych w stanie twardym ( posiadaja najwieksza
wytrzymatosé i twardoéc ) oraz posiadajace odpowiednie znaki jakodciowe

- w Polsce - znak , TIN” -~odpowiadajacy dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie przyznawany przez COBRTI ,INSTAL”, taczone przez lutowanie .
taczniki miedziane do lutowania kapilarnego - wykonane z tego samego gatunku
miedzi co rury miedziane.

Woda zimna - z rur PP Bor Plus PP-10, woda ciepta i cyrkulacja z rur PP Bor Plus stabi PP-20.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura.

- armatura odcinajaca: zawory kulowe z gwintem wewnetrznym p = 1,5 MPa, temper.
do 130°C

- zwrotna: zawory zwrotne z gwintem wewnetrznym p = 1,0 MPa, temper. do 100°C

- filtracyjna: filtry siatkowe typ 150 SYR

Uzupelnienie armatury stanowi osprzet pomiaréw miejscowych: manometry,
termomamometry

2.3. Izolacja termiczna.

Rurociagi technologiczne w kotlowni nalezy izolowaé elementami thermaflex PUR z
pianki poliuretanowej w plaszczu z folii PVC, stosowanych do temper. +130°C o
grubosci Scianki 25 mm - po uprzednim ich wyczyszczeniu szczotkami i
pomalowaniu farba antykorozyjna miniowa.

Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diu-

gosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia kotlowni

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi samochodami. Urzadzenia
powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie.



4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoéé. Armature
nalezy skladowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zamknietych
pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowy-
wacé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz material ten nie jest odporny na pro-
mienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plasz-
czyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominal-
nych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslo-
nej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. PRZEZNACZENIE KOTEOWNI I PARAMETRY PRACY.

Kotlownia bedzie Zrédtem ciepta do zasilania instalacji centralnego ogrzewania..
- parametry pracy: ogrzewanie wodne 95/700 C, ukiad zamkniety

- moc cieplna kotlowni - 60,0 kW

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1.Montaz kotla i urzadzen zabezpieczajacych.

Zrédlem ciepta dla modernizowanego budynku bedzie projektowany

kociot gazowy niskoparametrowy LOGANO G234 o mocy 60,0 kW, montowany

w odrebnym pomieszczeniu - kottowni.

Kociot bedzie Zrédtem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania. Kociol wyposazony

jest w pompe obiegu grzewczego, czujnik ci$nienia, zawo6r bezpieczenistwa, zawo6r mieszajacy
Zrédlem zasilania palnika jest gaz ziemny wysokometanowy GZ50.

Zabezpieczenie pracy kotla i instalacji c.o. zgodnie z PN-B-02414:1999 stanowi¢ beda:

- zawOr bezpieczeristwa membranowy na kotle SYR 2115

- ciSnieniowe naczynie wyréwnawcze Reflex typ N80 na ci$nienie otwarcia zaworu
bezpieczenstwa

- zabezpieczenie poziomu wody w kotle typ SYR933.1 SYR z blokada wytaczajace prace
kotta przy braku wody



6.1.1.Sterowanie praca kotlowni.

Automatyka sterujaca i zabezpieczajaca projektowana:

v' Tablica sterownicza R4211 z nastepujacymi modutami: ZM442 i FM442,
czujnik temperatury zewnetrznej FA

v" Dorazna kontrola : termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100
st.C, manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-1,0 MPa

v' Sygnalizacja optyczno-dzwigekowa: stanéw awaryjnych palnika,
min,ci$nienia w instalacji, minimalnego poziomu wody w instalacji, STB,
wykrycie wysokiego stezenia gazu

v

6.1.2.Zabezpieczenie kotla.

Zabezpieczenie kotla stanowic¢ beda:

- zawOr bezpieczeristwa - montowany w kotle

- ciSnieniowe naczynie wyréwnawcze Reflex typ ,N” wielko$¢ 80 N - rura wzbiorcza
¢ 20 mm

6.1.3. Zabezpieczenia pozostale.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury 95° C wchodzi w sktad
wyposazenia kotla.
Czujnik zaniku ciaggu kominowego - montowany w czopuchu.

6.3.

Montaz armatury.

6.4.

Projektowana armatura:
- armatura odcinajaca: zawory kulowe z gwintem wewnetrznym p = 1,5 MPa, temper.
do 130°C
- zwrotna: zawory zwrotne z gwintem wewnetrznym p = 1,0 MPa, temper. do 100°C
- filtracyjna: filtry siatkowe typ 150 SYR
Uzupelnienie armatury stanowi osprzet pomiaréw miejscowych: manometry,
termomamometry
1. Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
oraz dokonac proby otwarcia i zamkniecia.
2. Przy faczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wlasciwy kierunek
przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.
3. Nalezy zachowa¢ wtasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku
do kierunku przeptywu.
4. Rury na wylocie z zaworéw bezpieczeristwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody.
5. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czeéci do celow
remontowych, préb i badan.
6. Montaz armatury sterujacej nalezy wykonywac éciéle wg instrukcji producenta.

Montaz rurociagow.

Woda grzewcza: z rur miedzianych w stanie twardym ( posiadaja najwieksza
wytrzymatosé i twardoéc ) oraz posiadajace odpowiednie znaki jakoéciowe - w Polsce
- znak , TIN” -odpowiadajacy dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
przyznawany przez COBRTI ,INSTAL”, taczone przez lutowanie .Eaczniki miedziane
do lutowania kapilarnego - wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury

miedziane.
Woda zimna - z rur PP Bor Plus PP-10, woda ciepta i cyrkulacja z rur PP Bor Plus stabi PP-20.



1.Uklad rurociaggéw w kottowni powinien zapewnié przejécia i minimalne przeswity,
a ponadto zapewnié¢ mozliwos¢ odwodnieni i odpowietrzen poszczegélnych
odcinkow.
2.Podparcia lub zawieszenia rurociaggdw musza zapewnic:

- swobodna rozszerzalnos¢ termiczna rurociagu,

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywal na armature i
urzadzenia (np. pompy )

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociagu bez wykonania
dodatkowych podpér,

- wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej.

6.4.1. Laczenie rurociagéw

Do faczenia kapilarnego rur miedzianych nalezy uzy¢ lutéw twardych wg DIN 8513.
Dla trwatosci polaczen lutowanych najwazniejsze jest aby szczelina miedzy rura a
tacznikiem byta réwnomierna a jej grubos¢ byla zgodna z norma.

6.5. Plukanie i napelnianie instalacji.

Instalacje uwaza sie za przeptukana gdy w wyplywajacej wodzie poptucznej
zawartos$¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/dm3.

Plukanie jest przeprowadzane przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych i
regula-cyjnych.

Dla zwiekszenia bezawaryjnego okresu eksploatacji urzadzen kottowni i instalacji
napelnianie zladu nalezy wykonaé woda uzdatniona spetniajaca wymogi normy PN-
C-04607:1993. Uzupelnianie ztadu woda wodociagowa poprzez zmiekczacz wody
ECO LINE seria A , model A-20/M.

6.6. Proby.
Préby ci$nienia przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Ci$nienie prébne - 0,5 MPa
- (bez zaworéw bezpieczenstwa, kotta i naczynn wyréwnawczych ). Po uzyskaniu z
wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej, instalacje technologiczna nalezy poddac
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin w temperaturze i ciSnieniu roboczym.

6.7. Wykonanie izolacji termicznej.
Rurociagi technologiczne w kotlowni nalezy izolowa¢ elementami thermaflex PUR z
pianki poliuretanowej w plaszczu z folii PVC, stosowanych do temper. +130°C o
grubosci Scianki 25 mm - po uprzednim ich wyczyszczeniu szczotkami i
pomalowaniu farba antykorozyjna miniowa.
Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociagdw i przepro-
wadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociaggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem,smarami itp.




Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i polaczen kolnierzowych zaleca sie¢ stosowaé dwu
lub wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw
sztucznych (np. z pian-ki poliuretanowej) lub welny mineralne;j.

Poszczegolne ksztaltki nalezy mocowaé w sposéb umozliwiajacy wielokrotny ich
montaz i demontaz za pomoca opasek wykonanych z tworzywa sztucznego.
Wymiary zastosowanych ksztaltek powinny by¢ dostosowane do danego typu i
Srednicy zaworu.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowied-
nich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubosé wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w doku-
mentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6.8. Instalacja odprowadzenia spalin.

Odprowadzenie spalin - poprzez system powietrzno-spalinowy ¢ 200 mm. Dystybutor:
f-ma Buderus. Montaz elementéw komina nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

7. WYTYCZNE DLA BRANZ:
Budowlana.
Sciany i stropy musza posiada¢ odpornoéé ogniowa co najmniej 60 min., zamkniecia
otworéw w $cianach i stropach co najmniej 30 min. Drzwi kotlowni powinny by¢
otwierane na zewnatrz pomieszczenia, posiadac¢ szeroko$¢ min. 90 cm oraz powinny
mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni
pod naciskiem.
Elektryczna .
- Pomieszczenie, w ktérym znajduje si¢ kociot powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne,
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24
- Poltaczy¢ instalacje elektr. do pomp , wykonaé podtaczenia ukladéw sterowania
- Dla lamp przenos$nych stosowac napiecie 24 V




8. BADANIA I ODBIOR ROBOT.
8.1 Zakres badan

Po wykonaniu montazu urzadzen w kotlowni nalezy dokonac ich badania. Badanie

obejmuje sprawdzenie:

a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika

budowy,

b) $wiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

c) wyposazenia wymiennikow ciepta, zasobnikéw i regulatoréw w tabliczki

znamionowe,

d) stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociagéw,

e) szczelnosci podtaczen,

f) natezenia przeplywu wody przez poszczegdlne galezie instalacji,

g) prawidlowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéow

automatyki, tj. zaworéw regulacyjnych, sitownikéw, czujnikéw temperatury,

przetwornikéw cisnienia i réznicy ci$nien, regulatoréw,

i) prawidlowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w

kottowni.

8.2. Sposdb przeprowadzenia badan
1.Sprawdzenie szczelnosci polaczen nalezy wykonaé poprzez napelnienie instalacji
w obrebie kottowni woda zimng o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego
ci$nienia roboczego. Probe przeprowadzié¢ przed przylaczeniem cisnieniowego
naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenistwa. Czas trwania proby - min. 30
minut. Ze sprawdzenia szczelnos$ci instalacji alezy sporzadzi¢ protokét.

2. Do pomiaru natezenia przeplywajacej wody nalezy wykorzystac za-
montowane urzadzenia, tj.: wodomierze, liczniki ciepla, lub przyrzady do
bezinwazyjnego pomiaru natezenia przeptywu wody.

3. Sprawdzenie zaworéw bezpieczenistwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie
ci$nienia wody w instalacji 0 10 % w stosunku do ci$nieni poczatku otwarcia
Zaworow.

4. Dzialanie elementéw automatyki przeprowadzié nalezy dla parametrow
granicznych, tj.: przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za
wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynaja sie
zamykac lub nastepuje wylaczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementéw
automatyki pracujacej w instalacji c.o. powinno odby¢ sie w trakcie sezonu
grzewczego.

5. W zakresie urzadzen w kotlowni, stuzacych do przygotowania wody dla
celé6w centralnego ogrzewania odbiorowi podlegaja:

a) fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia ciSnieniowe,
odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,

b) przejécia rurociagéw przez przegrody budowlane,

c) odleglosci urzadzen od przegréd budowlanych, wzgledem siebie i innych
elementéw instalacji.
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6. Z wykonania badann wymienionych w p. 8..1 nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.

7. W wypadku kiedy czes¢ (lub czesci) instalacji wykonane sa z rur z tworzyw
sztucznych, badania odbiorcze tych czesci nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami
stosowanymi dla instalacji z tworzyw sztucznych.

8.3. Badanie szczelnoSci na zimno.
- Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana proébie szczelnosci.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin
rurociagéw i sprawdzi¢ zgodnosé¢ z dokumentacja.
Prébe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.
2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd lub obudowe instalacji
przed catkowitym zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadz¢ badanie
szczelnosci czesci instalagji.

3. Bezposrednio przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacji nalezy ja
kilkakrotnie przeptukac¢ woda jak w punkcie wyzej. Niezwlocznie po zakoriczeniu
plukania nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607.

4. Na 24 godz. ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C ) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda
uzdatniong i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowacé szczelnosé potaczen
przewodow, zawordéw przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢
naczynie wzbiorcze a nastepnie podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomoca pompy
recznej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace zawo6r zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min.150mm) o zakresie o 50% wiekszym od
cisnienia prébnego i dzialce elementarnej:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym
6. Prébe na zimno wykona¢ dla catego ztadu o ci$nieniu 5 bar. Prébe wykonaé¢ bez
kotta, zaworéw bezpieczenistwa i naczyn wzbiorczych.

7. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia ( w przypadku instalacji wykonanej w
technologii spawanej)

- nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia, szczegodlnie na polaczeniach, szwach i
potaczeniach gwintowanych
8. Po pierwszym napelnieni instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem
przypadkéw,gdy zachodzi koniecznosé dokonania naprawy.

9. Instalacje napelniona woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
10. Obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ci$nierr od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa
na minute,
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11. W czasie znajdowania sie rurociaggu pod ci$nieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

12. Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach spawanych nie
powinno by¢ widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknie¢
oraz nieszczelnosci i pocenia si¢ powierzchni.

13.Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem
izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na
izolowanych rurociagach (z wyjatkiem ztacz spawanych i kotnierzowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociagu byly badane u wykonawcéw tych elementow.
14. Z wykonanej préby na zimno nalezy sporzadzié¢ protokot.

8.4. Proba cisnieniowa na goraco.
Prébe szczelnosci i dziatania na goraco nalezy przeprowadz¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby na zimno, przy ujemnej temperaturze zewnetrznej (
min. -5°C)
Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1. Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozyw nego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych badan zabezpieczenia instalagji.
2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
3. Nastepnie instalacje nalezy wyregulowaé¢ na zaworach regulacyjnych
znajdujacych sie na instalacji. Po wyregulowaniu instalacji prowadzony jest 72
godzinny rozruch.
4. Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie goracym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciaggu co najmniej 72 godzin.
5. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnieni oraz skontrolowac¢ zdolnosé¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé.
6. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzn i trwalych odksztalcen.
7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie
szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowe;j
obserwagiji .
8. Instalacje taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3 - dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w zladzie nie
przekroczy 0,1% pojemnoéci ztadu.
9. Do pomiaru ci$nieni probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalacji.
10. Z wykonanej préby na goraco nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
- Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji technologii kottowni
gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i przepiséow.
- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont-
roli jakosci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zo-
stalo spelnione, nalezy dana faze rob6t uznac za niezgodna z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

10. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji technologii kotlowni gazowej,
nalezy dokona¢ zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w punkcie 1.4.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot:
- montazu urzadzen i aparatury
- przejsé dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wyko-
nania oraz przydatnosc robét i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy dokonac
koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowierr dotyczaca usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalagji.

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ protokolarnie
uzytkownikowi do eksploatacji wraz z pelng techniczng dokumentacja
powykonawcza i dokumentacja rozruchowa.
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11. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét
odbioru ostatecznego roboét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
-szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupelniajace lub zamienne),
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- protokoty z ptukania instalacji
- protokoty ze wszystkich préb cisnienia,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen
- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

12. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot".

KLAUZULA:
- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegdtowienia rozwigzann funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
-Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do
prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
- W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonaé
kompletny rozruch przy wspétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji.
Do zakresu praci materialéw nalezy rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu
instalacji az do koricowego odbioru obiektu, oraz media potrzebne do
wykonania wszelkiego rodzaju proéb, ptukania, napelnia instalacji oraz energie
potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu.
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13. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty i
dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.
W trakcie eksploatacji prowadzié staly serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z
wymogami producenta.
Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw i urzadzen pod warunkiem
zapewnienia rownowaznych, co najmniej takich samych parametréw i cech
jakosciowo - uzytkowych
w odniesieniu do projektowanych w dokumentacji.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
Szczegodlowe przepisy BHP zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z p6Zniejszymi zmianami, DZIAL IV
,Procesy pracy” Rozdzial 1 , Przepisy ogélne”

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢
protokél w obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji.
Protokot przekazac Inwestorowi.



