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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania technologii kotłowni na gaz ziemny  w 
istniejącym  obiekcie szkoły podstawowej w Kulnie, gmina Kuryłówka na  dz. nr 843.    
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
- demontaż istniejących urządzeń kotłowni węglowej 
- montaż kotła i urządzeń zabezpieczających 
- montaż armatury, 
- montaż rurociągów, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- instalację odprowadzenia spalin z kotła 
- wytyczne dla branż 

 
1.4. Ogólne  wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

   Normy i przepisy związane: 
 PN-B-02431-1   „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1”  
 PN-93/C-04607    „Woda w instalacjach ogrzewania-wymagania i bad. 

dotyczące jakości  wody” 
 PN-91/B-02420    „Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania” 
 PN-B-02414         „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań   wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi” 

 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 
ogólne. 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
wymagania. 

   Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY, 
Warszawa1988 r. oraz nowelizacją wydaną przez COBRTI INSTAL. 

 PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. „Monitor 
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Polski" nr 39/94. 
 
 

 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z l marca 1995 roku w sprawie 
trybu uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia 
za granicą licencji na ich produkcję oraz określenia rodzajów urządzeń 
energetycznych podlegających obowiązkowi uzgodnienia. „Monitor Polski" nr. 
13/95. 

 Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1991. 

 PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

 PN-82/M-74101. Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wy-
magania i badania. 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89/94 poz. 414)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r.z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie   ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy D.U. Nr 129 
z d. 23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami  

 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych mate-
riałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy    
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości fun-
kcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”,  
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
 
2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji technologii kotłowni gazowej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie  
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
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2.1. Rurociągi 

Woda grzewcza: z rur miedzianych w stanie twardym ( posiadają największą 
wytrzymałość i twardość ) oraz posiadające odpowiednie znaki jakościowe                       
– w Polsce – znak „TIN” –odpowiadający dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie przyznawany przez COBRTI „INSTAL”, łączone przez lutowanie . 
Łączniki miedziane do lutowania kapilarnego – wykonane z tego samego gatunku 
miedzi co rury miedziane.  
Woda zimna - z rur PP Bor Plus PP-10, woda ciepła i cyrkulacja z rur PP Bor Plus stabi PP-20. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez 
widocznych wżerów  i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.2. Armatura. 

- armatura odcinająca: zawory kulowe z gwintem wewnętrznym p = 1,5 MPa, temper. 
do 1300C 
- zwrotna: zawory zwrotne z gwintem wewnętrznym p = 1,0 MPa, temper. do 1000C 
- filtracyjna: filtry siatkowe typ 150 SYR 
Uzupełnienie armatury stanowi osprzęt pomiarów miejscowych: manometry, 
termomamometry 
 

2.3. Izolacja termiczna. 

Rurociągi technologiczne w kotłowni należy izolować elementami thermaflex PUR z 
pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC, stosowanych do temper. +1300C o 
grubości ścianki 25 mm - po uprzednim ich wyczyszczeniu szczotkami i 
pomalowaniu farbą antykorozyjną miniową. 
Otuliny muszą  posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej dłu-
gości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Urządzenia  kotłowni 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi samochodami. Urządzenia 
powinny być zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie.  
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4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura  powinna być dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zamkniętych  
pojemnikach. 

 
4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowy-
wać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na pro-
mienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płasz-
czyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominal-
nych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określo-
nej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. PRZEZNACZENIE KOTŁOWNI I PARAMETRY PRACY. 

Kotłownia będzie źródłem ciepła do zasilania instalacji centralnego ogrzewania.. 

- parametry pracy: ogrzewanie wodne 95/700 C, układ zamknięty 

- moc cieplna kotłowni - 60,0 kW 

 
6. WYKONANIE  ROBÓT. 

6.1.Montaż kotła i urządzeń zabezpieczających. 

Źródłem ciepła dla modernizowanego  budynku będzie projektowany    
kocioł gazowy  niskoparametrowy LOGANO G234  o mocy 60,0 kW, montowany  
w odrębnym  pomieszczeniu - kotłowni.  
Kocioł będzie źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania. Kocioł wyposażony 
 jest w pompę obiegu grzewczego, czujnik ciśnienia, zawór bezpieczeństwa, zawór mieszający  
Źródłem zasilania palnika jest gaz ziemny wysokometanowy GZ50.  

 
Zabezpieczenie pracy kotła i instalacji c.o. zgodnie z PN-B-02414:1999 stanowić będą: 
- zawór bezpieczeństwa membranowy  na kotle SYR 2115 
- ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typ N80 na ciśnienie otwarcia zaworu   
   bezpieczeństwa  
- zabezpieczenie poziomu wody w kotle typ SYR933.1 SYR z blokadą wyłączające pracę      
  kotła przy  braku wody 
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6.1.1.Sterowanie pracą kotłowni. 
Automatyka sterująca i zabezpieczająca projektowana: 

 Tablica sterownicza R4211 z następującymi modułami: ZM442 i FM442, 
czujnik temperatury zewnętrznej FA 

 Doraźna kontrola : termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100 
st.C, manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-1,0 MPa 

 Sygnalizacja optyczno-dźwiękowa: stanów awaryjnych palnika, 
min,ciśnienia w instalacji, minimalnego poziomu wody w instalacji, STB, 
wykrycie wysokiego stężenia gazu 

  
6.1.2.Zabezpieczenie kotła. 
Zabezpieczenie kotła stanowić będą: 
- zawór bezpieczeństwa - montowany w kotle 
- ciśnieniowe naczynie  wyrównawcze Reflex  typ „N” wielkość 80 N - rura  wzbiorcza 
 20 mm 
6.1.3. Zabezpieczenia pozostałe. 
Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury 950 C wchodzi w skład 
wyposażenia kotła. 
Czujnik zaniku ciągu kominowego  – montowany w czopuchu. 
 

6.3. Montaż armatury. 
Projektowana armatura: 
- armatura odcinająca: zawory kulowe z gwintem wewnętrznym p = 1,5 MPa, temper. 
do 1300C 
- zwrotna: zawory zwrotne z gwintem wewnętrznym p = 1,0 MPa, temper. do 1000C 
- filtracyjna: filtry siatkowe typ 150 SYR 
Uzupełnienie armatury stanowi osprzęt pomiarów miejscowych: manometry, 
termomamometry 
1. Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność    
    oraz  dokonać próby otwarcia i zamknięcia. 
2. Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek 
przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi. 
3. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku 
do kierunku przepływu. 
4. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed 
poparzeniem   lub  rozpryskiem wody. 
    5.  Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów 
remontowych, prób i badań. 
    6.  Montaż armatury sterującej należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. 
 

6.4. Montaż rurociągów.  
Woda grzewcza: z rur miedzianych w stanie twardym ( posiadają największą 
wytrzymałość i twardość ) oraz posiadające odpowiednie znaki jakościowe – w Polsce 
– znak „TIN” –odpowiadający dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
przyznawany przez COBRTI „INSTAL”, łączone przez lutowanie .Łączniki miedziane 
do lutowania kapilarnego – wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury 
miedziane.  
Woda zimna - z rur PP Bor Plus PP-10, woda ciepła i cyrkulacja z rur PP Bor Plus stabi PP-20. 
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1.Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, 
a ponadto  zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych 
odcinków.  
2.Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 
  - swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu, 
  - takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i 
urządzenia  ( np. pompy ) 
  - możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonania 
dodatkowych  podpór, 
  - wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

6.4.1. Łączenie rurociągów 
Do łączenia kapilarnego rur miedzianych należy użyć lutów twardych wg DIN 8513. 
Dla trwałości połączeń lutowanych najważniejsze jest aby szczelina między rurą a 
łącznikiem była równomierna a jej grubość była zgodna z normą.  

 

6.5. Płukanie  i  napełnianie  instalacji. 

Instalację uważa się za przepłukaną gdy w wypływającej wodzie popłucznej 
zawartość zawiesiny wynosi mniej niż 5 mg/dm3. 
Płukanie jest przeprowadzane przy całkowicie otwartych zaworach odcinających i 
regula-cyjnych.  
Dla zwiększenia bezawaryjnego okresu eksploatacji urządzeń kotłowni i instalacji 
napełnianie zładu należy wykonać wodą uzdatnioną spełniającą wymogi normy PN-
C-04607:1993. Uzupełnianie zładu wodą wodociągową poprzez zmiękczacz wody  
ECO LINE seria A , model A-20/M.    
 

6.6. Próby. 
Próby ciśnienia przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400. Ciśnienie próbne – 0,5 MPa 
– ( bez zaworów bezpieczeństwa, kotła i naczyń wyrównawczych ). Po uzyskaniu z 
wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej, instalację technologiczną należy poddać 
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin w temperaturze i ciśnieniu roboczym. 

 
6.7. Wykonanie izolacji termicznej. 

Rurociągi technologiczne w kotłowni należy izolować elementami thermaflex PUR z 
pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC, stosowanych do temper. +1300C o 
grubości ścianki 25 mm - po uprzednim ich wyczyszczeniu szczotkami i 
pomalowaniu farbą antykorozyjną miniową. 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i przepro-
wadzeniu próby szczelności  oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu  lub urządzenia powinna być czysta i  sucha.  Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na  powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem,smarami itp. 
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Materiały   przeznaczone  do   wykonania  izolacji   cieplnej   powinny  być   suche,   
czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu 
lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw 
sztucznych (np. z pian-ki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. 
Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich 
montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z tworzywa sztucznego. 
Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu i 
średnicy zaworu. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowied-
nich styków elementów  warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w doku-
mentacji  technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 

 
6.8. Instalacja  odprowadzenia  spalin. 

Odprowadzenie spalin - poprzez system powietrzno-spalinowy  200 mm. Dystybutor: 
f-ma Buderus. Montaż elementów komina należy prowadzić  zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

 
7.  WYTYCZNE DLA BRANŻ: 

Budowlana. 
Ściany i stropy muszą posiadać odporność ogniową co najmniej 60 min., zamknięcia 
otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 min. Drzwi kotłowni  powinny być 
otwierane na zewnątrz pomieszczenia, posiadać szerokość min. 90 cm oraz powinny 
mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni  
pod naciskiem.  
Elektryczna . 
- Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne, 
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24  
- Połączyć instalację elektr. do pomp , wykonać podłączenia układów sterowania  
- Dla lamp przenośnych stosować napięcie 24 V 
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8. BADANIA I ODBIÓR  ROBÓT. 

8.1 Zakres badań 

Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania. Badanie 
obejmuje sprawdzenie: 
a) usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,  
    indywidualnymi wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika 
budowy, 
b) świadectw urządzeń, atestów i wymaganych certyfikatów, 
c) wyposażenia   wymienników   ciepła,   zasobników   i   regulatorów w tabliczki 
znamionowe, 
d) stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i rurociągów, 
e)  szczelności podłączeń, 
f)  natężenia przepływu wody przez poszczególne gałęzie instalacji, 
g) prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
h) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów 
automatyki, tj. zaworów regulacyjnych, siłowników, czujników temperatury, 
przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień, regulatorów, 
i) prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w 
kotłowni. 
 

8.2. Sposób przeprowadzenia badań 
1.Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji 
w obrębie kotłowni wodą zimną o ciśnieniu wyższym o 50% od maksymalnego 
ciśnienia roboczego.   Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego 
naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. Czas trwania próby - min. 30 
minut. Ze sprawdzenia szczelności instalacji ależy sporządzić protokół. 
   2. Do pomiaru natężenia przepływającej wody należy wykorzystać za-
montowane urządzenia, tj.: wodomierze, liczniki ciepła, lub przyrządy do 
bezinwazyjnego pomiaru natężenia przepływu wody. 
   3. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie 
ciśnienia wody w instalacji o 10 % w stosunku do ciśnień początku otwarcia 
zaworów. 
    4.  Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów 
granicznych, tj.:  przy osiągnięciu maksymalnej temperatury wody za 
wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzić czy zawory regulacyjne zaczynają się 
zamykać lub następuje wyłączenie pomp. Sprawdzenie działania elementów 
automatyki pracującej w instalacji c.o. powinno odbyć się w trakcie sezonu 
grzewczego. 
  5. W zakresie urządzeń w kotłowni, służących do przygotowania wody dla 
celów centralnego ogrzewania odbiorowi podlegają: 

a) fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia ciśnieniowe, 
odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociągi, 
b) przejścia rurociągów przez przegrody budowlane, 
c) odległości urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych 
elementów  instalacji. 
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6. Z wykonania badań wymienionych w p. 8..1 należy sporządzić odpowiednie protokoły. 
Protokoły te należy przedstawić podczas odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 
  7.  W wypadku kiedy część (lub części) instalacji wykonane są z rur z tworzyw 
sztucznych, badania odbiorcze tych części należy dokonać zgodnie z wymaganiami 
stosowanymi dla instalacji  z tworzyw sztucznych. 

 
8.3. Badanie szczelności  na zimno.  

- Instalacja  przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin 
rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją.  

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 
1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej niższej   od 00C. 
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
    Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd lub obudowę instalacji 
przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzć badanie 
szczelności części instalacji. 
3. Bezpośrednio przed przystąpieniem do badania szczelności instalacji należy ją  
kilkakrotnie  przepłukać wodą jak w punkcie wyżej. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację  napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-
04607. 
4. Na 24 godz. ( gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +50C ) przed 
rozpoczęciem  badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą 
uzdatnioną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń 
przewodów, zaworów przy ciśnieniu statycznym słupa  wody w instalacji. 
5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć 
naczynie wzbiorcze a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy 
ręcznej, podłączonej  w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min.150mm) o zakresie o 50% większym od 
cisnienia próbnego i działce elementarnej: 
    - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa  
    - 0,02 MPa przy zakresie wyższym  
6. Próbę na zimno wykonać dla całego zładu o ciśnieniu 5 bar. Próbę wykonać  bez  
kotła, zaworów bezpieczeństwa i  naczyń wzbiorczych.  
7. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut: 
    - manometr nie wykaże spadku ciśnienia ( w przypadku instalacji wykonanej w 
technologii  spawanej) 
    - nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i 
połączeniach gwintowanych 
8. Po pierwszym napełnieni instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 
przypadków,gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. 

   9. Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.   
 10. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 
powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa 
na minutę, 
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 11. W czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się 
przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
 12. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie 
powinno być widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć 
oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. 
 13.Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem 
izolacji  na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na 
izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w 
przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów.  
 14. Z wykonanej próby na zimno należy sporządzić protokół. 
 
8.4. Próba ciśnieniowa na gorąco.  

Próbę szczelności i działania na gorąco należy przeprowadzć po uzyskaniu 
pozytywnego  wyniku próby na zimno, przy ujemnej temperaturze zewnętrznej ( 
min. -50C )  
Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozyw nego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz 
po uzyskaniu pozytywnych badań zabezpieczenia instalacji. 
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
3. Następnie instalację należy wyregulować na zaworach regulacyjnych 
znajdujących się na instalacji.  Po wyregulowaniu instalacji prowadzony jest 72 
godzinny rozruch.  
4. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 
powinien być  ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 
5. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień  oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  
6. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani  roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzń i trwałych odkształceń. 
7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie 
szczelności zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej 
obserwacji .   
8. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, 
jeżeli w czasie 3 - dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie 
przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
9. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt  zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie naj-
niższym punkcie instalacji. 

10. Z wykonanej próby na gorąco należy sporządzić protokół. 
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9. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologii kotłowni 
gazowej  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich  Norm i przepisów. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kont-
roli jakości  producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wyma-
gania dla   danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zo-
stało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

10. ODBIÓR  ROBÓT. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologii kotłowni gazowej, 
należy dokonać zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w punkcie 1.4. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 
- montażu urządzeń i aparatury 
- przejść dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wyko-
nania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez  dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku  budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać protokolarnie 
użytkownikowi do eksploatacji wraz z pełną techniczną dokumentacją 
powykonawczą i dokumentacją rozruchową. 
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11. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  robót jest protokół  
odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-szczegółowe   specyfikacje  techniczne  (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   
ew. uzupełniające lub zamienne), 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- protokoły z płukania instalacji 
- protokoły ze wszystkich prób ciśnienia, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

12. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 
KLAUZULA: 

- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z 
uszczegółowienia  rozwiązań    funkcjonalnych,    wymogów    stawianych  przez  
technologie, konstrukcje  i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora. 
- Za    kompletne   opracowanie   należy   przyjąć   wszystko   co   zostało 
narysowane, opisane,  objęte   przedmiarem   oraz   nieujete,   a   konieczne   do 
prawidłowego wykonania instalacji oraz  prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
- W  zakres   obowiązków   wykonawcy   jednej   części   instalacji   należy wykonać 
kompletny   rozruch przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. 
Do zakresu prac i  materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu 
instalacji aż do końcowego odbioru obiektu, oraz media potrzebne do 
wykonania wszelkiego rodzaju prób, płukania, napełnia instalacji oraz energię 
potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu. 
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13. UWAGI KOŃCOWE. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i 
dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. 
W trakcie eksploatacji prowadzić stały serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z 
wymogami producenta. 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem 
zapewnienia równoważnych, co najmniej takich samych parametrów i cech 
jakościowo -  użytkowych  
w odniesieniu do projektowanych w dokumentacji. 
  
 W trakcie realizacji należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych. 
  Szczegółowe przepisy BHP zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i 
higieny pracy   D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z późniejszymi zmianami, DZIAŁ IV 
„Procesy pracy”   Rozdział 1  „Przepisy ogólne” 
Po zakończeniu czynności  montażowych i rozruchowych należy sporządzić 
protokół w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. 
Protokół przekazać Inwestorowi. 

 

                                                                                


