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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys Kosztorys inwestorski na wykonanie Remontu szkolty w Ozannie
1 Element Roboty rozbiorkowe - podiogi
1.1 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm m3 5
1.2 |KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z parteru (analogia - wybranie | ewentualne pogtebienie piasku z
przestrzeni pod-posadzkowe)) m3 1,9
1.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtosc do 1°km m3 0,5
1.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km m3 6,5
1.5 |KNR 404/405/1 |Rozebranie drewnianych podtog, slepych m2 123,9
1.6 |KNR 404/405/4 |Rozebranielegarow m 125
1.7 |Kalkulacja Utozenie, oczyszczenie | sktadowanie drewna na miejscu (w zapleczu garazowym)
iIndywidualna Kpl 1
1.8 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na kleju - schody wejsciowe m2 20
1.9 |KNR 404/510/2 |Rozebranie piecow i trzonow kuchennych, oblicowanych kaflami m3 3
2 Element Roboty ogolnobudowlane - podtogi
2.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa z wywinieciem do gornego poziomu posadzKi m2 174
2.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1'warstwa grub. 5,0 cm. m2 174
2.3 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe| pod posadzki zatarte na ostro, grubosci 20 mm m2 174
2.4 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki, zmiana grubosci o 10'mm (j.w. do
grubosci 50mm) m2 174
2.5 |KNNR 2/1209/3 |Posadzki 1- 1 wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] metodg regularng, ptytki
30x30cm (ptytki gres) m2 174
2.6 |KNNR 2/1209/5 |Posadzki 1- 1 wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] metoda regularna,
cokoliki z ksztattek uktadane na zaprawie klejowej (wys. 7,0 cm) m 173
2.7 |KNR 12/1121/1 |Okfadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza oraz uzupetnienie ubytkow betonem ok.
0,5m3 m2 20
2.8 |KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°'cm m2 20
2.9 |KNR 12/1122/1 | Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza,
cokolik wysokosci 10°'cm m 10
3 Element Stolarka budowlana
3.1 |KNNR 3/702/4 |Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi ptycinowych na nowe (szer. 90) m2 14,76
4 Element Roboty malarskie
4.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z ubytkow powierzchni
tynku m2 931,56
4.2 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne, elewacje - tynki gtadkie (analogia -
gruntowanie scian srodkami gruntujgcymi) m2 931,56
4.3 |KNR 202/1503/3 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
(1) (lamperie korytarz) m2 242,15
4.4 |KNRW 711/106/ |Szpachlowanie zagruntowanych podtozy powierzchnie wewnatrz pomieszczen (dwukrotne
4 (1) szpachlowanie pod malowanie emulsyjne) m2 689,31
4.5 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 689,31
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