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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat ZLEWNIA POMPOWNI P4
1.1 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160mm
1.1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. Km 0,161
1.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 173,880
1.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 26,082
1.1.1.4 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 19,320
1.1.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-llI m3 2,898
1.1.1.6 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,449
1.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 3,000
1.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 60,000
1.1.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 231,840
1.1.1.10 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 231,840
1.1.1.11 KNNR 1 0307-04 |\Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 57,960
1.1.1.12 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-ll] m3 57,960
1.1.1.13 |KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 100,000
1.1.1.14 |KNNR 1/507/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 100,000
1.1.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
1.1.2.1 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 2,415
1.1.2.2 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 3,091
1.1.2.3 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) sr.160x4,0 m 161,000
1.1.2.4 KNNR 4/1610/1 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob. 1,000
1.1.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
1.1.3.1 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o Sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,0m) szt 2,000
1.2 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 200mm
1.2.1 Element Roboty ziemne
1.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. Km 1,335
1.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2| 1441,800
1.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 216,270
1.2.1.4 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 160,200
1.2.1.5 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 24,030
1.2.1.6 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 12,015
1.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 27,000
1.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe; godz. 540,000
1.2.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3| 1552,768
1.2.1.10 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3| 1552,768
1.2.1.11 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0105-03 box "PODLASIE 2" m3 30,0640
1.2.1.12 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0110-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 380,640
1.2.1.13 KNNR 1 0307-04 |\ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 408,352
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1.2.1.14 |KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 408,352
1.2.1.15 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2 1 200,000
1.2.1.16 KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2| 1 200,000
1.2.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
1.2.2.1 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 20,025
1.2.2.2 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 16,020
1.2.2.3 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20
200x4,9) m 2 257,000
1.2.2.4 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy S SDR34 S16,7
200x5,9) m 255,000
1.2.2.5 KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 7,000
1.2.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
1.2.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,0m) szt 38,000
1.2.3.2 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,5m) szt 6,000
1.2.3.3 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,0m szt 5,000
1.2.3.4 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,5m szt 1,000
1.3 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 250mm
1.3.1 Element Roboty ziemne
1.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,950
1.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 1026,000
1.3.1.3 KNNR 1/526/1 RozsScielenie ziemi urodzajne] (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 153,900
1.3.1.4 KNR 201/125/2 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 114,000
1.3.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 1.5 mw
gr.kat. I-ll] m3 17,100
1.3.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i sSmieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 8,550
1.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 19,000
1.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 380,000
1.3.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 /62,688
1.3.1.10 | KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 /62,688
1.3.1.11 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |V w umocnieniu typu
0105-03 box "PODLASIE 2" m3 315,040
1.3.1.12 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0110-02 kat. [Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 315,040
1.3.1.13 | KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 394,432
1.3.1.14 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 394,432
1.3.1.15  KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 900,000
1.3.1.16 | KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 900,000
1.3.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
1.3.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 14,250
1.3.2.2 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 19,000
1.3.2.3 KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm (rury klasy N SDR41 S20
250x6,2) m 902,000
1.3.2.4 KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm (rury klasy S SDR34 S16,7
250x7,3) m 48,000
1.3.2.5 KNNR 4/1610/2 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 5,000
1.3.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
1.3.3.1 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc¢ do 2,0m) szt 9,000
1.3.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,5m) szt 6,000
1.3.3.3 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 3,0m) szt 5,000
1.3.3.4 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 3,5m) szt 1,000
1.3.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,0m szt 2,000
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1.3.3.6 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,5m szt 1,000
1.3.3.7 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc¢ studzienki
do 3,0m szt 3,000
1.3.3.8 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 3,5m szt 3,000
1.3.3.9 Studnie rozprezne Dn1200 szt 1,000
1.4 Grupa Rurociagi ttoczne PE | pompownie sciekow
1.4.1 Element Roboty ziemne
1.4.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 1,421
1.4.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 1 534,680
1.4.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 230,202
1.4.1.4 KNR 201/125/2 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 170,520
1.4.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. I-ll] m3 25,578
1.4.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 12,789
1.4.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 29,000
1.4.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 435,000
1.4.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3| 1818,880
1.4.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 1818,880
1.4.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. llI-IV (grunty nawodnione) m3 454,720
1.4.1.12 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll m3 454,720
1.4.1.13 | KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 1 100,000
1.4.1.14 ' KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 1 100,000
1.4.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
1.4.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 21,315
1.4.2.2 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 28,420
1.4.2.3 KNNR 4/1009/6 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 140x8,3 m 1421,000
1.4.2.4 KNNR 4/1011/6 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o sr. zewn. 140 mm Ztgcz. 237,000
1.4.2.5 KNNR 4/1606/2 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. 160
mm 200m -1 prob. 3,000
1.4.3 Element Roboty montazowe - studnie rewizyjne i odwadniajace
1.4.3.1 KNNR 4/1413/1 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
3m - fgczone na uszczelke stud. 4,000
1.4.3.2 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde
0.5 m roznicy gteb. [0.5 m] stud. -3,000
1.4.3.3 t gcznik kotnierzowy do rur PE Dn140/150 szt 3,000
1.4.3.4 Przepustnica miedzykotnierzowa Dn150 typu JAFAR nr kat 4497 szt 3,000
1.4.3.5 t gcznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn150 typu JAFAR nr kat 8890 szt 4,000
1.4.3.6 Stalowy blok podporowy szt 4,000
1.4.4 Element Odpowietrzenie rurociaggow ttocznych
1.4.4.1 Studnia rewizyjna z PE Dn1000 gtebokosc¢ 2m szt 1,000
1.4.4.2 t gcznik kotnierzowy do rur PE Dn140/150 szt 2,000
1.4.4.3 Trojnik redukcyjny Dn150/Dn80 szt 1,000
1.4.4.4 Odpowietrzenie rurociggow ttocznych (odpowietrznik Dn80) Kpl 1,000
1.4.5 Grupa Pompownia sciekow
1.4.5.1 Element Roboty ziemne
1.4.5.1.1 |KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 16,000
1.4.5.1.2 ' KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-lll uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m m3 2,400
1.4.5.1.3 ' KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 2,400
1.4.5.1.4 'KNNR 1/605/9 | Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z
obsypka do gtebokosci 8 m. szt. 16,000
1.4.5.1.5 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 30,000
1.4.5.1.6 KNNR 1 0315-05 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod
uw.p.tab. komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z
rozbiorkg (grunty nawodnione)
R= 1,250 M= 1,000 S= 1,000 m?2 48,000
1.4.5.1.7 ' KNNR 1/212/6 | Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
1.20 m3 w gr.kat. IlI-1V m3 96,000
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1.4.5.1.8 |KNNR 4/1411/4 ' Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3 1,600
1.4.5.1.9 |KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych -
Z.8Z.9.5. objetosc nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m?2 3,200
1.4.5.1.10 |KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o sr. do 14
Z.8Z.9.5. mm - objetoscC nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 t 0,100
1.4.5.1.11 [ KNNR 2 0107-02 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetosc
Z.8Z. 5.D. nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,600
1.4.5.1.12 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat.gr. |-l m3 36,000
1.4.5.1.13 [ KNNR 2/101/3 | Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2 3,860
1.4.5.1.14 '[KNNR 2/107/4 | Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
1.4.5.2 Element Roboty montazowe
1.4.5.2.1 Montaz prefabrykowanych pompowni sciekow pomp. 1,000
1.4.5.2.2 Prefabrykowana przepompownia sciekow P4-Brzyska \Wola z polimerobetonu w
gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-52H-15x51 (5,5kW) (kompletna
przepompownia sciekow + urzgdzenie do monitoringu GSM) Kpl. 1,000
1.4.5.2.3 Napetnianie pompowni wodg proba 1,000
1.5 Grupa Rury ochronne - sieC kanalizacyjna
1.5.1 Element Rury ochronne PE
1.5.1.1 KNNR 4/1009/12 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 280 mm - Rury
ochronne m 14,000
1.5.1.2 KNNR 4/1009/13 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 315 mm - Rury
ochronne m 111,000
1.5.1.3 KNNR 4/1009/15 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 400 mm - Rury
ochronne m 42,000
1.5.1.4 Przewiert sterowany m 76,000
1.5.1.5 Uszczelnianie koncow rur ochronnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 11,000
1.9.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |
telekomunikacyjnymi
1.9.2.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m kpl. 3,000
1.5.2.2 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 0,540
1.5.2.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 9,000
1.9.3 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |
telekomunikacyjnymi
1.5.3.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m kpl. 3,000
1.5.3.2 KNNR 4/1411/2 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 0,540
1.5.3.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 9,000
1.6 Grupa Rury ochronne - rurociag ttoczny
1.6.1 Element Rury ochronne PE
1.6.1.1 KNNR 4/1009/11 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 250 mm - Rury
ochronne m 70,000
1.6.1.2 Przewiert sterowany m 70,000
1.6.1.3 Uszczelnianie koncow rur ochronnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10,000
1.7 Grupa Odbudowa nawierzchni drog
1.7.1 Element Drogi o nawierzchni gruntowej (ttuczniowej)
1.7.1.1 Nawierzchnia drogi z ttucznia kamiennego grubosci 10cm wraz z zageszczeniem
podtoza | nawierzchni m2 1044,000
1.8 Element Ogrodzenie pompowni
1.8.1 KNNR 1/303/1 | Odspojenie | przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3 1,328
1.8.2 KNNR 2/1601/2 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
1.8.3 KNNR 2/1603/2 ' Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikow o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
1.8.4 KNR 202/1808/2 Furtki wysokosci 1.6 m; szerokosc 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
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2 Rozdziat ZLEWNIA POMPOWNI P5
2.1 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160mm
2.1.1 Element Roboty ziemne
2.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,189
2.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 204,120
2.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 30,618
2.1.1.4 KNR 201/125/2 ' Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 22,680
2.1.1.5 KNNR 1/318/1  Zasypywanie wykopow o Sscianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 3,402
2.1.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,701
2.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 4,000
2.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 30,000
2.1.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 272,160
2.1.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 272,160
2.1.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 68,040
2.1.1.12 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 68,040
2.1.1.13 ' KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 100,000
2.1.1.14 ' KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 100,000
2.1.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
2.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 2,835
2.1.2.2 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 3,629
2.1.2.3 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) sr.160x4,0 m 189,000
2.1.24 KNNR 4/1610/1 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob. 1,000
2.1.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
2.1.3.1 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,0m) szt 7,000
2.2 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 200mm
2.2.1 Element Roboty ziemne
2.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. Km 1,621
2.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 1 750,680
2.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 262,602
2.2.14 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 194,520
2.2.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 29,178
2.2.1.6 KNR 221/101/4 ' Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 14,589
2.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 33,000
2.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 660,000
2.2.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |V w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3| 1974,080
2.2.1.10 |KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 1974,080
2.2.1.11 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [V w umocnieniu typu
0105-03 box "PODLASIE 2" m3 95,040
2.2.1.12 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0110-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 95,040
2.2.1.13 |KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. llI-IV (grunty nawodnione) m3 517,280
2.2.1.14 ' KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll m3 517,280
2.2.1.15 ' KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 1400,000
2.2.1.16 | KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 1400,000
2.2.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
2.2.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 24,315
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2.2.2.2 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 19,452
2.2.2.3 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20
200x4,9) m 1 508,000
2.2.2.4 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy S SDR34 S16,7
200x5,9) m 161,000
2.2.2.5 KNNR 4/1610/2 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 9,000
2.2.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
2.2.3.1 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc¢ do 2,0m) szt 50,000
2.2.3.2 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,5m) szt 1,000
2.2.3.3 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 3,5m) szt 1,000
2.2.3.4 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc¢ studzienki
do 2,0m szt 3,000
2.2.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,5m szt 5,000
2.3 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 250mm
2.3.1 Element Roboty ziemne
2.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,538
2.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 581,040
2.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 387,156
2.3.1.4 KNR 201/125/2 ' Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 64,560
2.3.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 9,684
2.3.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 4,842
2.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 11,000
2.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 220,000
2.3.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 206,048
2.3.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 266,048
2.3.1.11 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umochnieniu typu
0105-03 box "PODLASIE 2" m3 380,560
2.3.1.12 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0110-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 380,560
2.3.1.13 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 280,652
2.3.1.14 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-ll] m3 286,052
2.3.1.15 ' KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2 400,000
2.3.1.16 KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 400,000
2.3.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
2.3.2.1 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 3,070
2.3.2.2 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 10,760
2.3.2.3 KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm (rury klasy N SDR41 S20
250x6,2) m 429,000
2.3.2.4 KNNR 4/1308/4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm (rury klasy S SDR34 S16,7
250x7,3) m 109,000
2.3.2.5 KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 3,000
2.3.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
2.3.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,0m) szt 4,000
2.3.3.2 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,5m) szt 3,000
2.3.3.3 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 3,0m) szt 2,000
2.3.3.4 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o Sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 3,5m) szt 4,000
2.3.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc¢ studzienki
do 3,0m szt 1,000
2.3.3.6 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 3,5m szt 4,000
2.3.3.7 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 4,0m szt 3,000
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2.3.3.8 Studnie rozprezne Dn1200 szt 1,000
2.4 Grupa Rurociagi ttoczne PE i pompownie sciekow
2.4.1 Element Roboty ziemne
2.4.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. Km 0,103
2.4.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 111,240
2.4.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 16,686
2414 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 12,360
2.4.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 1.5 mw
gr.kat. I-ll] m3 1,854
2.4.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 0,927
2.4.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 2,000
2.4.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 30,000
2.4.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umochnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 131,840
2.4.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 131,840
2.4.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. llI-IV (grunty nawodnione) m3 32,960
2.4.1.12 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 32,960
24.1.13 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 50,000
24.1.14 KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 50,000
2.4.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
2.4.2.1 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 1,945
2.4.2.2 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 2,000
2.4.2.3 KNNR 4/1009/4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 m 103,000
2.4.2.4 KNNR 4/1011/4 | Potgaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm Ztgcz. 17,000
2.4.2.5 KNNR 4/1606/1 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110
mm 200m -1 prob. 1,000
2.4.3 Grupa Pompownia sciekow
2.4.3.1 Element Roboty ziemne
2.4.3.1.1 'KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 16,000
2.4.3.1.2 'KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-lll uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m m3 2,400
2.4.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 2,400
2.4.3.1.4 'KNNR 1/605/9 Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z
obsypka do gtebokosci 8 m. szt. 16,000
2.4.3.1.5 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 30,000
2.4.3.1.6 KNNR 10315-05 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod
uw.p.tab. komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z
rozbiorkg (grunty nawodnione)
R= 1,250 M= 1,000 S= 1,000 m?2 44,000
2.4.3.1.7 'KNNR 1/212/6  Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
1.20 m3 w gr.kat. llI-IV m3 38,000
24.3.1.8 'KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3 1,600
2.4.3.1.9 |KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych -
Z.8Z.95.5. objetosc nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m?2 3,200
2.4.3.1.10 |[KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o sr. do 14
Z2.8Z. 5.D. mm - objetoscC nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 t 0,100
2.4.3.1.11 KNNR 2 0107-02 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetosc
Z.8Z.9.5. nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,600
2.4.3.1.12 ' KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat.gr. |-l m3 78,000
2.4.3.1.13 KNNR 2/101/3  Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2 3,860
2.4.3.1.14 KNNR 2/107/4  Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
2.4.3.2 Element Roboty montazowe
2.4.3.2.1 Montaz prefabrykowanych pompowni sciekow pomp. 1,000
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2.4.3.2.2 Prefabrykowana przepompownia sciekow P5-Brzyska \Wola z polimerobetonu w

gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-14H-15x42 (1,5kW) (kompletna

przepompownia sciekdw + urzgdzenie do monitoringu GSM) Kpl. 1,000
2.4.3.2.3 Napetnianie pompowni wodg proba 1,000
2.5 Grupa Rury ochronne - sieC kanalizacyjna
2.9.1 Element Rury ochronne PE
2.5.1.1 KNNR 4/1009/12 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 280 mm - Rury

ochronne m 19,000
2.5.1.2 KNNR 4/1009/13 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 315 mm - Rury

ochronne m 122,000
2.5.1.3 KNNR 4/1009/15 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 400 mm - Rury

ochronne m 72,000
2.5.1.4 Przewiert sterowany m 124,000
2.5.1.5 Uszczelnianie koncow rur ochronnych

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 22,000
2.5.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |

telekomunikacyjnymi
2.5.2.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki;

element o rozpietosci 4 m kpl. 42,000
2.5.2.2 KNNR 4/1411/2 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 2,520
2.5.2.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 42,000
2.5.3 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |

telekomunikacyjnymi
2.5.3.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;

element o rozpietosci 4 m kpl. 4,000
2.5.3.2 KNNR 4/1411/2 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 0,720
2.5.3.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 12,000
2.0 Grupa Odbudowa nawierzchni drog
2.6.1 Element Drogi o nawierzchni asfaltowe]
2.6.1.1 KNNR 6/802/4  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cmm mechanicznie m2 97,500
2.6.1.2 KNNR 6/801/2  Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 97,500
2.6.1.3 KNNR 6/104/1  Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 97,500
2.6.1.4 KNNR 6/105/5 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2 97,500
2.6.1.5 KNNR 6/112/1 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 97,500
2.6.1.6 KNNR 6/112/1 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 97,500
2.6.1.7 KNNR 6/309/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

(warstwa Scieralna) m2 97,500
2.6.1.8 KNNR 6/308/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm

(warstwa wigzgca) m2 97,500
2.6.2 Element Drogi o nawierzchni gruntowej (tftuczniowej)
2.6.2.1 Nawierzchnia drogi z ttucznia kamiennego grubosci 10cm wraz z zageszczeniem

podtoza | nawierzchni m2 1278,000
2.7 Element Ogrodzenie pompowni
2.7.1 KNNR 1/303/1 | Odspojenie | przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3 1,328
2.7.2 KNNR 2/1601/2 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
2.7.3 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikow o rozstawie

2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
2.7.4 KNR 202/1808/2 Furtki wysokosci 1.6 m; szerokosc 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych

stupkach bez pasa dolnego z blachy Kpl. 1,000
2.8 Element Obudowa pompowni
2.8.1 Reczne obsypanie pompowni ziemig z zageszczeniem m3 12,325
2.8.2 Darninowanie stozkow obsypowych wokot pompowni m2 18,400
2.8.3 Obrukowanie podejs¢ do pompowni - kostka brukowa m2 1,600
2.8.4 Obrukowanie podejs¢ do pompowni - krawezniki betonowe m 6,175
2.9 Element Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy
2.9.1 Obudowa studzienek za pomocg kregow betonowych Dn600 | reczne obsypanie

studzienki ziemig (obmiar na 1m wyniesienia studzienki ponad teren) Kpl 2,000
2.9.2 Darninowanie stozkow obsypowych wokot studzienek m2 2,500
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3 Rozdziat ZLEWNIA POMPOWNI P6
3.1 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160mm
3.1.1 Element Roboty ziemne
3.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,019
3.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 20,520
3.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 3,078
3.1.1.4 KNR 201/125/2 ' Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 2,280
3.1.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 0,342
3.1.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 0,171
3.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 1,000
3.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 10,000
3.1.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 27,360
3.1.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 27,360
3.1.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 6,340
3.1.1.12 KNNR 1/318/3  Zasypywanie wykopow o Sscianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 6,340
3.1.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
3.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 0,285
3.1.2.2 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 0,365
3.1.2.3 KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) sr.160x4,0 m 19,000
3.1.2.4 KNNR 4/1610/1 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob. 1,000
3.1.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
3.1.3.1 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o Sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc¢ do 2,0m) szt 1,000
3.2 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 200mm
3.2.1 Element Roboty ziemne
3.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. Km 0,253
3.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 273,240
3.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 40,986
3.2.1.4 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 30,360
3.2.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 1.5 mw
gr.kat. I-lll m3 4,554
3.2.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 2,277
3.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 5,000
3.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 100,000
3.2.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |V w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 273,536
3.2.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 273,536
3.2.1.11 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0105-03 box "PODLASIE 2" m3 78,400
3.2.1.12 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0110-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 78,400
3.2.1.13 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 37,984
3.2.1.14  KNNR 1/318/3  Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 387,984
3.2.1.15 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll| m2 180,000
3.2.1.16 |KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 180,000
3.2.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
3.2.2.1 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 3,795
3.2.2.2 KNNR 4/1411/3 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 3,036
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3.2.2.3 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20
200x4,9) m 253,000
3.2.2.4 KNNR 4/1610/2 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 2,000
3.2.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
3.2.3.1 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,0m) szt 6,000
3.2.3.2 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,5m) szt 2,000
3.2.3.3 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,0m szt 1,000
3.2.3.4 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 3,0m szt 3,000
3.2.3.5 Studnie rozprezne Dn1200 szt 1,000
3.3 Grupa Rurociagi ttoczne PE i pompownie sciekow
3.3.1 Element Roboty ziemne
3.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. Km 0,657
3.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek m2 709,560
3.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 106,434
3.3.14 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 78,840
3.3.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migieb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 11,826
3.3.1.6 KNR 221/101/4 ' Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 5,913
3.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 13,000
3.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 195,000
3.3.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |V w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 340,960
3.3.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 340,960
3.3.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 210,240
3.3.1.12 KNNR 1/318/3  Zasypywanie wykopow o Sscianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 210,240
3.3.1.13 ' KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2 400,000
3.3.1.14 | KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 400,000
3.3.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
3.3.2.1 KNNR 4/1411/2 | Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 9,855
3.3.2.2 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 13,140
3.3.2.3 KNNR 4/1009/4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 m 657,000
3.3.2.4 KNNR 4/1011/4 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm Ztgcz. 109,500
3.3.2.5 KNNR 4/1606/1 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110
mm 200m -1 prob. 4,000
3.3.3 Element Odpowietrzenie rurociggow ttocznych
3.3.3.1 Studnia rewizyjna z PE Dn1000 gtebokosc¢ 2m szt 1,000
3.3.3.2 t gcznik kotnierzowy do rur PE Dn110/100 szt 2,000
3.3.3.3 Trojnik zredukowany Dn100/Dn80 szt 1,000
3.3.3.4 Odpowietrzenie rurociggow ttocznych (odpowietrznik Dn80) Kpl 1,000
3.3.4 Grupa Pompownia sciekow
3.3.4.1 Element Roboty ziemne
3.3.4.1.1 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 16,000
3.3.4.1.2 'KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m m3 2,400
3.3.4.1.3 'KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 2,400
3.3.4.1.4 KNNR 1/605/9 | Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z
obsypkg do gtebokosci 8 m. szt. 16,000
3.3.4.1.5 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 30,000
3.3.4.1.6 KNNR 1 0315-05 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod
uw.p.tab. komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbiorka (grunty nawodnione)
R= 1,250 M= 1,000 S= 1,000 m?2 44,000
3.3.4.1.7 'KNNR 1/212/6  Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
1.20 m3 w gr.kat. lll-IV m3 38,000
3.3.4.1.8 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3 1,600
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3.3.4.1.9 ' KNNR 2 0101-02 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych -
Z.8Z.95.5. objetosc nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m?2 3,200
3.3.4.1.10 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o sr. do 14
Z.8Z.9.5. mm - objetoscC nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 t 0,100
3.3.4.1.11 KNNR 2 0107-02 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetosc
Z.8Z.5.5. nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,600
3.3.4.1.12 KNNR 1/214/4 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat.gr. |-l m3 76,000
3.3.4.1.13 |[KNNR 2/101/3 | Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2 3,860
3.3.4.1.14 KNNR 2/107/4 | Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
3.3.4.2 Element Roboty montazowe
3.3.4.2.1 Montaz prefabrykowanych pompowni sciekow pomp. 1,000
3.3.4.2.2 Prefabrykowana przepompownia sciekow P6-Brzyska Wola z polimerobetonu w
gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-42H-15x42 (4,0kW) (kompletna
przepompownia sciekow + urzgdzenie do monitoringu GSM) Kpl. 1,000
3.3.4.2.3 Napetnianie pompowni wodg proba 1,000
3.4 Grupa Rury ochronne - siec kanalizacyjna
3.4.1 Element Rury ochronne PE
3.4.1.1 KNNR 4/1009/13 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewnetrzne] 315 mm - Rury
ochronne m 44 000
3.4.1.2 Przewiert sterowany m 24,000
3.4.1.3 Uszczelnianie koncow rur ochronnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
3.4.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |
telekomunikacyjnymi
3.4.2.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m Kpl. 2,000
3.4.2.2 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 0,360
3.4.2.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 6,000
3.5 Element Ogrodzenie pompowni
3.5.1 KNNR 1/303/1 | Odspojenie | przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3 1,328
3.5.2 KNNR 2/1601/2 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
3.5.3 KNNR 2/1603/2 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikow o rozstawie
2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
3.54 KNR 202/1808/2 |Furtki wysokosci 1.6 m; szerokosc 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach bez pasa dolnego z blachy Kpl. 1,000
3.0 Element Obudowa pompowni
3.0.1 Reczne obsypanie pompowni ziemig z zageszczeniem m3 12,320
3.6.2 Darninowanie stozkow obsypowych wokot pompowni m2 18,400
3.6.3 Obrukowanie podejs¢ do pompowni - kostka brukowa m2 1,600
3.6.4 Obrukowanie podejs¢ do pompowni - krawezniki betonowe m 0,172
3.7 Element Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy
3.7.1 Obudowa studzienek za pomocag kregow betonowych Dn600 | reczne obsypanie
studzienki ziemig (obmiar na 1m wyniesienia studzienki ponad teren) Kpl 2,500
3.7.2 Darninowanie stozkow obsypowych wokot studzienek m2 3,000
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4 Rozdziat ZLEWNIA POMPOWNI P7
4.1 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160mm
4.1.1 Element Roboty ziemne
4.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,306
4.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 330,480
4.1.1.3 KNNR 1/526/1 RozsScielenie ziemi urodzajne] (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 49,572
4.1.1.4 KNR 201/125/2 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 36,720
4.1.1.5 KNNR 1/318/1  Zasypywanie wykopow o Sscianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. I-llI m3 5,508
4.1.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 2,754
4.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 6,000
4.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 120,000
4.1.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 446,040
4.1.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 446,640
4.1.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 111,660
4.1.1.12 |KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. I-llI m3 111,660
4.1.1.13 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-ll| m2 250,000
4.1.1.14 KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 250,000
4.1.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
4.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 4,590
4.1.2.2 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 5,875
4.1.2.3 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) sr.160x4,0 m 240,000
4.1.2.4 KNNR 4/1308/2 'Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy S (SDR34 S16,7), o Srednicy 160x4,7 mm m 31,000
4.1.2.5 KNNR 4/1610/1 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prob. 2,000
4.1.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
4.1.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,0m) szt 53,000
4.1.3.2 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o Sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc¢ do 2,5m) szt 4,000
4.2 Grupa Rurociagi grawitacyjne PVC DN 200mm
4.2.1 Element Roboty ziemne
4.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 3,552
4.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 3 836,160
4.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 575,424
4.2.1.4 KNR 201/125/2 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 426,240
4.2.1.5 KNNR 1/318/1  Zasypywanie wykopow o Sscianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 63,936
4.2.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i sSmieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 31,968
4.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 71,000
4.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz., 1420,000
4.2.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3| 3 722,624
4.2.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 M3 3722,624
4.2.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3| 1 375,600
4.2.1.12 KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 1375,600
4.2.1.13 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 3 250,000
4.2.1.14 |KNNR 1/507/3  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 3 250,000
4.2.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
4.2.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 53,280
4.2.2.2 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 42,624
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4.2.2.3 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20
200x4,9) m 2 032,000
4.2.2.4 KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20
200x4,9) m 1 520,000
4.2.2.5 KNNR 4/1610/2 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 prob. 18,000
4.2.3 Element Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
4.2.3.1 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc¢ do 2,0m) szt 77,000
4.2.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 2,5m) szt 25,000
4.2.3.3 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc¢ do 3,0m) szt 10,000
4.2.3.4 KNNR 4/1417/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 425mm - zamkniecie rurg teleskopowg
(gtebokosc do 3,5m) szt 4,000
4.2.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc¢ studzienki
do 2,0m szt 7,000
4.2.3.6 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 2,5m szt 10,000
4.2.3.7 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc studzienki
do 3,0m szt 4,000
4.2.3.8 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc¢ studzienki
do 3,5m szt 2,000
4.2.3.9 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokosc¢ studzienki
do 4,0m szt 1,000
4.2.3.10 Studnie rozprezne Dn1200 szt 1,000
4.3 Grupa Rurociagi ttoczne PE i pompownie sciekow
4.3.1 Element Roboty ziemne
4.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,244
4.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 263,520
4.3.1.3 KNNR 1/526/1 RozsScielenie ziemi urodzajne] (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 39,528
4.3.1.4 KNR 201/125/2 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 29,280
4.3.1.5 KNNR 1/318/1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l m3 4,392
4.3.1.6 KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i sSmieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
wykopami przyjeto 5% objetoscci humusu Krotnosc¢=0,05
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 2,196
4.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do
gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 5,000
4.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 75,000
4.3.1.9 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
0104-06 box "PODLASIE 2" m3 312,320
4.3.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie
0109-02 kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 312,320
4.3.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
uw.p.tab. gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty nawodnione) m3 78,080
4.3.1.12 |KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
gr.kat. |-l m3 78,080
4.3.1.13 KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 210,000
4.3.1.14 |KNNR 1/507/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 210,000
4.3.2 Element Roboty montazowe - rurociagi
4.3.2.1 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (warstwa
wyrownawcza) m3 3,660
4.3.2.2 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 4,880
4.3.2.3 KNNR 4/1009/4 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 m 244,000
4.3.2.4 KNNR 4/1011/4 ' Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm Ztgcz. 40,000
4.3.2.5 KNNR 4/1606/1 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110
mm 200m -1 prob. 2,000
4.3.3 Element Roboty montazowe - studnie rewizyjne i odwadniajace
4.3.3.1 KNNR 4/1413/1 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
3m - tgczone na uszczelke stud. 1,000
4.3.3.2 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde
0.5 m roznicy gteb. [0.5 m] stud. -2,000
4.3.3.3 t gcznik kotnierzowy do rur PE Dn110/100 szt 2,000
4.3.3.4 Przepustnica miedzykotnierzowa Dn100 typu JAFAR nr kat 4497 szt 1,000
4.3.3.5 t gcznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn100 typu JAFAR nr kat 8890 szt 1,000
4.3.3.6 Stalowy blok podporowy szt 1,000
4.3.4 Grupa Pompownia sciekow
4.3.4.1 Element Roboty ziemne
4.3.4.1.1 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek m2 16,000
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4.3.4.1.2 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m m3 2,400
4.3.4.1.3 |KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 2,400
4.3.4.1.4 KNNR 1/605/9 | Igtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z
obsypka do gtebokosci 8 m. szt. 16,000
4.3.4.1.5 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe] godz. 30,000
4.3.4.1.6 KNNR 10315-05|Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod
uw.p.tab. komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z
rozbiorka (grunty nawodnione)
R= 1,250 M= 1,000 S= 1,000 m?2 44,000
4.3.4.1.7 'KNNR 1/212/6 | Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
1.20 m3 w gr.kat. IlI-1V m3 38,000
4.3.4.1.8 'KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3 1,600
4.3.4.1.9 KNNR 2 0101-02 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych -
Z2.8Z. 5.D. objetoscC nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m?2 3,200
4.3.4.1.10 KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o sr. do 14
Z.8Z.5.5. mm - objetosc nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 t 0,100
4.3.4.1.11 KNNR 2 0107-02 | Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetosc
Z.8Z.9.5. nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 m3 1,600
4.3.4.1.12 KNNR 1/214/4  Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat.gr. |-l m3 76,000
4.3.4.1.13 KNNR 2/101/3  Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2 3,860
4.3.4.1.14 ' KNNR 2/107/4 | Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
4.3.4.2 Element Roboty montazowe
4.3.4.2.1 Montaz prefabrykowanych pompowni sciekow pomp. 1,000
4.3.4.2.2 Prefabrykowana przepompownia sciekow P7-Brzyska Wola z polimerobetonu w
gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-14M-15x43 (1,1kW) (kompletna
przepompownia sciekow + urzadzenie do monitoringu GSM) Kpl. 1,000
4.3.4.2.3 Napetnianie pompowni wodg proba 1,000
4.4 Grupa Rury ochronne - sieC kanalizacyjna
4.4.1 Element Rury ochronne PE
4.4.1.1 KNNR 4/1009/12 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 280 mm - Rury
ochronne m 69,000
4.4.1.2 KNNR 4/1009/13 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 315 mm - Rury
ochronne m 405,000
4.4.1.3 Przewiert sterowany m 267,000
4.4.1.4 Uszczelnianie koncow rur ochronnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 78,000
4.4.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |
telekomunikacyjnymi
4.4.2.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m kpl. 3,000
4.4.2.2 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 1,440
4.4.2.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 24,000
4.4.3 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyzowania z kablami energetycznymi |
telekomunikacyjnymi
4.4.3.1 KNNR 1/527/1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m kpl. 9,000
4.4.3.2 KNNR 4/1411/2 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 1,620
4.4.3.3 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 27,000
4.5 Grupa Rury ochronne - rurociag ttoczny
4.5.1 Element Rury ochronne PE
4.5.1.1 KNNR 4/1009/9 'Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 200 mm - Rury
ochronne m 9,000
4.5.1.2 Przewiert sterowany m 9,000
4.5.1.3 Uszczelnianie koncow rur ochronnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
4.6 Grupa Odbudowa nawierzchni drog
4.6.1 Element Drogi o nawierzchni asfaltowe]
4.6.1.1 KNNR 6/802/4  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cmm mechanicznie m2 400,500
4.6.1.2 KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 400,500
4.6.1.3 KNNR 6/104/1 | Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 400,500
4.6.1.4 KNNR 6/105/5 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2 400,500
4.6.1.5 KNNR 6/112/1 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 400,500
4.6.1.06 KNNR 6/112/1 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 400,500
4.6.1.7 KNNR 6/309/2  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa scieralna) m2 400,500
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4.6.1.8 KNNR 6/308/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm

(warstwa wigzgca) m2 400,500
4.6.2 Element Drogi o nawierzchni gruntowej (ttfuczniowej)
4.6.2.1 Nawierzchnia drogi z ttucznia kamiennego grubosci 10cm wraz z zageszczeniem

podtoza | nawierzchni m2 6 381,000
4.7 Element Ogrodzenie pompowni
4.7.1 KNNR 1/303/1 | Odspojenie | przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. |-l m3 1,328
4.7.2 KNNR 2/1601/2 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
4.7.3 KNNR 2/1603/2 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikow o rozstawie

2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
4.7.4 KNR 202/1808/2 |Furtki wysokosci 1.6 m; szerokosc 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych

stupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
4.8 Element Obudowa pompowni
4.8.1 Reczne obsypanie pompowni ziemig z zageszczeniem m3 12,325
4.8.2 Darninowanie stozkow obsypowych wokot pompowni m2 18,400
4.8.3 Obrukowanie podejs¢ do pompowni - kostka brukowa m2 1,600
4.8.4 Obrukowanie podejs¢ do pompowni - krawezniki betonowe m 6,175
4.9 Element Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy
4.9.1 Obudowa studzienek za pomocag kregow betonowych Dn600 | reczne obsypanie

studzienki ziemig (obmiar na 1m wyniesienia studzienki ponad teren) Kpl 2,500
4.9.2 Darninowanie stozkow obsypowych wokot studzienek m2 3,000
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