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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdział ZLEWNIA POMPOWNI P4
1.1 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 160mm
1.1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,161
1.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 173,880
1.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 26,082
1.1.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 19,320
1.1.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 2,898
1.1.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,449
1.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 3,000
1.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 60,000
1.1.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 231,840

1.1.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 231,840

1.1.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 57,960

1.1.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 57,960

1.1.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 100,000
1.1.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 100,000
1.1.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
1.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 2,415
1.1.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 3,091
1.1.2.3 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) śr.160x4,0 m 161,000
1.1.2.4 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1,000
1.1.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
1.1.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 2,000
1.2 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm
1.2.1 Element Roboty ziemne
1.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 1,335
1.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 1 441,800
1.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 216,270
1.2.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 160,200
1.2.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 24,030
1.2.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 12,015
1.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 27,000
1.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 540,000
1.2.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 1 552,768

1.2.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 1 552,768

1.2.1.11 KNR AT-11 
0105-03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu 
box "PODLASIE 2" m3 80,640

1.2.1.12 KNR AT-11 
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 80,640

1.2.1.13 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 408,352



kuryłówka P4+P7N Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10904)
strona nr: 2

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1.2.1.14 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 408,352

1.2.1.15 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 1 200,000
1.2.1.16 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 1 200,000
1.2.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
1.2.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 20,025
1.2.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 16,020
1.2.2.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20 

200x4,9) m 2 257,000
1.2.2.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy S SDR34 S16,7 

200x5,9) m 255,000
1.2.2.5 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 7,000
1.2.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
1.2.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 38,000
1.2.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 6,000
1.2.3.3 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,0m szt 5,000
1.2.3.4 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,5m szt 1,000
1.3 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 250mm
1.3.1 Element Roboty ziemne
1.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,950
1.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 1 026,000
1.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 153,900
1.3.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 114,000
1.3.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 17,100
1.3.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 8,550
1.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 19,000
1.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 380,000
1.3.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 762,688

1.3.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 762,688

1.3.1.11 KNR AT-11 
0105-03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu 
box "PODLASIE 2" m3 815,040

1.3.1.12 KNR AT-11 
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 815,040

1.3.1.13 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 394,432

1.3.1.14 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 394,432

1.3.1.15 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 900,000
1.3.1.16 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 900,000
1.3.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
1.3.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 14,250
1.3.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 19,000
1.3.2.3 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury klasy N SDR41 S20 

250x6,2) m 902,000
1.3.2.4 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury klasy S SDR34 S16,7 

250x7,3) m 48,000
1.3.2.5 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 5,000
1.3.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
1.3.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 9,000
1.3.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 6,000
1.3.3.3 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,0m) szt 5,000
1.3.3.4 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,5m) szt 1,000
1.3.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,0m szt 2,000
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1.3.3.6 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki
do 2,5m szt 1,000

1.3.3.7 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki
do 3,0m szt 3,000

1.3.3.8 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki
do 3,5m szt 3,000

1.3.3.9 Studnie rozpreżne Dn1200 szt 1,000
1.4 Grupa Rurociągi tłoczne PE i pompownie ścieków
1.4.1 Element Roboty ziemne
1.4.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 1,421
1.4.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 1 534,680
1.4.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 230,202
1.4.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 170,520
1.4.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 25,578
1.4.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 12,789
1.4.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 29,000
1.4.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 435,000
1.4.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 1 818,880

1.4.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 1 818,880

1.4.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 454,720

1.4.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 454,720

1.4.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 1 100,000
1.4.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 1 100,000
1.4.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
1.4.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 21,315
1.4.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 28,420
1.4.2.3 KNNR 4/1009/6 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 140x8,3 m 1 421,000
1.4.2.4 KNNR 4/1011/6 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr. zewn. 140 mm złącz. 237,000
1.4.2.5 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 

mm 200m -1 prób. 8,000
1.4.3 Element Roboty montażowe - studnie rewizyjne i odwadniające
1.4.3.1 KNNR 4/1413/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 

3m - łączone na uszczelkę stud. 4,000
1.4.3.2 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 

0.5 m różnicy głęb. [0.5 m] stud. -8,000
1.4.3.3 Łącznik kołnierzowy do rur PE Dn140/150 szt 8,000
1.4.3.4 Przepustnica międzykołnierzowa Dn150 typu JAFAR nr kat 4497 szt 8,000
1.4.3.5 Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn150 typu JAFAR nr kat 8890 szt 4,000
1.4.3.6 Stalowy blok podporowy szt 4,000
1.4.4 Element Odpowietrzenie rurociągów tłocznych
1.4.4.1 Studnia rewizyjna z PE Dn1000 głębokość 2m szt 1,000
1.4.4.2 Łącznik kołnierzowy do rur PE Dn140/150 szt 2,000
1.4.4.3 Trójnik redukcyjny Dn150/Dn80 szt 1,000
1.4.4.4 Odpowietrzenie rurociągów tłocznych (odpowietrznik Dn80) kpl 1,000
1.4.5 Grupa Pompownia ścieków
1.4.5.1 Element Roboty ziemne
1.4.5.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 16,000
1.4.5.1.2 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na 

odl.do 10 m m3 2,400
1.4.5.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 2,400
1.4.5.1.4 KNNR 1/605/9 Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z 

obsypką do głębokości 8 m. szt. 16,000
1.4.5.1.5 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 30,000
1.4.5.1.6 KNNR 1 0315-05

uw.p.tab.
Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod 
komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z 
rozbiórką (grunty nawodnione)

R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000 m2 48,000
1.4.5.1.7 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV m3 96,000
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1.4.5.1.8 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3 1,600
1.4.5.1.9 KNNR 2 0101-02

z.sz. 5.5.
Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - 
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m2 3,200
1.4.5.1.10 KNNR 2 0104-01

z.sz. 5.5.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 
mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 t 0,100
1.4.5.1.11 KNNR 2 0107-02

z.sz. 5.5.
Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość 
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,600
1.4.5.1.12 KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) 
- kat.gr. I-II m3 86,000

1.4.5.1.13 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2 3,860
1.4.5.1.14 KNNR 2/107/4 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
1.4.5.2 Element Roboty montażowe
1.4.5.2.1 Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp. 1,000
1.4.5.2.2 Prefabrykowana przepompownia ścieków P4-Brzyska Wola z polimerobetonu w 

gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-52H-15x51 (5,5kW) (kompletna 
przepompownia ścieków + urządzenie do monitoringu GSM) kpl. 1,000

1.4.5.2.3 Napełnianie pompowni wodą próba 1,000
1.5 Grupa Rury ochronne - sieć kanalizacyjna
1.5.1 Element Rury ochronne PE
1.5.1.1 KNNR 4/1009/12 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280 mm - Rury 

ochronne m 14,000
1.5.1.2 KNNR 4/1009/13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury 

ochronne m 111,000
1.5.1.3 KNNR 4/1009/15 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm - Rury 

ochronne m 42,000
1.5.1.4 Przewiert sterowany m 76,000
1.5.1.5 Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 11,000
1.5.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
1.5.2.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 3,000
1.5.2.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 0,540
1.5.2.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 9,000
1.5.3 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
1.5.3.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 3,000
1.5.3.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 0,540
1.5.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 9,000
1.6 Grupa Rury ochronne - rurociąg tłoczny
1.6.1 Element Rury ochronne PE
1.6.1.1 KNNR 4/1009/11 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - Rury 

ochronne m 70,000
1.6.1.2 Przewiert sterowany m 70,000
1.6.1.3 Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 10,000
1.7 Grupa Odbudowa nawierzchni dróg
1.7.1 Element Drogi o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej)
1.7.1.1 Nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego grubości 10cm wraz z zagęszczeniem 

podłoża i nawierzchni m2 1 044,000
1.8 Element Ogrodzenie pompowni
1.8.1 KNNR 1/303/1 Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3 1,328
1.8.2 KNNR 2/1601/2 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
1.8.3 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 

2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
1.8.4 KNR 202/1808/2 Furtki wysokości 1.6 m; szerokość 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 

słupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
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2 Rozdział ZLEWNIA POMPOWNI P5
2.1 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 160mm
2.1.1 Element Roboty ziemne
2.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,189
2.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 204,120
2.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 30,618
2.1.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 22,680
2.1.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 3,402
2.1.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,701
2.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 4,000
2.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 80,000
2.1.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 272,160

2.1.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 272,160

2.1.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 68,040

2.1.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 68,040

2.1.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 100,000
2.1.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 100,000
2.1.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
2.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 2,835
2.1.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 3,629
2.1.2.3 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) śr.160x4,0 m 189,000
2.1.2.4 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1,000
2.1.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
2.1.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 7,000
2.2 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm
2.2.1 Element Roboty ziemne
2.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 1,621
2.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 1 750,680
2.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 262,602
2.2.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 194,520
2.2.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 29,178
2.2.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 14,589
2.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 33,000
2.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 660,000
2.2.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 1 974,080

2.2.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 1 974,080

2.2.1.11 KNR AT-11 
0105-03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu 
box "PODLASIE 2" m3 95,040

2.2.1.12 KNR AT-11 
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 95,040

2.2.1.13 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 517,280

2.2.1.14 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 517,280

2.2.1.15 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 1 400,000
2.2.1.16 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 1 400,000
2.2.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
2.2.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 24,315
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2.2.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 19,452
2.2.2.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20 

200x4,9) m 1 508,000
2.2.2.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy S SDR34 S16,7 

200x5,9) m 161,000
2.2.2.5 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 9,000
2.2.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
2.2.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 50,000
2.2.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 1,000
2.2.3.3 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,5m) szt 1,000
2.2.3.4 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,0m szt 3,000
2.2.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,5m szt 5,000
2.3 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 250mm
2.3.1 Element Roboty ziemne
2.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,538
2.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 581,040
2.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 87,156
2.3.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 64,560
2.3.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 9,684
2.3.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 4,842
2.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 11,000
2.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 220,000
2.3.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 266,048

2.3.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 266,048

2.3.1.11 KNR AT-11 
0105-03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu 
box "PODLASIE 2" m3 880,560

2.3.1.12 KNR AT-11 
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 880,560

2.3.1.13 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 286,652

2.3.1.14 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 286,652

2.3.1.15 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 400,000
2.3.1.16 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 400,000
2.3.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
2.3.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 8,070
2.3.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 10,760
2.3.2.3 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury klasy N SDR41 S20 

250x6,2) m 429,000
2.3.2.4 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (rury klasy S SDR34 S16,7 

250x7,3) m 109,000
2.3.2.5 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 3,000
2.3.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
2.3.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 4,000
2.3.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 3,000
2.3.3.3 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,0m) szt 2,000
2.3.3.4 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,5m) szt 4,000
2.3.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 3,0m szt 1,000
2.3.3.6 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 3,5m szt 4,000
2.3.3.7 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 4,0m szt 3,000
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2.3.3.8 Studnie rozpreżne Dn1200 szt 1,000
2.4 Grupa Rurociągi tłoczne PE i pompownie ścieków
2.4.1 Element Roboty ziemne
2.4.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,103
2.4.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 111,240
2.4.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 16,686
2.4.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 12,360
2.4.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 1,854
2.4.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 0,927
2.4.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 2,000
2.4.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 30,000
2.4.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 131,840

2.4.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 131,840

2.4.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 32,960

2.4.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 32,960

2.4.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 50,000
2.4.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 50,000
2.4.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
2.4.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 1,545
2.4.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 2,060
2.4.2.3 KNNR 4/1009/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 m 103,000
2.4.2.4 KNNR 4/1011/4 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm złącz. 17,000
2.4.2.5 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 

mm 200m -1 prób. 1,000
2.4.3 Grupa Pompownia ścieków
2.4.3.1 Element Roboty ziemne
2.4.3.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 16,000
2.4.3.1.2 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na 

odl.do 10 m m3 2,400
2.4.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 2,400
2.4.3.1.4 KNNR 1/605/9 Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z 

obsypką do głębokości 8 m. szt. 16,000
2.4.3.1.5 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 30,000
2.4.3.1.6 KNNR 1 0315-05

uw.p.tab.
Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod 
komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z 
rozbiórką (grunty nawodnione)

R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000 m2 44,000
2.4.3.1.7 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV m3 88,000
2.4.3.1.8 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3 1,600
2.4.3.1.9 KNNR 2 0101-02

z.sz. 5.5.
Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - 
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m2 3,200
2.4.3.1.10 KNNR 2 0104-01

z.sz. 5.5.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 
mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 t 0,100
2.4.3.1.11 KNNR 2 0107-02

z.sz. 5.5.
Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość 
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,600
2.4.3.1.12 KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) 
- kat.gr. I-II m3 78,000

2.4.3.1.13 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2 3,860
2.4.3.1.14 KNNR 2/107/4 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
2.4.3.2 Element Roboty montażowe
2.4.3.2.1 Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp. 1,000
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2.4.3.2.2 Prefabrykowana przepompownia ścieków P5-Brzyska Wola z polimerobetonu w 
gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-14H-15x42 (1,5kW) (kompletna 
przepompownia ścieków + urządzenie do monitoringu GSM) kpl. 1,000

2.4.3.2.3 Napełnianie pompowni wodą próba 1,000
2.5 Grupa Rury ochronne - sieć kanalizacyjna
2.5.1 Element Rury ochronne PE
2.5.1.1 KNNR 4/1009/12 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280 mm - Rury 

ochronne m 19,000
2.5.1.2 KNNR 4/1009/13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury 

ochronne m 122,000
2.5.1.3 KNNR 4/1009/15 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm - Rury 

ochronne m 72,000
2.5.1.4 Przewiert sterowany m 124,000
2.5.1.5 Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 22,000
2.5.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
2.5.2.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 42,000
2.5.2.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 2,520
2.5.2.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 42,000
2.5.3 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
2.5.3.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 4,000
2.5.3.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 0,720
2.5.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 12,000
2.6 Grupa Odbudowa nawierzchni dróg
2.6.1 Element Drogi o nawierzchni asfaltowej
2.6.1.1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 97,500
2.6.1.2 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 97,500
2.6.1.3 KNNR 6/104/1 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 97,500
2.6.1.4 KNNR 6/105/5 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2 97,500
2.6.1.5 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 97,500
2.6.1.6 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 97,500
2.6.1.7 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 

(warstwa ścieralna) m2 97,500
2.6.1.8 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) m2 97,500
2.6.2 Element Drogi o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej)
2.6.2.1 Nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego grubości 10cm wraz z zagęszczeniem 

podłoża i nawierzchni m2 1 278,000
2.7 Element Ogrodzenie pompowni
2.7.1 KNNR 1/303/1 Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3 1,328
2.7.2 KNNR 2/1601/2 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
2.7.3 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 

2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
2.7.4 KNR 202/1808/2 Furtki wysokości 1.6 m; szerokość 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 

słupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
2.8 Element Obudowa pompowni
2.8.1 Ręczne obsypanie pompowni ziemią z zagęszczeniem m3 12,325
2.8.2 Darninowanie stożków obsypowych wokół pompowni m2 18,400
2.8.3 Obrukowanie podejść do pompowni - kostka brukowa m2 1,600
2.8.4 Obrukowanie podejść do pompowni - krawężniki betonowe m 6,175
2.9 Element Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy
2.9.1 Obudowa studzienek za pomocą kręgów betonowych Dn600 i ręczne obsypanie 

studzienki ziemią (obmiar na 1m wyniesienia studzienki ponad teren) kpl 2,000
2.9.2 Darninowanie stożków obsypowych wokół studzienek m2 2,500
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3 Rozdział ZLEWNIA POMPOWNI P6
3.1 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 160mm
3.1.1 Element Roboty ziemne
3.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,019
3.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 20,520
3.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 3,078
3.1.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 2,280
3.1.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 0,342
3.1.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 0,171
3.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 1,000
3.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 10,000
3.1.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 27,360

3.1.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 27,360

3.1.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 6,840

3.1.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 6,840

3.1.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
3.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 0,285
3.1.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 0,365
3.1.2.3 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) śr.160x4,0 m 19,000
3.1.2.4 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 1,000
3.1.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
3.1.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 1,000
3.2 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm
3.2.1 Element Roboty ziemne
3.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,253
3.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 273,240
3.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 40,986
3.2.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 30,360
3.2.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 4,554
3.2.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 2,277
3.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 5,000
3.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 100,000
3.2.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 273,536

3.2.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 273,536

3.2.1.11 KNR AT-11 
0105-03

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu 
box "PODLASIE 2" m3 78,400

3.2.1.12 KNR AT-11 
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 78,400

3.2.1.13 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 87,984

3.2.1.14 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 87,984

3.2.1.15 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 180,000
3.2.1.16 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 180,000
3.2.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
3.2.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 3,795
3.2.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 3,036
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3.2.2.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20 
200x4,9) m 253,000

3.2.2.4 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 2,000
3.2.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
3.2.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 6,000
3.2.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 2,000
3.2.3.3 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,0m szt 1,000
3.2.3.4 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 3,0m szt 3,000
3.2.3.5 Studnie rozpreżne Dn1200 szt 1,000
3.3 Grupa Rurociągi tłoczne PE i pompownie ścieków
3.3.1 Element Roboty ziemne
3.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,657
3.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 709,560
3.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 106,434
3.3.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 78,840
3.3.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 11,826
3.3.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 5,913
3.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 13,000
3.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 195,000
3.3.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 840,960

3.3.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 840,960

3.3.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 210,240

3.3.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 210,240

3.3.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 400,000
3.3.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 400,000
3.3.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
3.3.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 9,855
3.3.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 13,140
3.3.2.3 KNNR 4/1009/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 m 657,000
3.3.2.4 KNNR 4/1011/4 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm złącz. 109,500
3.3.2.5 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 

mm 200m -1 prób. 4,000
3.3.3 Element Odpowietrzenie rurociągów tłocznych
3.3.3.1 Studnia rewizyjna z PE Dn1000 głębokość 2m szt 1,000
3.3.3.2 Łącznik kołnierzowy do rur PE Dn110/100 szt 2,000
3.3.3.3 Trójnik zredukowany Dn100/Dn80 szt 1,000
3.3.3.4 Odpowietrzenie rurociągów tłocznych (odpowietrznik Dn80) kpl 1,000
3.3.4 Grupa Pompownia ścieków
3.3.4.1 Element Roboty ziemne
3.3.4.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 16,000
3.3.4.1.2 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na 

odl.do 10 m m3 2,400
3.3.4.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 2,400
3.3.4.1.4 KNNR 1/605/9 Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z 

obsypką do głębokości 8 m. szt. 16,000
3.3.4.1.5 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 30,000
3.3.4.1.6 KNNR 1 0315-05

uw.p.tab.
Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod 
komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z 
rozbiórką (grunty nawodnione)

R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000 m2 44,000
3.3.4.1.7 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV m3 88,000
3.3.4.1.8 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3 1,600
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3.3.4.1.9 KNNR 2 0101-02
z.sz. 5.5.

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - 
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m2 3,200
3.3.4.1.10 KNNR 2 0104-01

z.sz. 5.5.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 
mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 t 0,100
3.3.4.1.11 KNNR 2 0107-02

z.sz. 5.5.
Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość 
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,600
3.3.4.1.12 KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) 
- kat.gr. I-II m3 76,000

3.3.4.1.13 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2 3,860
3.3.4.1.14 KNNR 2/107/4 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
3.3.4.2 Element Roboty montażowe
3.3.4.2.1 Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp. 1,000
3.3.4.2.2 Prefabrykowana przepompownia ścieków P6-Brzyska Wola z polimerobetonu w 

gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-42H-15x42 (4,0kW) (kompletna 
przepompownia ścieków + urządzenie do monitoringu GSM) kpl. 1,000

3.3.4.2.3 Napełnianie pompowni wodą próba 1,000
3.4 Grupa Rury ochronne - sieć kanalizacyjna
3.4.1 Element Rury ochronne PE
3.4.1.1 KNNR 4/1009/13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury 

ochronne m 44,000
3.4.1.2 Przewiert sterowany m 24,000
3.4.1.3 Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 2,000
3.4.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
3.4.2.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 2,000
3.4.2.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 0,360
3.4.2.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 6,000
3.5 Element Ogrodzenie pompowni
3.5.1 KNNR 1/303/1 Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3 1,328
3.5.2 KNNR 2/1601/2 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
3.5.3 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 

2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
3.5.4 KNR 202/1808/2 Furtki wysokości 1.6 m; szerokość 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 

słupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
3.6 Element Obudowa pompowni
3.6.1 Ręczne obsypanie pompowni ziemią z zagęszczeniem m3 12,320
3.6.2 Darninowanie stożków obsypowych wokół pompowni m2 18,400
3.6.3 Obrukowanie podejść do pompowni - kostka brukowa m2 1,600
3.6.4 Obrukowanie podejść do pompowni - krawężniki betonowe m 6,172
3.7 Element Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy
3.7.1 Obudowa studzienek za pomocą kręgów betonowych Dn600 i ręczne obsypanie 

studzienki ziemią (obmiar na 1m wyniesienia studzienki ponad teren) kpl 2,500
3.7.2 Darninowanie stożków obsypowych wokół studzienek m2 3,000
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4 Rozdział ZLEWNIA POMPOWNI P7
4.1 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 160mm
4.1.1 Element Roboty ziemne
4.1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,306
4.1.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 330,480
4.1.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 49,572
4.1.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 36,720
4.1.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 5,508
4.1.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 2,754
4.1.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 6,000
4.1.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 120,000
4.1.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 446,640

4.1.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 446,640

4.1.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 111,660

4.1.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 111,660

4.1.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 250,000
4.1.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 250,000
4.1.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
4.1.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 4,590
4.1.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 5,875
4.1.2.3 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) śr.160x4,0 m 240,000
4.1.2.4 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy S (SDR34 S16,7), o średnicy 160x4,7 mm m 31,000
4.1.2.5 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1 prób. 2,000
4.1.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
4.1.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 53,000
4.1.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 4,000
4.2 Grupa Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm
4.2.1 Element Roboty ziemne
4.2.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 3,552
4.2.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 3 836,160
4.2.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 575,424
4.2.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 426,240
4.2.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 63,936
4.2.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 31,968
4.2.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 71,000
4.2.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 1 420,000
4.2.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 3 722,624

4.2.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 3 722,624

4.2.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 1 375,600

4.2.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 1 375,600

4.2.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 3 250,000
4.2.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 3 250,000
4.2.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
4.2.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 53,280
4.2.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 42,624
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4.2.2.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20 
200x4,9) m 2 032,000

4.2.2.4 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury klasy N SDR41 S20 
200x4,9) m 1 520,000

4.2.2.5 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 18,000
4.2.3 Element Roboty montażowe - Studzienki rewizyjne
4.2.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,0m) szt 77,000
4.2.3.2 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 2,5m) szt 25,000
4.2.3.3 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,0m) szt 10,000
4.2.3.4 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową 

(głębokość do 3,5m) szt 4,000
4.2.3.5 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,0m szt 7,000
4.2.3.6 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 2,5m szt 10,000
4.2.3.7 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 3,0m szt 4,000
4.2.3.8 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 3,5m szt 2,000
4.2.3.9 Kompletne studzienki kanalizacyjne typu PRO 1000 lub ELPLAST wysokość studzienki

do 4,0m szt 1,000
4.2.3.10 Studnie rozpreżne Dn1200 szt 1,000
4.3 Grupa Rurociągi tłoczne PE i pompownie ścieków
4.3.1 Element Roboty ziemne
4.3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,244
4.3.1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 263,520
4.3.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 39,528
4.3.1.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 29,280
4.3.1.5 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. I-III m3 4,392
4.3.1.6 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 2,196
4.3.1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m (odwodnienie odcinka 50m) szt. 5,000
4.3.1.8 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 75,000
4.3.1.9 KNR AT-11 

0104-06
Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu
box "PODLASIE 2" m3 312,320

4.3.1.10 KNR AT-11 
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 m3 312,320

4.3.1.11 KNNR 1 0307-04
uw.p.tab.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) m3 78,080

4.3.1.12 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III m3 78,080

4.3.1.13 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 210,000
4.3.1.14 KNNR 1/507/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 210,000
4.3.2 Element Roboty montażowe - rurociągi
4.3.2.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (warstwa 

wyrównawcza) m3 3,660
4.3.2.2 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3 4,880
4.3.2.3 KNNR 4/1009/4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 m 244,000
4.3.2.4 KNNR 4/1011/4 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm złącz. 40,000
4.3.2.5 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 

mm 200m -1 prób. 2,000
4.3.3 Element Roboty montażowe - studnie rewizyjne i odwadniające
4.3.3.1 KNNR 4/1413/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 

3m - łączone na uszczelkę stud. 1,000
4.3.3.2 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 

0.5 m różnicy głęb. [0.5 m] stud. -2,000
4.3.3.3 Łącznik kołnierzowy do rur PE Dn110/100 szt 2,000
4.3.3.4 Przepustnica międzykołnierzowa Dn100 typu JAFAR nr kat 4497 szt 1,000
4.3.3.5 Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym Dn100 typu JAFAR nr kat 8890 szt 1,000
4.3.3.6 Stalowy blok podporowy szt 1,000
4.3.4 Grupa Pompownia ścieków
4.3.4.1 Element Roboty ziemne
4.3.4.1.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek m2 16,000
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4.3.4.1.2 KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na 
odl.do 10 m m3 2,400

4.3.4.1.3 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3 2,400
4.3.4.1.4 KNNR 1/605/9 Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z 

obsypką do głębokości 8 m. szt. 16,000
4.3.4.1.5 Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz. 30,000
4.3.4.1.6 KNNR 1 0315-05

uw.p.tab.
Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod 
komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z 
rozbiórką (grunty nawodnione)

R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000 m2 44,000
4.3.4.1.7 KNNR 1/212/6 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV m3 88,000
4.3.4.1.8 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3 1,600
4.3.4.1.9 KNNR 2 0101-02

z.sz. 5.5.
Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - 
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m2 3,200
4.3.4.1.10 KNNR 2 0104-01

z.sz. 5.5.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 
mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 t 0,100
4.3.4.1.11 KNNR 2 0107-02

z.sz. 5.5.
Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość 
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 m3 1,600
4.3.4.1.12 KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) 
- kat.gr. I-II m3 76,000

4.3.4.1.13 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2 3,860
4.3.4.1.14 KNNR 2/107/4 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,979
4.3.4.2 Element Roboty montażowe
4.3.4.2.1 Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp. 1,000
4.3.4.2.2 Prefabrykowana przepompownia ścieków P7-Brzyska Wola z polimerobetonu w 

gotowym wykopie pompownia PMS-2x08-14M-15x43 (1,1kW) (kompletna 
przepompownia ścieków + urządzenie do monitoringu GSM) kpl. 1,000

4.3.4.2.3 Napełnianie pompowni wodą próba 1,000
4.4 Grupa Rury ochronne - sieć kanalizacyjna
4.4.1 Element Rury ochronne PE
4.4.1.1 KNNR 4/1009/12 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280 mm - Rury 

ochronne m 69,000
4.4.1.2 KNNR 4/1009/13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury 

ochronne m 405,000
4.4.1.3 Przewiert sterowany m 267,000
4.4.1.4 Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 78,000
4.4.2 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
4.4.2.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 8,000
4.4.2.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 1,440
4.4.2.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 24,000
4.4.3 Element Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi
4.4.3.1 KNNR 1/527/1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m kpl. 9,000
4.4.3.2 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3 1,620
4.4.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) m 27,000
4.5 Grupa Rury ochronne - rurociąg tłoczny
4.5.1 Element Rury ochronne PE
4.5.1.1 KNNR 4/1009/9 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm - Rury 

ochronne m 9,000
4.5.1.2 Przewiert sterowany m 9,000
4.5.1.3 Uszczelnianie końców rur ochronnych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt. 2,000
4.6 Grupa Odbudowa nawierzchni dróg
4.6.1 Element Drogi o nawierzchni asfaltowej
4.6.1.1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 400,500
4.6.1.2 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 400,500
4.6.1.3 KNNR 6/104/1 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 400,500
4.6.1.4 KNNR 6/105/5 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2 400,500
4.6.1.5 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 400,500
4.6.1.6 KNNR 6/112/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 400,500
4.6.1.7 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 

(warstwa ścieralna) m2 400,500
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4.6.1.8 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm 
(warstwa wiążąca) m2 400,500

4.6.2 Element Drogi o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej)
4.6.2.1 Nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego grubości 10cm wraz z zagęszczeniem 

podłoża i nawierzchni m2 6 381,000
4.7 Element Ogrodzenie pompowni
4.7.1 KNNR 1/303/1 Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3 1,328
4.7.2 KNNR 2/1601/2 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 20,000
4.7.3 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 

2.4 m obsadzonych w cokole m 20,000
4.7.4 KNR 202/1808/2 Furtki wysokości 1.6 m; szerokość 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 

słupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1,000
4.8 Element Obudowa pompowni
4.8.1 Ręczne obsypanie pompowni ziemią z zagęszczeniem m3 12,325
4.8.2 Darninowanie stożków obsypowych wokół pompowni m2 18,400
4.8.3 Obrukowanie podejść do pompowni - kostka brukowa m2 1,600
4.8.4 Obrukowanie podejść do pompowni - krawężniki betonowe m 6,175
4.9 Element Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy
4.9.1 Obudowa studzienek za pomocą kręgów betonowych Dn600 i ręczne obsypanie 

studzienki ziemią (obmiar na 1m wyniesienia studzienki ponad teren) kpl 2,500
4.9.2 Darninowanie stożków obsypowych wokół studzienek m2 3,000


