
Opis techniczny do zagospodarowania terenu 

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków i 

ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Słoboda. 

 
 

1. Przedmiot opracowania i zakres. 

   Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 

pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Słoboda, gm. 

Kuryłówka 

Zakres inwestycji obejmuje miejscowości Słoboda oraz  Dąbrowica, w których zostanie 

wykonana sieć kanalizacji sanitarnej.  

2. Opis stanu istniejącego. 

Teren objęty inwestycją uzbrojony jest w sieć wodociągową, elektryczną i telefoniczną. 

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę odbywa się z istniejącego wodociągu wiejskiego.  

Obecnie na terenie obszaru objętego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarnej 

zbiorowej. Ścieki socjalno-bytowe z poszczególnych gospodarstw gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych a z nich okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków w Leżajsku. 

W niektórych gospodarstwach brak jest zbiorników, a ścieki odprowadzane są bezpośrednio 

do cieków wodnych i rowów przebiegających w pobliżu posesji. 

3. Opis przyjętego rozwiązania. 

Ścieki sanitarne z miejscowości Słoboda odprowadzane będą poprzez grawitacyjny system 

przyłączy, kolektorów zbiorczych oraz współpracujące z nimi pompownie ścieków i rurociągi 

tłoczne do istniejącej kanalizacji w miejscowości Dąbrowica, gmina Kuryłówka. 

Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowości obejmuje gospodarstwa, których właściciele wyrazili 

chęć przyłączenia do projektowanej kanalizacji i jest to możliwe pod względem technicznym. 

Projektowana sieć kanalizacyjna zapewni możliwość włączenia sieci kanalizacji sanitarnej z 

miejscowości Brzyska Wola oraz Wólka Łamana. 

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o średnicach  160÷ 250, przyłącza kanalizacyjne do 

budynków o średnicy  160 oraz rurociągi tłoczne PE o średnicy PE90÷ PE140. Rury muszą 

spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1. 



 Inwestycja ma za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przyczynienie się 

do rozwoju i poprawy infrastruktury miejskiej, oraz zahamowanie niekorzystnego procesu, jakim 

jest degradacja ekosystemu. 

Dla celów podłączeniowych i rewizyjnych oraz w miejscach zmiany kierunków trasy 

przewidziano studzienki kanalizacyjne PE, PP-b. 

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne małogabarytowe z pokrywami żeliwnymi na stożek 

betonowy typ lekki- 10t., dla studzienek w drogach przewidziano pokrywy typu cieżkiego-40t. W 

zależności od lokalizacji studni (droga, tereny zielone) dobrano odpowiedni typ i rodzaj włazu.   

 

Kolizje z obiektami terenowymi 

Istniejące uzbrojenie zabezpieczone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
następujący sposób: 

- linie elektryczne, kable elektryczne – w miejscach kolizji prace ziemne wykonać ręcznie, a 

przy stosowaniu sprzętu mechanicznego, należy dokonać wyłączenia prądu w uzgodnieniu z 

RE. Na istniejących kablach energetycznych stosować rury ochronne dwudzielne  110mm, 

 typu AROT o długości 3,0 i 5,0m. 

- linie telekomunikacyjne – w miejscach rozkopów istniejące kable zabezpieczać rurą 

dwudzielną  110mm, typu AROT o długości 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami 

napowietrznymi roboty prowadzić w odległości 2,0 m. 

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne – roboty prowadzić ręcznie. 

4. Zagospodarowanie przestrzenne. 

P.B sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem 

energetycznym dla miejscowości Słoboda, jest zgodny z Decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta gminy Kuryłówka, Zn. B.6733.4.2011 z 

dnia 31.10.2011r., oraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia znak:: RRL-7624.12.2010/2011 wydaną przez Wójta Gminy Kuryłówka z 

dnia 27.06.2011r. z której wynika że nie ma potrzeby sporządzania raportu oddziaływania 

inwestycji na środowisko. 

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz eksploatacji górniczej. 

 Obszar objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie  leży w granicach 

terenu górniczego. 



6. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko. 

W związku z istniejącą siecią wodociągową brak kanalizacji już obecnie powoduje 

degradację wód powierzchniowych i gruntowych. Stwarza to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. 

Projektowana kanalizacja jest inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje 

ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki 

sanitarne na terenie objętym opracowaniem. 

Kanalizacja nie będzie źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych, ponieważ wszystkie jej 

obiekty będą wykonane szczelnie. 


