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Uzgodnienia projektowe




Lezajsk, dnia 2011.11.30

STARDSTA LE2AJSKI

IESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOWYCH
37-300 LEZAJSK UL.KOPERNIKA 8
tel172404-540 fax, 17240 26 46

OPINTIA NR GZ.6630.639. 11

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot uzgodnienia: PB-kanalizacji sanitarnej z przylgczami
oraz pompowni Sciekéw z zasilaniem
energetycznyn.

cla: "EKO-PROJEKT" Przeworsk
Zakiad Ustugowy Projektowanie i Nadzory
] inz.Brzegorz Szczeparski
Advress Gleboka 28 37-200 Przeworsk

na slecenie = dniay 2011,11.18 znak:
Data @plywu zlecenia do Zespolus 2011,11.18
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
stwierdza uzgodnienie lokalirzacji obiektu polozonegos:
Stoboda, Dabrowica GminasKuryldwhka

Na podstawie decyzji Wéjta Gminy Kuryldwka
nr B.6733.4.2011 z dnia 31.10.2011ir

Inwestor Bmina Kuryldwka
37-303 Kuryléwka 527

i)Data posiedzenia 2e.11.2011r

Uwagi i zalecenia:

1. Integralna czedeig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje wainodd przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

J.W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uxgo-
dnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przeklada
niezwiocznie wiadciwenu organowi administracji architektoniczno-

- pudowlanej.

40 Przéd rozpoczeciem robét naklada 5ig obowigzek zlecid jednostce
wykonawstwa peodezyjnego wytyczenie uzpodnionej przez ZUDP
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) %endezyjna
inwentaryzacje powykonawecza. ShmardﬂﬂﬂZgOan ¢

z oryginatem

S CEKO-PROJEKT"
/EKO PRZEWORSK

Bl el

Qe inZ. Artur Bak




D.Istnieje obowiazek chronienia znakdw geodezyjnych pray .
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepiséw’Ustawy'
z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art.7d ust & (j.t. Dz.U = 2010 nr 193 pox 1887) ‘
E.Frey skrzyiowaniach i zblifeniach projektowanych sieci
=z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac rgcznie i pod
nadzoren pracownika-Telekomunikacji FPolskiej.
7.Uzgodnienie ZUDIM nie zwalnia 2 koniecznoéci speinienia wymondw
zawartych w branfowych warunkach technicznych.
8. Zachowad warunki zawarte w pidmie PGE Rejon Dystrybucji Enerpgii
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Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79

IL-EM-5396712/0248/2011 Lezajsk, 18.11.2011r.

"EKO - PROJEKT
ul. Gleboka 28
37-200 Przeworsk

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku po przeanalizowaniu przedstawionego operatu wodno —
prawnego zadania pn. ,,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, pompowniami $ciekéw 1 ich zasilaniem energetycznym w

. miejscowesci Stoboda — gmina Kuryléwka” uzgadnia przedstawione tam
rozwiazania kolizji z istniejacymi ciekami wodnymi nie wnoszac uwag.

Kierownik Jnspektoratu
Tktaw Srodon /

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Stwierdzam zgodnos¢
zoryginatem

/}( "EKO-PROJEKT
EWORS;
in¥/ Agiibszka Walanys



Padkarpacki Zarzag éﬂ;‘isaziira-."ac}i
i Urzadzen Wodnych w Fzeszowie
Inspektorat w Lezajsku
37300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79
tel. 242 02 46

IL-EM-506/11/136/11 Lezajsk, 10.11.2011r.

EKO-PROJEKT
ul. Gl¢boka 28
37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08.11.2011r. dotyczace
wykonania projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kurytowka
Etap III w miejscowosciach Brzyska Wola, Wolka Lamana, Stoboda”.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku uprzejmie informuje, ze nalezy opracowac operat
wodno-prawny na przekroczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
istniejacymi ciekami melioracji podstawowe] 1 szczegélowej z
uwzglednieniem:

1. Odlegtos¢ w pionie gory projektowanego rurociagu do rzednej dna cieku
istniejacego min. 1,0 m.

2. Przejscia dokonaé metodg podwiertu sterowanego.

3. Miejsce kolizji oznaczy¢ stupkami betonowymi po obu stronach
przekraczanego cieku.

4. Miejsca w ktérych projektuje sie przekroczenia cieku po zakoniczeniu robdt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. :

Proponowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ PZMiUW Rzeszow,

Inspektorat w Lezajsku, ul. Mickiewicza 79. .
Kierowni jnspektoratu
] )
‘Otﬁm taw Srodon

Otrzymuja;
1. Adresat
2. a/a

Stwierdzam zgodnosé
Zoryginatem

f -PROJEKT"
A\ PREE VWORSK
niészka Walanus
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WGIT GMINY KURYEOWKA

37-303 Kuryléwka 527
RRL-7624.12.2010/2011 ' Kurytéwka, dn. 27.06.2011 r.

DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art.71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na art.
49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (j.t.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.) oraz § 3, ust.1, pkt.72a Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
( Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pbzn. zmian.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.10.2010 r. P. Grzegorza Szczepanskiego- przedstawiciela firmy EKO-PROJEKT w
Przeworsku, ul. Gleboka 28 — dziatajacego w imieniu Gminy Kuryléwka, w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia pn. ,, Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Kurytéwka Etap Il — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami oraz przepompowniami Sciekéw w miejscowosciach Brzyska Wola, Wolka
Lamana, Stoboda, gmina Kuryléwka” po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Lezajsku
Orzekam

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia oraz stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia, pn. ,,

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryléwka Kurylowka Etap III — Budowa

kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami  §ciekéw w

miejscowosciach- Brzyska Wola, Walka Eamana, Sloboda, gmina Kuryléwka”,
\ planowanego do realizacji przez Gming Kuryléwka, 37-303 Kurytowka 527.

2. OkreS§lam warunki realizacji planowanego przedsigwzigcia biorgc pod uwage
informacje okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy

3. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkewaniach. '

Uzasadnienie

P. Grzegorz Szczepanski, przedstawiciel firmy EKO-PROJEKT w Przeworsku, ul.
Gleboka 28 — dzialajacy w imieniu Inwestora Gminy Kurytowka, 37-303 Kurylowka 527,
whioskiem z dnia 08.10.2010 r. zwrdcit sie do Wéjta Gminy Kuryléwka o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ,, Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Kuryléwka Etap III — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami oraz przepompowniami Sciekow w miejscowo$ciach Brzyska Wola, Wélka
Lamana, Sloboda, gmina Kuryléwka ”..

Strona.1.z.8

Urzad Gty Kurylowka, 37-303 Kuirylowka; tel. (017) 243 80'10; fax. (017) 24269 94,
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Whiosek umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach (nr
karty 53/A/2010). |

‘Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 3 ustawy 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r.:Nr 199, poz. 1227 ze. zmian. )
organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 Nr 257, poz.2573 ze
zmian.), planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
Wéjt Gminy Kuryldwka, jako organ prowadzacy postgpowanie, wystapil Regionalnego
Dyrektora Ochrony $rodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lezajsku o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia.
Organy te wydaty opinie: -

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie postanowieniem Nr
WO00S$.4240.8.5.2011.GJ-7 z dnia 04.05.2010 r. wyrazit opinig o braku obowiazku
~ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia,
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku pismem nr PSNZ.465-25/10 z dnia
2010-11-19 uznal za niekonieczna potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko planowanego przedsigwzigcia.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajac informacje dotyczace przedsigwzigeia
zawarte w karcie informacyjnej, opinie w/w organéw, na podstawie art. 63 ust. 1 i2 ,art. 64
ust. 1 Uoos, a takze § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada
2004 r.'w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz  szczegélowych uwarunkowaf zwiazanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko ( Dz.U. 22004 r. Nr
257, poz. 2573 ze. zmian.), W6jt Gminy Kurylowka postanowieniem Nr RRL-
7624.12.2010/2011 z dnia 12.05.2011 r. postanowil nie stwierdzaé potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

. Informacja o powyzszym postanowieniu zostala umieszczona w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urzad Gminy w Kuryléwee ( nr karty
41/B/2011).

Przedmiotowe przedsigwzigcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Brzyska Wola, Wélka Lamana, Stoboda, gmina Kurylowka.

Scieki sanitarne z w/w miejscowosci odprowadzane beda poprzez grawitacyjny
system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz pompowni $ciekéw i rurociagéw tlocznych do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowica, gm. Kuryléwka, a dalej do
istniejacej oczyszczalni §ciekow w Lezajsku.
Wykonanie planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi do

budynkéw mieszkalnych zapewni odprowadzenie surowych $ciekéw sanitarnych
z rozpatrywanego obszaru do zbiorczej oczyszczalni $ciekéw, w ktdrej nastapi redukcja
zanieczyszczen zawartych w tych $ciekach wysokosprawnymi metodami.

RRL=7624:12:2010/20H1 7 dn-27.06:2011 1 Strona2z8

“"Urzad Gminy Kurytéwka, 37-303 Kurylowka, tel. (017)243 8010, fax. (017)2426994,
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl, www.kurylowka.pl




W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kolektoréw grawitacyjnych PVC- U
o $rednicach @160+0250, przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw o $rednicy @160 i &200
oraz rurociagow ﬂocznych PE o S$rednicy @390+@110 oraz przepompownl sieciowych
wspolpracujacych z siecia grawitacyjna. Dla celéw podtaczeniowych i w miejscach zmiany
kierunkéw trasy przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe i kaskadowe.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami Sciekéw i przylaczami wymaga

budowy:

e 13 szt. sieciowych pompowni $ciekow,

o okoto 30 000 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

o okolo 14 000 mb rurociagdéw ttocznych,,

¢ okoto 390 szt. przyiqczy domowych o dlugoécx okoto 4 000 mb
tj. tacznie ok. 48 000 m i o lacznej powierzchni zajgcia terenu okoto 9000 m?.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w terenie zabudowanym na dziatkach wiascicieli
prywatnych oraz drogach gminnych.

Calo$¢ sieci ka.nahzaop samtamej bedzie prowadzona w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy zagrodowej miejscowosci, w przewazajacej mierze po przydomowych ogrédkach,
trawnikach. Na odcinkach biegnacych poza zabudowaniami lokalizuje sig 31ec kanalizacji
sanitarnej na polach uprawnych fakach i drogach dOJazdowych
Trasa kanalizacji zostala tak wyznaczona, aby nie zachodzila potrzeba wycinki drzew.
Ponadto drzewa znajdujace sic w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac, zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W trakcie prowadzenia robét, warstwy urodzajnej gleby
beda zdejmowane i sktadane oddzielnie, a nastepnie wykorzystane do porzadkowania terenu
po zakonczeniu rob6t. W przypadku pozostawienia wykop6w na noc, beda one zabezpieczone
w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ do nich drobnych zwierzat.

Przekroczenie rzeki Ztota oraz przekroczenie innych ciekéw wodnych wykonane bedzie przy
wykorzystaniu przewiertu sterowanego.

Przejécia pod drogami utwardzonymi beda wykonane odwiertem lub przec1sklem W rurze
ochronnej stalowej izolowanej antykorozyjnej, a przejcia pod drogami gruntowymi

rozkopem w rurze ochronnej stalowe;j.

Planowane przedsiewziecie lezy w calosci w obrgbie Kurylowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Nr 78/05 Wojewody
Podkarpackiego ( Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2005 r. Nr 138, poz. 2104 ze zmian.).

W obrebie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu istnieje rezerwat przyrody
,, Brzyska Wola”,
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,,Dolina
Dolnego Sanu" (PLH180020), zlokalizowany w odleglosci ok. 4,29 km od granic miejsca
realizacji przedsiewzigcia.

Ponadto, w przedmiotowym przypadku zachodzg szczegélne uwarunkowania okreslone
w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009
. 1. Nr 151 poz. 1220 z pdzn. zm.), w zwiazku z lokalizacja przedsigwzigcia w granicach
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z zapisami przywolanego
przepisu na terenie tego obszaru, zakaz reahzaql przedsiewzigé mogacych znaczaco

oddzialywaé na $rodowisko, nie dotyczy mwestycp celu publicznego, jaka jest budowa
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
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Projektowana  kanalizacja spowoduje  ograniczenie zanieczyszczenia ~ wod
powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci
objetych inwestycja. W efekcie nastapi zmniejszenie zanieczyszczenia ciekéw lokalnych.
Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, teren objety inwestycja zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego. Materiaty i elementy prefabrykowane uzyte do budowy
beda, gwarantowaé szczelnoéé projektowanego systemu odbioru Sciek6w.

- Kanalizacja nie bedzie Zrédlem zanieczyszczen. Materialy wykorzystane do realizacji
przedsiewzigcia oraz spos6b wykonania zapewniaja petna szczelno$é kanalizacji i brak
zanieczyszczenia srodowiska.

W ramach realizacji przedsigwzigcia beda prowadzone gtéwnie prace ziemne, Zwiazane
z polozeniem sieci kanalizacyjnej i wykonaniem przepompowni $ciekéw.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia, maszyny beda pracowad okresowo,
wylacznie w porze dziennej. Ze wzgledu na ograniczony czas realizacji przedsigwzigcia
wystepujaca emisja spalin i hatasu bedzie miala charakter lokalny, okresowy i nie wplynie
w stopniu odczuwalnym na stan $rodowiska w rejonie jego lokalizacji. Aby wykluczy¢
ewentualne zanieczyszczenie gruntu i wod substancjami ropopochodnymi urzadzenia
wykorzystywane do eksploatacji beda sprawne pod wzgledem technicznym.

W trakcie eksploatacji Zrédtem hatasu bedzie praca pomp zainstalowanych w pompowniach
sieciowych. Ze wzgledu na zastosowanie pomp zanurzeniowych wewnatrz pompowni, ktore
z kolei bedg zaglebione w gruncie, powstajaca emisja hatasu nie bedzie uciazliwa i nie bedzie

- przekracza¢ normatywnych pozioméw.

Powstajace odpady na etapie realizacji przedsigwzigcia, np. ksztaltki, rury i inne
elementy z PVC i PE, beda magazynowane w celu poddania odzyskowi.
Odpady wytworzone na wskutek ingerencji w nawierzchnie drog utwardzonych (w
przypadku drég gruntowych) beda wykorzystane do ponownego wbudowania.
Powstale w wyniku prac budowlanych odpady sa typowymi odpadami, ktére nie stanowig
zagrozenia dla srodowiska w przypadku wlasciwego, wtérnego ich wykorzystania 1
sktadowania. Ich iloé¢ bedzie niewielka i nie bedzie miala znaczemia w gospodarce
odpadowej.

Wytworzone w trakcie eksploatacji odpady, tj. osady w studzienkach, beda okresowo
usuwane przez administratora sieci kanalizacyjnej i przekazywane do unieszkodliwienia.

Nie wystapi takze oddziatywanie o charakterze transgranicznym w zadnym
komponencie $rodowiska. Z uwagi na znaczng odleglosé od granicy panistwa, tj. odleglos¢ ok.
70 km w linii prostej i lokalny zasieg oddzialywan wskutek wprowadzanych do srodowiska
substancji i energii. »

Poniewaz przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze juz zainwestowanym, jego
realizacja nie spowoduje istotnych zmian w srodowisku, jak réwniez nie wptynie negatywnie
na istniejace walory krajobrazowe.

Nie wystepuje powiazanie z innymi przedsigwzieciami, kumulowanie si¢ oddziatywan,
wykorzystanie zasobéw naturalnych, wystepowanie ucigzliwosci i ryzyko wystapienia
powaznej awarii.

Proponowany wariant przedsigwzigcia jest najkorzystniejszy dla $rodowiska, jego
niepodejmowanie bedzie miato tylko negatywnie oddziatywanie dla $rodowiska.
Obecnie na obszaru objetym inwestycja brak jest sieci kanalizacji sanitarnej zbiorowe;. Scieki
socjalno-bytowe z  poszczegélnych — gospodarstw — gromadzone sa w - zbiornikach
bezodptywowych, a z nich okresowo wywozone. Szamba czgsto s nieszczelne i scieki moga
powodowaé zanieczyszczenie wod gruntowych.
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Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej realizacja spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie miejscowosci. W efekceie nastapi zmniejszenie zanieczyszczenia
lokalnych ciekéw wodnych.. '

Zgodnie z zalaczonym wypisem i wyrysem Z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu Polozonego w czesci wsi Wolka Lamana uchwalonego Uchwatg Rady
Gminy Kurytéwka nr VIII/39/2007 z dnia 27.04.2007 r., projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej dla
m. Wélka Lamana oraz dziatki nr 2250/3 polozonej w Brzyskiej Woli jest zgodna z
ustaleniami w/w planu. Natomiast, dla pozostatego terenu tj. na ktorym znajduja si¢ dziakki
objete projektowana siecia kanalizacyjna, w obrgbie miejscowosci Brzyska Wola, Stoboda i
cze$ci terenu ( poza obszarem obowiazujacego planu ) Wélki Lamanej — Gmina Kurytéwka
nie posiada obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ’

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego nie wptynely uwagi ani
wnioski dotyczace planowanej inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, 0rzec erg?" Ak gentencii.

Niniejsza decyzja zostata umi sxbjen\g“v@ﬁﬂ? icznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonym py e%”" | w\b fitytwa i Lesnictwa Urzedu Gminy w
Kurytowee, pok. Nr 7 oraz podan 3{ o wigglbmosci przez umieszczenie na stronie
BIP Urzedu Gminy, na tablicach o fg gé’ i Hiny oraz w poblizu miejsca planowanej
inwestycji. SN

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o acenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.)
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, -
o ktérej mowa w ust. 1. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie
ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem

ust. 4.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.

Zalaczniki :
1. Zatacznik Nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia,

Otrzymuja :

1. Wnioskodawca,

2. Strony postgpowania. _ {
3. ala ‘ /) ,

inz. Tadeusz Haléskak

Do wiadomosci :

4 lat od dnia, w

1.Regionalny Dyrektor Ochronyérodowiska W RZeszowie, :
2 Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku. /
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WOIT GMINY KURYLOWKA

37.303 Kurytéwka 527

Zalgcznik Nr 1 do decyzji RRL.7624.12.2010/2011 z dnia 27.06.2011 r.

Charaktérystyka przedsigwzigcia pn. :
» Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryléwka - Etap III — Budowa kanalizacji

sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami S$ciekéw w miejscowosciach
Brzyska Wola, Wélka Eamana, Sloboda, gmina Kuryléwka ”.

Przedmiotowe przedsiewziecie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Brzyska Wola, Wolka Lamana, Sloboda, gmina Kuryléwka.

Scieki sanitarne z w/w miejscowosci odprowadzane beda poprzez grawitacyjny
system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz pompowni $ciekéw i rurociagdw tlocznych do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowica, gm. Kurytéwka, a dalej do
istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Lezajsku.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3, ust. 1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegStowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz.U. z 2004 Nr 257, poz.2573 z p6zn. zm), nalezy do przedsigwzigc mogqcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Wykonanie planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami kanahzacyjnyml
do budynkéw mieszkalnych zapewni odprowadzenie surowych $ciekéw sanitarnych
z rozpatrywanego obszaru do zbiorczej oczyszczalni $ciekéw, w ktorej nastapi redukeja
zanieczyszczen zawartych w tych $ciekach wysokosprawnymi metodami.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kolektoréw grawitacyjnych PVC-U
o $rednicach @160+@250, przyltaczy kanalizacyjnych do budynkéw o srednicy @160 i 3200
oraz rurociagéw tlocznych PE o $rednicy ©90+@110 oraz przepompowni sieciowych
wspolpracujacych z siecig grawitacyjna. Dla celéw podtaczeniowych i w miejscach zmiany
kierunkéw trasy przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe i kaskadowe.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekéw i przylaczami wymaga
budowy:
e 13 szt. sieciowych pompowni $ciekow,
e okolo 30 000 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
e okolo 14 000 mb rurociagbéw tlocznych,,
¢ okolo 390 szt. przy%qczy domowych o dlugosm okoto 4 000 mb
t,j. lacznie ok. 48 000 m i o tacznej powierzchni zajecia terenu okoto 9000 m’.

Calo$¢ sieci kanahzacp samtarneJ bedzie prowadzona w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy zagrodowej miejscowosci, w przewazajacej mierze po przydomowych ogrédkach,
trawnikach. Na odcinkach biegnacych poza zabudowaniami lokalizuje si¢ sie¢ kanalizacji
sanitarnej na polach uprawnych takach i drogach dojazdowych.

Trasa kanalizacji zostata tak wyznaczona, aby nie zachodzila potrzeba wycinki drzew.
Ponadto drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami, W trakcie prowadzenia rob6t, warstwy urodzajnej gleby
beda zdejmowane i skladane oddzielnie, a nastgpnie wykorzystane do porzadkowania terenu

po zakonczeniu robdt. W przypadku pozostawienia wykopdw na noc, beda one zabezpieczone
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ do nich drobnych zwierzat. '
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Przekroczenie rzeki Zlota oraz przekroczenie innych ciekéw wodnych wykonane bedzie przy
wykorzystaniu przewiertu sterowanego. ' ,

Przejscia pod drogami utwardzonymi beda wykonane odwiertem lub przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej izolowanej antykorozyjnej, a przejscia pod drogami gruntowymi
rozkopem w rurze ochronnej stalowe;j. o

W ramach realizacji przedsiewziecia beda prowadzone gléwnie prace ziemne, zwiazane

z polozeniem sieci kanalizacyjnej i wykonaniem przepompowni $ciekow.

Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, teren objety inwestycja zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Materiaty wykorzystane do realizacji przedsigwzigcia oraz spos6éb wykonania
zapewniaja pelng szczelno$é kanalizacji i brak zanieczyszczenia $rodowiska.

W trakcie realizacji przedsiewziecia, maszyny beda pracowaé okresowo,
wylacznie w porze dziennej. Ze wzgledu na ograniczony czas realizacji przedsiewzigcia
wystepujaca emisja spalin i hatasu bedzie miata charakter lokalny, okresowy i nie wplynie
w stopniu odczuwalnym na stan $rodowiska w rejonie jego lokalizacji. Aby wykluczy¢
ewentualne . zanieczyszczenie gruntu i woéd substancjami ropopochodnymi urzadzenia
wykorzystywane do eksploatacji beda sprawne pod wzgledem technicznym.

W trakcie eksploatacii zrédlem hatasu bedzie praca pomp zainstalowanych w pompowniach
sieciowych. Ze wzgledu na zastosowanie pomp zanurzeniowych wewnatrz pompowni, ktore
z kolei beda zaglebione w gruncie, powstajaca emisja hatasu nie bedzie uciazliwa i nie bedzie
przekracza¢ normatywnych pozioméw.

Powstale w wyniku prac budowlanych odpady sa typowymi odpadami, ktére nie
stanowia, zagrozenia dla §rodowiska w przypadku whasciwego, wtérnego ich wykorzystania
i sktadowania. Ich ilo$¢ bedzie niewielka i nie bedzie miala znaczenia w gospodarce
odpadowe;j.

Wytworzone w trakcie eksploatacji odpady, tj. osady w studzienkach, beda okresowo
usuwane przez administratora sieci kanalizacyjnej i przekazywane do unieszkodliwienia.

Nie wystapi takze oddzialywanie o charakterze transgranicznym, z uwagi na
znaczng, odleglogé od granicy panstwa i lokalny zasigg oddzialywan wskutek
wprowadzanych do srodowiska substancji i energii.

Projektowana  kanalizacja spowoduje ograniczenie - zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci
objetych inwestycja. W efekcie nastapi zmniejszenie zanieczyszczenia ciekow lokalnych.

Nie wystepuje powigzanie z innymi prze&singi@ciami, kumulowanie si¢ oddziatywan,
wykorzystanie zasobéw naturalnych, wystgpowanie ucigzliwosci i ryzyko wystapienia
powaznej awarii.

Planowane przedsiewzigcie lezy w calosci w obrgbie Kurylowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Nr 78/05 Wojewody
Podkarpackiego ( Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2005 r. Nr 138, poz. 2104 ze zmian.).

W obrebie Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu istnieje rezerwat przyrody

,, Brzyska Wola”. ,

Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty ,,Dolina
Dolnego Sanu" (PLH180020), zlokalizowany w odlegloéci ok. 4,29 km od granic miejsca

realizacji przedsigwzigcia. :

Zgodnie z zalaczonym wypisem i wyrysem z Miejscowego 'Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu Potozonego w czeéei wsi Wélka Lamana uchwalonego Uchwalg Rady
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Gminy Kurytéwka nr VIII/39/2007 z dnia 27.04.2007 r., projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarnej dla

m. Wélka Lamana oraz dziatki nr 2
7 ustaleniami w/w planu. Natomiast, dla pozostatego terenu tj. na ktérym
objete projektowana siecia kanalizacyjna, w obrgbie miej scowoséci Brzyska Wola, Stoboda

i czesci terenu ( poza obszarem obowigzujacego planu ) Wolki Lamanej — Gmina Kuryléwka

nie posiada obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

250/3 potozonej w Brzyskiej Woli jest zgodna
znajduja si¢ dziatki

| | WG

inz. Tadeusz Haldsiak
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RRL-7624.12.2010/2011 | Kuryléwka, dn. 12.05.2011 r.

—37-303 KuifyIowka 527

POSTANOWIENIE

(j | _ Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmian.), w zwiazku z art. 63 _us.t. 2, art 64
ust, 1 i 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érpdownsku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na éroc.iowxsko
( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.), oraz § 3 ust I pkt. 72a Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych ZNnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko ( Dz.U. z 2004 r. Nr 257,

poz. 2573 ze zmian. )

postanawiam

nie stwierdzaé potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,, Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryléwka Etap
III — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami $ciekéw w
miejscowosciach Brzyska Wola, Wélka Lamana, Sloboda, gmina Kuryléwka”

Uzasadnienie

P. Grzegorz Szczepanski, przedstawiciel firmy EKO-PROJEKT w Przeworsku, ul. Gleboka 28
_ dziatajacy w imieniu Gminy Kuryléwka, wnioskiem z dnia 08.10.2010 r. zwrdcil si¢ do Wojta
Gminy Kuryléwka o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
L przedsigwzigcia pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryléwka Etap III - Budowa
I kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami Sciekéw w miejscowosciach
Brzyska Wola, Wélka Eamana, Sloboda, gmina Kuryléwka .
| ‘ } Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004r. w
‘ sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz
' szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
ppol ) raportu o oddzialywaniu na $§rodowisko ( Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmian. ), planowane
| przedsiewzigcie, nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na
$rodowisko.
W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, Wojt Gminy
Kuryléwka wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku o wydanie opinii w przedmiocie dot.
przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko dla wnioskowanego przedsigwzigcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, postanowieniem nr

WO0O0S$.4240.8.5.2011.GJ-7 z dnia 04.05.2011 r. wyrazit opinie o braku obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na §rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

~ Panstwowy Powiatowy Inspektor w Lezajsku opinia Nr PSNZ.465-25/10 z dnia 2010-11-19 r.
uznat za niekonieczng potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w

przedsigwzigcia.
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Przedmiotowe przedsigwzigcie dotgczy budowy sieci kanalizacji sanitqrnej w miejscowosci
Brzyska Wola, Wélka Lamana, Slobada. cieki sanitarne z w/w miejscowoécl odprow?dzane. beda
poprzez grawitacyjny system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz pompowui‘ $ciekéw i rurociagbw
tlocznych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Da‘broww.a, gm. Kuryldéwka.
Wykonanie planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi do budynkéw
mieszkalnych zapewni odprowadzenie surowych §ciekéw sanitarnych z rozpatrywanego obsz?ru do
zbiorczej oczyszezalni ciekéw, w ktdrej nastapi redukeja zanieczyszczet zawartych w tych Sciekach

wysokosprawnymi metodami.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wy
©160+@250, przylaczy kanalizacyjnych do bu
tlocznych PE o $rednicy @90+@110 oraz przepompowni sieciowyc
grawitacyjna. Dla celéw podtaczeniowych i w miejscach zmiany kierunkéw

studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe i kaskadowe. o o
Przedsiewziecie bedzie realizowane w terenie zabudowanym. Cato$é sieci kanalizacji

sanitarnej bedzie prowadzona w bezposrednim sasiedztwie zabudowy zagrodowej miejgcowoéci,

w przewazajacej mierze po przydomowych ogrédkach, trawnikach. Na odcinkach biegnacych poza
zabudowaniami lokalizuje sie sieé kanalizacji sanitarnej na polach uprawnych fakach i drogach
dojazdowych. Trasa kanalizacji bedzie prowadzona w taki sposéb, aby nie zachodzita potrzeba
wyeinki drzew. Ponadto drzewa znajdujace si¢ W bezposrednim sgsiedztwie drzew beda
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W trakcie prowadzenia robét, warstwy urodzajnej gleby beda
zdejmowane i skiadane oddzielnie, a nastgpnie wykorzystywane do porzadkowania terenu po
zakoriczeniu robo6t. ‘

Przekroczenie rzeki Ztota oraz przekroczenie innych

wykorzystaniu przewiertu sterowanego. o
Przejécia pod drogami utwardzonymi beda wykonane odwiertem lub przeciskiem w rurze

ochronnej stalowej izolowanej antykorozyjnej, a przejécia pod drogami gruntowymi rozkopem w
rurze ochronnej stalowe;j.
__ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami Sciekéw i przylaczami wymaga budowy:
e 13 szt. sieciowych pompowni $ciekéw,
o okoto 30 000 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
okolo 14-000 mb rurociagdw tlocznych,,
o okolo 390 szt. przylaczy domowych o dlugosci okoto 4 000 mb

o lacznej powierzchni zajecia terenu okoto 9000 m2.
Projektowana kanalizacja spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wéd powierzchniowych

i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci objetych inwestycja. W efekcie
nastapi zmniejszenie zanieczyszczenia ciekéw lokalnych.
Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, teren objety inwestycja zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego. Materialy i elementy prefabrykowane uzyte do budowy beda gwarantowaé
szczelno$é projektowanego systemu odbioru $ciekéw, '

W trakcie realizacji przedsiewzigcia, maszyny beda pracowaé okresowo, wylacznie
w porze dziennej. Ze wzgledu na ograniczony czas realizacji przedsigwzigcia wystepujaca emisja
spalin i halasu bedzie miata charakter lokalny, okresowy i nie wptynie w stopniu odczuwalnym na
stan §rodowiska w rejonie jego lokalizacji. Aby wykluczyé ewentualne zanieczyszcezenie gruntu
i wéd substancjami ropopochodnymi urzadzenia wykorzystywane do eksploatacji beda sprawne pod
wzgledem technicznym,
W trakcie eksploatacji Zrédlem halasu bedzie praca pomp zainstalowanych w pompowniach
sieciowych. Ze wzgledu na zastosowanie pomp zanurzeniowych wewnatrz pompowni, ktére z kolei
beda zaglebione w gruncie, powstajaca emisja hatasu nie bedzie uciazliwa i nie bedzie przekraczaé

normatywnych pozioméw. :
Powstajace odpady na etapie realizacji przedsigwzigcia, np. ksztaltki, rury i inne

konanie kolektoréw grawitacyjnych PVC-U o érednicach
dynkéw o $rednicy @160 i @200 oraz rurociagoéw
h wspblpracujacych z siecia
trasy przewidziano

ciekéw wodnych wykonane bedzie przy

elementy z PVC i PE, beda magazynowane w celu poddania odzyskowi.
Odpady wytworzone na wskutek ingerencji w nawierzchnie drég utwardzonych (w przypadku drég

gruntowych) beda wykorzystane do ponownego wbudowania. 4nodé
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owymi odpadami, ktére nie stanowig zagrozZenia

Powstale w wyniku prac budowlanych odpady sa typ
h wykorzystania i skladowania, Ich ilo§é bedzie

dla érodowiska w przypadku wiasciwego, wtérnego ic
niewielka i nie bedzie miata znaczenia w gospodarce odpadowej. v

Wytworzone w trakcie eksploatacji odpady, tj. osady w studzienkach, beda okresowo
usuwane przez administratora sieci kanalizacyjnej i przekazywane do unieszkodliwienia.

Nie wystapi takze oddziatywanie o charakterze transgranicznym w zadnym
komponencie §rodowiska. Z uwagi na znaczna odleglosé od granicy panstwa, tj. odleglosé ok. 70 km
w linii prostej i lokalny zasigg oddziatywar wskutek wprowadzanych do srodowiska substancji
i energii. ~ ,
Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowana W  granicach
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia
Wojewody Podkarpackiego Nr 78/05 z dnia 31 pazdziernika 2005 r. w sprawie
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz.
2104 z pézn. zm.). ‘

W obrebie w/ w Obszaru znajduje sig rezerwat przyrody ,, Brzyska Wola”. :
Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty ,Dolina Dolnego

Sanu" (PLH180020), zlokalizowany w odleglosci ok. 4,29 km od granic miejsca realizacji

przedsigwzigcia.

Ponadto, w przedmiotowym przypa
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
1220 z pézn. zm.), w zwigzku z
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z z
obszaru, zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie

dotyczy inwestycji celu publicznego, jaka jest budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z zalaczonym wypisem i wyrysem Zz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu Polozonego w czgsci wsi Wélka Lamana uchwalonego Uchwata Rady Gminy
Kurytéwka nr VIII/39/2007 z dnia 27.04.2007 r., projektowana sieé kanalizacji sanitarnej dla

dku zachodza szczeg6lne uwarunkowania okreslone w art. 24
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.
lokalizacja przedsiewzigcia w granicach Kurylowskiego
apisami przywolanego przepisu na terenie tego

‘m. Wélka Lamana oraz dziatki nr 2250/3 potozonej w Brzyskiej Woli jest zgodna z ustaleniami w/w

planii. Natomiast, dia pozostatego terenu tj. na ktérym znajduja sig dziafki objete projektowana siecig
kanalizacyjna, w obrebie miejscowosci Brzyska Wola, Stoboda i czesci terenu ( poza obszarem
obowiazujacego planu ) Wélki Eamanej — Gmina Kuryléwka nie posiada obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poniewaz przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze juz zainwestowanym, jego realizacja
nie spowoduje istotnych zmian w $rodowisku, jak réwniez nie wplynie negatywnie na istniejace
walory krajobrazowe.

Nie wystepuje powiazanie z innymi przedsigwzigciami, kumulowanie sic oddzialywan,
wykorzystanie zasobéw naturalnych, wystepowanie ucigzliwosei i ryzyko wystapienia powainej
awarii.

7 analizy informacji przedfozonych przez Wnioskodawcg oraz z charakteru inwestycji wynika, ze
oddzialywanie przedsiewzigcia bedzie miato charakter przejéciowy i zwiazane bedzie z jego
realizacja. “
Proponowany wariant jest najkorzystniejszy dla $rodowiska, jego niepodejmowanie bedzie miato
tylko negatywne oddziatywanie na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, po przeanalizowaniu informacji zawartych w Karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, majac na wzgledzie zapisy art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialy, @uw% owisko, a takze opinie organéw opiniujacych,

"‘3}“_ rizgpr wadzenia oceny na §rodowisko.

Y,

-

£
~’/

fi
ot \‘a W > ’y

1 A - .
NI
- o

Rrl-7624.12.2010/2011 z dnia 12.05.2011 ., =" " qekretarz Gminy Skrona 3 z 4

e~mail; sckregariat@ku[yv!deya.gl, www,kmylowka.pl /\
o

St am zgodno$é
Urzad Gminy Kurytéwka, 37-303 Kuryléwka, tel. (017) 243 80 10, fax. (017) 242 693¢,w‘er zam 2
iy &1 , __zoryginalem

O-{PROJE

KT




Informacja o hiniejszym postanowieniu zostala umieszczdna w publicznie dostgpnym wykazie
dostepnym na stronie BIP Urzedu Gminy Kuryléwka . '

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przystuguje na nie zazalenie.

Otrzymuja :
1. P. Grzegorz Szczepaiski
EKO-PROJEKT
Ul. Gleboka 28 -
. 37-200 Przeworsk,
2. Gmina Kuryléwka, - _
3. Strony postepowania, poprzez zawiadomienie zgodnie z art. 49 kpa,

4, a/a.

Do wiadomosci :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku.
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37-303 Kuryléwka 527 Kurytéwka, 31.10.2011 r.

B.6733.4.2011 -

DECYZJA

. oustaleniu lokalizaciji
Inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) art. 1 ust.
- 2, art. 4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z pbin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08. 2011 r. pana Grzegorza Szczepanskiego EKO-
PROJEKT Przeworsk ul. Gigboka 28 dzialajacego z upowaznienia i na rzecz Wéjta Gminy
Kuryléwka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
pompowniami §ciekéw i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Sloboda — gmina
Kuryléwka ” '
ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
pod nazwg Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami $ciekéw

i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stoboda — gmina Kuryléwka »

na dzialkach o nr ew. 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 83, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
141, 148, 151, 152, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 173, 224, 226, 227, 231, 232, 237, 238, 239, 243,
245, 246, 247, 248, 251, 252, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 37/1, 70/1,
143/1, 14372, 144/1, 144/2, 147/1, 14712, 159/1, 159/2, 198/1, 198/2, 233/2, 235/4, 244/2, 2446,
24417, 244/8, 260/1, 260/4, 265/1, 265/2, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2 - potozonych w miejscowosci
Stoboda oraz na dziatkach o nr ewid. 249, 275, 276, 292, 293, 296, 297, 299 - polozonych w
miejscowosci Dabrowica .

na rzecz inwestora - Gminy Kuryléwka z siedzibg 37-303 Kuryléwka 527,
WARUNKI ZABUDOWY:

1. Rodzaj inwestycji : obiekty infrastruktury technicznej

a) Funkcja zabudowy - uzbrojenie terenu dla obszaru zabudowy mieszkaniowe;:

- kanalizacja sanitarna: rurociagi grawitacyjne, rurociggi ttoczne z uzbrojeniem sieci —
przykanaliki i przepompownie $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym, studzienki
inspekeyjne z PP (PE), studzienki kanalizacyjne betonowe( zelbetowe). I

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw
odrebnych:

- warunki i wymagania ochrony ksztattowania tadu przestrzennego:

projektowanie, realizacja i uzytkowanie inwestycji wymaga zachowania przepiséw Prawa

budowlanego, przepiséw techniczno - budowlanych, obowiazujacych Polskich Norm i

zasad wiedzy technicznej ,

- warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspolczesnej: ,

a) zachowa¢ warunki wynikajace przepiséw prawa, ktére dotycza projektowane;
inwestycji — w szczegbélnosci objete ustawa Prawo ochrony srodowiska, ustaws Prawo
wodne oraz wymogi innych przepiséw odrebnych,

b) planowana inwestycja potozona jest na terenie Kurylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu-.-powotanego - na- mocy- rozporzadzenia Nr - 78/05Wojewody
Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 138, poz. 2104 z pézn. zm.); nalezy uwzglednié uwarunkowania okreslone w
zakazach i nakazach niniejszego rozporzadzenia; : 046
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¢) przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z
decyzji Wojta Gminy Kuryldéwka RRL-7624.12.2010/2011 z dnia 27.06 2011 r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigeia;

d) lokalizacja i przekroczenie planowang inwestycja drog gminnych, drég powiatowych [
na warunkach okreslonych przez zarzadce drog, uwzgledni¢ warunki okreslone w' E
przepisach ustawy o drogach publicznych;

e) przekroczenie projektowang siecig ciekéw wodnych b.n. na warunkach okre$lonych
przez zarzadce ciekow; ,

"f) dokonaé wszelkich innych uzgodnien z wiasciwym zarzadca lub dysponentem
"~ wzakresie skrzyzowan projektowang inwestycja z istniejacq infrastrukturg techniczna,

- warunki i szczegétowe zasady obstugi w zakresie  infrastruktury technicznej i
komunikacyi: .

a) dojazdy do dzialek objetych zamierzeniem inwestycyjnym: z istniejacych drog

publicznych, drég gminnych;

b) zasilanie w energie elektryczna: na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci;

c¢) odprowadzenie $ciekéw poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni Sciekow, -

- wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich:

planowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczei praw osob trzecich, w tym nie

moze powodowaé:

a) ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,

b) pozbawienia mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow tacznosci,

¢) pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt

. ludzi, : e ; ~

d) uciazliwosci wywotanych przez halas, wibracje, zaklocenia elekiryczne, 1
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e¢) zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku sptywu wody opadowej ze
szkodg dla terenéw sasiednich.

3. Warunki wynikajace z dokonanych uzgodnien dla planowanej inwestycji : ,

a) na etapie projektowania nalezy dokona¢ uzgodnienia (w PZMiUW Inspektorat w
Lezajsku) lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego z urzadzeniami melioracji wodnych
szczegdtowych, ()

b) w zakresie ochrony gruntéw lesnych realizacja planowanej inwestycji zlokalizowanej
na czedei dziatek nr:127, 128, 161, 159/2 i 246 potozonych w Stobodzie powinna
spetnia¢ warunki: .

- szeroko$é wycinki mierzona w $wietle korony drzew bedzie mniejsza niz 2 m,
- okres trwania prac (lacznie z naprawieniem szkéd ) nie bedzie diuzszy niz 1 rok
(dotyczy¢ bedzie odrebnie kazdej dziatki ),
- po zakoniczeniu robét na pasie inwestycji beda mogty by¢ sadzone drzewa.
4. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — wraz z orientacyjna trasa projektowanej
inwestycji okre§lono na mapach w skali 1:1000 stanowiacych zatgczniki graficzne nr: 1,2,

3,4,5,6,7,8,9, 10 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23.08 2011 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pana 7

Grzegorza Szczepanskiego — pelnomocnika Wojta Gminy Kurylowka, zostalo wszczete o

péstQpQWanie agéninistracyjne dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji. ,
Stwierdzam zgodno , '
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W trakcie = przeprowadzonego  postepowania  administracyjnego - ustalono,
ze na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu.
zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja inwestycji celu publicznego jest dokonywana
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ’ '

Planowane zamierzenie jest inwestycja. celu publicznego o znaczeniu lokalnym, gdyz
realizuje cel publiczny (budowa i utrzymanie publiczaych urzadzen shizacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania -
seiek6w ...) o znaczeniu lokalnym — gminnym okreslony w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy przeprowadzono analize zlozonego wniosku, biorac pod
uwage: :

- warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu objetego inwestycja.

Jest to inwestycja liniowa, w zwiazku z tym odstapiono od ustalenia warunkéw i wymaga
ksztattowania tadu przestrzennego.

W powyzszej analizie stwierdzono, ze teren inwestycji polozony jest poza zasiegiem
obszaréw objetych ochrong konserwatora zabytkéw, nie jest narazony na zalewanie wodami
powodziowymi oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie jest potozony w
terenie gérniczym ani w terenie zamknietym. W zwiazku z tym, nie ustalono warunkéw w
tym zakresie, bowiem zaréwno teren objety wnioskiem jak i samo zamierzenie inwestycyjne
nie podlega w/w przepisom.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o
wszezgelu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, oraz o postanowieniach zawiadomiono na pi$mie inwestora, wiladcicieli i
uzytkownikow dzialek, na terenie ktérych planowane jest zamierzenie inwestycyine a takze
strony powiadomiono w drodze obwieszczen.

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywaé na $rodowisko - na podstawie § 3 ust 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). S
W zwigzku z tym zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn.
zm. ) do wniosku dotaczono decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia znak: RRL-7624.12.2010/2011 z dnia 27.06 2011 r.
w. ktérej stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia. ‘

Majac na uwadze wymog art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pén. zm.) projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym zostat uzgodniony w -
w  zakresie ochromy gruntow rolmych ze Starosta Lezajskim - postanowieniem
nr GN-GK.6124.1.11.2011 z dn. 20.09 2011 r.

- w zakresie ochrony gruntéw lesnych z Regionalna Dyrekcja Laséw Pafistwowych w Krognie
- postanowieniem ZZ-2120-191/11 z dnia 04.10.2011 r.- warunek wynikajacy z uzgodnienia
zostal okre$lony w sentencji niniejszej decyzji.

- W zakresie melioracji wodnych — z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzeh
Wodnych w Rzeszowie postanowieniem EM 5070/L/649/11 z 12.09.2011 r - warunek
wynikajacy z uzgodnienia zostat okreslony w sentencji niniejszej decyzji.

Stwierdzam zgodno$¢

B.6733.4.2011 a J §ﬁy§qﬁa§em
Urzad Gminy Kuryléwka, 37-303 Kuryldwka, tel. (017) 243 80 10, fax, (017) 242 69 94,
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl, www.kurylowka pl /\ "EKO-PRO JEkT"
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- W odniesieniu do obszaréw ob etych ochronq na podstawie przepiséw o ochronie prz rody-
' Reglonalr}y Dy;ektor Ochrony érodowiska nicelwyrgzﬂ stanovﬁskef, w terminie 21 dxﬁ o)c)l dnJi/a
otrzymania projektu decyzji ( tj. 09.09. 2011r.- zwrotne potwierdzenie odbioru). W zwiazku
Z tym zgodqle z art.53 ust. 5c ustawy o planowaniu } zagospodarowaniu przestrzennym
decyzj¢ uznaje si¢ za uzgodniona; :
- W o'dniesigniu. do obszarow prayleglych do pasa  drogowego Zarzad Powiatu
Lezaj_slglego niezajal stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o
uzgodnienie (.zwrotne potwierdzenie odbioru doreczenia z dnia 08.09.201 Ir.).

- W wyniku powyzszego stwierdzono, ze ustalona lokalizacja inwestycji uwzglednia
potrzeby interesu publicznego. Ustalone warunki nie naruszaja obowiazujacych przepiséw w
zakresie wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki i architektury. ‘

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi. :

Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji zostat sporzadzony

przez osobg uprawniong ~ mgr inz. arch, Krzysztofa Kuzniara, wpisanego na listg cztonkéw
Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem PK - 0194,

Decyzja skada si¢ z czedci tekstowej oraz czesci graficznej wykonanej na mapie
w skali 1:1000. ¢
Zatacznikiem do niniejsze; decyzji sa: '

1) wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisow
pdrc;bnyql_l, oraz stanu faktycznego i prawnego, na ktérym przewiduje sig realizacje
Iwestycji.

2) zalaczniki graficzne nr: 1, 2 »3,4,5,6, 7, 8,9, 10 sporzadzone na mapach
gasadnicg_ych w skali 1:1000, na ktérym przedstawiono linie rozgraniczajace teren
Imwestycyl.

Powyzsze zalaczniki sg do wgladu dla stron postepowania w siedzibie Urzedu Gminy
Kurytéwka w godzinach pracy urzedu. '

ing. Fadeusz Hofpsiak
Pouczenie ’ ' A

- Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

a takze z dniem wejécia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub

jego zmiany, gdy decyzja ta Jjest sprzeczna z ustaleniami tego planu. (¢ )

Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o
ktérych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio.

Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli od dnia jej doreczenia lub- ogloszenia uptyne¢to 12 miesiecy. Art. 158 §2 Kodeksu
postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego, jezeli uplynelo 12 miesigcy od dnia jej dorgezenia lub ogloszenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy przedlozy¢ m.in. niniejsza decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ostateczng), wraz z dowodem
stwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz projekt
budowlany z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami. '

Od  niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Wajta Gminy
Kurytéwka w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Stwierdzm FapIN > - — Swomdzs
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Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okreslaé istot¢ i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to zadanie. 4 ‘

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu.
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymuja; L _ :
1. Pelomocnik - p. Grzegorz Szczepariski EKO-PROJEKT Przeworsk ul. Gleboka 28 + zalaczniki.
2. Strony postgpowania wedhig wykazu pozostajacego w aktach sprawy,

3. al/a-+ zalaczniki.

Stwlerdzam zgodnogé

Zoryginatem

In2. Agnieszka Walanys
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| Zatacznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji

Hay 8% - i stycji celu publicznego

- wWojT K B.6733.4.2011: 2 dnia Adnd 0. 2001 1
GMINY KURYEOWKA - Znak B.6733.4. 0 1: nia 24.44... 20 .
37-303 Kuryléwka 527

ANALIZA

WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO
TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCLJL.

Whnioskodawca: Gmina Kurytéwka, 37-703 Kurytéwka 527, z upowaznienia i na rzecz ktérej dziata P.
Grzegorz Szczepanski, Eko — Projekt Przeworsk, ul. Gleboka 28, 37-200 Przeworsk;

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego dot. ustalenia lokalizacji: ,budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, pompowniami $ciekéw i ich’ zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stoboda,
gm. Kurytdwka”. _ :

Teren objety wnioskiem: dziatki o nr ew. 66, 68, 69,71,72,73,74, 83,127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 141, 148, 151, 152, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 173, 224, 226, 227, 231, 232, 237,
238, 239, 243, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 272, 274, 275,
276, 3711, 70/1, 1431, 143/2, 144/1, 14412, 1471, 14712, 15911, 159/2, 198/, 198/2, 233/2, 235/4,
24412, 244/6, 244/7, 244/8, 260/1, 260/4, 265/1, 265/2, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2 - potozone w
miejscowosci Sloboda oraz na dziatkach o nr ewid. 249, 275, 276, 292, 293, 296, 297, 299 -
potozone w miejscowosci Dabrowica. ‘ :

Rodzaj inwestycji: urzadzenia infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci
powyzej 1 km ~ inwestycja jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p62n. zm.) '

1. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem i terenéw sasiednich w obszarze
analizowanym.

Istniejgcy stan zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) poloZenie terenu i stan zainwestowania; »

- teren inwestycji pofozony jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zagrodowej oraz uzytkéw rolnych w miejscowosci Stoboda gm. Kuryiéwka i miejscowosci
Dabrowica gm. Kurytéwka;

Stan prawny terenu:

1) obowigzujgce akty prawne:

- nie obowigzujg inne akty prawne majace wplyw na sposob zagospodarowania terenu, z
wyjatkiem prawa wiasnosci. :

Ustalenia studium: ‘
- wedlug " Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kuryléwka", teren objety wnioskiem potozony jest w obszarze zabudowanym i preferowanym
do zainwestowania. Teren pofozony jest w granidy Kurylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepiséw odrebnych:
1)  Okreslenie obowigzku opracowania planu miejscowego,

a) na podstawie przepiséw odrebnych :
- ustawa o ochronie przyrody - teren inwestycji potozony jest w Kurylowskim Obszarze

Chronionego Krajobrazu, wprowadzony przez Wojewodg, a nie przez Rade Gminy. W
zwigzku z powyzszym nie ma obowiazku sporzadzenia mpzp.
- ustawa - Prawo geologiczne i gérnicze - teren inwestycji polozony jest poza

obszarami gérniczymi

b)--na-wyznaczonym-w studium gminnym obszarze: N
- wymagajacym przeprowadzenia scalen i podziatu nieruchomosci - nie’
objetego wnioskiem, 5(
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. ' . ‘ 2 |
- . rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 2000 m2 - nie
. dotyczy terenu objetego wnioskiem, : S
= przestrzeni publicznej - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem ;
2)  Okreslenie potrzeby opracowania planu. miejscowego w zwigzku z ustalonymi w studium gminy
obszarami: - ,
- na ktérych rozmieszczone bedg inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i }
- ponadlokalnym - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem . - ' . '
- naktérych gmina zamierza $porzadzi¢ plan miejscowy, w tym'wymagajqcymi Zmiany
Przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze | nielesne - nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem ' }
- harazonymi na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych - nie
dotyczy terenu objetego wnioskiem S ‘ S
- Wymagajacymi przeksztatcen, rehabilitacji lub rekultywacji - nie dotyczy terenu }
objetego wnioskiem , . .
- terenéw zamknietych i stref ochronnych - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem
- O przeznaczeniu innym niz przedmiotowa inwestycja - nie dotyczy terenu objetego
whnioskiem ' ) )
Okreslenie potrzeby przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko — Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzieé mogacych potencjalnie zZnhaczgco
oddzialywac na $rodowisko - na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 }
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz.U, z
2010 r. Nr 213, poz. 1397). Inwestor przedstawit ostateczng decyzje Wojta Gminy Kurytéwka znak
RRL-7624.12.2010/2011 , Z dnia 27.06.2011 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacji przedsigwziecia, ‘
3) Ustalenie zakresu uzgodnieri:
a) w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z 5
odrebnymi przepisami - inwestycja nie wymaga uzgodnienia ,
b) w odniesieniu do obiektow objetych ochrong konserwatorskg - inwestycja nie wymaga
uzgodnienia :
¢) W odniesieniu do obszarow pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani
- inwestycja nie wymaga uzgodnienia '
d) w odniesieniu do terendw gérniczych - inwestycja nie wymaga uzgodnienia
e) w odniesieniu do terenéw Zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych - inwestycja nie wymaga
uzgodnienia - '
f) w sprawach ochrony gruntow roinych i lesnych oraz melioracji wodnych - inwestycja wymaga
uzgodnienia ze Starosta Lezajskim oraz z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen

Wodnych, . ) ‘
g) w odniesieniu do obszarow potozonych w granicach parku i jego otuliny - inwestycja nie wymaga

uzgodnienia, co ’ , O
h) w odniesieniu do innych obszarew objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody S

- inwestycja wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

i) w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego - inwestycja wymaga uzgodnienia z
-Zarzadem Powiatu w Lezajsku, ' _

) w zakresie realizacji zadan samorzadowych i rzadowych stuzacych realizacji celq publicznego o
znaczeniu krajowym, wojewddzkim i powiatowym - inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

k) inne uzgodnienia, wymagane przepisami odrgbnymi - inwestycja nie wymaga innych uzgodnien.

4) Przy projektowaniu inwestycji- nalezy zachowaé wfmogi Prawa Budowlanego i przepisow
szczegolnych. ’

PowyzZszg analize przygotowat mgr inz. arch.. Krzysztof Kuzniar, wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej

Okregowej Izby Architektéw pod numerem PK - 0194.
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Referat Rozwoju Gospodarczego - Inwestycje

dot: pozwolenia na budowe

PELZNOMOCNICTWO

Stosownie do art.33 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2000.Nr 98.poz.1071 z pézn.

zmianami)

Wéjt Gminy Kuryléwka upowaznia:
Pana Grzegorza Szczeparniskiego przedstawiciela firmy EKO-PROJEKT w Przeworsku
ul. Gleboka 28 do wystgpowania w imieniu Wajta Gminy Kuryléwka przed organami
administracji publicznej w zakresie niezbednym db uzyskania decyzji srodowiskowe;j,
decyzji lokalizacji inwestycjei celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowe dla
opracowania projektowego: '

wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji éciékowej wraz z
przylaczami oraz przepompowni $ciekéw dla miejscowosci Brzyska Wola, Wélka

L.amana, Sloboda ~
a takze w zakresie niezbgdnym do dopelnienia innych formalnosci administracyjnych

wynikajacych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2006 Nr 156 poz.1118 z péZn. zmianami), a zwigzanych z wyzej wymienionym
zadaniem.

Jednoczesnie Wéjt Gminy Kuryléwka upowaznia Pana Grzegorza Szczepariskiego do

zloZenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

e

budowlane.
!
| Stwierdzam zgodno$¢
| Otrzymuja: z oryginatem
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
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z dnia: 2011-08-23

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

ARKUSZ DZIALKA POW.DZIAEKT POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NTERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

NAZWA OBREBU

Smina : 180803_2-KURYZOWKA

CZERNIECKI MICHAL (STANISLAW ALBINA) wi 1/1 7.1  37-304 BRIYSKA WOLA 318
_ Sxoboda s 0.23  (ulica: 3 ] (KW 26397} G2l S‘tO%ODA R¥
. WOZNICA 2BIGNIEW (STANISLAW,MARIA) wi 1/1 7.1  37-304 BRIYSKA WOLA 29
. 3oboda 3 5 0.47  [ulica: 3 1 [KW 27715] G113
SLIWA ANNA (PIOTR,MARIA) wl 1/1 7.1 SLOBODA 1 j‘kOBODA =4
. 3Xoboda 5 66 0.73  [potot.: ] KW RZ1E/00028864/4] 6102
| KRUPA JAN (JOZEF, BRONISLAWA) wd 1/1 7.1  37-304 SLOBODA {POCZTA: BRZYSKA WOLA] 2 -
Stoboda 5 68 1.00  [potot.: 1 (1 G42 SLOBO DA KA

MASELEK JOZEF SZCZEPAN (ANDRZEJ WERONIKA) wl 1/1M 7.1 37-300 LEZAJSK ul. BRONIEWSKIEGO 4

| MASELEK JANINA (JAN, GENOWEFA) wl M 7.1 37-300 LEZAJSK ul. BRONIEWSKIEGO 4
Stoboda 5 69 0.79  [potot.: | [KW 42580] GS8
HAJDASZ JANUSZ (EDWARD, JAROSEAWA) wl 1/1 7.1 37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA] 4
Stoboda 4 71 0.76  [polot.: 1 [KW 34617] G33
MAJCHER ZBIGNIEW WOJCIECH (STANISLI-\W ANNA) wl 1/1 7.1 DABROWKA 61
5xoboda 4 72 0.78 [potoz.: ] [KW 54392] G517
KRUPCZAK JOZEF (CZESLAW, JANINA) wl 1/1 7.1 37-304 SEOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 6
- s¥oboda 4 73 1.04 [potoz.: 1 [KW 37016] G43
( '\ KURYEOWKA wl 1/1 4  37-303 KURYLOWKA 527
StoLuda 4 121 0.43 [potoz.: ] [KW 43372] 6117
Stoboda 4 126 0.68  [ullca: 4 ] [KW 43372] 6117
Sioboda 4 163 0.60  fpokoz.: ] [KW 43372] G117
3loboda 4 173 0.19 [potoz.: 1 [KW 43372] G117 StOBRODA R
3toboda 4 259 0.08 [potoz.: ] [KW 43372] G117
| 3loboda 3 274 0.37 [potoz.: 1 [KW 43372] G117
Stoboda 5 74 0.65  [potoz.: | [KW 43372] - G117
§toboda 4 264 0.67 {potoz.: ) [KW 43372] G117
Stoboda a 198/2 1.63  [poloz.: |} (KW 43372] G117
. SZPETNAR ANDRZEJ ADAM (STANISEAW, KRYSTYNA) wl 1/1 7.1 37-304 SEOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 12
3toboda 4 152 0.25  [potoz.: ] [KW 22498] G100
Sioboda 4 164 1.75 {pokoz.: ] (KW 22498] G100 «
Stoboda 4 83 2.08  [potoz.: | [KW 22498 G100 StopoDs R
GMINA KURYEOWKA wl 1/1 4  37-303 KURYLOWKA 527
3toboda 4 122 15.45 [pokoz.: 1 [KW 40265] 63
Stoboda 4 127 8.22 [pokoz.: ] [KW 40265] G3
Stoboda 4 141 1.28 [potoz.: ] [KW 40265] G3 _
_ Sioboda 4 143/2 0.18  [potoz.: ] [KW 40265] 635LOB0ODA R5;R6
| 3ioboda 2 37/1 21.75 (potoz.: ] [KW 40265] 63
| 3loboda 4 70/1 0.40 [potoz.: ] [KW 40265] G3
51oboda 8 246 1.07 [potoz.: ) [KW 40265] G3
PERYGA JERZY (JOZEF,EWA) wl 1/1 7.1 37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 13
sioboda 4 151 1.30  [potot.: 1 [KW 20753] G71
e it —— - -
| | FUS ANDRZEJ (STANISLAW,KRYSTYNA) wl 1/1M 7.1 37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 7
FUS DOROTA (TADEUSZ,MARIA} wl M 37-304 BRZYSKA WOLA 61 (
Str a 4 161 2.14 [potoz.: ] [KW 28821] 628 STOBRODA R3, RH
st a 4 162 1.77 [potoz.: | [KW 28821] G28
I - - - mmm e
| | MAZUREK ERWINA (WLADYSLAW,STEFANIA) wl 1/1M 7.1  SEOBODA 9
( | MAZUREK ZDZISEAW (MICHAL,MARIA) wl M 37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 9
Stoboda 8 226 1.56  ([potoz.: 1 [KW 19668] G64
| PIOTROWSKA CZESELAWA (EDWARD, ANIELA) wl 1/1 7.1 37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 29
5toboda 4 128 0.61 {potoz.: ] [KW 11538] G175
Stoboda 4 251 0.37 {(potoz.: | {KW 30257] G75
BRZUSKA JOZEF (MICHAE,ANNA) wl 1/1 7.1  37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 34
toboda 4 129 0.36  [paloz.: 1 (KW 23086] G13
5toboda 4 260/4 0.3110 [poloz.: ] (KW 23086] 613
.| SOCHA KAZIMIERZ (MARIAN,GENOWEEA) wl 1/1 7.1  37-304 SLOBODA (POCZTA: BRZYSKA WOLA) 27
Stoboda 4 130 0.37 {potoz.: ] [KW 26899] 685
stoboda 4 258 0.39 {potoz.: 1 [KW 26899] G85
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OPIS TECHNICZNY
DO OPERATU WODNO-PRAWNEGO
dia potrzeb
PB sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami
Sciekow i ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Stoboda — gmina Kurytéwka

1. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — ,,Prawo Wodne” — (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pozn.zm.)
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, pompowniami
sciekéw i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stoboda — etap I, gmina
Kuryléwka

Wizja w terenie, pomiary niwelacyjne i ustalenia wlasne.

Mapa orientacyjna skala 1:10 000

Mapy projektowe w skali 1 : 1000

Literatura fachowa z zakresu budownictwa wodnego.

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnoSci sporzadzeny w jezyku

nietechnicznym
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ,,Operatu wodno-prawnego na
zwykle korzystanic z wod” na potrzeby ,Projektu budowlanego sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami, pompowniami $ciekow i ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Sloboda — gmina Kuryléwka”.

Budowa kanalizacji sanitarnej polegac bedzie na ulozeniu
w wykopie rur przewodowych wraz z uzbrojeniem, a nastepnie na zasypaniu ich.

Z uwagi na istnicjace urzadzenia wodne, projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
kolidowata bedzie jednokrotnie z rowem melioracji szczegolowej Z-2-1, Z-2-1-2
- przekroczenie nr R1, jednokrotnie rowem melioracji szczegdtowej Z-1-7-1 - przekroczenie
nr R2 , dwukrotnie z rowem melioracji szczegblowej Z-1-7, przekroczenie nr R3, R4,
dwukrotnie z rowem - rowem melioracji szczegélowej Z-1-6, przekroczenie nr RS, R6, oraz
Jjednokrotnie z rowem melioracji szczegélowej przekroczenie nr R7. Wyzej wymienione
przekroczenia zlokalizowane sa w miejscowosci Stoboda

Zaprojektowano przekroczenie rowow melioracji szczegétowej pod ich dnem w rurze
ochronnej wg zestawienia tabelarycznego w dalszej czgéci opracowania.

g

3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego
siedziby
Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodno-prawne jest:

Grzegorz Szczepanski.
Eko-Projekt Przeworsk

ul. Gleboka 28
37-200 Przeworsk
dzialajacy z upowaznienia i na rzecz Wjta Gminy Kuryléwka




,,,,,,

4.  Celizakres zamierzonego korzystania z wod
Opracowanie operatu ma na celu podanie informacji umozliwiajacych uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego w celu zapewnienia wlasciwej gospodarki wodnosciekowej w
obrgbie realizowanej inwestyciji.
Niniejszy operat wodno-prawny jest integralng cze$cia projektu technicznego pn.
~Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami
Sciekbw i ich zasilaniem energetycznym w miejscowoSci Sloboda — gmina
Kurylowka”.

Gmina Kurylowka, do ktdrej nalezy miejscowos$é objeta opracowaniem polozona jest
na prawym brzegu Sanu, w péinocno-wschodniej czesci powiatu lezajskiego, ktéry wchodzi
w sklad wojewddztwa podkarpackiego. Ponadto gmina polozona jest nma poludniowo-
wschodnich kraficach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jest gming typowo rolnicza.
Najwigksze wsie to Kuryléwka - siedziba gminy i Stoboda. Glownym bogactwem i atrakcja
gminy s lasy mieszane z przewaga iglastych.

» Rzeiba terenu

Geograficznie obszar Gminy Kurylowka nalezy do makroregionu Kotliny
Sandomierskiej. Wyréznia si¢ w nim trzy mezoregiony: Plaskowyz Kolbuszowski,
Plaskowyz Tarnogrodzki oraz Doling Dolnego Sanu. Fizyczno-geograficzne zréznicowanie
polozenia wpltywa na specyfike poszczegélnych s$rodowisk geograficznych. Powierzchnia
Gminy Kuryléwka charakteryzuje si¢ przechodzeniem terenu réwninnego Doliny Dolnego
Sanu w pofaldowana wysoczyzne Plaskowyzu Tarnogrodzkiego, a takze usytuowaniem na
pograniczu Plaskowyzu Kolbuszowskiego i Doliny Dolnego Sanu od zachodu.

Wody powierzchniowe

Obszar opracowania lezy w dorzeczu Sanu (ciek II rzedu), ktéry stanowi zachodnia
granicg gminy. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie stany wody
wystepuja w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co prowadzi do powodzi.
Minimalne stany wystepuja w jesieni.

Wedlug badan przeprowadzonych przez OB i KS w Rzeszowie San prowadzi wody w
klasie NON (nie odpowiadajace normom). Przez teren gminy przeplywaja takze dwa
prawobrzezne doplywy Sanu (ciek III rzedu) - oba o nazwie Zlota. Na jednym z nich
przeplywajacym przez Brzyska Wole, Ozann¢ i Kurylowke zostat wybudowany stopien
wodny w Ozannie w wyniku czego powstal zbiomnik retencyjny shizacy rownoczesnie do
celow rekreacyjnych.

Wody gruntowe na terenic gminy wystepuja w dwoch réznych pod wzgledem
hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje doling rzeki San i doliny jego
doplywow. Wystepuja tu wody aluwialne zwiazane z wodami rzek. Poziom wéd gruntowych
wystepuje w utworach piaskowo-zwirowych na glebokosci 1,0 - 12,5 m p.p.m. w zaleznosci
od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece. Drugi obszar obejmuje fragment
Plaskowyzu Tarnogrodzkiego. Sa to wody gruntowe pochodzenia czwartorzedowego
zwigzane z wystgpowaniem osaddéw piaszczysto-zwirowych o malej wydajnosci. Wody te
maja charakter wod zawieszonych i wystepuja na réznych glebokosciach czesto pod
napi¢ciem hydrostatycznym. Zasobno$¢ ich jest zréznicowana. Wody glebowe w tym
obszarze zasilane s3 infiltrujacymi wodami opadowymi i roztopowymi




5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Dla omawianej inwestycji nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych urzadzen
pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli dla
przekroczen ciekow

6.1. Stan prawny dla przekroczein, ktore wymagaja pozwolenia wodno-

prawnego

e - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rédladowych

wod powierzchniowych lub ich czesci stanowiacych wilasno$é publiczng, Dz. U z dnia
4.02 2003r.

Tabela nr 1.
-. Nrk(lllzp/ Nr dziatki/ ( - =
Micjscowosé |Lokalizacja|  “viasciciel -wladajacy-uzytkownik adres
Krupa Jan
68 Stoboda 2
réw Skarb Panstwa
Z-2-1 nie Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego
Z-2-1-2 wydzielona Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych
R1— Sfoboda| dziatka Rzeszow ul. Hetmanska 9
km 0+120 Inspektorat w Lezajsku

66 Sliwa Anna

161 Fus Andrzej, Fus Dorota

Stoboda 7
Z’ ‘?’W? nie Skarb Panstwa-Starosta Lezajski
=1 . Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
'R3 — Stoboda W%i?;;‘(‘;na Rzeszéw ul. Hetmanska 9
km 0+515 Inspektorat w Lezajsku

161 Fus Andrzej, Fus Dorota

o Stoboda 7




143/2 Urzad Gminy Kurytéwka

Kurylowka 527

row nie ] ]
Z-1-6 dzielona Urzad Gminy Kurytowka

R5 - Stoboda| " 1, a1 Kurylowka 527

km 0+765

143/2 Urzad Gminy Kurytowka

Kurylowka 527

Kurytéwka
4 Czerniecki Michat
row Brzyska Wola 318
Z-1 . Skarb Panstwa
R7 — Stoboda dn}el Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzei Wodnych
- km 1+350 szf;;’k‘;“a Rzeszow ul. Hetmariska 9
Inspektorat w Lezajsku
4 Czerniecki Michat
Brzyska Wola 318

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1.  Zarys projektowanej inwestycji
Scieki sanitarne z miejscowosci Sloboda, odprowadzane beda poprzez grawitacyjny
system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz pompowni $ciekéw i rurociagéw ttocznych do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowica gmina Kurylowka.

Kanalizacja sanitarna w miejscowo$ci Sloboda obejmuje gospodarstwa, ktérych
wiasciciele wyrazili cheé przytaczenia do projektowanej sieci kanalizacyjne;j i jest to mozliwe
pod wzgledem technicznym.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U o $rednicach ¢ 160 + ¢ 250, przytacza
kanalizacyjne do budynkéw o Srednicy ¢ 160 i ¢ 200 oraz rurociagi tloczne z rur klasy

PE 100 szereg SDR 11 o $rednicy ¢ 90 + ¢ 110.
Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003, PN EN 805:2002
Z uwagi na istniejace urzadzenia wodne, projektowana trasa kanalizacji sanitarne;
kolidowa¢ bedzie jednokrotnie rowem melioracji szczegolowej Z-2-1, Z-2-1-2 -

przekroczenie nr R1, jednokrotnie rowem melioracji szczegblowej Z-1-7-1 - przekroczenie

nr R2; dwukrotnie z rowem melioracji szczegblowej Z-1-7, przekroczenic nr R3, R4,
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dwukrotnie z rowem - rowem melioracji szczegblowej Z-1-6, przekroczenie nr R5, R6, oraz
Jjednokrotnie z rowem melioracji szczegblowej przekroczenie nr R7.

Przekroczenia w/w przewiduje si¢ wykona¢ min. 1,00 ponizej istnicjacego stabilnego
dna metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Metoda ta nie narusza struktury brzegowej i dna ciekow.

7.2. Warunki wykonania przekroczen

7.2.1. Wytyczne realizacji robét

Przekroczenia R1, R2, R3, R4, RS, R6, R7, naleiy wykonaé pod nastepujacymi
warunkami: )

a). konice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1.5 m poza zewngtrzng krawedz skarpy
potoku, ‘

b). posadowienie rury ochronnej na glebokosci min. 1,00 m od stabilnego dna potoku,

c). whadciciel kanalizacji sanitarnej jest zobowiazany po wykonaniu przekroczen, do
konserwacji i utrzymania koryta ciekéw w ich rejonie w sposob zabezpieczajacy przed
wymyciem i zniszczeniem,

d). zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2006r. (DZ. U. nr 13), istnieje obowiazek zawarcia
pisemnej umowy (po wykonaniu przekroczen), na uzytkowanie gruntu zwigzanego z
przekroczeniem kanalizacjq sanitarna,

u) przywroci¢ teren do pierwotnej uzytecznosci po zakoficzeniu robét.

> Calo$¢ projektowanych robét nalezy prowadzié z zachowaniem przepisow BHP,

> Przekroczenia wykona¢ wg rysunkow szczegolowych — przekroje poprzeczne,

» Przekroczenia siecig kanalizacyjng pod ciekami nalezy trwale oznaczy¢ w terenie
stupkami betonowymi wkopanymi przy gémych krawedziach obu skarp,
prostopadle do osi prowadzonego przewodu kanalizacyijnego.

» W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca si¢
wykonanie jego profilu podiuznego

» Wszelkie roboty pod napowietrznymi liniami energetycznymi i nad gazociagami
nalezy wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscia.

> Rozpoczgeie robot nalezy zglosié wlasciwemu Zarzadcy cieko6w oraz w razie
kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu, do wlasciwego Zaktadu Energetycznego

7.2.2, Przekroczenia ciekéw wodnych wymagajace pozwolenia wodno-prawnego
Przekroczenia wykona¢ wg ponizszego zestawienia:

Tabela nr 2.
N T Rm T o
| Npraion | reowodowa | Furtosteouns | FIETIOY
R1 PVC 2200 PE 315x18,7 14 m
| Kabel YAKY 4x25 DVK -75 14 m
R2 ' PE 290 PE 200x11,9 13 m




R3 PVC 2200 PE 315x18,7 8m
PE 290 PE 200x11,9 8m

R4 PVC @200 PE 315x18,7 8m
Kabel YAKY 4x25 DVK-75 8m

R5 PVC 2200 PE 315x18,7 8m
R6 PVC 2160 PE 280x16,6 9m
R7 PE 2110 PE 200x11,9 10 m

Tabela nr 3. Powierzchnia zajgtego gruntu dla ciekéw wymagajacych pozwolenia wodno-

, _______prawnego _ _‘
Nr | Ruwa | Rua 2:;‘:19:‘;?:‘;;‘3 Powierzchnia
Brescla| preswodows | ochonna | granieyoioku | PMledl
R1 PVC 2200 PE 315x18,7 2x3 m 1,89 m?
Kabel YAKY 4x25| DVK-75 3m 0,22 m?
R2 PE 290 PE 200x11,9 6,0m 1,2 m?
R3 PVC 2200 PE 315x18,7 5m 1,57 m*
PE 290 | PE 200x11,9 5m 1,00 m?
R4 PVC 2200 PE 315x18,7 6m 1,89 m?
Kabel YAKY 4x25| DVK-75 6m 0,45 m*
R5 PVC 2200 PE 315x18.7 4m 1,26 m?
R6 PVC 2160 PE 280x16,6 6m 1,68 m?
R7 PE 2110 PE 200x11,9 6m 1,20 m?

Konce rury zakoficzy¢ szczelnym korkiem, wuszczelnié pianka poliuretanows
Uszczelnienie wykona¢ obustronnie na dlugosci 0,20m.

Wprowadzenie rur do rury ochronnej-ostonowej nalezy dokonaé na plozach
podporowo-slizgowych, przymocowanych na stale do rury przy pomocy obejm.

Przejscia wykonaé wg rysunkow szczegdltowych oraz danych zestawionych w tabeli w
wczesniejsze] czeSci opracowaria.

Przekroczenie ciekéw nalezy wykonaé w okresie nizéwkowym, przy niskich
stanach wéd.

8.  Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno - prawnym

Obszar opracowania lezy w dorzeczu Sanu (ciek II rzedu), ktéry stanowi zachodnia
granicg gminy. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie stany wody
wystgpuja w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co prowadzi do powodzi.
Minimalne stany wystepuja w jesieni.

W projekcie przewidziano siedmiokrotne przekroczenie rowéw melioracyjnych bez

nazwy, jak rGéwniez jednokrotne przekroczenic potoku Luchéwka oraz jednokrotne
przekroczenie cieku, Rzeka Zlota w m. Sloboda.
* Przekroczenie R1 lokalizuje si¢ w: km 0+120 — réw melioracji szczegblowej Z-2-1

oraz Z-2-1-2, wspolrzedne geograficzne: N 50°18°21”, E 22°37°7,6”



Przekroczenie projektowang siecia kanalizacyjna — rurociag grawitacyjny PVC 200
oraz kabel energetyczny zasilajacy pompownig $ciekow YAKY 4x25.
W miejscu przekroczenia ciek ma szerokos$é 3,0 m, wysoko$¢ wody zalezna od pory roku i
opadow na poziomie 0,0-0,4 m.
o Przekroczenie R2 lokalizuje si¢ w: km 04220 — réw melioracji szczegolowej Z-1-
7-1, wspotrzedne geograficzne: N 50°18°14”, E 22°36°44,6”
Przekroczenie projektowang siecig kanalizacyjna — rurociag ttoczny PE
W miejscu przekroczenia ciek ma szeroko$é 6,0 m, wysoko$¢ wody zalezna od pory roku i
opad6w na poziomie 0,0-0,4 m.
e Przekroczenie R3 lokalizuje si¢ w: km 0+515 — row melioracji szczegélowej Z-1-
7, wspélrzedne geograficzne: N 50°18°3”, E 22°36°39”
Przekroczenie projektowana siecia kanalizacyjng — rurociag grawitacyjny PVC 200
oraz rurociag ttoczny PE
W miejscu przekroczenia ciek ma szeroko$¢ 5,00 m, wysoko$¢ wody zalezna od pory roku i
opadéw na poziomie 0,0-0,4 m.
» Przekroczenie R4 lokalizuje si¢ w: km 0+460 — row melioracji szczegolowej Z-1-
7, wspolrzgdne geograficzne: N 50°18°5”, E 22°36°39”
Przekroczenie projektowang siecia kanalizacyjng — rurociag grawitacyjny PVC 200
oraz kabel energetyczny zasilajacy pompowni¢ $ciekéw YAKY 4x25.
W miejscu przekroczenia ciek ma szeroko$é 6,0 m, wysoko§¢ wody zalezna od pory roku i
opad6éw na poziomie 0,0-0,4 m.
* Przekroczenie RS lokalizuje si¢ w: km 0+765 — réw melioracji szczegblowej Z-1-
6, wspohrzedne geograficzne: N 50°18°5,7”, E 22°36°18,5”
Przekroczenie projektowang siecia kanalizacyjng — rurociag grawitacyjny PVC 200.
W miejscu przekroczenia ciek ma szeroko$é¢ 3,00 m, wysoko$¢ wody zalezna od pory roku i
opad6éw na poziomie 0,1-0,4 m.
o Przekroczenie R6 lokalizuje si¢ w: km 0+740 — réw melioracji szczegolowej Z-1-
6, wspohrzedne geograficzne: N 50°18°7”, E 22°36°18,5”
Przekroczenie projektowang siecia kanalizacyjng — rurociag grawitacyjny PVC 160.
W miejscu przekroczenia ciek ma szeroko$¢ 3,0 m, wysokosé wody zalezna od pory roku i
opadoéw na poziomie 0,1-0,4 m
e Przekroczenie R7 lokalizuje si¢ w: km 1+350 — réw melioracji szczegolowej Z-1,
wspolrzedne geograficzne: N 50°18°30,8”, E 22°35’38”
Przekroczenie projektowany siecig kanalizacyjna — rurociag ttoczny PE
W miejscu przekroczenia ciek ma szeroko$é 6,0 m, wysokos¢ wody zalezna od pory roku i
opadéw na poziomie 0,2-0,4 m.

Zaprojektowano przekroczenia ciekéw pod ich dnem w rurze ochronnej, wykonane
metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

9. Obowiazki zakladu wobec 0s6b trzecich

» Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, inwestor winien zapozna¢é wykonawce

robot z trescig operatu i pozwolenia wodno-prawnego.
» W czasie prowadzenia rob6t zapewnié swobodna komunikacje drogowa oraz dojazd
do pdl i zabudowan w obrgbie wykonywanych przekroczen ciekow.

» Wszystkie szkody na gruncie majace zwiazek z wykonywanymi przekroczeniami wod -
w calosci obciazaé bedg inwestorarobét. o
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» O terminie rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zwigzanych z przekroczeniem wod nalezy
powiadomi¢ administratora przekraczanych urzadzen wodnych.

P Roboty ulegajace zakrycin dotyczace glebokosci posadowienia rur ochronnych
zglasza€ na biezaco do administratora wod w celu dokonania ich odbioru.

» Po =zakonczeniu robét inwestor dokona geodezyjnej inwentaryzacji sieci
kanalizacyjuej.

10. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu

wodnego

Przekroczenia projektowana kanalizacja sanitarng wod powierzchniowych plynacych,
nie wplyna na jakos¢ wod regionu wodnego oraz nie beda wywolywaé w wodach zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwialyby prawidlowe
funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i spelnienie przez wody okreslonych dla nich
wymagafi jakoSciowych, zwigzanych z ich uzytkowaniem wynikajacym z warunkow
korzystania z wod regionu wodnego, poniewaz kanalizacja sanitarna jest wykonana jako
szczelna. Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC-U o $rednicach ¢ 160 + ¢ 250,
przylacza kanalizacyjne do budynkéw o $rednicy ¢ 160 i ¢ 200 oraz rurociagi tloczne z rur
PE 100 szereg SDR 11 o $rednicy ¢ 90 + ¢ 110.

11. Okre§lenie wplywu gospoedarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz podziemne
Przekroczenia poprzeczne wod powierzchniowych plynacych wykonanych w ramach
»Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami
Sciekow i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Sioboda - gmina Kuryléwka”,
nie beda mialy wplywu na wody podziemne i powierzchowne. Kanalizacja sanitarna wraz z
wszystkimi urzadzeniami towarzyszacymi jest wykonana jako szczelna.

12. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalno§ci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia wurzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach
Sytuacja naturalng jest, ze wraz z uplywem lat i eksploatacji nastepuje zuzycie sieci

kanalizacyjnej a wigc rurociagéw i ich uzbrojenia. Powstaja w wyniku tego nieszczelnosci

spowodowane ewentualnym peknigciem przewodoéw zapadnigciem czy tez przerastaniem
korzeni. Aby zapobiec w/w sytuacjom przekroczenia wykonane zostana w rurach ochronnych

zmniejszajacych mozliwos¢ wystapienia awarii. W wypadku awarii odcinka przewodu w

miejscu przekroczenia nie przewiduje si¢ koniecznosci rozkopywania koryta cieku wodnego.

Rozkopantu ulegnie jedynie cz¢sé przewodu bezposrednio przy koficach rur ochronnych, co

umozliwi w razie potrzeby ewentualna wymiang uszkodzonego odcinka sieci.

13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie - przyrody,  wystepujacych w  zasiggu  oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

‘W sasiedztwie inwestycji wystepuja obszary chronione wedhug ustawy jak wyzej tj:
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v" Rezerwat Przyrody Stoboda
v' Obszar proponowany przez organizacje pozarzqdowe w ramach Shadow List — kod
PLH180020 - Dolina Dolnego Sanu SO0

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie wplynie negatywnie na obszar
chronionego krajobrazu a wrecz przeciwnie — spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod
powierzchniowych gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie objetym
przedsigwzigciem.

14. Whnioski koncowe

Zachowujac warunki i obowigzki okreslone w niniejszym operacie wodno-prawnym,
wynikajace z przepisow ustawy ,,Prawo wodne” oraz uzgodnieti i norm branzowych

wnosi si¢ o udzielenie

Gminie Kuryléwka reprezentowanej Grzegorz Szczepanski Eko-Projekt

pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przekroczenie R1 w: km 0+120 — réw melioracji szczegétowej Z-2-1 oraz Z-2-1-2,
wspolrzedne geograficzne: N 50°18°21”, E 22°37°7,6”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowana siecia kanalizacyjna — rurociag grawitacyjny PVC 200
oraz kabel energetyczny zasilajacy pompownie Sciekéw YAKY 4x25
2. Przekroczenie R2 w: km 04220 — réw melioracji szczegblowej Z-1-7-1, wspéhzedne
geograficzne: N 50°18°14”, E 22°36°44,6”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowana siecia kanalizacyjng — rurociag ttoczny PE.
3. Przekroczenie R3 w: km 0+515 — réw melioracji szczegotowej Z-1-7, wspéhrzedne
geograficzne: N 50°18°3”, E 22°36’39”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowana siecia kanalizacyjna — rurociag grawitacyjny PVC 200
oraz rurociag tloczny PE.
4. Przekroczenic R4 w: km 0+460 — réw melioracji szczegélowej Z-1-7, wspolrzedne
geograficzne: N 50°18°5”, E 22°36°39”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowang siecia kanalizacyjna — rurociag grawitacyjny PVC 200
oraz kabel energetyczny zasilajacy pompownig $ciekéw YAKY 4x25.
S. Przekroczenie RS w: km 04765 — réw melioracji szczegolowej Z-1-6, wspblrzedne
geograficzne: N 50°18°5,7”, E 22°36°18,5”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowana siecia kanalizacyjna — rurociag grawitacyjny PVC 200.
6. Przekroczenie R6 w: km 0+740 — réw melioracji szczegdtowej Z-1-6, wspéhrzedne
geograficzne: N 50°18°7”, E 22°36°18,5”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowang siecig kanalizacyjna — rurociag grawitacyjny PVC 160.
7. Przekroczenie R7 w: : km 1+350 — réw melioracji szczegblowej Z-1, wspblrzedne
geograficzne: N 50°18°30,8”, E 22°35°38”, na okres bezterminowo.
Przekroczenie projektowang siecia kanalizacyjna — rurociag ttoczny PE

@ ZAKELAD USLUGOWY
EK( PROJEKTOWANIE | NADZORY
CITER. inZ2. Grzegorz Szerzepariski

L 37.200 Przeworsk. ul.Gisboka 38
ysztof Nicpon telffax (0-16) 649-02-40
REGON 086163811~ NIP 704-101-00-51

eklowania | kierowanis
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CZESC GRAFICZNA

Spis zatgcznikow:

» Mapa orientacyjna - skala 1:10 000
» Wycinki map projektowych - skala 1:1000
» Przekroje poprzeczne — przekroczenie ciekow wodnych projektowana siecia

kanalizacji sanitarnej
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