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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J
Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW 1
ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
w miejscowosSci Brzyska Wola- etap 11,
gmina KURYLOWKA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:
Gmina Kurytowka

37-303 Kuryléwka 527

1.2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)
Mapy ewidencyjne gruntow

Normy, katalogi producentow, literatura techniczna.

1.3. Podstawa opracowania

» Podstawa opracowania materialdw jest umowa zawarta pomigedzy Gming
Kurytowka a firma ,EKO-PROJEKT” Zaklad Ustugowy Projektowanie i
Nadzory w Przeworsku.

= Ustalenia 1 uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z wlascicielami poses;ji

= Wypisy z ewidencji gruntéw

« Wigzja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z

przytaczami, pompowniami S$ciekow 1 ich zasilaniem energetycznym dla

miejscowosci Brzyska Wola - etap I1.



2.2. Polozenie

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej dotyczy miejscowosci Brzyska Wola.

Gmina Kuryléwka, do ktorej nalezy miejscowos$¢ objeta opracowaniem
polozona jest na prawym brzegu Sanu, w potnocno-wschodniej czgsci powiatu
lezajskiego, ktory wchodzi w sktad wojewddztwa podkarpackiego. Ponadto gmina
polozona jest na potudniowo-wschodnich krancach dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Przez teren miejscowosci przebiegaja drogi gminne, publiczne oraz drogi powiatowe.
Teren po wzgledem uksztattowania jest mato urozmaicony. Lokalnie wystepuja tylko
niewielkie wzniesienia.

Zabudowe miejscowa stanowia domy mieszkalne jednorodzinne oraz
zabudowania gospodarcze usytuowane wzdluz drog przebiegajacych przez

miejscowosc.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
o bilans $ciekow sanitarnych,
o przebieg trasy sieci kanalizacyjne;,
o lokalizacj¢ pompowni $ciekow
W sktad opracowania wchodza:
= zbiorcze kolektory gléwne grawitacyjne, wspotpracujace z pompowniami §ciekdw
* pompownie $ciekOw wraz z zasilaniem energetycznym i rurociggami ttocznymi
* przylacza kanalizacyjne do istniejacych i1 projektowanych budynkéw, wiascicieli,
ktorzy wyrazili zgodg 1 jest to mozliwe pod wzgledem technicznym na podtaczenie

do projektowanej kanalizacji.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem morfologicznym gmina Kurytéwka lezy w obrgbie Kotliny
Sandomierskiej w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu i Ptaskowyzu Tarnobrzeskiego.
Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obnizenie erozyjne, ktoérego dno lezy ok.

20-30m ponizej dna obecnego. San w obrgbie swojej doliny wytworzyl system teras:
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zalewowa, nadzalewowa 1 wysoka. Terasa zalewowa, po ktorej czgsto meandruje
rzeka rozciagata si¢ wzdhuz koryta pasmem o zrdéznicowanej szerokosci 1 wysokosci
do 3 m nad $redni stan wody w rzece. Terasa nadzalewowa wzniesiona jest okoto 4 - 5
m nad poziomem wody w rzece, jej powierzchnia jest ptaska lekko nachylona w
kierunku zachodnim, urozmaicaja ja wystgpujace tu dos¢ czesto wydmy. Plaskowyz
Tarnogrodzki, rozlegla wierzchowina rozcigta jest dolinami nieckowatymi, niekiedy
wciosowymi. Wysokosci wzgledne dochodza do 30+ 60 m. Obok form naturalnych na
terenie gminy wystepuje szereg form antropogenicznych do ktorych naleza: nasypy
drogowe, rowy melioracyjne, wyrobiska poeksploatacyjne.

Gmina Kuryléwka lezy w dorzeczu Sanu (ciek II rzg¢du), ktéry stanowi jej

zachodnia granicg. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie
stany wody wystgpuja w okresie wiosennym (roztopy) 1 letnim (obfite opady), co
prowadzi do powodzi). Minimalne stany wod wystgpuja w jesieni.
Wedtug badan przeprowadzonych przez OB i KS w Rzeszowie San prowadzi wody w
klasie NON (nieodpowiadajace normom). Przez teren gminy przeptywaja takze dwa
prawobrzezne dopltywy Sanu (ciek III rzedu) - oba o nazwie Ztota. Na jednym z nich
przeptywajacym przez Brzyska Wolg, Ozanng 1 Kurytowke zostal wybudowany
stopien wodny w Ozannie w wyniku, czego powstal zbiornik retencyjny sluzacy
réwnoczesnie do celow rekreacyjnych.

Wody gruntowe na terenie gminy wystepuja w dwoch roznych pod wzgledem
hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje doling rzeki San i doliny jego
doptywow. Wystepuja tu wody aluwialne zwigzane z wodami rzek. Poziom wod
gruntowych wystgpuje w utworach piaseczno-zwirowych na gtebokosci 1,0 - 12,5 m
p.p.t. w zaleznosci od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece. Dla
projektowanych obiektow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,
pompowniami $ciekoOw ustala si¢ II kategori¢ geotechniczna obiektéw o prostych

warunkach gruntowo — wodnych.



S. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objgty opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczna, telefoniczna
oraz wodociagowa. Czg$¢ gospodarstw zaopatruje si¢ w wodg z wilasnych uje¢ w
postaci studni kopanych 1 wierconych.

Obecnie na przewazajacej czgs$ci obszaru objgtego opracowaniem brak jest
sieci kanalizacji sanitarnej zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych
gospodarstw gromadzone sa w zbiornikach bezodptywowych a z nich okresowo
wywozone na pola. Szamba w wigkszos$ci sa nieszczelne 1 $cieki moga dostawac si¢
do waod gruntowych.

W niektorych gospodarstwach brak jest zbiornikow, a $cieki odprowadzane sa

bezposrednio do ciekow wodnych 1 rowow przebiegajacych przez miejscowosc.

5.1. Istniejaca gospodarka Sciekowa
W praktyce mozna uznac, ze na terenie obj¢tym projektem— zabudowa doméow

jednorodzinnych - nie wystgpuje planowa gospodarka §ciekowa. Powstajace Scieki sa
czesciowo wywozone do oczyszczalni Sciekow lub na tereny wlasne. W wigkszosci
jednak sa odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do ciekow
powierzchniowych 1 rowdéw melioracyjnych powodujac ich zanieczyszczanie. Stwarza
to zagrozenie dla wod powierzchniowych 1 podziemnych, zagrozenie
epidemiologiczne dla ludnos$ci 1 zwierzat hodowlanych.

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejace przylacza kanalizacyjne
prowadza do niewielkich zbiornikéw czgsto z nieszczelnych kregdéw betonowych.
Taka instalacja nie moze stanowi¢ elementu przysziej sieci kanalizacyjnej, od ktorej
wymagana jest calkowita szczelno$¢. Zmiana istniejacego stanu moze nastapic
jedynie w wyniku planowego 1 dobrze zrealizowanego skanalizowania terenu objgtego

inwestycja.

6. DANE DOTYCZACE ZRODEL I ILOSCI SCIEKOW W
TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

[lo$¢ $ciekow bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:



e obowiazujace normy zuzycia wody,

e ilo$¢ mieszkancow,

o ilos¢ budynkow uzytecznosSci publicznej, zaktadéw uslugowych 1
rzemieslniczych,

o ilos¢ budynkow, ktorych wilasciciele wyrazili cheé podtaczenia do
projektowanej kanalizacji,

Zalozenia do obliczen:

» przy okreslaniu ilo$ci Sciekow przyjeto wyposazenie mieszkan 1 gospodarstw w
urzadzenia sanitarne w pelnym standardzie (ustgp, zlew kuchenny, umywalka,
urzadzenia kapielowe z przygotowaniem cieptej wody w mieszkaniu,

gospodarstwie).
= jednostkowe zuzycie wody - q;j= 0,100 m’/dM
= wspot. nierbwnomiernos$ci rozbioru dobowego - Ng&= 1,4
* wspot. nierbwnomiernos$ci rozbioru godzinowego - Ny= 1,8

Dodatkowe zalozenia, ktore uwzgledniono przy obliczaniu bilansu $ciekow:

Ilos¢ Sciekow z obszaru objetego inwestycja
[lo§¢ Sciekéw -/141 budynkow, w tym uwzgledniono budynki uzyteczno$ci
publicznej, szkoty, mate zaktady rzemieslnicze 1 ustugowe

Mk = 650 perspektywa Mk
Quq = 65 m’/d
Quaxd = 91,0 m’/d
Qmaxh = 6,82 m’/h

gdzie, Mk - 1lo§¢ mieszkahcow
Przy doborze pompowni uwzgl¢dniono doplyw Sciekdw z miejscowosci Wolka

L.amana.

7. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Scieki sanitarne z miejscowosci Brzyska Wola — etap II odprowadzane beda
poprzez grawitacyjny system przytaczy, kolektorow zbiorczych oraz wspotpracujace z
nimi pompownie S$ciekOw 1 rurociagi ttoczne do projektowanej kanalizacji w
miejscowosci Brzyska Wola — etap I, gmina Kurylowka.

Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosci obejmuje gospodarstwa, ktorych
wlasciciele wyrazili che¢ przytaczenia do projektowanej kanalizacji 1 jest to mozliwe
pod wzgledem technicznym. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zapewni mozliwos¢

wlaczenia sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Wolka L.amana.



Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o $rednicach ¢ 160+¢ 200 1 PE o

srednicy ¢ 200, przytacza kanalizacyjne do budynkéw o $rednicy ¢ 160 oraz rurociagi
ttoczne PE o $rednicy PE90+ PE110.

7.1. Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg
sredni ,,N” -SN 4 kPa, w drogach szereg ci¢zki ,,S” - SN 8 (kPa) oraz z rur PE

200x11,9. Przylacza kanalizacyjne do budynkéw o Srednicy ¢ 160 mm.

Parametry, $rednice 1 jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

7.2. Zestawienie dlugosci i Srednic - rurociagi grawitacyjne

« kolektory gléwne i boczne:

srednica szereg N dhugos¢ szereg S dhugos¢ suma
(SDR 41) gr. (SDR 34) gr.
Scianki scianki
1. 2. 3. 4. S. 6.
PVC ¢ 160 40mm| 1290 mb 47mm| 114 mb 1404 mb
PVC ¢ 200 49mm | 5375 5mb >9mm| - 605 mb 5 980,5 mb
Razem:| 7 384,5 mb
srednica PE 100 dhugos¢ PE 100 dhugos¢ suma
SDR 17 SDR 11
1. 2. 3. 4. S. 6.
PE 160 9,5 mm -mb 14,6 mm -mb -mb
PE 200 11,9 mm 63 mb 18,2 mm -mb 63 mb
Razem: 63 mb
= przylacza kanalizacyjne (przykanaliki) — 141 szt.
srednica szereg N dhugos¢ szereg S dhugos¢ suma
(SDR 41) gr. (SDR 34) gr.
Scianki Scianki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PVC ¢ 160 40mm| 2 735 mb 4,7mm -mb 2 735mb
PVC ¢ 200 49mm| 190 mb 5.9mm - mb 190 mb
Razem: 2925 mb

Przylqcza kanalizacyjne do budynkow zgodnie 7 ustaleniami oraz pismem Urzedu
Gminy Kurylowka znak IN.2212/KN-BW/13/2011 7 dnia 14.11.2011r. (dotyczy
ustalenia interpretacji przylqcza ).



7.3. Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow, przewidziano zastosowanie przepompowni
sieciowych wspotpracujacych z siecia grawitacyjna. Przewiduje si¢ wykonanie
rurociagéw ttocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 1 SDR 11. Na
rurociagach tlocznych przewidziano odpowietrzenia, odwodnienia oraz studnie
rewizyjne. Do odpowietrzenia rurociagow tlocznych zastosowaé zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace do  Sciekbw do  bezposredniej zabudowy
podziemnej.  Przewiduje  si¢ = zamontowanie = zaworO6w  napowietrzajaco-
odpowietrzajacych w szczelnych studzienkach ¢ 1200 polimerobetonowych (lub
betonowych), zastosowa¢ zawory kolnierzowe ze stali nierdzewnej firmy Hawle o
srednicy nominalnej jak rurociag ttoczny. /Zawory odpowietrzajace 1 komory
spustowe oraz studnie rewizyjne zaznaczono na profilach podtuznych rurociagow

tlocznych oraz na projekcie zagospodarowania terenu/.

7.3.1. Zestawienie dlugosci i Srednic — rurociagi tloczne pompowni

sieciowych
pompownia sieciowa srednica rurociagu tlocznego dhugos¢ rurociagu
1. 2. 3.
P-8 PE 110x10,0 933 mb
P-9 PE 90x5,4 41 mb
P-10 PE 90x5.,4 22 mb
P-11 PE 110x10,0 2385 mb
Razem:| 3381 mb

Parametry, Srednice 1 jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

7.4. Studzienki inspekcyjne z kinetag PP (PE)

Dla celéw podlaczeniowych 1 w miejscach zmiany kierunkdéw trasy
przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, potaczeniowe 1
kaskadowe =z kineta z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
matogabarytowe produkcji krajowej, srednicy Dn 425 z rura trzonowa karbowana z

pokrywami, zaleznymi od przeznaczenia terenu. W drogach przewidziano studzienki z



rura teleskopowa z ruchoma pokrywa zeliwna typ cigzki 40T. Na terenach zielonych
przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokrywa betonowa lub zeliwna.
Konstrukcja studzienek zostala zaprojektowana w ten sposob, aby w
najtrudniejszych warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowac szczelnos¢ systemu
oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki a tym samym kanatu. Prawidlowa praceg
studzienki zapewnia wykonanie montazu $ciS$le wg Instrukcji dostarczonej przez

producenta.

7.5. Studzienki kanalizacyjne

Wykonane z PE lub PP-b o $rednicy Dn1000 i Dn1200. Srednica wejscia w
studzience wynosi Dn600. Studzienka ma fabrycznie zamontowana drabing.
Wszystkie studzienki posiadaja na stronie zewngtrznej ozebrowanie zapewniajace
odpowiednia sztywno$¢ obwodowa oraz bardzo dobra wspdlpracg¢ z gruntem
przeciwdziatajac wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych. Powyzsze studzienki
moga by¢ montowane do 6,0m pod powierzchni¢ terenu. Istnieje mozliwos¢
wykonania dodatkowych wlotow do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki “in
situ” o S$rednicy 110-200mm. Zwienczenie studzienek pierscien odciazajacy
zelbetowy 1650/1150 z ptyta nadstudzienna zelbetowa 1550/600 oraz wilazem
kanatowym Dn600 klasy A15-D400.

Studnie betonowe 1 ich elementy musza posiada¢ aprobate techniczna.

7.5.1. Zestawienie iloSci studzienek — sie¢ kanalizacyjna

= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1500 mm - - szt.
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1200 mm - 3 szt
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1000 mm - 63 szt.
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=425mm /400mm/ - 258 szt.

Razem 324 szt.

7.5.2. Zestawienie iloSci studzienek — przylacza kanalizacyjne
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=425mm /400mm/ - 93 szt.

Razem 93 szt.

7.6. Przepompownie Sciekow sieciowe
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Pompownie beda wykonane z elementéw prefabrykowanych zapewniajacych
pelna szczelno$é, zbiorniki pompowni zaktada si¢ wykonaé z polimerobetonu.

Zadaniem projektowanych przepompowni jest przepompowanie $ciekow z
nizej usytuowanych rejonow miejscowosci do projektowanej kanalizacji sanitarnej
usytuowanej na wyzszych wysokosciach.

Zestawienie dobranych pompowni

Pompownia Typ pompy Wymiar zbiornika [mm] / Uwagi/ rodzaj
material wirnika
[wg kart katalogowych
doboru pompowni]

P-8 PMS-2x08-32V-15x56 ¢ 1500 x 5600 Pompa —2szt./Vortex
(3,0 kW) polimerobeton

P-9 PMS-2x08-14M-15x41 ¢ 1500 x 4100 Pompa —2szt./Vortex
(1,1 kW) polimerobeton

P-10 PMS-2x08-14L-15x36 ¢ 1500 x 3600 | Pompa 2szt./Vortex
(1,1 kW) polimerobeton

P-11 PMS-2x08-182S-15x70 ¢ 1500 x 7000 Pompa —2szt./Vortex
(18,5 kW) polimerobeton

Lokalizacja przepompowni

Przepompownie zlokalizowano na parcelach gminnych jak 1 réwniez na
dziatkach prywatnych wlascicieli. Zasilanie energetyczne pompowni w dalszej czgsci

opracowania ,,Zasilanie energetyczne pompowni $ciekow”.

Opis konstrukcji obudowa przepompowni i wyposazenia technicznego

Dobrane przepompownie typu Metalchem sa to pompownie zbiornikowe, z
pracujacymi naprzemiennie pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie sa

bezskratkowe 1 nie wymagaja strefy ochronne;.

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni wykonane sa jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowia
monolityczng struktur¢ wykonana z mieszanki srodka wiazacego w postaci reakcyjne;j
nienasyconej zywicy poliestrowej 1 w 90% wypelniacza kwarcytowego o uziarnieniu
do 32mm. Studnie pompowni musza posiada¢ aprobatg techniczna. Pompownie maja
srednice DN 1500, P-8, P-9, P-10, P-11.

Wysokosci zbiornikéw przepompowni wg rysunkow szczegdtowych.
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Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
= wytrzymalo$é na $ciskanie 90-120 N/mm’,
= wytrzymalo$é na zginanie 18-20 N/mm?,
» odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),
= gestosé 2,3 glenr’.
Obudowy z polimerobetonu powinny posiada¢ aprobat¢ techniczna,
- dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) -zapobiega to
osadzaniu si¢ w piasku 1 zawiesin,
- poszczegodlne elementy obudowy powinny by¢ ze soba laczone przy
uzyciu specjalnego kleju epoksydowego,

- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,

Wyposazenie przepompowni sieciowych

Przepompownie wyposazone sa w dwie pompy pracujace naprzemiennie —
jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schladzana, za§ w nastgpnym cyklu
nastgpuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
pompa automatycznie przejmuje jej zadanie 1 praca przepompowni do czasu naprawy
pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw zewngtrznych tej awarii.
Silniki pomp musza posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68.

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadaja zaczep prowadzacy oraz
link¢ lub nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp, uktad automatyki,

ktéry steruje praca pomp, umozliwia bezobstugowa eksploatacj¢ pompowni.

Orurowanie i armatura

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armatur¢ zwrotna
przewidziano zeliwne zawory kulowe kotierzowe, pokryte trwata farba epoksydowa
odporna na dzialanie SciekOw oraz armatur¢ odcinajaca, zasuwy klinowe kolnierzowe
migkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna
na dziatanie $ciekow.

Wyposazenie obstugowe pompowni

W sktad wyposazenia obstugowego pompowni wchodza:
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haki do podwieszania kabli, tancuchow, oraz elementdéw sterowania,
wywietrzniki 1 rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewne;j

drabina zejSciowa - szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060
(co naymniej 30 cm)

wlaz wykonany z materiatow odpornych na korozje w agresywnym
srodowisku - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088,
wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i1 demontaz pomp,
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotlane,
ponadto wlaz musi by¢ wyposazony w blokad¢ uniemozliwiajaca

samoczynne zamknigcie w trakcie obstugi pompowni.

Uklad sterowania i automatyki

Uktad sterowania praca pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik

mikroprocesorowy wspolpracujacy z sonda hydrostatyczna, oraz z sondami

pltywakowymi stanowiacymi dodatkowy stopien ochrony:

kontrola poziomu maksymalnego §ciekow w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnego $ciekow w zbiorniku (suchobieg),

Uklad sterowania umozliwia:

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalaczania
1 wylaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
zadawanie poziomdéw zalaczania 1 wylaczania pomp z poziomu terenu

poprzez zmiang nastaw sterownika,

Uktad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez

uktad typu soft- start. Uklad zawiera wszystkie niezbgdne zabezpieczenia:

przed porazeniem, poprzez uktad ré6znicowo — pradowy,

przed praca niepetnofazowa 1 asymetria miedzyfazowa ( w tym braku fazy),
przed przeciazeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

przed zwarciem,

przed suchobiegiem
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Uktad sterowania 1 automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktora
ponadto wyposazona jest w:

* liczniki czasu pracy pomp,

= ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacja temperatury przy pomocy

termostatu,

= gniazdo wtykowe 230V,

= ochrong przed przepigciami,

» gniazdo do przylaczenia agregatu pradotwodrczego z przetacznikiem ,,sie¢ —

agregat”,

= o$wietlenie wewngetrzne,

= uktad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen poprzez sie¢ cyfrowe;j

telefonii komorkowe;,

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy usytuowane;j
na przepompowni, dopuszcza si¢ mozliwos¢ usytuowania jej takze poza
przepompownia, moze by¢ zawieszona na stupie lub posadowiona na specjalnej
podstawie.

Wskazniki stanow alarmowych o:

o awarii pompy | (przerwanie jej obwodu sterowniczego),

« awarii pompy II,

o awaryjnym poziomie $ciekow

o braku zasilania.
sa przesytane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach
awaryjnych w oparciu o telefoni¢ komorkowa GSM. W tym systemie komunikaty o
stanach awaryjnych przesytane sa w postaci SMS lub e-mail pod wybrane numery

telefonow komorkowych os6b odpowiedzialnych za obstugg przepompowni.

Posadowienie pompowni

Pompowni¢ posadowi¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej o wymiarach
2,0x2,0x0,4m dla pompowni ¢ 1200 oraz 2,2x2,2x0,4m dla pompowni ¢ 1500.
Plyta fundamentowa bedzie powiazana z pompownia poprzez pierscien

betonowy, ktory bedzie potaczony z plyta pretami stalowymi ¢p12. Wiasciwosci
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betonu 1 polimerobetonu zapewniaja nieroztaczne potaczenie. Cigzar plyty
fundamentowej wraz z pierScieniem 1 ci¢zarem ziemi znajdujacej si¢ nad nig bedzie
stanowit dodatkowe dociazenie zapobiegajace wyporowi pompowni przez wody
gruntowe.

Pod plyty fundamentowe pompowni wykonaé stabilizacj¢ podtoza poprzez
wykonanie podsypki z pospotki o miazszosci min.20 cm. Podsypke nalezy zaggscic
sprze¢tem o dziataniu mechanicznym do Is >95. Na podsypce wykona¢ podkiad z chudego

betonu B-10 grubosci 10cm.

W przypadku gdyby istniejqce grunty w miejscu posadowienia pompowni nie
nadawaly sie do bezposredniego posadowienia projektowanych przepompowni
sciekow nalezy wybrac¢ grunt na glebokos¢ 0,5m ponizej posadowienia plyty
fundamentowej i zastqpi¢ go podsypkq ztozonq z pospotki stabilizowanej cementem
(50 kg/m’) zageszczanej warstwami do Id > 0,67.

Plyty fundamentowe wykona¢ z betonu B20 1 zazbroi¢ krzyzowo pretami
stalowymi A-III (34GS) $rednicy ¢ 12mm, co 20cm.

Wykopy pod pompowni¢ wykona¢ przy pelnym umocnieniu $cian wykopow
poprzez zastosowanie grodzic stalowych GZ—4 lub w razie potrzeby S$cianek
szczelnych.

Po wustawieniu poszczegdlnych pompowni wykona¢ pierScien dociazajacy
(przeciwwyporowy).

Obnizenie poziomu wod gruntowyvch wykonaé przy zastosowaniu iglofiltrow.

Odleglos¢ izolacyjna

Przepompownia $ciekOw nie wymaga zachowania strefy ochronnej a jedynie
odlegtosci izolacyjnej, gdyz jej uciazliwos¢ dla srodowiska jest znikoma ogranicza si¢
do odgtosu pracy pomp styszalnego z odlegtosci ok. 10 m, oraz niewielkiej emisji
nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia sklada si¢ ze zbiornika $ciekow 1 szafy
sterowniczej. Zaleca si¢ wykonanie izolacji z zieleni wokdt przepompowni. Obszar
wokot przepompowni nalezy oczysci¢ z gruzu 1 $§mieci rozscieli¢ wierzchnia warstwe

gleby, ktora przed rozpoczgciem prac powinna by¢ zdjeta.
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Odleglos¢ izolacyjna stanowi integralna czg$¢ przepompowni. Szata ro$linna
pelni funkcje sanitarng w stosunku do otoczenia. Obszar wokot przepompowni mozna
obsadzi¢ np. $wierkiem pospolitym Maxwella, zywotnikiem zachodnim, jalowcem
pospolitym — odlegtos¢ sadzenia 2-3 m od pompowni.

Pompy zatapialne pracuja czeSciowo lub catkowicie zanurzone w S$ciekach,
ponadto zaglebienie projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych
pompowni 1 znacznie redukuje ich oddziatywanie na otoczenie.

Nie wolno sadzi¢ drzew w odlegtosci mniejszej jak 2 m od projektowanej
kanalizacji 1 przepompowni. Obowiazek zagospodarowania strefy cigzy na Inwestorze

a utrzymanie we witasciwym stanie do Uzytkownika.
Dobor przepompowni
Dane techniczne przepompowni w dalszej czgsci powyzszego opracowania
pn. ,,Pompownie Sciekow”.
Zagospodarowanie dzialki przepompowni $ciekow

Po wykonaniu robot budowlanych powierzchni¢ parceli pompowni nalezy
formowa¢ z nadaniem spadkow na zewnatrz 1 obsia¢ trawa. Trawe¢ nalezy
systematycznie kosi¢, aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia. Na pompowniach nalezy

umiesci¢ tablice informacyjna o obiekcie.

Dojazd i ogrodzenie pompowni Sciekow

Przewiduje si¢ po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ogrodzenie terenu pompowni
sciekow za pomoca stupkéw stalowych 1 siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci
1,50m na cokole betonowym wystajacym 10 cm powyzej terenu. Wejscie na teren

pompowni $ciekow bedzie odbywat si¢ przez brame.

Monitorowanie pracy pompowni

Dla zapewnienia ciaglego nadzoru 1 informowania o stanach nadzwyczajnych

mogacych wystapi¢ podczas pracy przepompowni $ciekoOw, pompownie nalezy
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wyposazy¢ w urzadzenia monitorujace pozwalajace na przesylanie informacji do
0s0b sprawujacych nadzor nad pompowniami poprzez sie¢ GSM.
Dostawa urzadzen do monitoringu lacznie z pompowniami Sciekow.

Wymagania BHP dla projektowanych pompowni

Projektowane pompownie pracowa¢ beda automatycznie. Obsluga obiektow

sprowadza si¢ do nastgpujacych czynnosci:

= okresowej kontroli stanu urzadzen,

= usuwania na biezaco wystgpujacych usterek 1 zakloceh w funkcjonowaniu
przepompowni (biezaca konserwacja),

= okresowego przekazywania pomp do przegladow zgodnie z dokumentacja
techniczno - ruchowa pomp, zdemontowana pompeg nalezy zastapi¢ pompa
rezerwowa z magazynu. Pompe po przegladzie przekaza¢ do magazynu jako
jednostke rezerwowa,

» utrzymanie porzadku 1 czysto$ci w rejonie pompowni.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wngtrza pompowni moze by¢ czynnoS$cia

okresowa po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczno$ci przez osobg sprawujaca

nadzor nad pompowniami (na polecenie).

W normalnym stanie pompy wyciaga si¢ po zdjgciu pokrywy, stojac na pomoscie

(odciazajacym wystajace Sciany komory pompowni). Dla pomp o masie wigkszej niz

80 kg do wyciagania nalezy uzywac urzadzenia mechaniczne.

Okresowa konserwacja zawordw 1 zasuw, oraz ewentualna ich wymiana, bedzie

wymagac zejScia pracownika na specjalny pomost serwisowy usytuowany powyzej

poziomu $ciekow.

W przypadku koniecznos$ci zej$cia pracownika na pomost serwisowy lub do komory

zasuw, musza by¢ spetnione nastgpujace wymagania:

= przed zejSciem do pompowni nalezy obiekt przewietrzy¢ przez zdjgcie pokrywy
oraz wlazu na najblizszej studzience na kanale doptywowym (30 min.). Otwarta
pompownig zabezpieczy¢ barierka ochronna, otwarty wtaz na studzience krata i

oznakowaniem,
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po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecno$¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych. W
sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne, obiekt nalezy
przewietrzy¢ stosujac wentylatory przenosne o odpowiedniej konstrukeji,

przed wejsciem do pompowni nalezy ustali¢ system porozumiewania si¢ pomig¢dzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajacymi,

pracownik schodzacy do pompowni powinien posiada¢ szelki bezpieczenstwa z
linka asekuracyjna o dtugosci 10 m,

pracownik pracujacy w pompowni musi by¢ ubezpieczony przez dwoch

pracownikow znajdujacych si¢ na powierzchni terenu.

Wymagania spetniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory

zbiornika pompowni sa nastgpujace:

musza by¢ spelnione wszystkie warunki jak przy pracy na pomoscie serwisowym
oraz dodatkowo, pracownik schodzacy do pompowni powinien by¢ wyposazony w
wykrywacz gazu 1 lampke bezpieczenstwa (zapalona), ponadto posiada¢ szelki
bezpieczenstwa z linka asekuracyjna dtugosci 15m,

przed rozpoczgciem roboOt nalezy zabezpieczyC pracownika przed naglym
podniesieniem si¢ $sciekoOw lud przekroczeniem dopuszczalnych stgzen substancji
szkodliwych 1 niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia, przez oprdznienie
pompowni ze Sciekdw 1 odcigcie doptywdw Sciekow,

pracownik powinien by¢ wyposazony w sprz¢t ochronny drég oddechowych jesli
tak stanowi polecenie wykonania pracy,

przy stanowisku pracy obok pokrywy powinna znajdowac si¢ podrgczna apteczka,
zapasowe lampki elektryczne, linka asekuracyjna dlugosci 15 m, aparat

powietrzny oraz aparat tlenowy.

Nad pokrywa pompowni winno znajdowac si¢ urzadzenie mechaniczne na czas robot

do ewakuacji pracownikoOw w razie zagrozenia zycia i zdrowia.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystowej 1 Budownictwa z dnia

1.11.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 93.96 poz.438).

Uwaga:
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Zaleca si¢ wyposazy¢ obstuge pompowni w przewozny zuraw do wyciagania
pomp, udzwig 400kg. Zuraw musi posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Do przewietrzania pompowni oraz kanalizacji obstuge wyposazy¢ w

przewozny wentylator oraz inne niezbg¢dne urzadzenia 1 sprzgt.

8. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdhuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sie¢ wodociaggowa,
linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaty deszczowe 1
sanitarne oraz budynki mieszkalne 1 gospodarcze.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi

przepisami w nastgpujacy sposob:

8.1. Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ r¢cznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE
Lezajsk. Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne
¢ 110 mm typu AROT o dlugosci 3,0 m. Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie
normami PN /E-05125 1 PN-E-05100-1 nalezy:

* w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne 1 przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego,

= zachowac odleglos¢ projektowanej kanalizacji od stupow energetycznych tj. min.
2 m od stupdéw niskiego napigcia 1 min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV,

= roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych,

* nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robo6t ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem 1 dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

= w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,

zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem osob postronnych i zawiadomi¢ RE.
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8.2. Linie telekomunikacyjne

W  miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rura ochronna
dwudzielna ¢ 110 mm typu AROT o dlugosci 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami

napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

8.3. Drogi

Przej$cia pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub przeciskiem
w rurze ochronnej PE o dtugosci 1 §rednicy wg rysunkow szczegdtowych.

Natomiast odcinki sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone w drogach nie
utwardzonych nalezy wykona¢ rozkopem.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego
uzbrojenia przed rozpoczgciem prac.

Wolna przestrzen migdzy rura ostonowa a przewodowa powinna byc
zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wngtrza wody.

W miejscu prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach do odbudowy drég
nalezy uzy¢ materialdéw pierwotnie zastosowanych do budowy drogi, natomiast
stopien zaggszczenia zasypki nalezy potwierdzi¢ stosownymi badaniami wykonanymi
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Teren po wykonaniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor obowiqzany jest do uzyskania pozwolenia od
zarzqdcy drogi z okresleniem szczegolowych warunkow przekroczenia

8.4. Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Do prac przewiertowych zaleca si¢ zastosowanie odpowiedniej glowicy do
przewiertow dla danego typu gruntu.

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy matej ilosci wody nalezy wykonaé
metoda rozkopu w rurze ochronnej PE posadowionej nim. 1,0 m ponizej rzednej
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu.

Konice rury zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszczelni¢ pianka poliuretanowa
Uszczelnienie wykona¢ obustronnie na dlugosci 0,20m. Wprowadzenie rur
kanalowych do rury ochronnej-ostonowej nalezy dokonaé¢ na ptozach podporowo-

slizgowych, przymocowanych na state do rury przy pomocy obejm.
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Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz
istniejacych ubezpieczen brzegéw. Teren przywroci¢ do pierwotnego stanu, wlacznie
z obsianiem trawa. Ponadto przywrodci¢ do stanu pierwotnego geometri¢ cieku oraz
jego zabezpieczenia, w przypadku ubezpieczen trwatych na dnie i1 skarpach cieku
odbudowe wykona¢ przy uzyciu materialéw takich samych jak zastosowano
pierwotnie.

Miejsca przekroczen trwale oznakowa¢ w terenie stupkami betonowymi
wkopanymi przy gérnych krawedziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego
przewodu kanalizacyjnego.

W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca
si¢ wykonanie jego profilu podtuznego.

Przekroczenia ciekbw  wodnych  wykona¢ zgodnie 2z  operatem
wodno-prawnym.

Zaleca si¢ wykonanie przekroczenie cieku w okresie nizowkowym, przy

niskich stanach waod.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie
z norma PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo jak 1 dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy
przewiduje si¢ wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegOlnie
skrzyzowan z gazociagami niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od rgcznego wykonania
odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z
uzgodnionymi warunkami wykonania robdt z wiascicielami gruntow ornych 1
ogrodow na trasie poszczegdlnych odcinkdéw projektowanej kanalizacji przewiduje si¢
tu rgezne zdjecie warstwy ziemi uprawnej o gr.l5cm. Po wykonaniu robdt

montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.
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Przystgpujac do wykonania wykopoéw nalezy wytyczy¢ trase przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgal¢zienia itp.
Przewidziano wykona¢ je rgcznie 1 mechanicznie, jako wykopy liniowe 1 jamiste, o
Scianach pionowych 1 sko$nych (rozkop). Podczas robot zwraca¢ bacznie uwage na
istniejace 1 projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprz¢tem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwagge na konieczno$¢ zebrania 1 sktadowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac nalezy rozplanowac go w pasie robot.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia robot
w rejonach wystgpowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowac
szczegotowy harmonogram wylaczen sieci 1 uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegbdlnosci odcinkow gdzie odlegltos¢ migdzy sprzetem budowlano-montanowym a
liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi
komunikacji samochodowej 1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéow 1 kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i

oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome od:

= shupow telefonicznych - 1,5m
= slupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
= shupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m
= slupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
= kabli telefonicznych - 1,0m
= kabli energetycznych - 1,0m
= gazociagow - 1,5m
= wodociagu - 2,0m
= budynkow przy gleb. kanat. do 3m - 3,0m
= budynkow przy gleb. kanet. do Sm - 5,0m
= drzew - 2,0m

Przekroczenia drog utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.
Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych 1 gruntowych,

poprzez wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie
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grawitacyjne) badz wykonanie podtuznych drenéw ¢ 113 mm z odprowadzeniem do

zbiorczej studzienki 1 odpompowywaniem naptywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci:

» do 3,0m zastosowal szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych

zastosowac szalowanie petlne od poziomu wody gruntowe;)

=  powyzej 3,0m szalowanie petne.
Wykopy liniowe 1 jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni
wykopu (glebokosci) 1 charakteru gruntéw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami
stalowymi badZz grodzicami GZ-4. Glgbokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur
kanatowych (profilem podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi
typu G62, na glgbokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze
zmniejszenie naprezen wewngtrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na gigbokosci
2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli glebokos¢ wykopu osiagnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejs$cia (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkow usytuowa¢ w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej. Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obciazenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢
wykopu (poza granica klina naturalnego odlamu gruntu).

W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i1 sktadowa¢ w miejscu do tego

uprzednio przewidzianym.
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Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowe;.
Natomiast na czas realizacji rob6t w miejscach wystgpowania wod gruntowych
przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia kanatu
przy pomocy igtofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow). Z
uwagi na przebieg czgsci poszczegdlnych odcinkow kanatlu przez tereny uzytkowane
rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkéw

poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur
przewodowych PVC-U projektowany kolektor jak 1 odcinki kanatow bocznych nalezy
uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystapienia
gruntdw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze z drobnego zwiru
4-20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na
15cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur
musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i
obsypce z rownoczesnym zaggszczeniem bokéw rury podparcie rur jest
wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze
jest skalne, wysokos$¢ obsypki i1 podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Material zastosowany do podsypki 1 obsypki powinien speinia¢ nast¢pujace wyma-
gania .

- nie powinny wystepowacé czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat

nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o §rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni
1 s3 to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
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Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podioze pod rurociag, jezeli sa to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podlozu suchym kanaty nalezy
obsypywac¢ warstwa obsypki klasy I (piaski grube 1 $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylto jednolite i trzymaly si¢ linii 1 spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury 1 predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak
naturalnego jak 1 wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej nos$nosci (muty, grunty prochniczne, torfy),
posadowienie rurociaggu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podtoza wykopu
geowldkning (wg rys. szczegdtowego).

Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki
ochronnej rury oraz wzmocnienia podloza, przewidziano zastosowaé ulozenie
rurociagdéw na lawach zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociagu
nalezy wymieni¢ na zaggszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W
celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go
izolowa¢ geowlokning. Nalezy zastosowaé geowtokning z PP odporna na rozktad
biologiczny np. firmy ,,WIGOLEN” S.A. Czgstochowa typ 62F o gramaturze

200 g/m’ lub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci
jego ulozenia zaré6wno w zatozonym spadku jak 1 kierunku, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie

ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
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Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem.
Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopoéw
powyzej 4 metrow 1 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zaggszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego sktadajacego si¢ z gliny, itOw, wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka
ze wzgledu na potrzebe doktadnego zaggszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociagdéw 1 wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego
zasypywania. Nalezy rozpocza¢ od recznego, rOwnomiernego obsypania rur z bokéw,
z rébwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zaggszczaniem sprze¢tem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi 1 ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora 1 przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drég, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow,

drzew 1 innych) do stanu pierwotnego.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz materiatdw bgdzie prowadzony recznie 1 mechanicznie. Uktadanie rur
na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podilozu catkowicie odwodnionym 1 z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalowej — zgodnie =z
zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek
kanalizacyjnych.
Budowg kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami we¢ztowymi

od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyrdéwnanie spadkéw rury
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przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie
dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej dlugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o
glebokosci 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w
kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢
piasku do wngtrza rury 1 kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego
odcinka sieci.

Montaz 1 uszczelnienie potaczen wykona¢ S$cisle wg ,.Instrukcji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkow

potozonych w odleglosci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacji.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatow przecina lub przebiega
wzdhuz istniejacych ciagéw komunikacyjnych, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow 1 kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢

odpowiednimi tablicami 1 znakami drogowymi.

10.1. Kanaly
Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych PVC-U kielichowych s$rednicy
$160+¢ 200. Kanaty zaprojektowano z rur PVC-U szereg $redni ,,N” SN 4 (kPa) w
drogach szereg cig¢zki ,,S” - SN 8 (kpa) oraz z rur PE ¢$160, ¢200. Dla odcinkow o
duzym spadku ponad 10% zaleca si¢ zastosowac¢ pod kielichy bloki podporowe i rury
o wydtuzonych kielichach.
Stopien zageszczenia obsypki dla przewoddéw umieszczonych pod drogami 1

chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej wartosci modutu
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Proctora, 90% w przypadku wykopow powyzej 4m 1 85% w pozostatych
przypadkach.

10.2. Proby szczelnoSci

Badanie szczelno$ci poszczegolnych kanalow nalezy przeprowadzi¢ zarowno
na infiltracj¢ jak 1 eksfiltracj¢ zgodnie z w/w norma PN-92B-10735. Rurociag uwaza
si¢ za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek
(naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem pracownika
Zakladu Gospodarki Komunalnej sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany

odcinek.

10.3. Odbior robot

Odbidr robot 1 przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzi¢
W oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcj¢ projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodoéw ustalenia norm:

e PN - 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

e PN - 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1
opis gruntow.

o PN —83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

e BN -62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow

wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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11. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
W trakcie prowadzenia rob6t budowlano—montazowych nalezy przestrzegac

przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowac szczegotowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych
1 uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkow gdzie odleglos¢
migdzy sprzetem budowlano—montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza
od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zucia ludzkiego. Ruch srodkow
transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

Zaktadanie obudéw 1 montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

12. REJESTR ZABYTKOW
Na czegs$ci terenu objetego projektem kanalizacji sanitarnej tj. na dziatkach nr

ew. 1248/1, 1030, 2100/2, 2121 wystgpuja obiekty wpisane do gminnego rejestru
zabytkow.

Na przedmiotowych dziatkach znajduja si¢ nastepujace obiekty:

e dzialka nr ew. 1248/1- krzyz z pasja — sakralny — karta gminnej ewidencji
zabytkow nr 9/1708,

e dzialka nr ew. 1248/1- dom nie uzytkowany — karta gminnej ewidencji
zabytkow nr 8/1708,

o dziatka nr ew. 1248/1- stodota w zagrodzie nr 290, nie uzytkowana w
zagrodzie nr 290 — karta gminnej ewidencji zabytkow nr 1708,

e dziatka nr ew. 1030- szkota — karta gminnej ewidencji zabytkoéw nr 15/1708,

e dzialka nr ew. 2100/2- mtyn nie uzytkowany — karta gminnej ewidencji
zabytkow nr 13/1708,

o dziatka nr ew. 2121- dom mieszkalny — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr
14/1708
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Teren objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w obrgbie
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W bezposrednim sasiedztwie terenu objetego projektem sieci kanalizacji
sanitarnej wystgpuja nastgpujace formy ochrony:
v' Rezerwat Przyrody Brzyska Wola
v' Obszar proponowany przez organizacje pozarzqdowe w ramach Shadow List

— kod PLH180020 - Dolina Dolnego Sanu SOO

13. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

13.1. Potencjalne zmiany stanu Srodowiska w przypadku braku
realizacji inwestycji
Istniejaca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki
scickowej, moze stwarza¢ zagrozenie epidemiologiczne dla ludno$ci 1 zwierzat
hodowlanych, ponadto istnieje niebezpieczenstwo skazenia S$ciekami wod

powierzchniowych 1 podziemnych.

13.2. Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowaé naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszarow chronionych, lesnych
1 istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrgbie
rzutu korony, w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowac
metodg tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej 1 z
drugiej strony drzewa, a nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowa lub

przelozenie danego elementu liniowego migdzy korzeniami.
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13.3. Prognozowany wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 gruntowych oraz
poprawi warunki sanitarne na terenie miejSCOwosci.

Przedmiotowa inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji 1 uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy
si¢ zanieczyszczenie lokalnych ciekbw wodnych oraz zmniejszy si¢
niebezpieczenstwo skazenia wod. Kanalizacja nie bedzie zrodlem zanieczyszczen,

poniewaz wszystkie jej obiekty bgda wykonane szczelnie.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

14.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy w
zakresie:

ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, przej$¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

odprowadzenie §ciekdw,

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,

zapewnienie tacznosci telefoniczne;,

D N N N N N NN

urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Zakres robOt obejmuje wykonanie gltownego kolektora zbiorczego,
drugorzednych kanaldéw zbiorczych, kanaléw bocznych oraz przykanalikow, ponadto
przewidziano wykonanie sieci ciSnieniowe] wspolpracujacej z projektowana siecia
grawitacyjna, pompowniami sieciowymi oraz rurociagami ttocznymi.
Wyszczegblnienie planowanych robot:
= zbiorczy kolektor gtowny grawitacyjny

= kolektory boczne
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« pompownie $ciekow sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym 1 kolektorem
ttocznym

= przylacza kanalizacyjne do wszystkich istniejacych 1 projektowanych budynkow
mieszkalnych tych wiascicieli, ktorzy wyrazili na to zgodg.

Na trasie projektowanej kanalizacji 1 przy zmianach kierunku jej przebiegu
przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od
punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczgcie prac budowlanych
powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy (odcinkow) przez
geodetg. Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 2+6 m. Prace mozna
rozpocza¢ od posadowienia pompowni lub od studzienki przed pompownia.
Wyrownanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dlugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztalt 1 wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci — nie
dostawania si¢ piasku do wngtrza kielicha. Kielich ukladanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupetia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dost¢gpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz rurociagdédw tlocznych prowadzonych we wspdlnym wykopie z rurociagami
grawitacyjnymi wykona¢ po wykonaniu odbioru wspomnianych kanaléw
grawitacyjnych. Montaz i uszczelnienie potaczen rurociagéw grawitacyjnych jak 1
tlocznych wykona¢ $cisle wg. ,,Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta
rur.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego budynkow

potozonych w odleglosci mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji.
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Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg
sredni ,,N” -SN 4 kPa, w drogach szereg cigzki ,,S” - SN 8 (kpa) oraz z rur PE
$200x11,9. Przylacza kanalizacyjne do budynkow o srednicy ¢ 160 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Dla celow rewizyjnych 1 podlaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow
trasy, projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie

typowych studzienek przelotowych 1 kaskadowych.

Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow, przewidziano zastosowanie przepompowni
sieciowych 1 zagrodowych wspotpracujacych z siecia grawitacyjna. Przewiduje sie
wykonanie rurociagéw ttocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szerg SDR 17 oraz
SDR 11 taczonych przez zgrzewanie za pomoca odpowiednich muf i1 ksztaltek
elektrooporowych. Na rurociagach tlocznych przewidziano odpowietrzenia w
studzienkach. Wzdtuz trasy rurociagu ttocznego na glebokosci ok. 40 cm zaleca si¢

utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metalizowana

Studzienki rozpre¢zne

Studzienki rozprezne nalezy wykona¢ z kregow betonowych o S$rednicy
zgodnie z profilami podluznymi. Z zewnatrz nalezy studzienke zabezpieczy¢
abizolem. Studzienk¢ i1 przej$cia rurami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy odpowiednig szczelnos¢.

Wewnatrz studzienki zamontowac stopnie ztazowe. Na studni ulozy¢ pierScien
odciazajacy 1 pokrywe z wlazem ¢ 800, w zaleznosci od potrzeby typu cigzkiego lub
lekkiego.
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14.2. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i uksztaltowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdhluz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, w
linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaty deszczowe 1
sanitarne oraz budynki mieszkalne 1 gospodarcze. Na trasie kanalizacji sanitarnej
wystgpuja rowniez przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi — asfaltowe,
gruntowe, betonowe.
Sposéb  wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, i elementami uksztaltowania terenu opisany jest we wczesniejszej czgsci

opracowania.

14.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas  realizacji rob6t budowlanych oraz Srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sa bezposrednio z
glebokoscia wykonywanych wykopow, poziomem wod gruntowych, budowa
geologiczng gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, sie¢ wodociagowa, lokalne kanaty deszczowe 1
sanitarne oraz budynki mieszkalne i1 gospodarcze, cieki wodne, a takze linie
komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z praca maszyn i1 urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnos$niki, dZwigi i inne).

Najczesciej wystgpujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych 1
montazowych:

v upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia §cian wykopu

przed obsunig¢ciem sig; obciazenie klin naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu) ,
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v potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonac je zgodnie

z norma PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioré6w nalezy

przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.
Odbi6r, montaz robot 1 przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC, PE
nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.
v' instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu T. III zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz
v" miarodajne dla tych przewoddéw ustalenia norm:
=  PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
= PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

= PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

« PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

« PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

= PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewngtrzne.

« PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych

przy statycznym zginaniu.
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« PN-93/C-89218 - Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

= PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu.

= PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

= PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego.

= PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowe;.

=  PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cis$nienie
wewngtrzne w statej temperaturze.

= EN ISO 178 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wihasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

= DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krétkotrwala
proba ci$nienia szczytowego w rurach.

« DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania cieklych
srodkéw chemicznych wtaczajac wode.

« warunki budowy w zakresie wykopow, montazu obsypki 1 zasypki ujetych w

niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi
komunikacji samochodowej 1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw 1 ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowac
tabliczkami informacyjnymi 1 znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome od:

= stupéw telefonicznych - 1,5m
= stupdéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 1,5m
= stupdéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
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= slupdéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 50m

= kabli telefonicznych - 1,0m
= kabli energetycznych - 1,0m
= ga70Ciagow - 1,5m
= wodociagu - 2,0m
= drzew - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej. Odleglos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdéw), od ktorych powstaje obciazenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W
razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia
prac, urobek nalezy przetransportowac i1 skladowa¢ w miejscu do tego uprzednio

przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé
recznie, a w przypadku stosowania sprzg¢tu mechanicznego, nalezy dokonaé
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowa¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowiazujacymi
aktualnie normami PN /E-05125 1 PN-E-05100-1 nalezy:

Zachowac odlegtos$¢ projektowanej kanalizacji od stupow energetycznych tj. min. 2 m
od stupow niskiego napigcia 1 min. 5 m od stacji TRAFO 1 stupow linii 15 kV,

Roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,

zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem osob postronnych i zawiadomi¢ RE.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, 1 innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié¢ 1 odlaczy¢
doptyw energii. Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
1 bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego zaladunku 1 roztadunku
materiatlow 1 wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabina

kierowcy jest zabronione.

14.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot,
postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP, o ktérych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowac¢ szczegotowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych 1
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw gdzie odlegtos¢ miedzy
sprzetem budowlano—montazowym a linia elektro -energetyczna jest mniejsza od
wymaganej przepisami.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wngtrza pompowni moze by¢ czynnoS$cia
okresowa po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczno$ci przez osobg sprawujaca

nadzér nad obstuga obiektéw oczyszczalni sciekoOw (na polecenie).
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Wymagania spetniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory
zbiornika pompowni opisano w punkcie ,,Wymagania BHP dla projektowanych
pompowni”

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe 1
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, 1
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
powinno odbywaé si¢ rgcznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w  sposob
uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych
nalezy wykonywaé¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub
zastosowac obudowg prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen

mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu,
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nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejsciami
(wejsSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej
0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych 1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

15. WNIOSKI I ZALECENIA
Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu Srodowiska przyrodniczego w

czasie prowadzenia robo6t jak 1 w przysztej eksploatacji.
1. po =zakonczeniu robot wykona¢ bezwzglednie proby szczelnosci
rurociagow 1 zbiornikéw pompowni,
2. monitorowac jako$¢ wod podziemnych,

3. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci 1 urzadzen.
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