/' ZAKLAD USLUG GEOTECHNICINYCH
\f) 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 11/12
35-304 Rzeszéw, al. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 45C/98
GEO-RES tel. 600 043 024, NIP: 794-149-12-58
e-mail: biuro@geo-res.pl; www.geo-res.pl

EKO — PROJEKT
PODMIOT Projektowanie i Nadzory
FINANSUJACY: inz. Grzegorz Szczepanski
ul. GREBOKA 28, 37-200 PRZEWORSK

.DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo — wodne podloza
w miejscu posadowienia przepompowni $ciekow dla
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Brzyska Wola gm. Kurylowka

ETAP I1
miejscowosc: Brzyska Wola
gmina: Kurytéwka
powiat: lezajski
wojewodztwo: podkarpackie

mgr inz, Pawet Karcz
/Upr. Ministra Srodowiska
Nr II1-0523, VII-1433/

grudzien 2011r €gZ. 1




DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne podtoza w miejscu posadowienia przepompowni $ciekéw dla
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzyska Wola gm. Kurytowka
ETAPII

P W N B

® N o wu

A

SPIS TRESCI

WSTEP

CEL PRAC BADAWCZYCH

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH
4.1 BADANIA POLOWE
4.2 PRACE KAMERALNE

BUDOWA GEOLOGICZNA

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

WARUNKI GEOTECHNICZNE

WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa topograficzna w skali 1: 25 000 -zat. 1
Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 1 000 - zah 2.1-2.4
Karty otwordw geotechnicznych w skali 1:50 - zat. 3.1-3.2
Tabela parametréw geotechnicznych gruntéw - zat. 4

Objasnienia symboli i znakdw uzytych w opracowaniu -zat. 5




DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo — wodne podioza w miejscu posadowienia przepompowni Sciekéw dla
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzyska Wola gm. Kurytldwka
ETAP II

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja geotechniczna zostata opracowana przez Zakfad Ustug

Geotechnicznych ,GEO-RES”, na zlecenie Zakfadu Us%ug Projektowych ,EKO-
PROJEKT” Przeworsk ul. Gteboka 28, 37-200 Przeworsk.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych

podtoza w miejscu posadowienia przepompowni sSciekdw dla projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzyska Wola, w zakresie niezbednym do

wykonania projektu budowlanego dla etapu II planowanej inwestycji.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych oraz w oparciu

0 normy branzowe:

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpoérednie budowli.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa

uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajacych bezpieczefistwo
pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego.
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2. CEL PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem prac badawczych, bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
w miejscu projektowanej inwestycji oraz okreslenie parametréow wytrzymatosciowych
podtoza gruntowego dla wydzielonych warstw geotechnicznych. Zakres oraz
metodyka wykonanych badan uwzglednia rodzaj i konstrukcje projektowanych
obiektéw, a otrzymane wyniki wraz z ich interpretacjg beda stanowily podstawe do

sporzadzenia projektu budowlanego planowanej inwestycji.

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Teren badan administracyjnie przynalezy do miejscowosci Brzyska Wola,
powiat lezajski, gmina Kuryldwka, wojewddztwo podkarpackie. Rozcigga sie on na
odcinku ok. 2,0km z NW na SE, wzdluz gminnej drogi asfaltowej biegnacej przez
Brzyskg Wole do miejscowosci Stoboda oraz Wdlka tamana i polozony jest
w odlegtosci ok. 8,5km na NE od Kurytéwki i ok. 12,0km na NE od Lezajska.
Morfologicznie obejmuje on czesciowo fragment NW stoku lokalnego wyniesienia,
stanowigcego na przedmiotowym terenie relikt osaddw glacjalnych i fluwioglacjalnych
oraz czeSciowo prawobrzeing terase potoku Zitota, bedacego prawym doplywem
rzeki San. Przedmiotowy teren opada tagodnie w kierunku doliny w/w potoku, gdzie
staje sie niemal pfaski, a jego rzedne wysokosciowe wahajg sie od 182,40m n.p.m.
w czesci potozonej w granicach terasy potoku Ziota do 214,00m n.p.m. w obrgbie
stoku wyniesienia.

Teren badafh stanowi obszar wiejski w granicach ktdrego dominuje
jednorodzinna zabudowa mieszkalno-gospodarcza wraz z otaczajgcymi gruntami
rolnymi.

Pod wzgledem geograficznym przedmiotowy teren potoZzony w granicach Ptaskowyzu

Tarnogrodzkiego.
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4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:
- geotechnicznych wiercen badawczych,

- dokumentacji wraz z wnioskami.

4.1. BADANIA POLOWE

W ramach badan polowych wykonane zostaty 4 matosrednicowe otwory
geotechniczne nr P8, P9, P10 i P11 do gtebokosci od 4,7m do 7,1m p.p.t., z przy
uzyciu recznej sondy penetracyjnej, zakonczonej swidrem okienkowym ¢72mm, wg
PN-B-04452:2002 , Geotechnika. Badanie polowe”. Podczas wiercen dokonywano na
biezgco analizy makroskopowej pobranych préb gruntdw spoistych, okreslajgc ich
rodzaj i stan metody wateczkowania oraz poprzez pomiar wytrzymatosci gruntéw na
Scinanie (Tr) przy uzyciu $cinarki obrotowej TV i pomiar wytrzymatosci gruntdw na
Sciskanie jednoosiowe (qy) przy zastosowaniu penetrometru ttoczkowego PP wg PN-
88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”. Na podstawie uzyskanych
z pomiardow Srednich wartosci Tw i qu, okreSlono poprzez korelacje orientacyjny
stopieri plastycznosci (I.) gruntéw spoistych (zalezno$é Tr iqu od 1) .

Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych, pokrywa sie z projektowanym
usytuowaniem przepompowni Sciekdw na mapie orientacyjnej i mapach sytuacyjno -
wysokosciowych, stanowigcych zafaczniki do projektu budowlanego planowanej
inwestycji. W niniejszym opracowaniu lokalizacje otwordw przedstawiono na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1 000, stanowigcych zatgczniki nr 2.1-2.4.

Laczny metraz wykonanych odwiertéw wynosi 24,1 mb.

4.2. PRACE KAMERALNE
Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz obserwacji terenowych

i geologicznych wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

! Okre$lenie orientacyjnych warto$ci stopnia plastycznodci I, i stanu gruntéw spoistych na podstawie badan
$cinarkg Torvane wg Geoprojektu oraz na podstawie wynikow badan penetrometrem tloczkowym PW-1 wg
Tymczasowej instrukeji obstugi opracowanej przez OBRTG w Warszawie — Wydawnictwa Geologiczne 1977r.
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- tabelaryczne zestawienie parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
gruntow,

- tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badah pofozony jest w obrebie potudniowej czesci Zapadliska

Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu udziat biorg:

utwory trzeciorzedu - wyksztalcone w  postaci  plastycznych
i twardoplastycznych itdw mioceniskich tzw. itéw krakowieckich, ktérych strop
nawiercono w otworach badawczych nr P10 i P11 na glebokosci odpowiednio 2,1m
i 4,6m p.p.t.

Wykonanymi otworami badawczymi nie nawiercono spagu utwordw

trzeciorzedowych.

utwory czwartorzedowe - reprezentowane przez holocenskie osady
aluwialne (rzeczne) i organiczne oraz plejstocenskie osady fluwioglacjalne
(wodnolodowcowe), glacjalne (lodowcowe) i eoliczne.

Holocenskie osady organiczne wyksztalcone sg w postaci namutdw
piaszczystych w stanie plastycznym o migzszosci 1,8m, i zalegajg one w profilu
gruntowym ponizej osadow aluwialnych reprezentowanych przez piaski drobne
préchniczne w stanie $rednio zageszczonym o migzszosci 2,6m (otwdr badawczy nr
P11).

Plejstocenskie osady glacjaine, fluwioglacjalne i eoliczne, reprezentowane s
przez twardoplastyczne pyly piaszczyste i gliny pylaste o migzszosci 0,7 — 2,2m
(otwory nr P8 i P9) oraz przez pyly, pyly piaszczyste w stanie plastycznym
0 migzszosci od 0,6m do 4,8m (otwory nr P8, P9 i P10) i piaski drobne, piaski drobne
préchniczne w stanie $rednio zageszczonym o migzszosci od 0,8m do 1,3m (otwory

nr P9 i P10).
Nadkiad utwordw czwartorzedowych stanowi gleba o grubosci 0,2m.
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6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych,
nawiercono jeden regularny poziom wéd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi
utworami pylasto-piaszczystymi. Zwierciadlo woéd gruntowych o charakterze
swobodnym, nawiercono w otworach badawczych nr P9 i P10 na gtebokosci
odpowiednio 0,3m i 1,3m p.p.t.,, natomiast w otworach nr P8 i P11 nawiercono
zwierciadto napiete na gtebokosci 0,8m i 1,9m p.p.t., ktdre stabilizowato sie 0,6m
powyzej poziomu nawierconego.

Zasilanie wody gruntowej odbywa sie poprzez infiltracje opadéw
atmosferycznych i wod roztopowych. Generalny sptyw wod gruntowych odbywa sie
w kierunku doliny potoku Ztota, ktdéry drenuje przedmiotowy teren.

Wahania zwierciadta wody podziemnej w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
mogq oscylowaé w granicach +1,0m, a zaobserwowany poziom wdd z uwagi ha
prowadzenie wiercen w okresie o niewielkiej sumie opaddéw atmosferycznych, nalezy

traktowac jako niski stan waéd.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podioze gruntowe terenu badan do glebokosci wykonanych wiercen
badawczych, charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z normg PN-
81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowll', jako podstawe podziatu podioza
gruntowego przyjeto zrdznicowanie stratygraficzno-facjalne, wydzielajagc zespdt
gruntowy, a w jego obrebie dokonano podziatu na warstwy geotechniczne, réznigce
sie od siebie wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci normowe parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw geotechniczhych, okreslono na podstawie badan polowych
i przeprowadzonej analizy makroskopowej gruntdw metodami A, B i C wg pkt. 3.2
PN-81/B-03020. Jako ceche wiodacg w przypadku gruntéw spoistych, przyjeto
stopien plastycznosci 1™, a w przypadku gruntéw sypkich stopien zageszczenia In(™.
Wartoéci obliczeniowe dla parametréw oznaczonych metodg B i C, okreSlono przez

iloczyn otrzymanej wartosci normowej parametru geotechnicznego i najbardziej
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niekorzystnej wartosci wspotczynnika materiatowego ym, przy czym przyjmuje sie
jego wartos¢ rowng 0,9 lub 1,1.
Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podiozu, wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 — zaliczono do niej grunty rodzime organiczne,
wyksztatcone w postaci namutéw piaszczystych w stanie plastycznym (I.™M=0,40).
Sa to grunty slabonosne, $cisliwe, nieskonsolidowane, podatne na
nierdwnomierne osiadania.
Grunty te stwierdzono tylko w otworze badawczym nr P11 na glebokosci

2,8-4,6m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty rodzime mato spoiste
i spoiste, wyksztatcone w postaci pytéw piaszczystych i glin pylastych w stanie
twardoplastycznym (I, ™"=0,15).
Grunty te stwierdzono w otworach:
P8 na gtebokosci 0,2 — 1,9m ppt.
P9 na glebokosci 2,5 —4,7m ppt.

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty rodzime malo
spoiste, wyksztatcone w postaci pytdw i pyldw piaszczystych stanie plastycznym
(1.M=0,40).

Grunty te stwierdzono w otworach:
P8 na gtebokosci 1,9 — 6,7m ppt.
P9 na gtebokosci 1,0 —2,5m ppt.
P10 na glebokosci 0,2 — 0,8m ppt.

Warstwa geotechniczna II — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste,
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i piaskdw drobnych préchnicznych
w stanie érednio zageszczonym (I.=0,40).

Grunty te stwierdzono w otworach:
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P9 na gtebokosci 0,2 — 1,0m ppt.
P10 na gtebokosci 0,8 —2,1m ppt.
P11 na gtebokosci 0,2 —2,8m ppt.

Warstwa geotechniczna IIIa — zaliczono do niej grunty rodzime bardzo
spoiste, wyksztatcone w postaci itéw pylastych w stanie plastycznym (1,M=0,35).
Grunty te stwierdzono w otworach:

P10 na gtebokosci 2,1 - 3,0m ppt.
P11 na gtebokosci 4,6 — 5,7m ppt.

Warstwa geotechniczna IIIb — zaliczono do niej grunty rodzime bardzo
spoiste, wyksztalcone w postaci i#dw pylastych w stanie twardoplastycznym
(1. M=0,15).

Grunty te stwierdzono w otworach:
P10 na gtebokosci 3,0 — 5,6m ppt.
P11 na gtebokosci 5,7 — 7,0m ppt.

Zestawienie parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano

w_zataczniku nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztalceniem

litostratygraficznym i potozeniem w_profilu gruntowym, przedstawiono graficznie na

kartach otworéw geotechnicznych [Zataczniki nr 3.1 — 3.2].

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
badawczych, budujg czwartorzedowe holoceniskie utwory aluwialne (rzeczne)
i organiczne oraz plejstocenskie utwory glacjalne (lodowcowe), fluwioglacjalne
(wodnolodowcowe) i eoliczne. Utwory te wyksztatcone sg w postaci namutow
piaszczystych w  stanie plastycznym o migzszosci  1,8m (warstwa

geotechniczna 0), pytdw piaszczystych i glin  pylastych w  stanie

twardoplastycznym o migzszosci 1,7 - 2,0m (w-wa Ia) oraz pytow i pytow -
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piaszczystych w stanie plastycznym o migzszosci 0,6 — 4,8m (w-wa Ib)
i piaskéw drobnych oraz piaskéw drobnych préchnicznych w stanie $rednio
zageszczonym o migzszosci 0,8 - 2,6m (w-wa II).

Podtoze utworéw czwartorzedowych, budujg trzeciorzedowe miocenskie ity
pylaste w stanie plastycznym o migzszosci 0,9 - 1,1m (w-wa IIla)
i twardoplastycznym o migzszosci 1,3 — 2,6m (w-wa IIIb).

Cato$¢ terenu w rejonach wykonanych wiercenn badawczych przykrywa
warstwa gleby o grubosci 0,2m.

Na przedmiotowym terenie do badanej glebokosci nawiercono jeden
regularny poziom wdd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi piaskami
fluwioglacjalnymi. Zwierciadlo wéd gruntowych o charakterze swobodnym
nawiercono w otworach badawczych nr P9 i P10 na gtebokosci 0,3 - 1,3m
p.p.t., natomiast w otworach nr P8 i P11 nawiercono zwierciadto napiete na
gtebokosci 0,8 — 1,9m p.p.t., ktdre stabilizowato sie 0,6m powyzej zwierciadta
nawierconego.

Z uwagi na stan i rodzaj gruntdw, podtoze nalezy uzna¢ za uwarstwione.
Wspotczynnik filtracji k dla gruntéw niespoistych wynosi:

- piaski drobne - 0,12 — 0,023*107 [m/s]

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w porze suchej a teren inwestycji zabezpieczyé¢
przed naptywem wod powierzchniowych.

Wykopy fundamentowe nalezy odwodni¢ poprzez czasowe obnizenie
zwierciadla woéd gruntowych przy zastosowaniu iglofiltrow lub  studni
depresyjnych, a prace fundamentowe prowadzi¢ "na sucho”.

Grunty budujace przedmiotowy teren, ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania, zakwalifikowano do 3, 4 i 5 kategorii wg normy PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi

h,=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

-G LOG
mgr ing Pawel Karcz 3 10
nisha Brpdowiska nr VI-1433
W zakresieU Ss[\avalnnl‘a alfi kG geologlczno-mzymersklch

i 0
zadospOtAiowania przestizenneg
° piogéggéawi a obiekiow budowlanych




L auie ‘ yoAuepMOpNg MOS0 BiueMepesod |
e ofsuuazsszid 2iUBMOS 7 Ageziod eu
YoISIIUAZUL-0UZiD00a0 MOY m_%i_m: ISIEZ M

YoAzomepeq moiomo ebezijexoj -

‘VINIINSVCE0

I dv13
eXMojAiny Wb ejopp exsAzig 1950Moosail M
fousejiues ifoezieuey 10ais louemopyefoid ejp
MmoxsIos lumodwiodezid ejusimopesod nosfeilu m
ezoppod aupom - omojuniB pjuniem eoklejsaio
VYNZIINHO31039 VrovINIWNNOG AviNgL

SIA-0OID
000 ST : T eleys
fsuzoyesbodoy Adew youdAm

- \w 7
: PR
%ﬁ»ﬁaﬁ&nﬁ

BERL I B




~ g D o & 264 $” -
”
”
”
263
/’
7 = \
& ~
»_= \\
\

e
. =" oo
208 /

Temat: ,Budoy
.|  pompowniami
p 2 miejscowobci

. | swmaria
e

2011,

- e

marink.
nggint. Bo

£ R.O.LPEi‘.’Hixlg,y -
\ \ =20h >
Py

&l

Objasnienia:
P8

—<  rzedna “z” otworu [m. npm] - 214,00’
6,7

= humer otworu
- otwor geotechniczny

- glebokosc otworu [m. ppt]

leZajski woj. podkarpackie : Imig i Nazwisko Nr upr. Teznyeh
: Opracowar. mgr inZ. Pawef Karcz__ | MS VII-1433_7aklad Up{u eft}?ﬁr;y
k MS 111-0523 mgr B, FOWes =
i 37200 Przefolsk 0L N Konopnickiej
§ Data: Mg ;94“4We§gz.
s DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
12.2011r okreslajgca warunki gruntowo - wodne podioza
w miejscu posadowienia przepompowni $ciekoéw
Siaia: dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej NF 74
aa: w miejscowosci Brzyska Wola gm. Kurytéwka rzat.
1:1000 ETAP 2.1
Mapy Sytuacyjno - Wysokosciowe




VE
FPsV /

Rz.d. - rzedna dna studzienki
. Rz.w. - rzedna wyni
g ; 2050

esienia studzienkiv —
v NQOG > 7
' ™~
| _ N /7]
=" _ \ 1241 N
7 B \
\ \ ' \
\ B =
— ® — 2053 .
! /.’ =
= poi 242 ]
N\
S Te
B/ \ | o
L) d \
e

. Bty
—~
SANIT)
Ve
” N /
A )
\\ \ [
" > b
- \x Y h .
N -

D
2056 T
\ / :
X ¥ s ' e
AN YW\ 206,68,
) \\\ \‘\\ 05 \ /
AY ‘\
‘ AY

. jProjekioy
00Ny 7
\ A .
\‘\ \\ .

w7
0 1Y —Te R, Y A ==
0 { () Y
v “\ \‘ A —
i \
iAo AEpgpe s iy RO. DVK-75
1\ =5\ [=6.0m
B\ - Vi
L \a i
7 ) \ 1248/1
p [RA 3
a8\ 1o § Y 4%25
e \ % Lali L:Z m
re-a v ;
- B AL NS
A3 )= 5 -
-ZEQ- .. ‘: \'53‘\‘“‘\‘ . RO PE AR,
e 1 =g
r “l 1 Ly
Y + RKR<1
g L e
A L \
R
it ¢ )
2 ¢ o &ty g?aa ['= 250
\ D -4 " 1] -5 7 ngm iV
. - v\ 2089 )
. J 4 7|
B Sf RN 57
| % @) /6 - fY 20 Ny WY o il
ryléwka pow. lezajski wof. podkarpackie
zyska Wola




' o AN
TTAR S AR
AN
$00/1=0:5%

L=5m / o,
2
/B
2004 / 4
A‘. l"
a3




B17

828

-\

829

-

e

V4
& /

/
V4 sl YN

L
-
\

\

\

* ‘Temat .Budowa sieci i
pompowniami fciekéw i ich
miejscowofci Brzyska Wola

s
m ' SlEd
© Jose

ot ZAGOSP!

gt nawiein
Of merind. Mamk KOBA
Prok L HonkPERATER
. [Proidmat | oyt kgaition
, e B i

~

oy RO, PE S / x (8T




é

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 3.1

Otwér numer P8

Wiertnica: Sonda penetracyjna

GEO-RES
Miejscowos$¢: Brzyska Wola Obiekt: Sie¢ kan - san.- Brzyska Wola - Etap 1l System wiercenia: Recznie
Gmina: Kurytéwka Zleceniodawca: EKO-PROJEKT Przeworsk -
Powiat: lezajski Wiercenie: GEO-RES Zaklad Uslug Geotechnicznych Rzgdna: 214.00 m "'p'"{' Gebokosé: 6.70 1
Wojewddziwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inz. Jerzy Mucha Skala 1: 100 l Data wiercenia: 2011-11-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Pawet Karcz ‘Data12.2011r
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GEO-RES

Otwor numer P10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.2

Wiertnica: Sonda penetracyjna

Miejscowosé: Brzyska Wola
Gmina: Kuryléwka

Powiat: lezajski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Sie¢ kan - san.- Brzyska Wola - Etap !l
Zleceniodawca: EKO-PROJEKT Przeworsk

Wiercenie: GEO-RES Zakiad Uslug Geotechnicznych
Doz6r geol.: mgr inz. Jerzy Mucha

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 199.70 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.60 nf

Skala 1: 100 l Data wiercenia: 2011-11-17

o 8 =] | oo @
€3 w| Elgl 8 2|82 |2 g
ol 8. % " Pr(?ﬁl - . '§ 5 §:0§ s Ermtiw gg
[ fr-“;”g S litologiczny Opis litologiczny ¥ 5| 8/8y © & gé 830 = ales
glokg| 2 S| & §_%§L§§ S5 ]
2 = = (<]
= limppil| & | [m] » 3 o
1 2 3 4 7 8 9 110111 ]12] 13 14 15 | 16 | 17
ak e l___gleba 0Z1Gh o]
N T ~ pyt ciemnozoity 06| m | w pl 0.40 b
HH
0
13 % 2 piasek drobny 26ity Pd szg 0.40| 1l
[&] B
- = it pylasty szary 0.9 pl 40 {035 lila
—3.0 = M-
=zl _| o
8 8 s,
dEH40 |
= i ~. it pylasty ciemnoszary 2.6 tpl 0.10 1Hb
5.0 |~
I S .
Otwér numer P11 Rzedna: 182.40 m n.p.m. Data: 2011-11-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Pawel Karcz Data12.2011r
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

MET

.(wg PN-81/B-03020) Zat .nr 4
GEO-RES
OBIEKT: Sieé kanalizacji sanitarnej - m. Brzyska Wol Kurytéwka — ETAP II Data: 1220101
H {eC Kanahzacjt sani arnej - m. rzyska vvoia, gm, uryiowka — Opracowal _mgr inz. Pawiel Karoz
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OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS8 probke o naturalngj si:mkturze
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