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zalgcznik

KANALIZACJA SANITARNA

Wykaz dzialek objetych inwestycja

Brzyska Wola: '
31, 1003, 1008, 1013, 1017, 1019, 1024, 1029/2, 1029/3, 1029/4, 1029/5, 1029/6, 1029/8, 1030, 1042,

1236, 1255, 1256, 1258/2, 1284, 1285, 1540, 339, 576, 579, 584, 599, 616, 617, 63, 40, 1033, 1034,
2706, 2112, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009/2, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1014,
1015, 1016/2, 1018, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1025, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1041,
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218,
1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1237, 1238, 1239/3, 1239/4, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248/1, 1249, 1250,
1251, 1252, 1253, 1254, 1257, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 12685, 1266, 1267, 1268, 1269,
1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290,
1291, 2098, 2100/2, 2100/3, 2100/4, 2101, 2102, 2105, 2106, 2107/2, 21073, 21075, 2107/6, 2108,
2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2116, 2119/1, 2119/2, 2119/3, 2119/4, 2120, 2121, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 541, 542, 543, 545, 546/1, 55,
554, 555, 556, 56, 563, 564, 57, 574, 575, 577, 578, 58, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588/1,
588/2, 589, 59, 590, 591/1, 592, 593, 594, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 59711, 598, 60, 600, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 61, 610, 611, 612, 613, 614, 62, 996, 997, 998/1, 998/2 '
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

°

e decyzje o nadaniu uprawnien projektowych

e zaswiadczenia o przynaleznosci do Okr¢gowej Izby Inzynieréw

e decyzje o wpisie do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

budowlane

1. UZGODNIENIA BRANZOWE — str. 14
Opinia ZUDP znak GZ.6630.640.11 — projektowana sieé kanalizacji . 15
sanitarnej z dnia 05-12-2011r. - S
Decyzja  wydana przez Zarzad Powiatu Lezajskiego  znak v 16
AB.7130.1.37.2011 z dnia 14-12-2011r. - St
Opinia Sanitarna o projekcie wydana przez Paristwowego Inspektora o 18
Sanitarnego w Lezajsku - ST
Warunki techniczne przekroczenia ciekdw wodnych wydane przez
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie znak - str. 19
IL-EM-506/11/136/11 z dnia 10-11-2011r.

Pismo dotyczace uzgodnienia rozwigzah projektowych kolizji z istniejacymi

ciekami wodnymi wydane przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzefi — str. 20
Wodnych w Rzeszowie znak IL-EM-506/11/150/2011 z dnia 18-11-2011r.

Uzgodnienie projektowane] trasy kanalizacji sanitarnej wydane przez PGE

Dystrybucja Rzeszow Sp. z o. 0. Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk znak — str. 21
RDE10/0OM/10487/2011 z dnia 18-11-2011r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dla pompowni $ciekéw

P8 wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji —  str. 22
Energii Lezajsk znak RDE10/ZP/7463/1248/2011 z dnia 05-09-2011r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dla pompowni $ciekéw

P9 wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszoéw Sp. z o. 0. Rejon Dystrybucji — str. 23
Energii Lezajsk znak RDE10/ZP/7463/1249/2011 z dnia 05-09-2011r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dla pompowni $ciekow

P10 wydane przez PGE Dystrybucja Rzesz6w Sp. z o. 0. Rejon Dystrybucji —  str. 24
Energii Lezajsk znak RDE10/ZP/7463/1254/2011 z dnia 06-09-2011r.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dla pompowni $ciekdéw

P11 wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji — str. 25
Energii Lezajsk znak RDE10/ZP/7463/1255/2011 z dnia 06-09-2011r.

2. OPIS TECHNICZNY - str. 26

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - str. 67
Opis techniczny do zagospodarowania terenu - str. 68
Mapa orientacyjna terenu inwestycji — skala 1:10 000 - str. 71
Projekt zagospodarowania terenu projektowana siecia kanalizacji sanitarnej r. T2
— skala 1:1000 -

4., POMPOWNIE SCIEKOW - str. 79
Schemat wspolpracy pompowni $ciekéw - str. 80
Dane techniczne pompowni — karty katalogowe doboru - str. 81
Szczegdt posadowienia pompowni $ciekdéw w wykopie - str. 93

5. PROFILE PODLUZNE-rurociagi grawitacyjne - str. 94

6. PROFILE PODLUZNE-rurociagi ttoczne - str. 99

7. ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW  _ . 104




3. OGRODZENIE POMPOWNI SCIEKOW str. 145
9. RYSUNKI SZCZEGOLOWE str. 153
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Przeworsk 28-12-2011r.

wiadczenie

dla opracowania pn:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI,
POMPOWNIAMI SCIEKOW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA — ETAP II- GMINA

KURYELOWKA?”

Dokumentacja zostata sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:

Imu;xNazwxsko .

e

pecjalnosé/ | Podpis
‘branza. S \ ‘

Projektowat:

Pro oo 2 lekt.
inz. Henryk Pienigzek o -
Projektowak: ., PDK/0174/PWOS/05 | sanita
mgr inz. Krzysztof Nicpon

dzit: ,
Sprawdzi UAN/IN/7342/113/98 | sanitarnaso; ,‘.“

mgr inz. Bogdan Jucha

Linstatacyingj,
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v zalire
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DYREKTOR ZAKEADU:




. PODKARPACKA OKREGOWA o
~ IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- "PDK OUB/KK/OOSHO03S 105~ =+ ;. 11 -

. technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) R

» 35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowéckiégo 20 .

| .. DECYZUA .

“architektéw, inzynieréw . budownictwa ' oraz " urbanistow (Dz.U.- Z- 2001 'r. Nr 5. poz42
'z 1po'z’n. zm.) i art.13 ust1pkt1i2,art.14-ust.]1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w-s

‘ '..j.sl\.ﬂliérdzam.y.ze.-‘ ) ’ ’
Pan KRZYSZTOF_NICPON
... . magisterinZynier . =
- (kierunek studigw- inzynieriasrodowiska) . =~ . . .
ur. 16 lutego 1975 ., miejsce urodzenia-Kaﬁ_c.'zugg; A

o0 ... wotrzymal . o .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

‘numer ewidencyiny PDK/ 0174 [PWOS/05

' do projektowania i kiérowania robotami budowlanymi bez ograniczes ;
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

. UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

- postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanyéh uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ,
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
. Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego. _
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIES OKREGOWEL
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
e
mgr inz. Adam Tarnawski

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Qe
dr'ips. Jéxzy Kerste

trzymujg:

Pan Krzysztof Nicpon
zam, Siedleczka 249 s ednn 2
37-220 Kaﬁcznga Lo (,i (DRSO ééar’:
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego oo ey i
3.a/a VIRET :l .

prawie samodzielnych funkcji

'przewodnfczqcy Ra dy I

U Roeszbw, 2005-12- 50,

Na podsmww art24 ustl pkt 2 ustawy z dmaIS grudma 2000 r o. samoquach ZaWOdOWyCh :

ekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. N 207 poz 2016 z péén: zm) oraz § 12 pkt T 1§ 3 ust. 1, § 23 ust. | - -

R BT

Harei Koba

b




: s Szczegolowy zakres uprawmen o
do pro;ektowama i kxerowama robotaml budowlanyml bez ogramczen
w specjalnoécl mstalacy]nej w zakresie sieci,’ mstalacp i urzadzen cleplnych _
‘f wentylacyjnych gazowych wodoqugowych i kanahzacyjnych L

L Na mocy art. 12 ust 1 pkt 1,214 art. 13 ust,‘3'1 4 ustawy Prawo 'budowlane wzakresw
oqutym wyzej wynnemonq speqalnosqu, niniejsze uprawnienia stanowia podstawq do: -

N prqyektowéma, sprawdzama pmJektew archxtektomczno-budowlanych W speqalnoscx e

- ‘objetej niniejszymi uprawmemann i sprawowania nadzoru autorsklego
»;.klerowama budowq lub Innymi. robotaml budowlanyrm

Kontroli techmczneJ wytwarzama tych elementow

wykonywame nadzoru mwestorsklego, S :

Sprawowania kontroli techmcznej utrzymama oblektow budowlanych z zastrzezemem '
'art.62ust5 ustawy A SR o

e

II. Na mocy § 3 ust 11§ 23 ust. 1 rozporza@zema MlmstraInfrastmktmy z dnia 18 maja 2005 r. .
W spravvle samodzmlnych funkcp techmcznych w budowmctw1e (DzU Nr 96, poz. 817) , .

niniejsze uprawniania uprawniaja do:
- sporzaﬁzama pro_;ektow zagospoda.rowa.ma dzxalkl lub terenu w zakresie tej speqalnoscx

- prolektowama i kierowania robotami- budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,

‘takim jak: sieci, msta.laCJe i urzqdzema cleplne “wentylacyjne, gazowe wodoqugowe i

kanalizacyjne : ' o ' ‘
Przgggg(fxgzacy Komxsu Kwalmkacyme, S Przewodnlczacy Rady
g N
(- | | | learde_

mer inz. Adam Tarnawski . JFzy Kerste




................................................

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelrmema samodzxelnych funkcyx techmcznych w budowmctune

Na podstawie § 2 us_t 91’*“ & \183.2 §5 uSt ’1; S 13 ‘ust, 1 pkt 4 lit. .4
sl T R
| rozporzqdzem Mn'ustra Gospodark1 Terer‘owej i Ochrony Srodomska z d'na 20 ;utego 1975 T.
a- . - .l' N . A v -y - ..

w‘spxjawze samodzielnvch,funkcix technic_zrych wh udow.niétwie (Dz. U.Nr3, p’oz. 46) stWierdza sie, Ze:

,InZﬂnLcr EenrykAAntoni Pieniazek

(lmxe 1 nazwisko)

. Qbywa‘tel (ka) .

Inignler elekt:yk

(t:;'tul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 11 czerwea. 1915 0 . w Przeworsku : . .

pos1ada przy gotowame zawodowe upowazma]qce do wykonywania samodzielnej funkeji

oroJe&uanta,sierovnika oudoﬁy i robot

(rodza) funkejl) h :

w specjalnosci ...iRstglacy. ".1.19“132.’911131'2? Jnej

w zakresie . , ... i 11313618031 ..... ele“kfé;'ycmch
Zlektronika przemyslowa
(specjallz'ncin zawodowa) ;/‘ 'l/'i'.\‘ -
MA-BUA/S e AN

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-‘.{t 50.000,pl§m. g




cmywa@1m3> InAOHenryk dntoni Pienigzak o ﬁﬁfupmw&nmﬁy@)dQ
: (lmlq 1 nazwisko) AR
1 Sporzqdzanla proaelfow 1nstalacal elektrvcznych.
2 Klerowanla,nadzorowdnla,&onu olowania budOWJ i robot klerowa—
nig 1 hontrolowanla wytwarzanla konst ukcy inych elementow
xllnctalacal 0raz ocenlanla i. badapla stanu tecihmicznego w Za-
kre51511n¥talacal elcktr&ciﬁ&cho o »?' : '
Jednoczesnid anulujé decyzgg 0 stmierdzénlu pr’-*~uowanla £8W0G0~
' wego do pexnlenla samoaulelnych funkcal tecunlc?nvch w budownictwi
Nr.13/77 z dnia 16.05. 1977roWydanq Dr"ez Urzad Wojewddzki w Frze-
myslu Wyd21al Gospoda"kl Lerenowej i Ochvon orach;ska,obejmujaca

wezszy zakres uprawnlen W snecda;nosc AW“”CU oeflone o

(C )'. &’Wﬁ\ivu.
E&Wny Arthitekt 3

15

sagr nd. wxreh o

(podpis 1 preczed)
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GLOWNY INSPEKTOR " Warszawa, 2006.03. 30
' NADZORU BUDOWLANEGO \

DIR/ Inn/ 600/ 267 / 06

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracy]nego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,2” ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z pbzn.zm.)

za$§wiadcza sie, ze
inz. BOGDAN JUCHA

* uprawniony na mocy decyzji Wojewody Przemyskiego
z dnia 15.12.1998 roku, nr: UAN/II1/7342/113/98,
do pro;ektowama i kierowania robotami budowlanyrm
~ w specjalnoéci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzes :
wodoc1qgowych 1 kanahzacyqnych, cieplnych,. Wentylacyjnych i gazowych
- bez ograniczen
w zakre31e okreslonym W powyzsze] decyzji

zostat wpisany do Cet.ltral’nego‘ Rejes_tm Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
‘pod pozycja nr 2429/99/U

£ uUpowaznienia
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Ledfajeh, dria S2011.15.0%
STARDSTA LEZAJSKI
IESPGL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH
37-300 LEZAJSK UL, KOPERNI#A 8
tel172404-540 fax,17240 26 46

OPINTIA NR GZ.6630.640. 11
uzgodnienia dokumentacji projekbowej.
Frzedmiot uzgodnienia: PB-kanalizacji sanitarnej z przylaczami

oraz pompowni dciekdéw z zasilaniem
energetycznym - etap 11.

diar "EKO-PROJEKT"™ Przeworsk
Zaklad Usltugowy Projektowanie i Nadzory
inz.Grzegorz Szczepanski

Adreszs: Gleboka 28 37-200 Przeworsk

na zlecenie @ dniaz 2011.11.18 Friakos

Data wplywu zlecenia do Zespolus 2011.11.18

Zespal Uspadniania Dokumentacii Peaojektowe

shwierdra uzgodnienie lokalizacii obiektu polodonegos

Brzyska Wola, Gmina:Kuryldwka

Ma podstawie decveji Wéjta Gminy Kuryloéwka
nr B-6733.6.2011 z dnia 17.10.2011r

Tnwestor Gmina Kurylodwka
37-303 Kuryléwka 527

Data posiedzenia 22.11.2011r

Uwagi i zalecenia:

L. Integralng credciag opinii jest wzgodniony projekt podpisany
i opieczatowany.

e lzgodnienie usybtuowania projektowanych sieci wrbrojenia terenu
zachowuje wainodd przer okres 3 lat od dnia wydania opinii.

do W orazie niezgodnodcl zrealizowane) sieci wzbrojenia terenu = uzgo-
dnionym projektem mape z wynikami inwentaryzaciji inwestor przeklada

niezwloornie wiadciweny organowi admninistracji architektoniczno-
budowlane j.
o Frred rozpoczecien vobhot rnaklada sig obowiarek zlecid jednostoe
Cwykonawstwa geodezyinego wybyozenie uzgodnione)j prrez ZUDD
inwestyojiya po srealizowaniu (przed zasypanien) pgeodezying
inwentaryzacjie powykonawcza.
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87-300 LEZAJSK

ZARZAD POWIATU

LEZAJSKIEGO
ul. Kopernika 8

Lezajsk, 14.12.2011r.
AB.7130.1.37.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a, art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a, art. 43 ust 1, ust.2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
zpdzn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

Do rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2011r. zlozonego przez Pelnomocnika P. Grzegorza
Szczepafiskiego, przedstawiciela firmy EKO-PROJEKT Przeworsk, ul. Glgboka 28 —
reprezentujgcego Gmine Kurylowka,

Zarzad Powiatu Lezajskiego w skladzie:

1. Przewodniczacy Zarzadu — Jan Kida

2. Wiceprzewodniczgcy Zarzadu — Robert Zotynia

3. Czlonek Zarzadu — Lucjan Czenczek

zezwala wnioskodawcy:

na lokalizacj¢ odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej

nr 1244R (dziatka nr ew. 40 w Brzyskiej Woli) - 2 przekroczenia poprzeczne, nr 1245R

(dziatka nr ew. 1034, 1033 w Brzyskiej Woli) — 12 przekroczen poprzecznych

Ustala si¢ nastepujace warunki:

1) Lokalizacja przekroczeri poprzecznych:

Dp8.1: droga powiatowa nr 1244R (dz. nr ew. 40) z dzialki nr 617 pod drogg powiatows na
dziatke nr ew. 31 (km 5+821) - kanalizacja tfoczna PE 110 w rurze ochronnej PE 200
o dtugosci 17,0 m,

Dp8.2: droga powiatowa nr 1244R (dz. nr ew. 40) z dziatki nr 41 pod droga powiatows na
dzialke nr ew. 39 (km 5+993) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej PE
315x18,7 o dtugosci 17,0 m,

Dp9: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dzialki nr 33 pod droga powiatowg na
dziatke nr ew. 1036 (km 4+578) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej PE
315x18,7 o dtugosci 18,5 m, oraz kanalizacja ttoczna PE 110 w rurze ochronnej PE 200
o dhugosci 19,0m,

Dpl10: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dziatki nr 39 pod drogg powiatowg na
dziatke nr ew. 1041 (km 4+395) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej PE
315 o dtugosci 19,0 m,

Dpl1: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dziatki nr 42 pod droga powiatowg na
dziatke nr ew. 1205 (km 4+258) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej PE
315 o dlugoscei 17,0 m,

Dp12: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dziatki nr 44 pod droga powiatowsg na
dziatke nr ew. 1208 (km 4+208) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej PE
315 o dtugosei 17,0 m,

Dpl3: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dziatki nr 58 pod drogg powiatowg na
dziatke nr ew. 1219 (km 3-+893) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej PE
315 o dtugosei 17,0 m,

Dpl4: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dzialki nr 546/1 pod droga powiatows
na dziatke nr ew. 1231 (km 3+654) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej
PE 315 o dlugosci 17,0 m,

Decyzja Zarzqdu Powiatu Lezajskiego: AB .7130.1.37.2011 z dnia 1 3?@@?@! Fream zoo@no §6
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Dp15: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dzialki nr 554 pod droga powiatowg na
dziatke nr ew. 1236 (km 3+527) - kanalizacja ttoczna PE 110 w rurze ochronnej PE 200
o dtugosci 16,0m oraz kabel energetyczny YAKY 4x25 w rurze ochronnej DVK 110
o dhugosci 17,0 m,

Dp16: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dmalkl nr 1248/1 pod drogg powiatowsg
na dziatke nr ew. 574 (km 3+241) - kanalizacja tloczna PE 90 w rurze ochronnej PE 200
o dhugosci 16,0m,

Dpl17: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z d21akk1 nr 1249 pod droga powiatows
na dziatke nr ew. 579 (km 3+185) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronne;
PE 315 o dhugosci 39,0 m,

Dpl8: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1034) z dziatki nr 998/1 pod drogg powiatowa
na dziatke nr ew. 1289 (km 2+236) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej
PE 315 o dtugosci 16,5 m,

Dpl19: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1033) z dziatki nr 1010 pod drogg powiatowsg
na dzialke nr ew. 2106 (km 2+063) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej
PE 315x18,7 o dlugosci 22,0 m, oraz kanalizacja ttoczna PE 110 w rurze ochronnej PE 200
o dtugosci 22,0m, '

Dp20: droga powiatowa nr 1245R (dz. nr ew. 1033) z dziatki nr 1024 pod droga powiatowa
na dziatke nr ew. 2116 (km 1+775) - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 w rurze ochronnej
PE 315 o dlugosei 17,0 m,

2) Gleboko$¢ posadowienia od niwelety jezdni do gérnej krawedzi rury ochronnej powinna

 wynosi¢ min. 1,20m lecz nie mniej niz 0,8 m ponizej dna rowu.

3) Projektowane przekroczenia drogi powiatowej wykona¢ metoda przewiertu bez

naruszenia nawierzchni jezdni.

4. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z péén. zm.), oznacza jedynie, ze wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig — dziatkg nr ew.: 40, 1034, 1033 w miejscowosci Brzyska Wola na cele
budowlane w zakresze wykonania_przekroczenia drogi powiatowej sieciq kanalizacji

) anztarnez

wyraza zgode

na usytuowanie obiektu budowlanego tj. sieci kanalizacji sanitarnej w odleglosci mniejszej
niz ustalona w art. 43 ust 1 Ip. 3 ustawy o drogach publicznych przy drodze powiatowej nr
1244R i 1245R w miejscowosci Brzyska Wola, tj w odleglosci mniejszej niz 8,0m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej lecz poza granicg pasa drogowego (min. 1,0 m
od granicy pasa drogowego).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania si¢ w pasie drogowym
umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzadzef nie zwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

W uznaniu organu [ instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym

Decyzja Zarzgdu Powiatu Lezalskze 7130, Sedwia 14.12.2011r.
Sprawe prowadziyk W@ij&%g C‘l}@ 6
7 oryginaiem
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odcinkéw sieci kanahzacp sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplyngé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunklem zachowania przez strong wnioskujaca
warunk6w podanych w decyzji.

Zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy o drogach pubhcznych obiekty budowlane winny byé
usytuowane w odleglosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej: 8,0m w terenie
zabudowy i 20,0m poza terenem zabudowy. Wyjatek stanowi ust. 2, zgodnie z ktérym
w szczegOlnie uzasadmonych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze
w odleglosci mniejszej niz okreslona w ust.] moze nastapi¢ wylacznie za zgodg zarzadcy
drogi.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym drogi pow1atowej nr 1244R
i 1245R przekroczen siecig kanalizacji sanitarnej wnioskodawca dotgczyt:
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 wraz z opinig ZUDP w Lezajsku,
- projekt przekroczeni drég powiatowych siecig kanalizacji sanitarnej, :
kopig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
petnomocnictwo do wystepowania w imieniu inwestora.

POUCZENIE:
Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t inwestor zobowigzany jest do: (art. 39 ust. 3a
ustawy o drogach publicznych)
a) uzyskania pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego urzgdzenia,
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzgdzenia.
Za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wiasciciel zobowigzany bedzie
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
Z upy ZARZADU

Lucjan Csenczek
QZLONER ZARZADU

trzymujg
Pelnomocnik Grzegorz Szczeparnski, EKO-PROJEKT ul. Gleboka 28, 37-200 Przeworsk
ala
Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Lezajsku, ul. Polna 12

%iw'm&?m z0dnodt
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. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 71

Znak:PSNZ.4610-7.3/12

OPINIA SANITARNA

Dziatajac na podstawie art.3 pkt. 2, art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.-0 Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) -. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lezajsku po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 01.02.2012 r. przez ,,Eko-Projekt”
Zaktad Ustugowy Projektowanie w Budownictwie, inz Grzegorz Szczepanski, ul. Glgboka 28, 37-200
Przeworsk dot. uzgodnienia projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami, pompowniami
éciekéw 1 ich zasilaniem energetycznym w miejscowoéci Brzyska Wola — Etap. II” na dziatkach
o numerach ewid.: obreb ewidencyjny Brzyska Wola: 31, 1003, 1008, 1013, 1017, 1019, 1024, 1029/2,
1029/3, 1029/4, 1029/5, 1029/6, 1029/8, 1030, 1042, 1236, 1255, 1256, 1258/2, 1284, 1285, 1540, 339,
576, 579, 584, 599, 616, 617, 63, 40, 1033, 1034, 2706, 2112, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007,
1009/2, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1014, 1015, 1016/2, 1018, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1025,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1041, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,
1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1238, 1239/3, 1239/4, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246,
1247, 1248/1, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257, 1259, 1260, 1261,.1262, 1263, 1264, 1265,
1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1286, 1287,
1288, 1289, 1290, 1291, 2098, 2100/2, 2100/3, 2100/4, 2101, 2102, 2105, 2106, 2107/2, 2107/3, 2107/5,
2107/6,2108,2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2116, 2119/1,2119/2, 2119/3, 2119/4, 2120, 2121, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 541, 542, 543, 545, 546/1, 55,
554, 555, 556, 56, 563, 564, 57, 574, 575, 577, 578, 58, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588/1, 588/2,
589,59, 590, 591/1, 592, 593, 594, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 598, 60, 600, 601, 602, 603, 604,
605, 606, 607, 608, 609, 61, 610, 611, 612, 613, 614, 62, 996, 997, 998/1, 998/2 oraz po zapoznaniu si¢
z dokumentacja w/w  inwestycji opracowana przez zespél: M. Koba, H. Pienigzek, K. Nicpon
opracowang 28.12.2011 r. postanawia T

uzgodnic
w/w projekt w zakresie wymagan higieniczno-zdrowotnych .
Uzasadnienie

Analiza przedlozonej do zaopiniowania dokumentacji wykazala: przedlozony do uzgodnienia
projekt obejmuje budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci Brzyska
Wola o nast. parametrach: kolektory grawitacyjne gléwne i boczne o dlugosci 7457,5 m, rurociagi tloczne
o dtugosci 3381 m, przykanaliki 141 szt. o dlugosci 2925 m, pompownie 4 szt. Rurociagi zostang
wykonane z rur PVC i PE.

Zaproponowane rozwigzania spelniaja wymagania higieniczno-zdrowotne stawiane tego typu
obiektom okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 22002 r. Nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.).

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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Opinia dotyczy uzgodnienia prOJektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami, pompowniami
éciekéw i ich zasilaniem energetycznym w miejscowoéci Brzyska Wola — Etap II”

Uwaga:  zalaczniki: 4 egz. dokumentacji technicznej

Otrzymuja:

,,Eko-PrOJekt” Zaklad Uslugowy Projektowanie w Budownictwie, inz. G1 ZEgOI'Z Szczepansk1 ul. quboka 28,
37-200 Przeworsk _ ‘

2. Podkarpacki Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

3. a/a

A Ry
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Podkarpacki Zarzag aalint 1&‘;!
i Urzadzen Wodnych w Fzeg ZOWiE
Inspektorat w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79
tel. 242 02 46

IL-EM-506/11/136/11 Lezajsk, 10.11.2011r.

EKO-PROJEKT
ul. Gleboka 28
37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na Wasze plsmo z dnia 08.11.2011r. dotyczace
wykonania projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kurytowka
Etap III w miejscowosciach Brzyska Wola, Woélka Lamana, Stoboda”.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku uprzejmie informuje, ze nalezy opracowac operat
wodno-prawny na przekroczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
istniejacymi ciekami melioracji podstawowej i szczegotowej z
uwzglednieniem:

1. Odlegtoéé w pionie gory projektowanego rurociagu do rzednej dna cieku
istniejacego min. 1,0 m.

2. Przejscia dokonac metoda podwiertu sterowanego.

3. Miejsce kolizji oznaczy¢ stupkami betonowymi po obu stronach
przekraczanego cieku.

4. Miejsca w ktorych projektuje sie przekroczenia cieku po zakonczeniu robot
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Proponowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ PZMiUW Rzeszow,
Inspektorat w Lezajsku, ul. Mickiewicza 79.
K,er\miy spektoratu
aniptaw Sro on

Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala

o d
Grwierdzam 7004 inodt

ot

Z Gi’\j‘;}, naths
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Podkarpacki Zarzad Melioraq}’i
i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku

IL-EWOS bt Soap e e ™ Lezajsk, 18.11.201 1.

"EKO - PROJEKT
ul. Gle¢boka 28
37-200 Przeworsk

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku po przeanalizowaniu przedstawionego operatu wodno —
prawnego zadania pn. ,,Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym w
miejscowosci Brzyska Wola — etap 11, gmina Kurytéwka” uzgadnia
przedstawione tam rozwiazania kolizji z istniejacymi ciekami wodnymi nie

wnoszgc uwag.
' Kierownil Inspektoratu
e {
iflaw Srodon

zaeén@éé

Otrzymuja; giwierdzam _
1. Adresat 7 aryginaisen
2. a/a

L "EROPRD SEKT

rer Roba

Y




, sat + zat. Stwierdzam zgodnose

PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Rzeszéw

Rejon Dystrybuciji Energii Lezajsk
37-300 Lezajsk, ul. Poina 10a

tel.: 017 240 56 00, fax.: 017 240 56 02

Lezajsk 18-11-2011r.
RDE10/0M/10487/2011

EKO - PROJEKT

inz. Grzegorz Szczepanski
ul. Gleboka 28

37-200 Przeworsk

Dotyczy:_uzgodnienia proj. trasy sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w gminie
Kurytéwka Etap lll — Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz
pompowniami $ciekéw w miejscowosciach Brzyska Wola, Wélka Lamana, Stoboda.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-11-2011r Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
uzgadnia projektowany przebieg trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla zadania jak
w temacie po spetnieniu n/w warunkéw:

1. Na skrzyzowaniach z projektowang kanalizacjg sanitarng oraz na przytaczach na kable
energetyczne 0,4 kV natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT PS @ 110.
Zatozenie rur ochronnych winna wykona¢ Firma lub osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia w tym zakresie. .

2. Roboty ziemne zwigzane z budqu kanalizacji sanitarnej nalezy w poblizu kabli
prowadzié wylacznie recznie zachowujac wymogi PN/E-05125 oraz  przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa pracy w poblizu czynnych urzadzen Energetycznych.

3. Calos¢ kosztéw zabezpieczenia kabli ponosi Inwestor

4. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
o  przystgpieniu do robét ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnié
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

5. W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem oséb postronnych i zawiadomi¢ RDE Lezajsk
tel.. 991 RDM. - moze nastapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

6. Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 18-11-2013 r.

Otrzymuia:

vzico-HRo/pk

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, adres: 20-340 Lulifin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedzibg W Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zi w peini oplacony

A




i

: PGE Dystrybucja S.A.
. ‘ Oddziat Rzesz6w
P Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk

G E Poina 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 1724056 00
Lezajsk, dnia 2011-09-05
Znak: RDE10/ZP/7463/1248/2011

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/7463/1248/201'1/ ............ o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA -

Warunki przylaczenia nr RDE10/ZP/7463/1248/2011 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P8
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 2106

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

H»w

Miejsce przylaczenia:

stup 35 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 4 .
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaciji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 9 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), dtugosé 5 m.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegtosci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni $ciekdW wykonaé jako policznikowe kablem ziemnym o przekroju
wyniktym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
calos¢ prac nalezy wykonaé we wtasnym zakresie

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowaé w ZL-1 wolnostojgcym
w odlegtosci max. 5 m od stupa

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy
maks. 16 A.

Przytaczeniowej -

MERO-F

Stwisrdzam zgodnost

» oryginatem mgr ing. Mgfe
PGE Dystrybucja Sp6ika Akcyjna z siedzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,KHS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NiP 946-25-47-855, REGON 080552840, Kapitat

zakiadowy: © 730 742 890 zt w peni oplacony.
www.pgedystrybucja.p!




9.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;j.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

~ zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10.
1.
12.

13.

14.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przylagczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i dlugo$¢ przewoddw L i N do miejsca
przytgczenia — Al 50 + 50mmz2 - 107m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 63 kVA.

b) Warto§¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 4
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

¢) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RDE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projekiu
technicznego branzy elektrycznej, prosimy dotaczyé z PT cze$¢ sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energie

elektryczng . W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié tabliczke

informacyjng. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzglednic¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe

PGE Dystrybucja Sp6lka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zI w peini opiacony.

www.pgedystrybucja.p!




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
P Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk

G E Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 56 00
Lezajsk, dnia 2011-09-05
Znak: RDE10/ZP/7463/1249/2011

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/7463/1249/2011/............ o przyfaczenie do sieci
dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr RDE10/ZP/7463/1249/2011 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P9
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 575

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6ézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

Miejsce przytaczenia:
stup 11 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 5 .
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalaciji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza:
odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), dlugo$é 5 m.
Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegtosci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni sciekéw wykonaé jako policznikowe kablem ziemnym o przekroju
wyniktym z obliczen.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
catos¢ prac nalezy wykonaé we wlasnym zakresie
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowaé w ZL-1 wolnostojgcym
w odlegto$ci max. 5 m od stupa
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej
~maks. 16 A. : Pl A Ty

Stwiardzam Zodnodé

zoryginatem Fusr ing\Marek Kobg

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarsk: 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP §46-25.93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 z w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl




0.

10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem  elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

~ warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczyé uwzgledniajgc
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i diugo$é przewoddéw L i N do miejsca
przytaczenia — Al 50 + 50mm2 - 287m; moc znamionowa transformatora w stagiji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 63 kVA.

b) Wartos§¢ prgdu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 5
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG ‘

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RDE LeZajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projektu
technicznego branzy elektrycznej, prosimy dotaczyé z PT czes¢ sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energie
elektryczng . W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjna. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe

PGE Dystrybucja Spéltka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

www.pgedystrybucja.pl




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
P Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk

G E Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 56 00
Lezajsk, dnia 2011-09-06
Znak: RDE10/ZP/7463/1254/2011

Zafacznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/7463/1254/2011/.............. o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527

 37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr RDE10/ZP/7463/1254/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P10
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 554

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

2.

Miejsce przytaczenia:

stup 31 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 6 .
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), dlugo$é 5 m.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegto$ci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni Sciekow wykonag jako policznikowe kablem ziemnym o przekroju
wyniktym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi. przepisami.
catos¢ prac nalezy wykonac we wiasnym zakresie

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposéredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: .
Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci
~maks. 16 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

mocy przytgczeniowej
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9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ WIkazy niztg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac¢
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosc1 warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresue warunkow
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

14. Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i dlugo$¢ przewoddéw L i N do miejsca
przytaczenia — Al 50 + 50mm2 - 437m; moc znamionowa transformatora w stac;ji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 63 kVA.

b) Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 6
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RDE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projektu
technicznego branzy elekirycznej, prosimy dotaczy¢ z PT cze$¢ sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energie
elektryczng . W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjna. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe
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PGE Dystrybucja S.A.
| Oddziat Rzeszéw
o P Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk

G E Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 24056 00
Lezajsk, dnia 2011-09-06
Znak: RDE10/ZP/7463/1255/2011

Zalacznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/7463/1255/2011/............ o przyfaczenie do sieci
' dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527

37-303 KURYLOWKA

Warunki przylaczenia nr RDE10/ZP/7463/1255/2011 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P11
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 1036

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbiowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1.
2.

Miejsce przytaczenia:
stup 14 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 6 .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 25 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 35 mm?), diugosé 5 m.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegtosci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni sciekow wykonaé jako policznikowe kablem ziemnym o przekroju
wyniklym z obliczen.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

Przebudowa sieci: Stacje transformatorowg dostosowa¢ do tacznego obciazenia.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
catos¢ prac nalezy wykonaé we wtasnym zakresie

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowa¢ w ZL-1 wolnostojacym
w odlegto$ci max. 5 m od stupa

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobér.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie dobrane wedilug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej
—maks. 40 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

Uwagi dodatkowe: ‘ ‘

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekréj, rodzaj i diugosé przewoddw L i N do miejsca
przytgczenia — Al 50+ 50mmz2 - 547m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 50 kVA.

b) Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 6
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RDE LezZzajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projektu
technicznego branzy elekirycznej, prosimy dotgczyé z PT cze$é¢ sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energie
elektryczng. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjna. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW I
ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
W miejscowos$ci Brzyska Wola- etap I1I,
gmina KURYLOWKA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:
Gmina Kurylowka

37-303 Kuryléwka 527

1.2.  Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
> Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)
» Mapy ewidencyjne gruntow

> Normy, katalogi producentéw, literatura techniczna.

1.3. Podstawa opracowania
= Podstawa opracowania materialow jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming

Kurytéwka a firma ,EKO-PROJEKT” Zaklad Ustugowy Projektowanie i
Nadzory w Przeworsku.

= Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z wladcicielami posesji

»  Wypisy z ewidencji gruntow

= Wizja lokalna w terenie
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej -
przylaczami, pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla

miejscowosci Brzyska Wola - etap II.
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2.2. Polozenie
Teren, przez ktéry przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ Kkanalizacji

sanitarnej dotyczy miejscowosci Brzyska Wola.

Gmina Kuryléwka, do ktorej nalezy miejscowos¢ objeta opracowaniem
potozona jest na prawym brzegu Sanu, w polnocno-wschodniej czesci powiatu
lezajskiego, ktéry wchodzi w sktad wojewodztwa podkarpackiego. Ponadto gmina
potozona jest na pohldniowo-wschodnich krancach dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Przez teren miejscowosci przebiegajg drogi gminne, publiczne oraz drogi powiatowe.
Teren po wzgledem uksztaltowania Jest mato urozmaicony. Lokalnie wystepuja tylko
niewielkie wzniesienia.

Zabudowe miejscows stanowia domy mieszkalne jednorodzinne oraz
zabudowania gospodarcze usytuowane wzdhuz drog przebiegajacych przez

miejscowoseé.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
o bilans $ciekow sanitarnych,
O przebieg trasy sieci kanalizacyjnej,
o lokalizacj¢ pompowni $ciek6w
W sktad opracowania wchodza;
» zbiorcze kolektory gléwne grawitacyjne, wspolpracujace z pompowniami $ciekow
* pompownie $Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym i rurociagami tlocznymi
" przylacza kanalizacyjne do istniejacych i projektowanych budynkéw, wiascicieli,
ktérzy wyrazili zgode i jest to mozliwe pod wzgledem technicznym na podlaczenie

do projektowanej kanalizacji.

4.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem morfologicznym gmina Kuryléwka lezy w obrebie Kotliny
Sandomierskiej w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu i Plaskowyzu Tarnobrzeskiego.
Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obnizenie erozyjne, ktérego dno lezy ok.

20-30m ponizej dna obecnego. San w obrgbie swojej doliny wytworzyt system teras:
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zalewows, nadzalewowa i wysoka. Terasa zalewowa, po ktorej czesto meandruje
rzeka rozciagata si¢ wzdluz koryta pasmem o zréznicowanej szeroko$ci i wysokosci
do 3 m nad $redni stan wody w rzece. Terasa nadzalewowa wzniesiona Jest okoto 4 - 5
m nad poziomem wody w rzece, jej powierzchnia jest ptaska lekko nachylona w
kierunku zachodnim, urozmaicaja ja wystepujace tu do$¢ czgsto wydmy. Plaskowyz
Tarnogrodzki, rozlegta wierzchowina rozcieta jest dolinami nieckowatymi, niekiedy
weiosowymi. Wysokos$ci wzgledne dochodza do 30 - 60 m. Obok form naturalnych na
terenie gminy wystepuje szereg form antropogenicznych do ktérych naleza: nasypy
drogowe, rowy melioracyjne, wyrobiska poeksploatacyjne.

Gmina Kuryléwka lezy w dorzeczu Sanu (ciek II rzedu), ktory stanowi jej

zachodnig granicg. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie
stany wody wystepuja w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co
prowadzi do powodzi). Minimalne stany wéd wystepuja w jesieni.
Wedlug badan przeprowadzonych przez OB i K$ w Rzeszowie San prowadzi wody w
klasie NON (nieodpowiadajace normom). Przez teren gminy przeptywaja takze dwa
prawobrzezne doptywy Sanu (ciek IIT rzedu) - oba o nazwie Zlota. Na jednym z nich
przeptywajacym przez Brzyska Wolg, Ozanne i Kuryléwke zostat wybudowany
stopien wodny w Ozannie w wyniku, czego powstal zbiornik retencyjny shuzacy
rownoczesnie do celow rekreacyjnych.

Wody gruntowe na terenie gminy wystepuja w dwéch réznych pod wzgledem
hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje doling rzeki San i doliny jego
doptywéw. Wystepuja tu wody aluwialne zwiazane z wodami rzek. Poziom wod
gruntowych wystepuje w utworach piaseczno-zwirowych na glebokosei 1,0 - 12,5 m
p-pt. w zaleznosci od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece. Dla
projektowanych obiektow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,
pompowniami $ciekéw ustala si¢ II kategorie geotechniczng obiektow o prostych

warunkach gruntowo — wodnych.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieé elektryczna, telefoniczng oraz
wodociggowa. Cze$¢é gospodarstw zaopatruje sie w wod¢ z wlasnych ujeé w postaci
studni kopanych i wierconych.

Obecnie na pfzewaZajqcej czgsci obszaru objetego opracowaniem brak jest sieci

kanalizacji sanitarnej zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych




gospodarstw gromadzone sa w zbiornikach bezodptywowych a z nich okresowo
wywozone na pola. Szamba w wigkszosci sa nieszczelne i $cieki mogg dostawaé sie
do wéd gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiornikéw, a $cieki odprowadzane sa

bezposrednio do ciekéw wodnych i rowéw przebiegajacych przez miejscowosé.

5.1. Istniejgca gospodarka $ciekowa
W praktyce mozna uznaé, ze na terenie objetym projektem— zabudowa domdw

jednorodzinnych - nie wystepuje planowa gospodarka $ciekowa. Powstajace $cieki sa
czgciowo wywozone do oczyszezalni $ciekéw lub na tereny wlasne. W wiekszosci
jednak sa odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do ciekow
powierzchniowych i rowéw melioracyjnych powodujac ich zanieczyszczanie. Stwarza
to zagrozenie dla wodd powierzchniowych i podziemnych, zagrozenie
epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat hodowlanych.

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejace przylacza kanalizacyjne
prowadza do niewielkich zbiomikéw czesto z nieszczelnych kregéw betonowych.
Taka instalacja nie moze stanowié elementu przyszlej sieci kanalizacyjnej, od ktorej
wymagana jest calkowita szczelno$¢. Zmiana istniejacego stanu moze nastapié
jedynie w wyniku planowego i dobrze zrealizowanego skanalizowania terenu objetego

inwestycja.

6. DANE DOTYCZACE ZRODEL I ILOSCI $CIEKOW W
TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Io$¢ sciekow bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:

¢ obowiazujace normy zuzycia wody,
ilo$¢ mieszkancow,

o ilos¢ budynkéw uzytecznosei publicznej, zakladow ushugowych i
rzemieslniczych,

¢ ilos¢ budynkéw, ktérych wiasciciele wyrazili cheé podlaczenia do
projektowanej kanalizacji,
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Zalozenia do obliczen:

" przy okreslaniu ilosci $ciekow przyjeto wyposazenie mieszkaf i gospodarstw w
urzadzenia sanitarne w pelnym standardzie (ustep, zlew kuchenny, umywalka,
urzadzenia kapielowe z przygotowaniem cieptej wody w mieszkaniu,

gospodarstwie).

= jednostkowe zuzycie wody - q;= 0,100 m*dM
» wspét. nierébwnomiernosci rozbioru dobowego - N& 14

* wspol. nieréwnomierno$ci rozbioru godzinowego - N= 1,8

Dodatkowe zalozenia, ktore uwzgledniono przy obliczaniu bilansu $ciekow:

Tlo$¢ Sciek6w z obszaru objetego inwestycja
llos¢ Sciekéw -/141 budynkow, w tym uwzgledniono budynki uzytecznodci
publicznej, szkoty, mate zaktady rzemie$lnicze i ustugowe

Mk = 650 perspektywa Mk
Qpq = 65 m’/d
Quaxd = 91,0 m*/d
Qmaxn = 6,82 m3/h

gdzie, Mk - ilo§¢ mieszkancow
Przy doborze pompowni uwzgledniono doplyw $ciekéw z miejscowosci Wélka

Famana.

7. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Scieki sanitarne z miejscowosci Brzyska Wola — etap II odprowadzane beda

poprzez grawitacyjny system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz wspélpracujace z
nimi pompownie $ciekéw i rurociagi tloczne do projektowanej kanalizacji w
miejscowosci Brzyska Wola — etap I, gmina Kuryléwka.
Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosci obejmuje gospodarstwa, ktérych
wladciciele wyrazili cheé przytaczenia do projektowanej kanalizacji i jest to mozliwe
pod wzgledem technicznym. Projektowana sieé kanalizacyjna zapewni mozliwosé
wlaczenia sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Wélka Eamana.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o $rednicach ¢ 160+¢ 200 i PE o
srednicy ¢ 200, przylacza kanalizacyjne do budynkéw o $rednicy ¢ 160 oraz rurociagi

ttoczne PE o $rednicy PE90+ PE110.




7.1.  Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg
sredni ,N” -SN 4 kPa, w drogach szereg cigzki ,,S” - SN 8 (kPa) oraz z rur PE

200x11,9. Przytacza kanalizacyjne do budynkéw o srednicy ¢ 160 mm.

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

7.2. Zestawienie dlugosci i §rednic - rurociagi grawitacyjne

» kolektory gléwne i boczne:

$rednica szereg N dlugosé szereg S dlugos¢ suma
(SDR 41) gr. (SDR 34) gr.
$cianki Scianki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PVC ¢ 160 40mm | 1290 mb 4Tmm| 114 mb 1404 mb
PVC ¢ 200 49mm | 5375 5 mb mm| 605 mb|  5980,5mb
Razem:| 7 3845 mb
Srednica PE 100 dlugo$é PE 100 diugosé suma
SDR 17 SDR 11
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PE 160 9,5 mm -mb 14,6 mm -mb -mb
PE 200 11,9 mm 63 mb 18,2 mm -mb 63 mb
Razem: 63 mb
*__przylacza kanalizacyjne (przykanaliki) — 141 szt.
Srednica szereg N dlugosé szereg S dhugoé¢ suma
(SDR 41) gr. (SDR 34) gr.
scianki Scianki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PVC ¢ 160 40mm | 2 735 mb 4,7mm - mb 2735mb
PVC ¢ 200 4.9mm 190 mb 3,9mm - mb 190 mb
Razem: 2925 mb

Przylqcza kanalizacyjne do budynkéw zgodnie 7 ustaleniami oraz pismem Urzedu
Gminy Kurylowka znak IN.2212/KN-BW/13/2011 7 dnia 14.11.2011r. ( dotyczy

ustalenia interpretacji przylacza ).

7.3. Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu oraz brak mozliwosci

grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw, przewidziano zastosowanie przepompowni

sieciowych wspdlpracujacych z siecig grawitacyjna. Przewiduje sie wykonanie

rurociggow tlocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 i SDR 11. Na

rurociagach tlocznych przewidziano odpowietrzenia, odwodnienia oraz studnie
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rewizyjne. Do  odpowietrzenia rurociagdw  tlocznych  zastosowaé Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace do  $ciekéw  do bezposredniej  zabudowy
podziemnej.  Przewiduje si¢  zamontowanie  zaworow napowietrzajaco-
odpowietrzajacych w szczelnych studzienkach ¢ 1200 polimerobetonowych (lub
betonowych), zastosowaé zawory kolnierzowe ze stali nierdzewnej firmy Hawle o
srednicy nominalnej jak rurociag tloczny. /Zawory odpowietrzajace i komory
spustowe oraz studnie rewizyjne zaznaczono na profilach podiuznych rurociagéw

tlocznych oraz na projekcie zagospodarowania terenu/.

7.3.1. Zestawienie dlugosci i $redmic — rurociagi tloczne pompowni

sieciowych
pompownia sieciowa srednica rurociagu tlocznego dtugos¢ rurociagu
1. 2. 3.
P-8 PE 110x10,0 933 mb
P-9 PE 90x5,4 41 mb
P-10 PE 90x5,4 22 mb
P-11 PE 110x10,0 2385 mb
Razem: 3381 mb

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

7.4. Studzienki inspekeyjne z kinety PP (PE)

Dla celéw podigczeniowych i w miejscach zmiany kierunkow trasy
przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, polaczeniowe i
kaskadowe z kineta z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
malogabarytowe produkcji krajowej, srednicy Dn 425 z rura trzonowa karbowang z
pokrywami, zaleznymi od przeznaczenia terenu. W drogach przewidziano studzienki z
rurg teleskopows z ruchoma pokrywa zeliwng typ cigzki 40T. Na terenach zielonych
przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokrywa betonowg, lub zeliwna.

Konstrukcja studzienek zostata zaprojektowana w ten sposéb, aby w
najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos¢ systemu
oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki a tym samym kanatu. Prawidtowa prace
studzienki zapewnia wykonanie montazu $cisle wg Instrukcji dostarczonej przez

producenta.




7.5. Studzienki kanalizacyjne

Wykonane z PE lub PP-b o $rednicy Dn1000 i Dn1200. Srednica wejscia w
studzience wynosi Dn600. Studzienka ma fabrycznie zamontowang drabine.
Wszystkie studzienki posiadaja na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajace
odpowiednia sztywno$¢ obwodowa oraz bardzo dobrg wspolprace z gruntem
przeciwdzialajac wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych. Powyzsze studzienki
moga by¢ montowane do 6,0m pod powierzchnie terenu. Istnieje mozliwosé
wykonania dodatkowych wlotéw do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki “in
situ” o $rednicy 110+200mm. Zwiehczenie studzienek pierscien odcigzajacy
zelbetowy 1650/1150 z plyta nadstudzienna zelbetowa 1550/600 oraz wlazem
kanatowym Dn600 klasy A15-D400.

Studnie betonowe i ich elementy musza posiadaé aprobate techniczna.

7.5.1. Zestawienie iloci studzienek — sieé kanalizacyjna

= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1500 mm - - szt.
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1200 mm - 3 szt.
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1000 mm - 63 szt.

258 szt.

» _ studzienki rewizyjno-kontrolne DN=425mm /400mm/

Razem 324 szt.

7.5.2. Zestawienie ilosci studzienek — przylgcza kanalizacyjne
= studzienki rewizyjno-kontrolne DN=425mm /400mm/ - 93 szt.

Razem 93 szt.

7.6. Przepompownie $ciekéw sieciowe

Pompownie beda wykonane z elementow prefabrykowanych zapewniajacych
pelng szczelno$é, zbiorniki pompowni zaktada sie wykona¢ z polimerobetonu.

Zadaniem projektowanych przepompowni jest przepompowanie Sciekéw z
nizej usytuowanych rejonéw miejscowosci do projektowanej kanalizacji sanitarnej

usytuowanej na wyzszych wysokosciach.
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Zestawienie dobranych pompowni

Pompownia Typ pompy Wymiar zbiornika [mm] / Uwagi/ rodzaj
material wirnika
[wg kart katalogowych
doboru pompowni
P-8 PMS-2x08-32V-15x56 ¢ 1500 x 5600 Pompa ~2szt./Vortex
(3,0 kW) polimerobeton
P-9 PMS-2x08-14M-15x41 ¢ 1500 x 4100 Pompa ~2szt./Vortex
(1,1 kW) polimerobeton
P-10 PMS-2x08-14L-15x36 ¢ 1500 x 3600 Pompa ~2s21./Vortex
j (1,1 kW) polimerobeton
P-11 PMS-2x08-182S-15x70 ¢ 1500 x 7000 Pompa ~2szt./Vortex
(18,5 kW) polimerobeton

Lokalizacja przepompowni

Przepompownie zlokalizowano na parcelach gminnych jak i réwniez na
dzialkach prywatnych wlascicieli. Zasilanie energetyczne pompowni w dalszej czesci

opracowania ,,Zasilanie energetyczne pompowni $ciekéw”.

Opis konstrukeji obudowa przepompowni i wyposazenia technicznego

Dobrane przepompownie typu Metalchem sa to pompownie zbiornikowe, z
pracujacymi naprzemiennie pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie sa

bezskratkowe i nie wymagaja strefy ochronnej.

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni wykonane sa jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowig
monolityczng strukture wykonana z mieszanki srodka wigzacego w postaci reakcyjnej
nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypelniacza kwarcytowego o uziarnieniu
do 32mm. Studnie pompowni musza posiadaé aprobatg techniczng. Pompownie maja
Srednicg DN 1500, P-8, P-9, P-10, P-11.

Wysokosci zbiomikéw przepompowni wg rysunkow szczegdtowych.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
* wyltrzymatos¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?, |
* wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm’,
* odpornosé¢ chemiczna (pH 1-10), |

»  gestosé 2,3 g/lem’.
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Obudowy z polimerobetonu powinny posiadaé aprobate techniczna,
- dno komory nalezy wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) -zapobiega to
osadzaniu si¢ w piasku i zawiesin,
- poszczegolne elementy obudowy powinny byé ze sobg taczone przy
uzyciu specjalnego kleju epoksydowego,

- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,

Wyposazenie przepompowni sieciowych

Przepompownie wyposazone sa w dwie pompy pracujace naprzemiennie —
jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za§ w nastepnym cyklu
nastgpuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy
pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw zewngtrznych tej awarii.
Silniki pomp muszg posiadaé obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68.

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadaja zaczep prowadzacy oraz
linkg lub nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp, uktad automatyki,

ktory steruje praca pomp, umozliwia bezobshugowa eksploatacje pompowni.

Orurowanie i armatura

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armatur¢ zwrotng
przewidziano Zeliwne zawory kulowe kohierzowe, pokryte trwala farbg epoksydowa
odporng na dziatanie $ciek6w oraz armature odcinajaca, zasuwy klinowe kotnierzowe
migkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwalq farba epoksydowa odporng
na dziatanie $ciekow.

Wyposazenie obstugowe pompowni

W sklad wyposazenia obstugowego pompowni wchodza;

=  haki do podwieszania kabli, tanicuchéw, oraz elementow sterowania,

* wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej

= drabina zejSciowa - szeroko$¢ zgodna z normg PN-80 M-49060

(co najmniej 30 cm)
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wléz wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym
srodowisku - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088,
wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp,
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowolane,
ponadto wlaz musi byé wyposazony w blokade uniemozliwiajaca

samoczynne zamknigcie w trakcie obstugi pompowni.

Uklad sterowania i automatyki

Uklad sterowania praca pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik

mikroprocesorowy wspolpracujacy z sondg hydrostatyczna, oraz z sondami

plywakowymi stanowiacymi dodatkowy stopieh ochrony:

kontrola poziomu maksymalnego $ciekéw w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),

Uktad sterowania umozliwia:

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalaczania
i wylaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
zadawanie poziom6éw zalaczania i wylaczania pomp z poziomu terenu

poprzez zmiang nastaw sterownika,

Uktad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez

uktad typu soft- start. Uklad zawiera wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

przed porazeniem, poprzez uklad roznicowo — pradowy,

przed praca niepetnofazows i asymetria miqdzyfazowq( w tym braku fazy),
przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

przed zwarciem,

przed suchobiegiem

Uktad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktora

ponadto wyposazona jest w:

liczniki czasu pracy pomp,

13
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" ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacja temperatury przy pomocy

termostatu,

= gniazdo wtykowe 230V,

* ochrong przed przepieciami,

* gniazdo do przylaczenia agregatu pradotworczego z przelacznikiem ,,sieé —

agregat”,

» oS$wietlenie wewnetrzne,

* uklad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzefi poprzez sie¢ cyfrowej

telefonii komérkowe;j,

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomocy rozdzielnicy usytuowane;
na przepompowni, dopuszcza si¢ mozliwos¢ usytuowania jej takze poza
przepompownia, moze by¢ zawieszona na shupie lub posadowiona na specjalnej
podstawie.

Wskazniki stanéw alarmowych o:

« awarii pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),

« awarii pompy II,

« awaryjnym poziomie $ciekow

« braku zasilania.
sg przesylane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach
awaryjnych w oparciu o telefonie komérkowa GSM. W tym systemie komunikaty o
stanach awaryjnych przesylane sa w postaci SMS lub e-mail pod wybrane numery

telefonéw komorkowych osob odpowiedzialnych za obstuge przepompowni.

Posadowienie pompowni

Pompowni¢ posadowi¢ na zbrojonej plycie fundamentowej o wymiarach
2,0x2,0x0,4m dla pompowni ¢ 1200 oraz 2,2x2,2x0,4m dla pompowni ¢ 1500.

Piyta fundamentowa bedzie powiazana z pompownig poprzez pierscien
betonowy, ktéry bedzie potaczony z plyta pretami stalowymi ¢12. Wiasciwosci
betonu i polimerobetonu zapewniajg nierozlaczne polaczenie. Ciezar ptyty

fundamentowej wraz z pierscieniem i cigzarem ziemi znajdujacej sie nad nig bedzie
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stanowil dodatkowe dociazenie zapobiegajace wyporowi pompowni przez wody
gruntowe.

Pod plyty fundamentowe pompowni wykonaé stabilizacje¢ podioza poprzez
wykonanie podsypki z pospélki o migzszosci min.20 cm. Podsypke nalezy zagescié
sprz¢tem o dzialaniu mechanicznym do Is >95. Na podsypce wykona¢ podklad z chudego

betonu B-10 grubosci 10cm.

W przypadku gdyby istniejqce grunty w miejscu posadowienia pompowni nie
nadawaly sie do bezposredniego posadowienia projektowanych  przepompowni
Sciekow nalezy wybraé grunt na gleboko$é 0,5m ponizej posadowienia piyty
Jundamentowej i zastqpié go podsypkq zlozong z pospotki stabilizowanej cementem
(50 kg/m3) zageszczanej warstwami do Id > 0,67.

Plyty fundamentowe wykonaé z betonu B20 i zazbroié krzyzowo pretami
stalowymi A-IIT (34GS) srednicy ¢ 12mm, co 20cm.

Wykopy pod pompowni¢ wykonaé¢ przy pelnym umocnieniu $cian wykopow
poprzez zastosowanic grodzic stalowych GZ—4 lub w razie potrzeby S$cianek
szczelnych.

Po ustawieniu poszczegélnych pompowni wykona¢  piersciern  dociazajacy

(przeciwwyporowy).
Obnizenie poziomu wéd gruntowych wykonaé przy zastosowaniu iglofiltrow.

Odleglo$é izolacyjna

Przepompownia $ciekéw nie wymaga zachowania strefy ochronnej a jedynie
odlegtosci izolacyjnej, gdyz jej uciazliwosé dla srodowiska jest znikoma ogranicza si¢
do odglosu pracy pomp slyszalnego z odleglosci ok. 10 m, oraz niewielkiej emisji
nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia sktada si¢ ze zbiornika $ciekéw i szafy
sterowniczej. Zaleca si¢ wykonanie izolacji z zieleni wokét przepompowni. Obszar
wokot przepompowni nalezy oczy$cié z gruzu i $mieci rozécieli¢ wierzchnig warstwe
gleby, ktdra przed rozpoczeciem prac powinna by¢ zdjeta.

Odleglos¢ izolacyjna stanowi integralng cze$é przepompowni. Szata roslinna

pelni funkcje sanitarna w stosunku do otoczenia. Obszar wokét przepompowni mozna

15

U




obsadzi¢ np. $wierkiem pospolitym Maxwella, zywotnikiem zachodnim, jalowcem
pospolitym — odlegtos¢ sadzenia 2-3 m od pompowni.

Pompy zatapialne pracuja czesciowo lub calkowicie zanurzone w Sciekach,
ponadto zaglebienie projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych
pompowni i znacznie redukuje ich oddziatywanie na otoczenie.

Nie wolno sadzi¢ drzew w odleglosci mniejszej jak 2 m od projektowanej
kanalizacji i przepompowni. Obowiazek zagospodarowania strefy ciazy na Inwestorze

a utrzymanie we wiasciwym stanie do Uzytkownika.

Dobér przepompowni

Dane techniczne przepompowni w dalszej czesci pOWyZszego opracowania

pn. ,,Pompownie $cickow”.

Zagospodarowanie dzialki przepompowni §ciekéw

Po wykonaniu robét budowlanych powierzchnie parceli pompowni nalezy
formowa¢ z nadaniem spadkéw na zewnatrz 1 obsia¢ trawa. Trawe nalezy
systematycznie kosié, aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia. Na pompowniach nalezy

umiescic tablice informacyjna o obiekcie.

Dojazd i ogrodzenie pompowni §ciekow

Przewiduje si¢ po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ogrodzenie terenu pompowni
sciekow za pomoca, stupkdw stalowych i siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci
1,50m na cokole betonowym wystajacym 10 cm powyzej terenu. Wejscie na teren

pompowni $ciekéw bedzie odbywal sie przez brame.
Monitorowanie pracy pompowni

Dla zapewnienia ciagtego nadzoru i informowania o stanach riadzwyczajnych
mogacych wystapi¢ podczas pracy przepompowni $ciekow, pompownie nalezy
wyposazy¢ w urzgdzenia monitorujgce pozwalajace na przesylanie informacji do

0s0b sprawujacych nadzér nad pompowniami poprzez sie¢ GSM.

Dostawa urzadzen do monitoringu lacznie z pompowniami Sciekow.
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Wymagania BHP dla projektowanych pompowni

Projektowane pompownie pracowaé beda automatycznie. Obsluga obiektow

sprowadza si¢ do nastgpujacych czynnosci:

= okresowej kontroli stanu urzadzen,

» usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaklocen w funkcjonowaniu
przepompowni (biezaca konserwacija),

= okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg
techniczno - ruchowa pomp, zdemontowana pompe nalezy zastapi¢ pompa
rezerwowg z magazynu. Pompe¢ po przegladzie przekaza¢ do magazynu jako
Jjednostke rezerwowa,

= utrzymanie porzadku i czystosci w rejonie pompowni.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wnetrza pompowni moze by¢ czynno$cia
okresowaq po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe sprawujaca
nadzor nad pompowniami (na polecenie).

W normalnym stanie pompy wyciaga si¢ po zdjeciu pokrywy, stojac na pomoscie

(odcigzajacym wystajace $ciany komory pompowni). Dla pomp o masie wigkszej niz

80 kg do wyciagania nalezy uzywaé urzadzenia mechaniczne.

Okresowa konserwacja zaworéw i zasuw, oraz ewentualna ich wymiana, bedzie

wymagaé zejScia pracownika na specjalny pomost serwisowy usytuowany powyzej

poziomu sciekow.

W przypadku koniecznosci zejscia pracownika na pomost serwisowy lub do komory

zasuw, musza by¢ spelnione nastgpujace wymagania:

" przed zejsciem do pompowni nalezy obiekt przewietrzy¢ przez zdjecie pokrywy
oraz wlazu na najblizszej studzience na kanale doptywowym (30 min.). Otwartg
pompowni¢ zabezpieczy¢ barierka ochronng, otwarty wiaz na studzience kratg i
oznakowaniem,

* po zakofczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca wykrywacza gazu i lampy
bezpieczefistwa obecno$¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych. W
sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne, obiekt nalezy

przewietrzy¢ stosujac wentylatory przenosne o odpowiedniej konstrukcji,
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przed wejsciem do pompowni nalezy ustali¢ system porozumiewania si¢ pomiedzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajacymi,

pracownik schodzacy do pompowni powinien posiada¢ szelki bezpieczenstwa z
linkg asekuracyjng o dlugosci 10 m,

pracownik pracujacy w pompowni musi by¢ ubezpieczony przez dwoch

pracownikow znajdujacych sie na powierzchni terenu.

Wymagania spelniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory

zbiornika pompowni sa nastepujace:

muszg by¢ spelnione wszystkie warunki jak przy pracy na pomoscie serwisowym
oraz dodatkowo, pracownik schodzacy do pompowni powinien byé wyposazony w
wykrywacz gazu i lampke bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiadaé szelki
bezpieczenstwa z linkg asekuracyjna dtugosci 15m,

przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczyé pracownika przed naglym
podniesieniem si¢ Sciekow lud przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancii
szkodliwych 1 niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia, przez opréznienie
pompowni ze Sciekéw i odcigcie doplywow $ciekow,

pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochronny drog oddechowych jesli
tak stanowi polecenie wykonania pracy,

przy stanowisku pracy obok pokrywy powinna znajdowac si¢ podreczna apteczka,
zapasowe lampki elektryczne, linka asekuracyjna dlugosci 15 m, aparat

powietrzny oraz aparat tlenowy.

Nad pokrywa pompowni winno znajdowaé sie urzadzenie mechaniczne na czas robot

do ewakuacji pracownikow w razie zagrozenia zycia i zdrowia.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystowej i Budownictwa z dnia

1.11.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 93.96 poz.438).

Uwaga:
Zaleca si¢ wyposazy¢ obstuge pompowni w przewozny zuraw do wyciagania

pomp, udzwig 400kg. Zuraw musi posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia.

Do przewietrzania pompowni oraz kanalizacji obstuge wyposazyé w

przewozny wentylator oraz inne niezbg¢dne urzadzenia i sprzet.
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8. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdtuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa,
linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaly deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi

przepisami w nastgpujacy sposob:

8.1. Linie elektryczne, kable elektryczne
W miejscach kolizji prace ziemne wykonad recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego, nalezy dokonaé¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE

Lezajsk. Na istniejacych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne

¢ 110 mm typu AROT o dlugosci 3,0 m. Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie

normami PN /E-05125 i PN-E-05100-1 nalezy:

* w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego,

» zachowa¢ odleglos¢ projektowanej kanalizacji od stupéw energetycznych tj. min.
2 m od stupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV,

* roboty ziemne zwiazane z realizacjqg obicktu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych,

* nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robét ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

» w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,

zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomié¢ RE.

8.2. Linie telekomunikacyjne
W miejscach rozkopéw istniejace kable zabezpiecza¢ rura ochronna
dwudzielng ¢ 110 mm typu AROT o dlugosci 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami

napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.
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8.3. Drogi

Przejscia pod drogami utwardzonymi nalezy wykonaé podwiertem Iub przeciskiem
w rurze ochronnej PE o dlugosci i $rednicy wg rysunkéw szezegolowych.

Natomiast odcinki sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone w drogach nie
utwardzonych nalezy wykona¢ rozkopem.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokonaé odkrywki istniejacego
uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.

Wolna przestrzeh migdzy rura oslonowa a przewodowa powinna byé
zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody.

W miejscu prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach do odbudowy drog
nalezy uzy¢é materialow pierWotnie zastosowanych do budowy drogi, natomiast
stopien zaggszczenia zasypki nalezy potwierdzi¢ stosownymi badaniami wykonanymi
przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Teren po wykonaniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor obowiqzany jest do uzyskania pozwolenia od
zarzqdcy drogi z okreSleniem szczegblowych warunkéw przekroczenia

8.4. Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Do prac przewiertowych zaleca si¢ zastosowanie odpowiedniej glowicy do
przewiertéw dla danego typu gruntu.

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy malej ilosci wody nalezy wykonaéd
metodg rozkopu w rurze ochronnej PE posadowionej nim. 1,0 m ponizej rzednej
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu.

Konce rury zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszczelnié pianka poliuretanows
Uszczelnienie wykona¢ obustronnie na dlugosci 0,20m. Wprowadzenie rur
kanatowych do rury ochronnej-ostonowej nalezy dokona¢ na plozach podporowo-
slizgowych, przymocowanych na stale do rury przy pomocy obejm.

Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz
istniejacych ubezpieczen brzegoéw. Teren przywrdci¢ do pierwotnego stanu, wlacznie
z obsianiem trawa. Ponadto przywrdci¢ do stanu pierwotnego geometrie cieku oraz

jego zabezpieczenia, w przypadku ubezpieczef trwalych na dnie i skarpach cieku
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odbudowe wykona¢ przy uzyciu materialéow takich samych jak zastosowano
pierwotnie. |

Miejsca przekroczen trwale oznakowaé w terenie stupkami betonowymi
wkopanymi przy gornych krawedziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego
przewodu kanalizacyjnego.

W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca
sie wykonanie jego profilu podtuznego.

Przekroczenia ciekow wodnych  wykonaé zgodnie 2z  operatem
wodno-prawnym.

Zaleca si¢ wykonanie przekroczenie cieku w okresie nizéwkowym, przy

niskich stanach wod.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie
z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy
przewiduje si¢ wykonanie robét montazowych w wasko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegodlnie
skrzyzowan z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpoczaé od recznego wykonania
odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z
uzgodnionymi warunkami wykonania rob6t z wlascicielami gruntéw ornych i
ogrodow na trasie poszczegolnych odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje sie
tu reczne zdj¢cie warstwy ziemi uprawnej o gr.l5cm. Po wykonaniu robot
montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia itp.
Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o

scianach pionowych i skosnych (rozkop). Podczas robét zwraca¢ bacznie uwage na
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istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprz¢tem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i skladowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac nalezy rozplanowa¢ go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z miejscami prowadzenia robét
w rejonach wystgpowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowad
szczegdlowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegblnosei odcinkow gdzie odleglosé miedzy sprzetem budowlano-montanowym a
liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami.
_ Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i

oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:
= stupow telefonicznych - L5m

= stup6éw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
= stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 50m
» stup6éw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 50m
= kabli telefonicznych - 1,0m
= kabli energetycznych - 1,0m
= gazociagow - 1,5m
«  wodociagu - 2,0m
= budynkéw przy gleb. kanat. do 3m - 3,0m
= budynkéw przy gleb. kanet. do Sm - 5,0m
«  drzew - 2,0m

Przekroczenia drog utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.
Wykop komory zabezpieczy¢é przed naptywem wod opadowych i1 gruntowych,
poprzez ~wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie
grawitacyjne) badZ wykonanie podtuznych drenéw ¢ 113 mm z odprowadzeniem do

zbiorczej studzienki i odpompowywaniem naptywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci:
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- do 3,0m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych
zastosowaé szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)
«  powyzej 3,0m szalowanie pelne.
Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
wykopu (glebokosci) i charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami
stalowymi badz grodzicami GZ-4. Gleboko$ci zgodnie z rysunkiem ulozenie rur
kanalowych (profilem podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem robét wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi
typu G62, na gleboko$é 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze
zmniejszenie naprezefi wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowa¢ nalezy rozpory z profili stalowych na gle¢bokosci
2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapi¢ do obniZenia poziomu wody przy
zastosowaniu iglofiltrow.

Jesli glebokos¢ wykopu osiggnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejécia (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od $ciany
fundamentowej. Odlegto$é wykopu od Sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
gleboko$¢ wykopu. |

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktoérych powstaje obciazenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢
wykopu (poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu).

W razie braku mozliwosci skladowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowa¢ i skltadowa¢ w miejscu do tego

uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasic projektowanej kanalizacji nalezy si¢ spodziewaé wody gruntowe;.
Natomiast na czas realizacji rob6t w miejscach wystepowania wod gruntowych
przewiduje sie obnizanie zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia kanatu

przy pomocy ighofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow). Z
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uwagi na przebieg czedci poszczegolnych odcinkow kanatu przez tereny uzytkowane
rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcink6w

poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur
przewodowych PVC-U projektowany kolektor jak i odcinki kanaléw bocznych nalezy
ukladaé na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystapienia
gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podloze z drobnego zwiru
4+20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy ukladaé zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych na
15cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur
musi byé wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypee i
obsypce z rownoczesnym zaggszezeniem bokow  rury podparcie rur jest
wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podloze
jest skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniaé nast¢pujace wyma-
gania .

- nie powinny wystgpowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat

nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o Srednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni
i sa to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podloze pod rurociag, jezeli sa to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszezyste, Zwirowo-piaszcezyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy

obsypywaé warstwa obsypki klasy I (piaski grube i Srednie dobrze uziarnione).
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Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak
naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muly, grunty préchniczne, torfy),
posadowienie rurociaggu nalezy. wykonaé poprzez wzmocnienie podioza wykopu
geowldkning (wg rys. szczegoétowego).

Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki
ochronnej rury oraz wzmocnienia podioza, przewidziano zastosowal ulozenie
rurociggdéw na tawach zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociagu
nalezy wymienié na zaggszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W
celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go
izolowa¢ geowlokning. Nalezy zastosowaé geowltokning z PP odporng na rozklad
biologiczny np. firmy ,,WIGOLEN” S.A. Cz¢stochowa typ 62F o gramaturze

200 g/m” lub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej prébie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci
jego ulozenia zarowno w zalozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej warto§ci modulu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdw

powyzej 4 metrdw 1 85% w pozostalych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
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warstwie grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego skladajacego sie z gliny, itow, wykopy nalezy zasypywac r¢cznie pospotka
ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodow.

Po wulozeniu rurociagéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego
zasypywania. Nalezy rozpoczaé od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokow,
z rOwnoczesnym warstwowym zaggszezaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zaggszczaniem sprze¢tem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢é wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spelniala wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzadzef
infrastruktury technicznej (drog, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow,

drzew i innych) do stanu pierwotnego.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz materialdéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Ukladanie rur
na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalowej — zgodnie =z
zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow wezlowych — studzienek
kanalizacyjnych.
Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyr6éwnanie spadkow rury
przez podkladanie pod rur¢ kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie
dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej dlugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o
glebokosci 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w

kielich rury. Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢
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piasku do wnetrza rury i kielicha. Kielich ukfadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego
odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie polaczen wykonaé Scisle wg ,,Insirukcji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odleglosci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacji.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatéw przecina lub przebiega
wzdhuz istniejacych ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miegjsca te nalezy zabezpieczy¢

odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

10.1. Kanaly

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych PVC-U kielichowych $rednicy
$160+¢ 200. Kanaly zaprojektowano z rur PVC-U szereg $redni ,,N” SN 4 (kPa) w
drogach szereg cigzki ,,S” - SN 8 (kpa) oraz z rur PE $160, $200. Dla odcinkéw o
duzym spadku ponad 10% zaleca si¢ zastosowac pod kielichy bloki podporowe i rury
o wydtuzonych kielichach.

Stopien zageszczenia obsypki dla przewodow umieszczonych pod drogami i
chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, 90% w przypadku wykopéw powyzej 4m i 85% w pozostatych
przypadkach.

10.2. Préby szczelnoSci

Badanie szczelnosci poszczegdlnych kanaléw nalezy przeprowadzi¢ zar6wno

na infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie z w/w norma PN-92B-10735. Rurociag uwaza
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si¢ za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek
(naptyw) wody. Préby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem pracownika
Zakladu Gospodarki Komunalnej sporzadzajac protokét na kazdy sprawdzany

odcinek.

10.3. Odbiér robét

Odbidr robot i przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzié
W oparciu o :
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.
- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.
oraz miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:
® PN - 92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i
opis gruntéw.

e PN -83/8836 — 02 —Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

® BN-62/8836 — 01 —Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
W trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegad

przepisy BHP.

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowa¢ szczegétowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych
i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw gdzie odleglosé

migdzy sprzgtem budowlano—-montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza
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od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni byé przeszkoleni na
swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczefistwa i
higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmnie]
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zucia ludzkiego. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zak}adanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

12. REJESTR ZABYTKOW
Na czgsci terenu objetego projektem kanalizacji sanitarnej tj. na dziatkach nr

ew. 1248/1, 1030, 2100/2, 2121 wystepuja obiekty wpisane do gminnego rejestru
zabytkow.

Na przedmiotowych dziatkach znajduja si¢ nastepujace obiekty:

» dzialka nr ew. 1248/1- krzyz z pasja — sakralny — karta gminnej ewidencji

zabytkéw nr 9/1708,

dziatka nr ew. 1248/1- dom nie uzytkowany — karta gminnej ewidencii

zabytkéw nr 8/1708,

e dzialka nr ew. 1248/1- stodota w zagrodzie nr 290, nie uzytkowana w
zagrodzie nr 290 — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr 1708,

e dzialka nr ew. 1030- szkota — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr 15/1708,
dziatka nr ew. 2100/2- miyn nie uzytkowany — karta gminnej ewidencji
zabytkow nr 13/1708,

e dziatka nr ew. 2121- dom mieszkalny — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr
14/1708

Teren objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢c w obrebie
Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W bezposrednim sasiedztwie terenu objgtego projektem sieci kanalizacji
sanitarnej wystepuja nastegpujace formy ochrony:
v" Rezerwat Przyrody Brzyska Wola
v' Obszar proponowany przez organizacje pozarzqdowe w ramach Shadow List

— kod PLH180020 - Dolina Dolnego Sanu SO0
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13. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

13.1. Potencjalne zmiany stanu $rodowiska w przypadku braku
realizacji inwestycji

Istniejaca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki
Sciekowej, moze stwarzaé zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat
hodowlanych, ponadto istnieje niebezpieczefistwo skazenia $ciekami wod
powierzchniowych i podziemnych.

13.2. Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowaé naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trasg zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
1 istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé
metod¢ tzw. Przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryla korzeniows lub
przelozenie danego elementu liniowego miedzy korzeniami.

13.3. Prognozowany wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotows inwestycjg nie zalicza si¢ do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy
sig  zanieczyszczenie lokalnych ciekow wodnych oraz zmniejszy  sie
niebezpieczefistwo skazenia wéd. Kanalizacja nie bedzie zrodlem zanieczyszczen,
poniewaz wszystkie jej obiekty beda wykonane szczelnie.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

14.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektéw
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy w

zakresie:

v ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
v wykonania drég, przej$¢ dla pieszych,
v doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
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odprowadzenie $ciekéw,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,

zapewnienie tacznosci telefonicznej,

AN NERNEERN

urzadzenie skladowisk materialow i wyrobow

Zakres - rob6t obejmuje wykonanie gléwnego kolektora zbiorczego,
drugorzednych kanatéw zbiorczych, kanatéw bocznych oraz przykanalikéw, ponadto
przewidziano wykonanie sieci ci$nieniowej wspolpracujacej z projektowana siecia
grawitacyjng, pompowniami sieciowymi oraz rurociagami ttocznymi.

Wyszczegolnienie planowanych robét:
= zbiorczy kolektor gtéwny grawitacyjny
= kolektory boczne
" pompownie sciekow sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym i kolektorem

tlocznym
= przylacza kanalizacyjne do wszystkich istniejacych i projektowanych budynkéw
mieszkalnych tych wiascicieli, ktorzy wyrazili na to zgode.

Na trasie projektowanej kanalizacji i przy zmianach kierunku jej przebiegu
przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od
punktéw weztowych — studzienck kanalizacyjnych. Rozpoczecie prac budowlanych
powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowane; trasy (odcinkéw) przez
geodete. Budowg kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami
wezlowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 26 m. Prace mozna
rozpocza¢ od posadowienia pompowni lub od studzienki przed pompownia.
Wyréwnanie spadkéw rury przez podkladanie pod rure kawalkow drewna, kamieni
lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej dlugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o glebokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury.
Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci — nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich ukladanej rury powinien by¢

zabezpieczony odpowiednim deklem.
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Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej

10 em ponad wierzch rury (w koficowej fazie rob6t obsypke uzupelnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki

montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz rurociagéw tlocznych prowadzonych we wspolnym wykopie z rurociagami
grawitacyjnymi  wykona¢ po wykonaniu odbioru wspomnianych kanatow
grawitacyjnych. Montaz i uszczelnienie polaczen rurociagéw grawitacyjnych jak i
ttocznych wykona¢ $cisle wg. Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta
rur.

Przed rozpoczgciem robét nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odlegtosci mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji.

Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg
sredni ,N” -SN 4 kPa, w drogach szereg ciezki ,,S” - SN 8 (kpa) oraz z rur PE
$200x11,9. Przylacza kanalizacyjne do budynkéw o $rednicy ¢ 160 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Dla celéw rewizyjnych i podtaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkéw
trasy, projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie

typowych studzienek przelotowych i kaskadowych.

Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw, przewidziano zastosowanie przepompowni
sieciowych i zagrodowych wspotpracujacych z siecia grawitacyjna. Przewiduje sie
wykonanie rurociggéw ttocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szerg SDR 17 oraz
SDR 11 faczonych przez zgrzewanie za pomoca odpowiednich muf i ksztattek

elektrooporowych. Na rurociggach tlocznych przewidziano odpowietrzenia w
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studzienkach. Wzdhuz trasy rurociagu tlocznego na glebokosci ok. 40 cm zaleca sig

utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metalizowana

Studzienki rozprezne

Studzienki rozpr¢zne nalezy wykonaé z kregéw betonowych o srednicy
zgodnie z profilami podtuznymi. Z zewnatrz nalezy studzienke zabezpieczy¢
abizolem. Studzienke i przejécia rurami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy odpowiednig szczelno$é.

Wewnatrz studzienki zamontowaé stopnie ztazowe. Na studni ulozy¢ pierscien
odciazajacy i pokrywe z wlazem ¢ 800, w zaleznosci od potrzeby typu cigzkiego lub
lekkiego.

14.2. Wyst¢pujgce obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i uksztaltowania terenu mogjce stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdhuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, w
linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaly deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie kanalizacji sanitarne;j
wystepuja rowniez przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi — asfaltowe,
gruntowe, betonowe.
Sposob wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, i elementami uksztattowania terenu opisany jest we wczesniejszej czesci

opracowania.

14.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas  realizacji  rob6t budowlanych oraz  §$rodkow
zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z prowadzenia
robét budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwiazane sa bezposrednio z
glebokoscia wykonywanych wykopéw, poziomem wéd gruntowych, budowa
geologiczng gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable

elektryczne, kable telefoniczne, sie¢ wodociagowa, lokalne kanalty deszczowe i




sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie
komunikacyjne.
Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z praca maszyn i urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).
Najczesciej  wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych i
montazowych:
v upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
v zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazZenie klin naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu) ,
4 potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostegpnym dla osob

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie

z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy

przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbidr, montaz robét i przewodéw kanalizacyjnych z rur kanalowych PVC, PE

nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 . R III Sieci Kanalizacyjne.

v’ instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v' miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

= PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

34




PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymalosci na
ci$nienie wewnetrzne.

PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych
przy vétatycznym zginaniu.

PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu.

PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdhiznego.

PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowe;j.

PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw  termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne w stalej temperaturze.

EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie whasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

DIN 53758 - Badania prefabrykatéw z tworzyw sztucznych - Krétkotrwata

préba cisnienia szczytowego w rurach.
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= DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okre§lenie skutkéw dziatania cieklych
srodkéw chemicznych wiaczajac wode.
= warunki budowy w zakresie wykopow, montazu obsypki i zasypki ujetych w

niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykop6w nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci poziome od:

= stupow telefonicznych - LSm
= stupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - L5Sm
= stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
* slupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
» kabli telefonicznych - 1,0m
« kabli energetycznych - 1,0m
* gazociggow - L5m
= wodociagu - 2,0m
= drzew - 20m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od Sciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktérych powstaje obciazenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W
razie braku mozliwo$ci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia
prac, urobek nalezy przetransportowaé i sktadowaé w miejscu do tego uprzednio

przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé
recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokonaé

wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
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stosowa¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowigzujacymi
aktualnie normami PN /E-05125 i PN-E-05100-1 nalezy:

Zachowac¢ odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od shupow energetycznych tj. min. 2 m
od stup6éw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15 kV,

Roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robét ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,

zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0séb postronnych i zawiadomié RE.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn
budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odlaczyé
doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku
materialéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing

kierowcy jest zabronione.

14.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét,
postgpowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka
W trakcie prowadzenia robot budowlano—-montazowych nalezy przestrzegad

przepiséw BHP, o ktérych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
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wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przy prowadzeniu robé6t w rejonie wystepowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowac szczegélowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw gdzie odlegto$¢ miedzy
sprzgtem budowlano-montazowym a linig elektro -energetyczna jest mniejsza od
wymaganej przepisami.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wnetrza pompowni moze by¢ czynno$cig
okresowa po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobe sprawujaca
nadzér nad obstuga obiektow oczyszczalni ciekow (na polecenie).

Wymagania spelniajace Warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno komory
zbiornika pompowni opisano w punkcie ,,Wymagania BHP dla projektowanych
pompowni”

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczna odleglo$¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
powinno odbywaé si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami  bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w  sposob
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uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tagm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 mi w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnié staly jego dozér.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie =z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych
nalezy wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowac obudowg prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gleboko$é wicksza niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obuddwy lub skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywa¢ si¢ poza granicg
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwa¢ je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ sig do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie oséb pomig¢dzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tychasowego

zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg, prefabrykowana.
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15. WNIOSKI I ZALECENIA
Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu $rodowiska przyrodniczego w

czasie prowadzenia rob6t jak i w przysztej eksploatacii.
1. po zakonczeniu robét wykonaé bezwzglednie proby szczelnosci
rurociaggéw i zbiornikéw pompowni,
2. monitorowa¢ jakos¢ wéd podziemnych,

3. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci i urzadzen.

@ /‘\ ZARLAD USLUGOWY
Vs &KQ PROJEKTOWANIE | NADZORY
TEPTEER,. (N2 Grzegorz Szozepanski

’%7 200 Pree wursk ul.Glehoka 28
tel/tax (0-18) 648-02.40
REGON ABOTARETT  NIP 764-101-00-51
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Projekt zagospodarowania
terenu




Opis techniczny do zagospodarowania terenu
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, pompowniami Sciekow i

ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Brzyska Wola - etap II.

1. Przedmiot opracowania i zakres.

Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
pompowniami Sciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Brzyska Wola - etap
II.

Zakres inwestycji obejmuje cz¢$é miejscowosci Brzyska Wola oraz  Wélka Lamana, w

ktérych zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow.
2. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety inwestycjg uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, elektryczng i telefoniczna.
Zaopatrzenie mieszkaicéw w wodg odbywa sie z istniejacego wodociagu wiejskiego.

Obecnie na terenie obszaru objetego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarnej
zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych gospodarstw gromadzone sa w zbiornikach
bezodplywowych a z nich okresowo wywozone na oczyszczalnie $ciekéw w Lezajsku.

W niektorych gospodarstwach brak jest zbiornikéw, a $cieki odprowadzane sa bezposrednio

do ciekéw wodnych i row6w przebiegajacych w poblizu posesji.
3. Opis przyjetego rozwigzania.

Scieki sanitarne z miejscowosci Brzyska Wola — etap II odprowadzane bedg poprzez
grawitacyjny system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz wspdlpracujace z nimi pompownie
sciekow i rurociggi ttoczne do projektowanej kanalizacji w miejscowosci Brzyska Wola — etap I
gmina Kuryléwka.

Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosci obejmuje gospodarstwa, ktérych wlasciciele wyrazili
cheé przylaczenia do projektowanej kanalizacji i jest to mozliwe pod wzgledem technicznym.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna zapewni mozliwo$é wiaczenia sieci kanalizacji sanitarnej z
miejscowosci Wélka F.amana.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o $rednicach ¢ 160+¢ 200, przylacza kanalizacyjne
do budynkéw o $rednicy ¢ 160 oraz rurociagi ttoczne PE o érednicy PE90+ PE110. Rury musza

spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1.




Inwestycja ma za zadanie uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej, przyczynienie sie
do rozwoju i poprawy infrastruktury miejskiej, oraz zahamowanie niekorzystnego procesu, jakim
jest degradacja ekosystemu.

Dla celéw podigczeniowych i rewizyjnych oraz w miejscach zmiany kierunkéw trasy
przewidziano studzienki kanalizacyjne PE, PP-b.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe z pokrywami zeliwnymi na stozek
betonowy typ lekki- 10t., dla studzienek w drogach przewidziano pokrywy typu ciezkiego-40t. W

zaleznosci od lokalizacji studni (droga, tereny zielone) dobrano odpowiedni typ i rodzaj wiazu.

Kolizje z obiektami terenowymi
Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

nastepujacy sposéb:

= linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie,
a przy stosowaniu sprzg¢tu mechanicznego, nalezy dokonaé wylaczenia pradu w uzgodnieniu
z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne

¢ 110mm, typu AROT o diugosci 3,0 i 5,0m.

= linie telekomunikacyjne — w miejscach rozkopéw istniejace kable zabezpieczaé rura
dwudzielng ¢ 110mm, typu AROT o dhigosci 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami

napowietrznymi roboty prowadzié¢ w odlegltosci 2,0 m.

= rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne — roboty prowadzié recznie.
4. Zagospodarowanie przestrzenne.

P.B sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem
energetycznym dla miejscowosci Brzyska Wola - etap II, jest zgodny z Decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta gminy Kuryléwka,
Zn. B.6733.6.2011 z dnia 17.10.2011lr., oraz z Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak:: RRIL-7624.12.2010/2011
wydang przez Wojta Gminy Kurytléwka z dnia 27.06.2011r. z ktérej wynika ze nie ma

potrzeby sporzadzania raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko.

5. Dane dotyczgce wpisu do rejestru zabytkéw oraz eksploatacji gérniczej.

Obszar objety inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.




Na czgdci terenu objetego projektem kanalizacji sanitarnej tj. na dziatkach nr ew. 1248/1,
1030, 2100/2, 2121 wystepuja obiekty wpisane do gminnego rejestru zabytkow.

Na przedmiotowych dziatkach znajduja si¢ nastepujace obiekty:
* dziatka nr ew. 1248/1- krzyz z pasja — sakralny — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr
9/1708,
* dzialka nr ew. 1248/1- dom nie uzytkowany — karta gmimnej ewidencji zabytkéw nr
8/1708,

o dziatka nr ew. 1248/1- stodota w zagrodzie nr 290, nie uzytkowana w zagrodzie nr 290 —
karta gminnej ewidencji zabytkéw nr 1708,
*  dzialka nr ew. 1030- szkola — karta gminnej ewidencji zabytkow nr 15/1 708,

e dziatkka nr ew. 2100/2- miyn nie uzytkowany — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr
13/1708,
*  dziatka nr ew. 2121- dom mieszkalny — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr 14/1708

6. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

W zwiazku z istniejacq siecia wodociagowa brak kanalizacji juz obecnie powoduje
degradacj¢ woéd powierzchniowych i gruntowych. Stwarza to zagrozenie dla zdrowia mieszkaficow.

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie objetym opracowaniem.

Kanalizacja nie bedzie Zrédlem zanieczyszezen wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej

obiekty beda wykonane szczelnie.
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Pompownie Sciekéw
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SCHEMAT WSPOLPRACY POMPOWNI SCIEKOW
dla zadania inwestycyjnego P.N. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przytgczami, pompowniami
sciekow i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci:
Woélka Lamana, Brzyska Wola - etap |, Brzyska Wola -
etap Il, Stoboda gm. Kurytéwka
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SPOL KA AKCYJINA

EM-WARSZAWA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

tel: (0-22) 83712 70
fax. (0-22) 836 89 50

http://'www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metaichemsa.pl

»ZADANIE Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-32V-15x56

PROJEKT: P-8 Brzyska Wola.thz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw §ciekow Qs 12,64 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  214,00[m] | Wydajnosé 15,17 [m3/h]-
Podnoszenie 13,31 [m
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 210,00[m] [m]
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00 [mm] T ompv: -
Kat rurociagu doptywowego a 1 270[°] yp pompy:  MS1-32Z
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m ] Wydgjnoéé nomina!r]a _ 43,20 [m3/h]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[mm] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 10,00 [m]
Kat rurociggu doptywowego a 2 brak[°] Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kW] ,
Rzgdna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[m ] Obroty pompy _ ) 2835,00 [obr/min]
Srednica: rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] Qopuszczalna liczba wigczen pompy _ 14,06 [ 1/h]
Kat rurociggu doplywowego a 3 brak[°] Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,16[1/h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 212,50 m] Rzgdna poziomu alarmowego Ra 210,00 [m}
Rzedna kolektora tocznego Rkt 217,20[m] Rzedna gérego poziomu $ciekéw Rmax 209,55 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pit 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 209,35 [m]
Rzedna posadowienia Rp 208,80[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 208,95 [m]
] . Objetos¢ retencyjna czynna Vret 0,35 [ m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 1,68 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 560 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 |m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,45 [m]
RZGCZYWISte parametry pracy 1pompa 2 pompy

Wydajnoé¢ catkowita przepompowni 17,43 18,90 [m3/h)

Wydajnosé pompy 17,43 9,45 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 15,06 16,16 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 3,91 7,73 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,19 0,11 []

Czas pompowania 4,43 3,39 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,2245 0,4089 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0674 0,1227 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Lp. Nazwa elementu llosé
Pion Pion tlocz 80 kompl 1

1 Rura PE 110x6,6 0

2 Rura PE100 czar PN16 110 933

Wydajnoéé obliczeniowa Q=

17,43 [m3/h] Pracuje 1 pompa

Srednica wew.[mm]  Op6r [m] V przept. [m/s]
80,00 0,19 0,96
96,8 0,00 0,66
90,0 6,80 0,76

Lp. Nazwa elementu llosé

Pion Pion tlocz 80 kompl 2

1 Rura PE 110x6,6

0
2 Rura PE100 czar PN16 110 933

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

18,90 [m3/h] Pracujg 2 pompy

Srednica wew.[mm)] Opér [m] V przept. [m/s]
80,00 0,06 0,52
96,8 0,00 0,71
90,0 7,84 0,83

1 pompa
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 17,43
Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista 15,06

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

2 pompy
9,45 [m3/h]
16,16 [m]
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ZADANIE Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-32V-15x56
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ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-14M-15x41

PROJEKT: P-9 Brzyska Wola.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doptyw $ciekéw Qs 2,55 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  204,50[m] Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
Podnoszenie 5,67 [mj
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn1 202,00[m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [ mm ] . -
Kat rurociagu doptywowego a1 180[°] Typ pompy:  MS1-14M/Z
Rzgdna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m ] Wydajnos¢ nominaina 28,80 [m3/h]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doptywowego a 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn3 brak{ m] Obroty pompy . . 1415,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 15,731 1/h)
Kat rurociagu doptywowego o 3 brak[°] Liczba wigczeri pompy w przepompowni 3,16 [1/h]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 203,00[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 202,00 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 206,50 [m] | Rzedna gérnego poziomu sciekéw Rmax 201,55 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu sciekéw Rmin 201,35 [m]
Rzedna posadowienia Rp 200,80[m] Rzgdna dna zbiornika Rd 200,95 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 8,32 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,10 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 | m]
Srednica zbiornika Dw 1,60 [m] Zapas alarmowy G 0,45 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajno$¢ calkowita przepompowni 20,62 30,84 [m3/h]

Wydajno$é pompy 20,62 15,42 [m3/h]

Rzeczywista wysokosé podnoszenie 6,22 7,09 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,40 2,78 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,25 0.22 [

Czas pompowania 1,17 0,75 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0678 0,0903 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0203 0,0271 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,26 1,14
1 Rura PE 90x5,4 41 79,2 0,80 1,16

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

20,62 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu tlos¢ Srednica wew.[mm]  Opdr[m] V przept. [m/s]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,15 0,85
1 Rura PE 90x5,4 41 79,2 1,80 1,74

Wydajno$¢ obliczeniowa Q=

30,84 [m3/h)

Pracujg 2 pompy

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnosé rzeczywista pompy 20,62 15,42 [m3/h]
Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista 6,22 7,09 [m]
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ZADANIE Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14M-15x41
PROJEKTP-9 Brzyska Wola.tbz
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14M-15x41
PROJEKTP-9 Brzyska Wola.tbz
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14L-15x36

PROJEKT: P-10 Brzyska Wola.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw $ciekow Qs 0,17 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  199,70[m] | Wydajnosé 14,40 [m3/h]
Podnoszenie 4,99 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 197,70 [m ]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompv: -14
Kat rurociggu doptywowego o 1 180[°] YPPp Py MS1-1 Liz
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominaina ) 22,68 [m3/h]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominalna Wysokos¢ podnoszenia 4,00 [m]
Kat rurociggu doplywowego o 2 brak[°] Nominaina moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy , . 1415,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doptywowego D3 brak[ mm | Dppuszczalna ’llczba wigczern pompy ' 15,73[1/h]
Kat rurociggu doptywowego a3 brak[ ° ] Liczba wiaczert pompy w przepompowni 0,24[1/h]
| Rzedna osi rurociggu tiocznego Rrt 19820[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 197,70 [m]
Rzgdna kolektora tiocznego Rkt 201,70[m] | Rzedna gérnego poziomu Sciekéw Rmax 197,25 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00[ MPa] Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 197,05 [m]
Rzedna posadowienia Rp 196,50[ m] | Rzedna dna zbiornika Rd 196,65 [m]
. ) Objetosc retencyjna czynna Vret 0,35 |m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 124,74 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 3,60 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 | m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,45 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy
Wydajnoé¢ catkowita przepompowni 16,71 27,53 [m3/h]
Wydajnos¢ pompy 16,71 13,77 [m3/h]
Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 5,11 5,54 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,20 2,42 [kw]
Sprawnos¢ agregatu 0,20 0,17 [
Czas pompowania 1,28 0,77 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0721 0,0880 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0216 0,0264 [PLN/m3]

Elementy ukfadu tlocznego

Lp. Nazwa elementu
Pion Pion tlocz 80 kompl
1 Rura PE 90x5,4

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 16,71 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
1 80,00 0,17 0,92
22 79,2 0,28 0,94

Lp. Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 80 kompl
1 Rura PE 90x5,4

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 27,53 [m3/h]

Pracujg 2 pompy

llosé Srednica wew.[mm]  Opdr [m] V przept. [m/s]
2 80,00 0,12 0,76
22 79,2 0,77 1,55

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 16,71 13,77 [m3/h}
Wysokos$¢ podnoszenia rzeczywista 5,11 5,54 [m]
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14L-15x38
PROJEKTP-10 Brzyska Wola.tbz

APROBATA TECHNICZNA COBRTI INSTAL Nr AT/2002-02~1204-01
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI METALCHEM — zabudowa wolnostojgca
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ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-182S-15x70

PROJEKT: P-11 Brzyska Wola.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw $ciekéw Qs 9,53 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  182,60[m] | Wydajnosé 14,40 [m3/h]
Podnoszenie 51,88
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 178,60 m] [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00[mm] | T ompv: -182
Kat rurociagu doplywowego o 1 270[°] YPP Py MS3 828
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m ] Wyd?jnoéé nomina!rza ) 30,00 [m3/h]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm ] Nomfnalna WYSOk_"?" podnoszenia 56,00 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 brak[°] Nominalna moc silnika napedowego 18,50 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy ) . 2925,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak| mm] | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 9,76 [1/h]
Kat rurociggu doptywowego a3 brak[ °] Liczba wiaczern pompy w przepompowni 6,27[1/h]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 181,10[m] | Rzedna poziomu alarmowego - Ra 178,60 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 217.30[m] | Rzgdna gérnego poziomu Sciekow Rmax 178,15 [m]
Cisnienie w kolektorze trocznym Pyt 0,00[ MPa] | Rzedna dolnego poziomu Sciekow Rmin 177,95 [m]
Rzedna posadowienia Rp 177,00 m] | Rzedna dna zbiornika Rd 177,15 [m]
] . Objetosc retencyjna czynna Vret 0.35 |m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 2,23 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 7,00 [m] | wysokosc retencyjna F 0,20 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] [ Zapas alarmowy G 0,45 [m]
RzeczyW|ste parametry pracy 1pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 17,73 18,27 [m3/h]

Wydajnos¢ pompy 17,73 9,13 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$é podnoszenie - 58,35 59,35 [m]

-Catkowita moc pobierana z sieci 18,66 34,88 [kw]

Sprawnosé agregatu 0,15 0,09 [

Czas pompowania 2,59 2,43 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 1,0526 1,9096 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,3158 0,5729 [PLN/m3]

Elementy ukiadu tlocznego

Lp. Nazwa elementu
Pion  Pion tlocz 80 kompl

1 Rura PE 110x6,6
2 Rura PE100 czar PN16 110

Wydajno$¢ obliczeniowa Q=

lloé Srednica wew.[mm]  Opér [m]

1 80,00 0,20 0,98
0 96,8 0,00 0,67
2385 80,0 17,87 0,77

17,73 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

V przept. [m/s]

Lp. Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 80 kompl

1 Rura PE 110x6,6
2 Rura PE100 czar PN16 110

Wydajno$¢ obliczeniowa Q=

llosé Srednica wew.[mm]  Opor[m]

2 80,00 0,05 0,50
0 96,8 0,00 0,69
2385 90,0 18,84 0,80

18,27 [m3/h]

Pracujg 2 pompy

V przept. [m/s]

Wydajnos¢ rzeczywista pompy

Wysokosé¢ podnoszenia rzeczywista

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
17,73 9,13 [m3/h]
58,35 59,35 [m]

Ap
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PROJEKTP-11 Brzyska Wola.tbz

24
16

H [m]

32

10 20 30 40 50 60 70 80

%9.




PRZEPOMPOWNIA - PMB

DOCIAZE]
(plyta + pie

POMPOWNIA
00
zenie)

0) ZAREAD USLUGOWY

EKO  PROJEKTOWANIE | NADZORY

BRI N2 Gizegors Szczeparisk

37-200 Przeworsk, o Gieboka 58
telffax (0-16) 648-02-40

REGON BED1H8611  MIP 784.101 :00-5

pompa-2 s
‘ REK JEKT"
, ragr i arek Koba
; " BUDOWLANY
7 ACJI SANITARNEJ o )
»OMPOWNIAMI $CIEKOW "W EROQ

RGETYCZNYM w miejscowosei I
stap II - gmina KURYEOWKA.  robotam budowlanym\dz og

S L

W ZARTESTE S S Tak R
" KANALIZACJI SANITARNEJ! kanaizgeyineti & aNrfs, v
=NT H Ry /gdf//;g 3/ 15

Pompownie Sciekow

Tz, Bogdan Jucha

i

aniczeri v xeciainodei s

do peojeklowanis ) Kerowania

NGOyl

alacyiie),




Profile podiuzne - rurociagi
grawitacyjne

CA




Profile podluine — rurociagi
tloczne




Zasilanie energetyczne
pompowni §ciekow

hoy



PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY OCENA STANU TECHNICZNEGO
: W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH
INZ. HENRYK PIENIAZEK UL.WIERZBOWA 18 37-200 PRZEWORSK
TEL. / FAX (0-16) 649-05-50 TEL. KOM. 0-602 719 769
K-TO BANKOWE PKO-B.P O/PRZEWORSK 10204290-13446-270-1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Przylacz kablowy nn, instalacja odbiorcza
POMPOWNIA SCIEKOW P-8 Brzyska Wola
Dz. Nr 2106 Brzyska Wola

ADRES Kanalizacja Sanitarna

OBIEKTU: miejscowosci Sloboda, Brzyska Wola, Wélka F.amana

BRANZA: Elektryczna
INWESTOR: |GMINA KURYEOWKA
KURYELOWKA 527, 37-303 KURYEOWKA

ZESPOL PROJEKTOWY
NAZWISKO I IMIE
STANOWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
. inz. H. Pienigzek V.
PROJEKTANT: 29/79 UW Przemysl. 3 A | P2 ,. 1 Z L'R»/, - 12,2011
ot ‘ /e \\éfw
. g}({\*{ y P Ofsk u‘ WierbO a 1t
asl#fm: {B-16] oo v 5

SPRAWDZIL.:
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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2012-01-02
Oddziat Rzeszéw '
Rejon Energetyczny
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL. Nr 955/778/2011
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przytacz kablowy nn, instalacja
odbiorcza POMPOWNIA SCIEKOW P-8 Brzyska Wola Dz Nr 2106 Brzyska Wola

Podmiot przytaczany:

GMINA KURYLOWKA KURYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu:

Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79

Sktad Komisii:

1. Hojto Janusz . - przewodniczacy
2. Wiestaw Nowak - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

YAKY 4x35 5/15 m
ukiad pomiarowy ZK+ZzL

-~ Whiosek Komisii:

uzgadnia sie przeditozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia
znak RDE10/ZP/7463/1248/2011 z dnia 2011-09-05

Waznos¢ uzgodnienia okresla si¢ do dnia: 2014-01-01

Podpisy Komisii: CY

RO A SR QTR prranss
plemEnT ik qgf/??:g/ﬂ?/n -
' vdnis R, 9 RN /
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OPRACOWANIE ZAWIERA

l. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora tj. Gminy KURYtOWKA

2. Techniczne warunki przytaczenia ~ Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk.
3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P.

4. Aktualne podkiady sytuacyjno-wysokoséciowe w skali 1:1000.

5. Aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie sieci elektro-energetycznych 0,4 kV.

l. Opis techniczny.
Ill. Obliczenia techniczne.
. Zalq_czniki graficzne:

1. Plan trasy przylacza kablowego 0,4kV.
2. Schemat ideowy zasilania siecig 230/400V.
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P , Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk
" tel. 17 240 56 00

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszdw

Lezajsk, dnia 2011-09-05
Znak: RDE10/ZP/7463/1248/2011

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/7463/1248/2011/............ o przylaczenie do sieci
' : dystrybucyjnej

GMINA I,(URYI’.(')WKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytgczenia nr RDE10/ZP/7463/1248/2011 dla podmiotu V grupy
przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia ciekéw P8
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 2106

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okreéla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
stup 35 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 4 .

2. Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 9 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza:
odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), diugosé 5 m.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegtosci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni $ciekdw wykonaé jako policznikowe kablem ziemnym o przekroju
wyniktym z obliczen.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: A
Instalacje¢ odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
catos¢ prac nalezy wykonac¢ we wiasnym zakresie

6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowaé w ZL-1 wolnostojacym
w odlegtosci max. 5 m od stupa

7. Wymagania dotyczace ukftadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: :

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytaczeniowe; -
maks. 16 A.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony. .

www.pgedystrybucja.pl

498




Zabezpieczenie zainstalowac¢ w skrzyni pomiarowe;j.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczama nie
moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

~ 13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytgczenie.

-~ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

14. Uwagi dodatkowe:

a) Impedancije petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujgce dane: przekrdj, rodzaj i diugo$¢ przewodéw L i N do miejsca
przytaczenia — Al 50 + 50mm2 - 107m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 63 kVA.

b) Warto$é pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 4
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RDE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projektu
technicznego branzy elektrycznej, prosimy dotgczyé z PT cze$¢ sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energieg
elektryczng . W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjng. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe

TN

/ 4

/ \J\v’ 1 t:‘j ¥ /
/ Kaz{m
; e .//

PGE Dystrybucja Spoétka Akeyjna z snedzanw Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wdetat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.paedvstrvbucia.pi




‘ Lezajsk, dnia 2011.12.09
STAROSTA LEZAJSKI ‘ » :
IESPAL UZGADNIANIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOMYCH
37-300 LEZAJSK UL, KOPERNIKA 8
tel172404-540 fax. 17240 26 46

OPINIA  NR GZ6630.640.11
uxgddnienia dokumentacji prajektowej.
FPrzedmiot ngodnienié: PB—kanalizaeji Sanitarnej z przylaczami

oraz pompowni 4ciekéw z zasilanieu
energetycznym - etap II.

dla: "EKO-PROJEKT" Przeworsk
Zaklad Usitugowy Projektowanie i Nadzory
inZ.Brzegorz Szczepanski

Adres: Gleboka 28 37-200 Przeworsk

na ziecenie 2 dniar 2011.11, 18 znaks

Dafa wpiywu zleéenia do Zespolu: 2011,.11.18

Zespdl Uzpgadniania Dokumentacji Frojektowe j

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu poloZonegos

Brzyska Wola, Bhina:Kuryldwka

Né p0d5tawie decyzji Wéjta Goniny Kuryléwka .
nr B-6733.6.2011 z dnia 17.10.2011r

Inwestor Gmina Kuryiéwka
37-303 Kury;dwka 527

Data posiedzenia 28;11.8011r

Uwagi i zalecenia: :

l.Integralng CzQscigq opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i’opieczetuwanyu .

2. Uzgadnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje wainose przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

. W razie niezgodnodci Zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu = uzgo-
dnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przektada

niezwlocrnie wtadciwemu organowi administracji architekfoniczno-
_ budowlanej. ‘

4. Przed rozpoczeciem robdt naklada sig obowiarzek zlecié Jjednostce
wykonawstwa geodezy jnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDR
inwestyeji,a Po zrealizowaniu (przed Zasypaniem) pgeodezyjng
inwentaryzacje,powykonawcza. LI : : —
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Il. Opis techniczny.

1. Przylacz kablowy.

Projektuje sie wykonanie przylacza kablem YAKY 4x35 uktadanym z istn. stupa RNR-10 Nr-35
sieci nn stacja transf. Brzyska Wola 4 do zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci stupa
zestawu kablowo-pomiarowego ZKP.

Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w ostonie z rury Arot BE-75 dlugosci 3,0 mb.

Na stupie przytaczowym zabudowaé komplet odgromnikéw GXo-Lovos 5/660-1 oraz wykonaé
uziemienie ochronno-robocze .

Projektowany zestaw ZKP stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej klasy izolacji,
stopient ochrony IP-43, zintegrowanej ,fundament+ZK1+ZL1" w aparature wg schematu rys.2.

2. Uktad pomiaru energii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej zainstalowany w zestawie kablowo-pomiarowym ZKP
w czesdci ZL-1.

3. Linia zasilajaca Pompownie.

Wykonac¢ kablem YAKY 4x25 (jako policznikowa) uktadanym z opisanego w pkt.1 zestawu ZKP do
projektowanej na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel uklada¢ po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-05125.

Przekroczenie kablem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé w ostonie z rur
Arot DVK-75. Wioty rur po wprowadzeniu kabla uszczelnié.

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywidualne wyposazenie obudowy ll-giej klasy izolacji IP-43
z fundamentem w aparature wg schematu rys.2.

Szafa sterownicza RP jako ,wzér uzytkowy producenta” urzadzen technologicznych stanowi
dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio na pokrywie komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze.

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego przewodu neutralnego na stupie
przylgczowym, w zestawie ZKP, oraz w rozdzielnicy RG.

Uziemienie wykona¢ przez utozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym ponizej kabla na
catej dlugosci kabli przytgczowych.

Wymagane rezystancje uziemien podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowag.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnosci gruntu 200 O/m.

6. Ochrona od poraZen.

Uktad pracy sieci TN-C — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

Przyjeto dla urzadzen odbiorczych stosowanie wylgcznikéw réznicowo-pradowych.

Zastosowano. wytgcznik P-304/A1 = 300 mA dla ochrony rozdzielnicy RP pomp oraz wytacznik
P-312/B-6 30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG. -

7. Zasilanie pompowni.

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.
RP obwodu YKY 5x6 uktadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykonaé przewodami
YKSY 4x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1,5.

Wymienione obwody zakonczyé puszkami odgateznymi POh-28 czterowylotowymi
zZlokalizowanymi w komorze pompowni.

Dalsze ciggi obwodéw wykonaé przewodami przynaleznymi do poszczegdinych pomp i czujnikéw

AATIAMI L ~anog
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8. Zasilanie awaryjne.

Czas 100% retencji uktadu kanalizacji wynosi zgodnie z "Dokumentacjg Technologiczng
Kanalizacji” 12 godz.

Przewiduje sie wyposazenie Siuzb Eksploatujgcych Kanalizacie w przewozny agregat
pradotwérczy 3x230 V —15 kVA/12 kW.

- Podigczenie agregatu za posrednictwem stacjonarnej wtyki 230/400V zabudowane; wewnatrz

rozdz. RG.
W: rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przetacznika PZR-40 wykluczajacego mozliwosé
podania napiecia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowej.

| . Instrukcja wspéipracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana

bezposrednio przed oddaniem ,Obiektéw” do eksploatacji po ustaleniu personaliow o0séb
sprawujgcych dozér i eksploatacje ,Urzadzen Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy
RDE Lezajsk oraz sposcbu tacznosci pomiedzy Eksploatatorem I Dostawcg Energii.

9. Uwagi koricowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie rozwigzan
typizacyjnych, i katalogowych, szczeg6inie zas PN-93/E-050009.

I ENIAZEK—
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Gelstnieje obowigzek chronienia znakdw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisdw Ustawy

z dnia 17 maja 1989,
art.7d ust & (j.t.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Dz.U =z 2010 nr 193 poz 1287) ’

G« Przy skrzyfowaniach i zblifeniach projektowanych sieci

z istniejacym

uzbrojeniem, prace ziemne wykonywad recznie i pod
nadzorem pracownika-Telekomunikacji Polskiej,uzyskad protokdél odbioru.

7.Uzgodnienie ZUDF nie zwalnia z koniecznodci spelnlenla WO W
zawartych w branzowych warunkach technicanych.
8. Zachowad warunki zawarte w pidmie Rejonu Dystrybucji Energii Lezajsk

nr

RDE 10/0M/10487/2011

z dnia 18.11.2011r.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI  NA ‘PQSIEDZENIU

o 2 v

[
L

-
{g
!

B
R
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Lp. Nazwa instytuéji Imie, Nazwisko przedstawiciela Fodpis |
1. Wydzial Architektury M. Brudniak, 5t. Wnek " 5}
i Budownictwa ’
2. | Wydzial Rozwaju B
i Inwestycji L
Ja | Nadzdér budowlany A. B4l " [
.
4. Zarzad Drag M. Dudek " n
Fowiatowych
||
HKONSULTANCI OBECNI NA FOSIEDIZIENIU %,
LP. [Nazwa instytucji Nazwisko przedstawiciela Fodpis |
1.} ZG Rzeszdw nieczyt. l
2. ZE RE Lezajazk Z. Furowski "
3.1 PZMIUW I.ledajsk 8t.Kosior "
.| TR 8.0 Jaroslaw
.| Stare Miasto-Park :
6. | MIK Lezajsk B.Fietruszka "
7.1 ZGK Nowa Barzyna
8. UG Hurylowka W. Mynart : "
9.1 TR 8.A Rzesziw K. Mazuwrek "
10.1 PZIDW Rzeszow
11.] BTC Warszawa M. Btaron , "
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PROJEKTOWAN[E NADZOR BUDOWLANY OCENA STANU TECHNICZNEGO

W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH

INZ. HENRYK PIENJIAZEK UL.WIERZBOWA 18 37-200 PRZEWORSK

TEL. / FAX (0-16) 649-05-50 TEL. KOM. 0-602 719 769

K-TO BANKOWE PKO-B.P O/PRZEWORSK 10204290-13446-270-1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Przylacz kablowy nn, instalacja odbiorcza
POMPOWNIA SCIEKOW P-9 Brzyska Wola
Dz. Nr 575 Brzyska Wola
ADRES Kanalizacja Sanitarna
OBIEKTU: miejscowosci Sloboda, Brzyska Wola, Wélka Eamana
BRANZA: Elektryczna
INWESTOR: |GMINA KURYEOWKA
KURYEOWKA 527, 37-303 KURYLOWKA
ZESPOL PROJEKTOWY
NAZWISKO I IMIE
STANOWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
» . inz. H. Pienigzek ‘
PROJEKTANT: 29/79 UW Przemysl ) 12.2011
SPRAWDZIL.:
ZATWIERDZIL.:




PGE Dystrybucja S.A. ' : Lezajsk, 2012-01-02
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 956/779/2011
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat: '
uzgodnienie prbjektu budowlano-wykonawczego pt.: Przylacz kablowy nn, instalacja
odbiorcza POMPOWNIA SCIEKOW P-9 Brzyska Wola Dz. Nr 575 Brzyska Wola

Podmiot przytaczany:
GMINA KURYLOWKA KURYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu:

Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79

Sktad Komisiji:
1. Hojto Janusz - przewodniczacy
2. Wiestaw Nowak ' - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
YAKY 4x35 5/15m
ukitad pomiarowy ZK+ZL

Whiosek Komisji:
uzgadnia si¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia
znak RDE10/ZP/7463/1249/2011 z dnia 2011-09-05

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2014-01-01

Podpisy
1

MG




OPRACOWANIE ZAWIERA

l. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora tj. Gminy KURYLOWKA
2. Techniczne warunki przytgczenia — Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk.
3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P. o
4. Aktuaine podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.
5. Aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie sieci élektro—energetycznych 0,4 kV.

i Opi‘s'techhiczny.
lil. Obliczenia techniczne.
IV. Zataczniki graficzne:

1. Plan trasy przytacza kablowego 0,4kV.
2. Schemat ideowy zasilania siecia 230/400V.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

; Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk
' tel. 17 240 56 00

Lezajsk, dnia 2011-09-05
Znak: RDE10/ZP/7463/1249/2011

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/ZP/7463/1249/2011/............ o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr RDE10/ZP/7463/1249/2011 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: przepompownia $ciekow P9
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 575

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbiowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okresla sig nastepujace warunki przytgczenia:

1.
2.

Miejsce przytaczenia:

stup 11 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 5 .

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalac;ji
Podmiotu Przylgczanego:

zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), diugo$é 5 m.

Kabel nalezy wprowadzié do ZK+ZL w odlegto$ci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni sciekéw wykonac jako policznikowe kablem ziemnym o przekroju
wyniklym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
catos¢ prac nalezy wykonaé we wiasnym zakresie

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowaé w ZL-1 wolnostojacym
w odlegto$ci max. 5 m od stupa

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy -przytgczeniowej
—maks. 16 A.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl
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Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomnarowej

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wy%apzame
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorqczenla

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

~ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

14. Uwagi dodatkowe;

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i dtugos¢ przewodoéw L i N do miejsca
przytaczenia — Al 50 + 50mm2 - 287m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 63 kVA.

b) Wartos¢é pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 5
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié go w
RDE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projekiu
technicznego branzy elektrycznej, prosimy dotgczyé z PT czesé sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energig
elektryczng . W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjng. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni ha zagrozenia powodziowe

i Energii L.ezaj

“% kekmr
KazimierABalawe

e e A i

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublmue 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 948-25-93-8565, REGON 060552840, Kapitai
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pi




STARDSTA LE2AJSKT
IESPOL UZBADNIANIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOWYCH
. 37-300 LE2AJSK UL. KOPERNIKA 8
tel172404-340 fax, 17240 26 46

OPINIA NR GZ.6630.640.11
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot ngodnienia: PB-kanalizacji sanitarnej z brzquczani
oraz poapowni sciekéw z zasilaniem
energetycznym - etap II.

dla: "EKO-PROJEKT® Przeworsk
Zaklad Ustugowy Projektowanie i Nadzory
inz.Brzegorz Szczepanski ~
Adres: Gleboka 28 37-200 Przeworsk

na ziecenie * dnia: 2011.11, 18 anaks

Data wplywu zlééenia do Zespolu: 2011.11.18

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
stwierdza dzgud;;enie lokalizacji obiektu polozonegos

Brzyska Wola, Gmina:Kuryldéwka

Navpodstawie decyzji Wéjta Gminy Kuryléwka :
nr B-6733.6.2011 z dnia 17.10.2011r

Inwestopr Gmina Kuryldwka
37-303 Kury;dwka 527

Data posiedrenia 22;11.8011r

Uwagi i zalecenia:
l.Integralng czgsciq opinii jest uzgodniony projekt padpisany
) i'opieczetowany. _ :
2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje waznose Przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

3.l razie niezgodnogei Zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu = uzgo-
dnionym projektem mapg 2z wynikami inwentaryzacji inwestor przekitada

niezwlocznie wtasciwenuy organowi administracji architek&bnicznu—
v budowlanej. '

4. FPrzed rozpoczeciem robét naklada sie obowiazek zlecic Jjednostee
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP '
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) peodezyjna
inwentaryzacje powykonawezg. : —— '

Lezajsk, dnia 2011, 12,05

"Ma




Se. Istnieje obowigzek chronienia znakdw geodez?jnymh przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 1989 . Prawo Beodezyjne i Kartograficzne

art.7d ust & (j.t. Dz.U

z 2010 ny 193 poz 1287

G.Frzy skrzyiowaniach i zbliifeniach projektowanych sieci

z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod
nadzoren pracownika-Telekomunikacji Folskiej,uzyskad protokél odbioru.
7.Uzgodnienie ZUDF nie zwalnia = koniecznodci spelnienia Wymogow

zawartych w branfowych warunkach technicznych.

8. Zachowad warunki zawarte w piémie Rejonu Dystrybucji Energii Lefajsk

nr RDE 10/0M/10487/2011

2 dnia 18.11.2011r.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI  NA POSIEDZENIU

B

|

Lp. Nazwa instytuéji

Imig, MNazwisko prredstawiciela

Fodpis

l. | Wydzial Architektury
i Budownictwa

M. Brudniak, 8t. Wnek

. | Wydzial Rozwoju
i Inwestycji

Ha Madzdr budowlany

A. B4l

4. | Zarzad Drog
Fowiatowych

M. Dudek

HONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU
LP. [Mazwa instytucji Nazwisko przedstawiciela Fodpis
1.1 ZB Rzeszdw nieczyt.
2.1 ZE RE Lezajsk Z. Kurowski "
3. PZMiUW I.LeZajsk 8t.HKosiar - "
4. | TP 8.0 Jaroslaw
.| Btare Miasto-Park
E. | MIK LeZzajsk B. Fietruszka "
7. | ZGK ~Nowa Barzyna '
8.1 UG Kurylowhka W. Mynart "
4.1 TP 8.A Rzeszbw KeMazurek "
10.1 PZDW Rzeszdw
11. | PTC Warszawa M. Staron ‘ "
Z up. ST
inz. And
w2, Przown




__Il. Opis techniczny.

1. Przylacz kablowy.

Projektuje sie wykonanie przylacza kablem YAKY 4x35 uktadanym z istn. stupa RKR-10 Nr-11

sieci nn stacja transf. Brzyska Wola 5 do zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci stupa

zestawu kablowo-pomiarowego ZKP.
Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w ostonie z rury Arot BE-75 diugosci 3,0 mb.

Na stupie przylgczowym zabudowaé komplet odgromnikéw GXo-Lovos 5/660-1 oraz wykonaé
uziemienie ochronno-robocze . '

Projektowany zestaw ZKP stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej klasy “izolacji,
stopient ochrony IP-43, zintegrowanej fundament+ZK1+ZL1" w aparature wg schematu rys.2.

2. Uktad pomiaru energii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej i biernej oddanie zainstalowany w zestawie kablowo-
pomiarowym ZKP w czesci ZL-1.

3. Linia zasilajaca Pompownie.

Wykona¢ kablem YAKY 4x25 (jako policznikowa) uktadanym z opisanego w pkt.1 zestawu ZKP do
projektowanej na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel ukiada¢ po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-05125..

Przekroczenie kablem istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé w oslonie z rur
Arot DVK-75. Wioty rur po wprowadzeniu kabla uszczelnié.

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywiduaine wyposazenie obudowy ll-giej klasy izolacji IP-43
z fundamentem w aparature wg schematu rys.2.

Szafa sterownicza RP jako ,wzér uzytkowy producenta” urzadzen technologicznych stanowi
dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio na pokrywie komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze,

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego przewodu neutralnego na stupie
przytaczowym, w zestawie ZKP, oraz w rozdzielnicy RG.

Uziemienie wykonac¢ przez utozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym ponizej kabla na
catej diugosci kabli przytgczowych.

Wymagane rezystancje uziemieri podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowaé.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnosci gruntu 200 O/m.

6. Ochrona od porazen.

Uktad pracy sieci TN-C — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

Przyjeto dla urzadzen odbiorczych stosowanie wylgcznikéw réznicowo-pradowych.

Zastosowano wytacznik P-304/A1 = 300 mA dia ochrony rozdzielnicy RP pomp oraz wytgcznik
P-312/B-6 30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

_7. Zasilanie pompowni.

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.
RP obwodu YKY 5x6 ukiadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykonaé przewodami
YKSY 4x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1 5. '

Wymienione obwody zakonczyé puszkami odgateznymi POh-28 czterowylotowymi
Zlokalizowanymi w komorze pompowni. : :
Dalsze ciggi obwodéw wykonaé przewodami przynaleznymi do poszczegéinych pomp i czujnikéw

NATIATI L Alaneg

120




8. Zasilanie awaryjne.

~Czas 100% retencji uktadu kanalizacji wynosi zgodnie z "Dokumentacja Technologiczng
Kanalizacji” 12 godz. , :
Przewiduje sie wyposazenie Stuzb Eksploatujgcych Kanalizacje w przewozny agregat
pradotworczy 3x230 V -15 kVA/12 kW. :
Podtaczenie agregatu za posrednictwem stacjonarmnej wtyki 230/400V zabudowanej wewnatrz
rozdz. RG.
W rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przetacznika PZR-40 wykluczajacego mozliwosé
podania napigcia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowe;. :
Instrukcja wspéipracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana
bezposrednio przed oddaniem ,Obiektéw” do eksploatacji po- ustaleniu personaliow 0séb
sprawujacych dozér i eksploatacje LUrzadzen Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy
RDE Lezajsk oraz sposobu facznosci pomiedzy Eksploatatorem i Dostawcy Energii.

9. Uwagi koricowe.

Catoéé prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie rozwigzan
typizacyjnych, i katalogowych, szczegbinie zas PN-93/E-05009.

PIENTAZE .

KTRY
.7 braz §13. okl 4et
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PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY OCENA STANU TECHNICZNEGO

W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH

INZ. HENRYK PIENIAZEK UL.WIERZBOWA 18 37-200 PRZEWORSK

TEL. / FAX (0-16) 649-05-50 TEL. KOM. 0-602 719 769

K-TO BANKOWE PKO-B.P O/PRZEWORSK 10204290-13446-270-1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Przylacz kablowy nn, instalacja odbiorcza
POMPOWNIA SCIEKOW P-10 Brzyska Wola
Dz. Nr 554 Brzyska Wola |
ADRES Kanalizacja Sanitarna
OBIEKTU: miejscowosci Sloboda, Brzyska Wola, Wélka Eamana
BRANZA: Elektryczna
INWESTOR: [GMINA KURYLOWKA
KURYEOWKA 527, 37-303 KURYEOWKA
ZESPOL PROJEKTOWY
NAZWISKO I IMIE
STANOWISKO NR UPRAWNIEN |4 8NRYR P Ppy ,, f  DATA
. inz. H. Pienigiek o2 NIER ELERTRYR - J o
PROJEKTANT: 29/79 UW Przemysl s 7 ‘,: ) 12.2011
1k 18
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SPRAWDZIL:
ZATWIERDZIL .
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. PGE Dystrybucja S.A. : Lezajsk, 2012-01-02
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 957/780/2011
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przylacz kablowy nn, instalacja
odbiorcza POMPOWNIA SCIEKOW P-10 Brzyska Wola Dz. Nr 554 Brzyska Wola

Podmiot przytaczany:
GMINA KURYLOWKA KURYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu:

Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79

Sktad Komisii:

1. Hojto Janusz . - przewodniczacy
2. Wiestaw Nowak - czionek
3. Zygmunt Kurowski - czlonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

YAKY 4x35 5/15 m
uktad pomiarowy ZK+ZzL

Whiosek Komisii:
uzgadnia si¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przylgczenia
znak RDE10/ZP/7463/1254/2011 z dnia 201 1-09-06

Wazno$¢ uzgodnienia okresla si¢ do dnia: 2014-01-01

Podpisy
1
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OPRACOWANIE ZAWIERA

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora tj. Gminy KURYLOWKA

2. Techniczne warunki przylaczenia — Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk.

3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P.

4. Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.

5. Aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie sieci elektro-energetycznych 0,4 kV.
Il. Opis techniczny.
lil. Obliczenia techniczne.
IV. Zataczniki graficzne:

1. Plan trasy przyigcza kablowego 0,4kV.
2. Schemat ideowy zasilania siecig 230/400V.
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PGE Dystrybucja S.A.
QOadziat Rzeszow
Rejon Dystrybucji Energn Lezajsk

) Poina 10a. 37-300 Lezajsk
. tet. 17 240 56 00

Lezajsk, dnia 2011-09-06
Znak: RDE10/ZP/7463/1254/2011

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RDE 10/ZP/7463/1254/2011/............ o przylaczenie do sieci
" dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przylaczenia nr RDE10/ZP/7463/1254/2011 dla podmiotu V grupy
' przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekow P10
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 554

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia;

1.

2.

Hw

NS

Miejsce przytgczenia:

stup 31 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 6 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), diugosé 5 m.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegtosci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni $ciekéw wykonac jako policznikowe kablem Ziemnym o przekroju
wyniktym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje¢ odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
cato$¢ prac nalezy wykonac we wiasnym zakresie

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezpoéredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej
— maks. 16 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

PGE Dystrybucja Spaika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A. KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakladowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony

www.pgedystrybucija.pl
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10.

1.

12.

13.

14.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjg¢ samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w ml@jSCU dostarczania nie

moze byé w&ekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym ocraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okresionych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

~ Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742. :

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i diugos¢ przewodéw L i N do miejsca
przytaczenia — Al 50 + 50mm2 - 437m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 63 kVA.

b) Warto§¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji BRZYSKA WOLA 6
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnic go w
RDE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projektu
technicznego branzy elektrycznej, prosimy dotaczy¢ z PT cze$é sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energig
elektryczng . W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjnag. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe

9/!“
A 7 ,
jl 3 3 HGE Gystrybusja 878,
Y ~trsdal Rzegzow
{ 1 gl ,’;}-,,-;;?ryh-.\({%ergii Latajsk
s \ /
v/
Zmint (}y:amam
Jan .rzykaskl
— J

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-865, REGON 060552840. Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony

www.pgedystrybucia.pl




‘ Lezajsk, dnia 8011.12.05
STRAROSTA LE2AJSKI : ‘
1ESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH
37-300 LE2AJSK UL, KOPERNIKA 8
tel172404-540 fax. 17240 26 46

OPINIA  NRGZ6630.640.11
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot ngodnienia: PB-kanalizacji sanitarnej z przytaczanmi
oraz pompowni sciekdw z zasilaniem
energetycznym - etap II.

dla: "EKO-PROJEKT" Przeworsk
Zaklad Uslugowy Projektowanie i Nadzory
inz.Grzegorz Szczepanski

Adres: Bleboka 28 37-200 Przeworsk
na ziecenie z dniay 2011.11.18 znaks
%

Dafa W Eywt zleéenia do Zespolus: 2011,11.18
Zespdl Uzpgadniania Dokumentacji ﬁrojektowej
stwierdza uzgudﬁienie lokalizacji obiektu‘polnionegoz
Brzyska Wola, Bhina:Ruryléwka |

Né»podstawie decyzji Wéjta Guiny Kuryléwka
nr B-6733.6.2011 z dnia 17.10.2011r

Inwestor Gmina Kuryléwka
37-303 Kuryldwka 327

Data posiedzenia 22.11.2011r

Uwagi i zalecenia:
l. Integralng czgéciq opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczgtowany, .
2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje wainodé prrzez okres 3 lat od dnia wydania opinii, :
3. W razie niezgodnodei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu Z ouzgo—
dnionym projektenm mape z wynikami inwentaryracji inwestor przektada
niezwlocznie wtadciwemu organowi administracji architekfoniczno-

, budowlanej. . ,

4.Przed rozpoczeciem robét naktada sie obowigzek zlecié Jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDRP
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) peodezyjnag
inwentaryzacje powykonawczg. S : e e

128




S.Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 1989r. :

art.7d ust & (j.t.

D=z,

GoFPrzy skrzyfowaniach i

=

7elUzgodnienie ZUDP nie zwalnia =
zawartych w branfowych warunkach technicznych.

Frawo Beodezyjne i Kartograficzne
z 2010 ny 193 poz 1287)

zbliZeniach projektowanych
istniejgacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywad recznie i pod
nadzorem pracownika-Telekomunikacji Folskiej,uzyskad protokal odbioru.-
koniecznodci spelinienia wymogiw

sieci

8. Zachowad warunki zawarte w piémie Rejonu Dystrybucji Energii Lezajsk

n RDE 10/0M/10487/2011

CZLONKOWIE ZESPOLU  OBECNI

2 dnia 18.11, 2011w,

NA - POSIEDZENIU

L.p. Nazwa instytu&ji Imie, MNazwisko przedstawicieia Fodpis i
1.] Wydzial Architektury M. Brudniak, St. Wnek " “[
i Budownictwa
2. | Wydzial Rozwoju |
i Inwestycji ‘
3« | Nadzér budowlany A.R41 " e
4. | Zarzad Drég M. Dudek " |
Fowiatowych ’{1
KONSULTANCI OBECNI NA PFOSIEDZENIU i
LP. [Nazwa instytucji Nazwisko przedstawiciela Fodpis E
| 1.| ZB Rzeszéw nieczyt. |
2. ZE RE Lezajisk Z.Kurowski " 5
3. PZMiIUW I.Lefajsk 5t.HKosior " 1
4.1 TF 8.A Jarosltaw '
S. | Btare Miasto-Park
6. | MZK Lefajshk B.FPietruszka "
7.1 IZIBK Nowa Barzyna
8.1 UG Kurylowka W. Mynart " )
9.1 TP S.A Rzeszbw K. Mazurek " }
10. | PZDW Rzeszdw l
11, PTC Warszawa M. Staron "
Z up. 8T




Il. Opis techniczny.

1. Przytacz kablowy.

Projektuje sie wykonanie przylacza kablem YAKY 4x35 uktadanym z istn. stupa RK-10 Nr-31 sieci
nn stacja transf. Brzyska Wola 6 do Zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci stupa zestawu
kablowo-pomiarowego ZKP.

Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w ostonie z rury Arot BE-75 dtugosci 3,0 mb.

Na stupie przytaczowym zabudowaé komplet odgromnikéw GXo-Lovos 5/660-1 oraz wykonaé
uziemienie ochronno-robocze . :

Projektowany zestaw ZKP stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej klasy izolacji,
stopiert ochrony IP-43, zintegrowanej ,fundament+ZK1 +ZL1” w aparature wg schematu rys.2.

2. Uktad pomiaru enerqii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej i biernej oddanie zainstalowany w zestawie kablowo-
pomiarowym ZKP w czesci ZL-1.

3. Linia 2asilajaca Pommwnig.

Wykonac kablem YAKY 4x25 (iako policznikowa) uktadanym z opisanego w pkt.1 zestawu ZKP do
projektowanej na obrzezy pompowni rozdzielnicy RG. Kabel ukiadaé po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-05125..

Przekroczenie kablem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé w ostfonie z rur
Arot DVK-75. Wioty rur PO wprowadzeniu kabla uszczelnié.

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywidualne wyposazenie obudowy ll-giej kiasy izolacji 1P-43
z fundamentem w aparature wg schematu rys.2.

Szafa sterownicza RP jako ,wzér uzytkowy producenta’ urzadzen technologicznych stanowi
dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio na pokrywie komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze.

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego przewodu neutralnego na stupie
przytaczowym, w zestawie ZKP, orazw rozdzielnicy RG.

Uziemienie wykonaé przez utozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym ponizej kabla na
catej dlugosci kabli przytgczowych. :

Wymagane rezystancje uziemien podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowag.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnoséci gruntu 200 QO/m.

6. Ochrona od porazen.

Ukfad pracy sieci TN-C — Samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

Przyjeto dla urzadzen odbiorczych stosowanie wyigacznikéw réznicowo-pradowych.

Zastosowano wytacznik P-304/A1 = 300 mA dla ochrony roidzielnicy RP pomp oraz wylgcznik
P-312/B-6 30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

7. Zasilanie pompowni.

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezy komory pompowni rozdz. -
RP ob

wodu YKY 5x6 uktadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykonaé przewodami
YKSY 4x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1 ,5.
Wymienione . obwody  zakoriczyé puszkami odgateznymi POh-28 czterowylotowymi
zZlokalizowanymi w komorze pompowni. -
Dalsze ciggi obwodéw wykonaé przewodami przynaleznymi do poszczegoinych pomp i czujnikéw

NAYIAMIOL Aiasoy,




8. Zasilanie awaryine.

Czas 100% retencji ukiadu kanalizacji wynosi zgodnie z

Kanalizacji” 12 godz.

Przewiduje sie wyposazenie Stuzb Eksploatujgcych Kan
pradotworczy 3x230 V —15 kVA/12 kw.
Podigczenie agregatu za posrednictwem stacjonamej wtyki 230/400V zabudowanej wewnatrz

rozdz. RG.

W rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przetacznika PZ

podania napiecia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowej.

Instrukcja wspblpracy Agregat
bezposrednio przed oddaniem
sprawujgacych dozér i eksploatacj

U z siecig Energetyki
,Obiektéw” do eksploatacji
e ,Urzadzen Kanalizacyjnych”

"Dokumentacjg Technologiczng

alizacie w przewozny agregat

R-40 wykluczajapego mozliwosé

Zawodowej zostanie opracowana

po ustaleniu personaliéw oséb
oraz personelu Dyspozyciji Mocy

RDE Lezajsk oraz Sposobu tgcznosci pomiedzy Eksploatatorem i Dostawcg Energii.

9. Uwagi koricowe.

Catosé prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie rozwigzarn
typizacyjnych, i katalogowych, szczegolnie za$ PN-93/E-05009.

£
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PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY OCENA STANU TEC]E[NICZNEGO
W ZAKRESIE SIECI ELEKTRYCZNYCH
INZ. HENRYK PIENIAZEK UL.WIERZBOWA 18 37-200 PRZEWORSK
TEL. / FAX (0-16) 649-05-50 TEL. KOM. 0-602 719 769
K-TO BANKOWE PKO-B.P O/PRZEWORSK 10204290-13446-270-1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT: Przylacz kablowy nn, instalacja odbiorcza
POMPOWNIA SCIEKOW P-11 Brzyska Wola

Dz. Nr 1036 Brzyska Wola

ADRES Kanalizacja Sanitarna

‘OBIEKTU: miejscowosci Sloboda, Brzyska Wola, Wolka Eamana

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: |GMINA KURYEOWKA
KURYEOWKA 527, 37-303 KURYLOWKA

ZESPOL PROJEKTOWY
NAZWISKO I IMIE

STANOWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
‘ _ inz. H. Pienigzek A
PROJEKTANT: 29/79 UW Przemysi[ /‘2 » ‘ 12.2011

Dz, f\h(,}B. p

37-20
SPRAWDZIL.:
ZATWIERDZIL.:

EGZ. 5 :




PGE Dystrybucja S.A. : Lezajsk, 2012-01-02
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 958/2011 -
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt'.: Przytacz kablowy nn, instalacja
odbiorcza POMPOWNIA SCIEKOW P-11 Brzyska Wola Dz. Nr 1036 Brzyska Wola .
Dostosowanie stacji transf. 15/04 kV Brzyska Wola 6 do zwigkszonego poboru mocy

Podmiot przytaczany:
GMINA KURYLOWKA KURYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu:
Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79

Sktad Komisii:
1. Hojto Janusz - przewodniczacy

2. Wiestaw Nowak - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

YAKY 4x35 5/15 m
ukiad pomiarowy ZK+zZL
przebudowa stacji transformatorowej

Uwagi do projektu:
1..

Whiosek Komisii:
uzgadnia sie przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia
znak RDE10/ZP/7463/1255/2011 z dnia 2011-09-06

Waznoé¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2014-01-01

Podpisy Komis;ji: Y




OPRACOWANIE ZAWIERA

l. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora tj. Gminy KURYLOWKA

2. Techniczne warunki przylgczenia — Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk.
‘3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P. :

4. Aktualne podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.

5. Aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie sieci elektro-energetycznych 0,4 kV.

Il. Opis techniczny.
lll. Obliczenia techniczne.
IV. Zataczniki graficzne:

1. Plan trasy przytacza kablowego 0,4kV/.
- 2. Schemat ideowy zasilania siecig 230/400V.

i




PGE Dystrybucja S.A.
Qddziat Rzeszow.
Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk

.. Polna 10a, 37-300 Lezajsk
. tel. 17 240 56 00

Lezajsk, dnia 2011-09-06
Znak: RDE10/ZP/7463/1255/2011

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RDE10/2P/7463/1255/2011/............ o przylaczenie do sieci
. dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr RDE10/ZP/7463/1255/2011 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektd przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P11
Lokalizacja: BRZYSKA WOLA dz. 1036

Na ‘podstawie rozporzadzenia- Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-08-18, okresia sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup 14 sieci nN zasilanej ze stacji BRZYSKA WOLA 6 .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: ,
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 25 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: ‘
odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 35 mm?), dtugosé 5 m.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK+ZL w odlegtosci max. 5 m od stupa, a zasilanie
przepompowni Sciekow wykonac jako policznikowe kablem Ziemnym o przekroju
wyniktym z obliczen. ‘

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Przebudowa sieci: Stacje transformatorowg dostosowaé do fgcznego obcigzenia.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacj¢ odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
cato$¢ prac nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego przygotowa¢ w ZL-1 wolnostojacym
w odlegtosci max. 5 m od stupa

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobor.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NiP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 8 730 742 890 zt w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl
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Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkoSci mocy przytaczeniowej

— maks. 40 A. '

Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytgczanie
Zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
‘moze by¢ wsekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sne
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytgczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

15. Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w mlejscu przytgczenia wyhczyc uwzgledniajgc
nastepujgce dane: przekroj, rodzaj i diugosé przewodéw L i N do miejsca
przytgczenia — Al 50+ 50mm2 - 547m; moc znamionowa transformatora w staciji
zasilajacej 15/0,4 kV — 50 kVA.

b) Wartosé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacii BRZYSKA WOLA 6
wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go w
RDE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Do projektu
technicznego branzy elekirycznej, prosimy dotaczyé z PT czesé sanitarna,
obliczeniowy czas napetnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energie
elektryczng. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci- urzadzen umiesci¢ tabliczke
informacyjna. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
przepompowni na zagrozenia powodziowe

= Dysiyoucia 8.4,
Oddziat Rzeszéw
rabart vgtruie. 5 Eneorgi -
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PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: @ 730 742 890 z} w peini optacony.

www.pgedystrybucja.pl




‘ ’ Lezajsk, dnia 20O11.12.05
STARDSTA LE2RJSKI - ~
IESPAt UZGADNIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOMYCH
37-300 LEZAJSK UL, KOPERNIKA 8
tel172404-540 fax. 17240 26 46

OPIN IA NR GZ.6630.640. 11
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot ngodnienié: PB-kanalizacji éanitarnej 2z przylgczami
oraz pompowni Sciekdw z zasilaniem
energetycznym - etap II.

dla: "EKO-PROJEKT" Przeworsk
Zaklad Ustugowy Projektowanie i Nadzory
inZ.GBrzegorz Szczepanski

Adres: Gleboka 28 37-200 Przeworsk

na ziecenie = dnia: 2011.11.18 znaks
Daﬁa wp iy zle;enia do Zespolu: 2011.11.18
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Frojektowej
stwierdra uzgudﬁienie lokalizacji obiektu poloZonegos
Brzyska Wola, Ghina:Kuryléwka |

Na podstawie decyzji Wojta Gminy Kuryléwka :
nr B-6733.6.2011 z dnia 17.10.2011r

Inwestar Gmina Kuryldéwka
37-303 Kuryiéwka 527

Data posiedrenia 22;11.2011r

Uwapi i zalecenia:

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
I opieczetowany. , . :

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
zachowuje wainodd przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

3. W razie niezgodnosdei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgo-—
dnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przeklada
niezwlocznie wiadciwemu organowi administracji architekfoniczno-

_ budowlanej.

4.Przed rozpoczecien robdt naktada sig obowigzek zlecid Jednostee
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDE
inwestycji,a po irealizowaniu (przed zasypanien) peodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg. S : B p '
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de Istnieje obowigazek chronienia znakéw geodezyjnych przy {E
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisdw Ustawy |
z dnia 17 maja 1989v. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne = .
cart.7d ust & (j.t. Dz.U z 2010 nv 193 poz 1287) ' o ' i
6. Frzy skrzyzowaniach i zblifeniach projektowanych sieci , {'
z istniejacym uzbrojenienm, prace ziemne wykonywad recznie i pod ,
nadzoren pracownika-Telekomunikacji Polskiej,uzyskad protokél odbiowuww
7.Uzgodnienie ZUDFP nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogdw {j
zawartych w branzowych warunkach technicznych.
8. Zachowad warunki zawarte w pi¢mie Rejonu Dystrybucji Enerpgii Leiajsk
m RDE 10/0M/10487/2011 z dnia 18.11.2011r. ; [ﬂ
) |

CZLONKOWIE. ZESPOLU  OBECNI - NA POSIEDZENIU

— |

= !

L.pa Nazwa instytuéji Inie, Mazwisko przedstawiciela Podpis ‘y

1.} Wydzial Architektury M. Brudniak, 5t. Wnek ' " %*
i Budownictwa ' '

.| Wydzial Rozwoju : ' ' 5i
i Inwestyeji . L]

3. | Nadzdr budowlany A. B4l " 1

4. | Zarzad Drég M. Dudek "
Fowiatowych

RONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU i

LR, [Nazwa instybucji Nazwisko przedstawiciela Fodpis g

i
[
]
.| ZG Rzeszdw : : nieczyt. .
£2.1 ZE RE Lefajsk Z.Kurowski n ||

J.| PIMiUW I.LeZajsk 8t.HKosior » " L
4, TR 5.7 Jarosiaw
He Stare Miasto-Park [

E.| MIK l.ezajsk B.Pietruszka " |
7.1 ZGK Nowa Sarzyna -
8.1 UG Hurylbowka 1 W Mynart : " x
9.| TP S.A Rzeszéw | K.Mazurek " |
10,1 PZDW Rzeszdw o

1. | PTC Warszawa M. Staron : "

inz. And

wz. Praowo

s



Il. Opis techniczny.

1. Przylacz kablowy.

Projektuje sie wykonanie przytacza kablem YAKY 4x35 ukiadanym z istn. stupa K'b™-10 Nr-14
sieci nn stacja transf. Brzyska Wola 6 do zlokalizowanego w bezpo$redniej bliskoéci stupa
zestawu kablowo-pomiarowego ZKP.

Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w ostonie z rury Arot BE-75 diugosci 3,0 mb.

Na stupie przylaczowym zabudowaé¢ komplet odgromnikéw GXo-Lovos 5/660-1 oraz wykonaé
uziemienie ochronno-robocze .

- Projektowany zestaw ZKP stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa li-giej klasy izolaciji,
stopien ochrony IP-43, zintegrowanej fundament+ZK1+ZL2" w aparature wg schematu rys.2.

2. Uktadj' pomiaru energii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej i biernej oddanie zainstalowany w zestawie kablowo-
pomiarowym ZKP w czesci Z1.-2.

3. Linia zasilajaca Pompownie.

Wykona¢ kablem YAKY 4x25 (jako policznikowa) uktadanym z opisanego w pkt.1 zestawu ZKP do
projektowanej na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel ukiadaé po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-05125..

Przekroczenie kablem istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé w ostonie z rur
Arot DVK-75. Wioty rur po wprowadzeniu kabla uszczelnié.

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywidualne wyposazenie obudowy ll-giej kiasy izolacji 1P-43
z fundamentem w aparature wg schematu rys.2.

Szafa sterownicza RP jako ,wzér uzytkowy producenta’ urzadzeri technologicznych stanowi
dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio. na pokrywie komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze.

Projekiuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego przewodu neutralnego na sltupie
przytaczowym, w zestawie ZKP, oraz w rozdzielnicy RG.

Uziemienie wykonaé przez utozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym ponizej kabla na
catej dlugosci kabli przytaczowych.

Wymagane rezystancje uziemien podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowac.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnosci gruntu 200 Q/m. ‘

6. Ochrona od porazen.

Uktad pracy sieci TN-C — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

Przyjeto dla urzgdzer odbiorczych stosowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych.

Zastosowano wyigcznik P-304/Al = 300 mA dia ochrony rozdzielnicy RP pomp oraz wytgcznik
P-312/B-6 30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

7. Zasilanie pompowni.

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.
RP obwodu YKY 5x6 ukiadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykonaé przewodami
YKSY 4x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1,5.

Wymienione obwody zakoriczyé puszkami odgateznymi POh-28  czterowylotowymi »_

zlokalizowanymi w-komorze pompowni.

Dalsze ciggi obwodéw wykonaé przewodam; przynaleznymi do poszczegolnych pomp i czujnikéw
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E 8. Zasilanie awaryine.

Czas 100% retencji ukiadu kanalizacji wynosi zgodnie z “Dokumentacjg Technologiczng

| Kanalizacji” 12 godz. ;

b Przewiduje sie wyposazenie Situzb  Eksploatujgcych Kanalizacje w przewozny agregat
pradotwérczy 3x230 V —15 kVA/12 kW.

I ' Podigczenie agregatu za poédrednictwem stacjonarhej wtyki 230/400V zabudowanej wewnatrz

rozdz. RG. ‘

W rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przetacznika PZR-40 wykluczajagcego mozliwosé

L podania napiecia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowej.

L . Instrukcja wspdipracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana

‘ bezposrednio przed oddaniem ,Obiektéw” do eksploatacji po ustaleniu personalibw o0séb

- sprawujgcych dozdr i eksploatacje ,Urzadzen Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy

* | RDE Lezajsk oraz sposobu tgcznosci pomiedzy Eksploatatorem i Dostawcg Energii.

9. 'l_Jwagi korncowe.

| Caloéé prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie rozwigzan
typizacyjnych, i katalogowych, szczegélnie zas PN-93/E-05009.
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Ogrodzenie pompowni Sciekow
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-OGRODZENIE

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia pompowni $ciekéw w miejscowosci Stoboda z-
siatki stalowej ocynkowanej powlekanej, rozciagnigtej pomiedzy stalowymi stupkami,
(rura $rednica ¢ 60+80mm) o wysokosci min. 1,50m na cokole betonowym wystajacym
10cm powyzej terenu z trzema tzedami drutu stalowego, powlekanego z naciagiem.
Ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu B-15. Wjazd i wyjazd na teren
obiektu bedzie si¢ odbywat przez projektowang brame. W ogrodzeniu wykonanie brame
wjazdowa z profilu stalowego, o wypelieniu siatka stalowa powlekana, bramy
wyposazone w stalowy uchwyt na ktédke.

Nalezy zastosowaé siatke metalows z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie
skoénym, pleciona z kraghych spirali o wielko$ci oczek max 55x55 mm. Do naciagu drutow
zastosowaé napinacze. '

Stupki_stalowe, ocynkowane ogniowo z rury ¢ 60+80mm, utwierdzone w fundamencie
betonowym z betonu B15.

Stupy bramy wykonaé z ksztaltownika zamknigtego 100x100x8mm lub zespawania
katownika 100x100x10mm. Wrota wykonaé z ksztattownika zamknietego 50x50x4mm lub
zespawania katownika 50x50x5mm.

Ustawienie ogrodzenia wykona¢ recznie, przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zaladunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki

transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotéw pod stupki.

Doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co naj mniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, i gleboko§é ok. 1,0m. Najpierw nalezy wykona¢ doly pod shipki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych na odlegto$ci okoto 2,00 m dla ogrodzenia z siatki. -

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia. Ich wierzcholki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci na dlugosci
terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkéw, lini¢ wierzchotk6éw
dostosowaé do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem
B15. Cate ogrodzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B-15.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich drutu

naciggowego, w trzech rzedach.

Zastosowaé wrota z siatki w ramach stalowych z profilu stalowego zaopatrzy¢ w rygiel z
kt6dka oraz zabezpieczenia w pozycji otwartej.

LA




Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
Siatka powinna by¢ rozpigta na wysokosci do 5 cm nad projektowanym cokotem. W siatce

powinien zostaé przepleciony drut stalowy, powlekany z naciagiem w trzech rzgdach.

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na matetialy uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidlowo$¢é wykonania dotéw pod stupki

- poprawno$¢ ustawienia stupkow

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia {wysokos¢ ogrodzenla naprezenie siatki}

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie :
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