Opis techniczny do zagospodarowania terenu
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, pompowniami Sciekow i

ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Woélka L.amana.

1. Przedmiot opracowania i zakres.

Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
pompowniami $ciekow i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Wolka L.amana, gm.
Kurylowka

Zakres inwestycji obejmuje miejscowosci Wolka Lamana oraz Brzyska Wola, w ktorych

zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarne;.
2. Opis stanu istniejacego.

Teren objety inwestycja uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, elektryczna 1 telefoniczna.
Zaopatrzenie mieszkancow w wode odbywa si¢ z istniejacego wodociagu wiejskiego.

Obecnie na terenie obszaru objgtego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarnej
zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych gospodarstw gromadzone sa w zbiornikach
bezodplywowych a z nich okresowo wywozone na oczyszczalnig scieckow w Lezajsku.

W niektorych gospodarstwach brak jest zbiornikdw, a $cieki odprowadzane sa bezposrednio

do ciekéw wodnych i rowOw przebiegajacych w poblizu poses;ji.

3. Opis przyjetego rozwiazania.

J4

Scieki sanitarne z miejscowosci Wélka Lamana odprowadzane bgda poprzez grawitacyjny
system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz wspdlpracujace z nimi pompownie SciekOw 1
rurociagi ttoczne do projektowanej kanalizacji w miejscowosci Brzyska Wola, gmina Kurylowka.
Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosci obejmuje gospodarstwa, ktorych wilasciciele wyrazili
che¢¢ przylaczenia do projektowanej kanalizacji 1 jest to mozliwe pod wzgledem technicznym.
Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC o srednicach ¢ 160+¢ 200, przylacza kanalizacyjne do
budynkéw o Srednicy ¢ 160 oraz rurociagi tloczne PE o $rednicy PE90+ PE110. Rury musza
spetia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-1.

Inwestycja ma za zadanie uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej, przyczynienie si¢
do rozwoju 1 poprawy infrastruktury miejskiej, oraz zahamowanie niekorzystnego procesu, jakim

jest degradacja ekosystemu.



Dla celéw podiaczeniowych 1 rewizyjnych oraz w miejscach zmiany kierunkéw trasy

przewidziano studzienki kanalizacyjne PE, PP-b.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne matogabarytowe z pokrywami zeliwnymi na stozek

betonowy typ lekki - 10t., dla studzienek w drogach przewidziano pokrywy typu cigzkiego - 40t. W

zalezno$ci od lokalizacji studni (droga, tereny zielone) dobrano odpowiedni typ 1 rodzaj wiazu.

Kolizje z obiektami terenowymi

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami w

nastgpujacy sposob:

linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne wykonac rgcznie, a
przy stosowaniu sprz¢tu mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z
RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne ¢ 110mm,

typu AROT o dlugosci 3,0 1 5,0m.

linie telekomunikacyjne — w miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rura
dwudzielna ¢ 110mm, typu AROT o dlugosci 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami

napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odleglosci 2,0 m.

rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne — roboty prowadzi¢ rgcznie.

. Zagospodarowanie przestrzenne.

P.B sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, pompowniami Sciekow i ich zasilaniem
energetycznym dla miejscowosci Woélka Lamana, jest zgodny z Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta gminy Kurytowka, Zn.
B.6733.7.2011 z dnia 24.10.2011r., z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla m. Woélka Lamana oraz z Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia znak:: RRL-7624.12.2010/2011 wydana przez Wojta
Gminy Kurylowka z dnia 27.06.2011r. z ktérej wynika ze nie ma potrzeby sporzadzania

raportu oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz eksploatacji gorniczej.

Obszar objety inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Na cze$ci terenu objgtego projektem kanalizacji sanitarnej tj. na dzialce nr ew. 18 1 55

znajduja si¢ stanowiska archeologiczne, ktore nie znajduja si¢ w bezposrednim sasiedztwie



projektowanej kanalizacji. Ponadto na dzialce nr ew. 34/4 1 56 wystepuja obiekty wpisane do
gminnego rejestru zabytkow.
Na przedmiotowej dzialce znajduja si¢ nastgpujace obiekty:
e dziatka nr ew. 34/4 - dom nie uzytkowany — karta gminnej ewidencji zabytkow nr 5/1708,
e dzialka nr ew. 34/4 - stodota w zagrodzie nr 28 — karta gminnej ewidencji zabytkow nr
6/1708,

e dziatka nr ew. 56 — dom nie uzytkowany — karta gminnej ewidencji zabytkéw nr 7/1708,

Ponadto godnie z planem przestrzennego zagospodarowania na terenie objetym projektem
kanalizacji sanitarnej ustanowiona jest strefa ochrony krajobrazu kulturowego. W strefie tej
obowiazuje zakaz lokalizacji obiektéw niezgodnych z tradycyjna zabudowa 1 naturalnym otoczeniem

(dotyczy obiektow kubaturowych).
6. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

W zwiazku z istniejaca siecia wodociagowa brak kanalizacji juz obecnie powoduje
degradacj¢ wod powierzchniowych i gruntowych. Stwarza to zagrozenie dla zdrowia mieszkancow.

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie objgtym opracowaniem.

Kanalizacja nie bedzie zrédlem zanieczyszczen wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej

obiekty beda wykonane szczehie.



