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Kosztorys inwestorski na remont Kapliczki w
Tarnawcu

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kapliczka przydrożna oparta na rzucie ośmiokąta foremnego z dachem krytym blachą.

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys inwestorski na remont Kapliczki w Tarnawcu
1 Element Dach
1.1 KNR 401/522/5 Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy powlekanej trapezowej - trapez T20 m2 18
1.2 KNR 202/506/2 

(1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm (pasy szer. 40 cm na 
łączeniach blach w pokryciu oraz okucie szczytu) m2 22

2 Element ściany wewnętrzne
2.1 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej m2 26
2.2 KNR 401/716/2 

(1)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 26


