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Budowa sieci wodociągowej na odcinku

Słoboda - Trusze

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Budowa sieci wodociągowej na odcinku Słoboda - Trusze

1 Rozdział Roboty ziemne - wodociąg główny

1.1 Element Element

1.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - wytyczenie trasy wodociągu głównego km 3,055

1.1.2 KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii 

I, II (b.i.nr 8/96)

([0.5*(0.6+1.8)*1.4]*(2980+75))*1 5132.400000 = 5 132,400000

Ogółem: 5 132,400 m3 5 132,400

1.1.3 KNR 201/607/1 Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wypłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsybki do głębokości 4,0 

m. szt. 235,000

1.1.4 KNR 218/501/2 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich m2 1 833,000

1.1.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie 

gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96)

([0.5*(0.6+1.8)*1.4]*(2980+75))*1 5132.400000 = 5 132,400000

Ogółem: 5 132,400 m3 5 132,400

1.1.6 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - całości zadania jedn. 1,000
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2 Rozdział Roboty instalacyjne - wodociąg główny

2.1 Element Element

2.1.1 KNR 228/302/3 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, średnica zewnętrzna rury 110 mm m 2 980,000

2.1.2 KNR 228/302/1 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, średnica zewnętrzna rury 40mm m 75,000

2.1.3 KNR 228/305/1 Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 40 mm szt. 5,000

2.1.4 KNR 228/305/3 Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm szt. 5,000

2.1.5 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o średnicy nominalnej zasuwy 

100 mm szt. 3,000

2.1.6 KNR 228/311/1 Hydrant podziemny o średnicy nominalnej 80 mm na trójniku kołnierzowym szt. 5,000

2.1.7 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze lub ogrodzeniu kpl 15,000

2.1.8 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl 10,000

2.1.9 KNR 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką 

metalową m 3 055,000

2.1.10 Nawiązanie się do istniejącej sieci wodociągowej szt. 1,000

2.1.11 KNR 228/316/1 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej do 

110 mm próba 1,000

2.1.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm m 3 055,000

2.1.13 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm m 6 110,000

2.1.14 KNR 218/607/2 Deskowanie ścian  prostych,bloków oporowych o wysokości do 3m m2 4,000

2.1.15 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych - wykonanie bloków oporowych i 

podporowych na r-gu 100 mm m3 2,000

2.1.16 KNR 711/102/1 Zaizolowanie bloków na r-gu 100 mm Izoplastem m2 4,000
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3 Rozdział Przekroczenia dróg i potoku

3.1 Element Element

3.1.1 KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii 

I, II (b.i.nr 8/96) - przygotowanie komory pod przewierty (wymiary komory: H=2,0 m B=1,5 m L=1,5 

m) m3 45,000

3.1.2 KNR 218/408/1 Przewierty maszyną do wierceń poziomycn wp 15/25 długości do 20 m rurami o średnicy  

nominalnej 160 mm w gruntach kategorii 1-2 (Ilość przewiertów - 4 szt) m 39,000

3.1.3 KNR 218/408/1 Przewierty maszyną do wierceń poziomycn wp 15/25 długości do 20 m rurami o średnicy  

nominalnej 100 mm w gruntach kategorii 1-2 - ilość przewiertów 1 szt. m 6,000

3.1.4 KNR 218/413/1 Zamknięcie rur ochronnych betonem m3 0,200

3.1.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie 

gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96) - zasypanie komór pod przewierty m3 45,000


