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PRZEDMIAR

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys PRZEDMIAR

1 Rozdział SIEĆ WODOCIĄGOWA

Grupa PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Element Obsługa geodezyjna

1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł 14,00

Element Warstwa humusu

2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

(pomocnicze) =0.000000

(Lc-Lpw)*(Sw+2,0 m);    (pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

Lc - całkowita dł. wodociągu; 235,0 m (pomocnicze) =0.000000

Lpw - przejścia m. bezwykopową - przewierty; 18,0 m (pomocnicze) =0.000000

Sw - szer. wykopu; 0,9 m (pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

(235,0-18,0)*(0.9+2.0) (pomocnicze) =629.300000

wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót: 

(pomocnicze) =0.000000

#p2A*80% 503.440000 = 503,440000

Ogółem: 503,44 m2 503,44

3 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm 

ponad 15 cm

#p2 503.440000 = 503,440000

Ogółem: 503,44 m2 503,44

4 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przewozem taczkami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót: (pomocnicze) 

=0.000000

#p2A*20% 125.860000 = 125,860000

Ogółem: 125,86 m2 125,86

5 KNR 201/125/8 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek

za każde dalsze 5 cm grubości

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

#p4 125.860000 = 125,860000

Ogółem: 125,86 m2 125,86

6 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim

#p2*0.2 100.690000 = 100,690000

Ogółem: 100,69 m3 100,69

7 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

#p4*0.2 25.170000 = 25,170000
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Ogółem: 25,17 m3 25,17

Grupa ROBOTY ZIEMNE

Element Wykopy

8 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. 

I-III

Vw=(Lc-Lpw)*Sw*Hśr�13�10 (pomocnicze) =0.000000

Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh (pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

Lc - całkowita dł. wodociągu;  235,0 m (pomocnicze) =0.000000

Lpw - długość przewiertów; 18,0 m (pomocnicze) =0.000000

Hśr - średnia głębokość wykopów; 1,9 m (pomocnicze) =0.000000

Sw - średnia szerokość wykopu; 0,9 m (pomocnicze) =0.000000

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m (pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

<Vw=> (235,0-18,0)*0.9*1.9 (pomocnicze) =371.070000

<Vh=> -(235,0-18,0)*0.9*0.2 (pomocnicze) =-39.060000

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót: 

(pomocnicze) =0.000000

#p8A*80% 265.610000 = 265,610000

Ogółem: 265,61 m3 265,61

9 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach 

suchych kat. I-III

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót: (pomocnicze) 

=0.000000

#p8A*20% 66.400000 = 66,400000

Ogółem: 66,40 m3 66,40

10 KNR 201/322/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 

grunt.suchych kat.I-III wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(235.0-18.0)*1.9*2 = 824,600000

Ogółem: 824,60 m2 824,60

11 KNNR 11/501/5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki (pomocnicze) =0.000000

Lc - dł. sieci kan. (pomocnicze) =0.000000

Lpw - długość przewiertów (pomocnicze) =0.000000

Sw - średnia szerokość wykopu (pomocnicze) =0.000000

Hpo - wysokość podsypki + obsypki (pomocnicze) =0.000000

Vk - objętość kanału (pomocnicze) =0.000000

Fk - pole przekroju kanału (pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

Vpo=Vodc-Vk (pomocnicze) =0.000000

Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo) (pomocnicze) =0.000000

Vk=(Lc-Lpw)*Fk (pomocnicze) =0.000000

(pomocnicze) =0.000000

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału> (pomocnicze) 

=0.000000

(pomocnicze) =0.000000

{Vodc_90=} (235,0-18,0)*(0.9*0.54) = 105,462000

(null) (suma częśc.)=105.460000

{Vk_90=}-(235,0-18,0)*(3.14*0.09^2)/4 = -1,379795

(null) (suma częśc.)=-1.380000

Ogółem: 104,08 m3 104,08

12 KNNR 1/214/1 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - 

kat.gr. I-III

(pomocnicze) =0.000000

#p8A-#p11A (pomocnicze) =226.550000

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót: 

(pomocnicze) =0.000000

#p12A*80% 181.240000 = 181,240000

Ogółem: 181,24 m3 181,24

13 KNNR 1/318/5 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. 

I-III

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót: 

(pomocnicze) =0.000000

#p12A*20% 45.310000 = 45,310000
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Ogółem: 45,31 m3 45,31

Element Wykopy jamiste - komory przewiertowe

14 KNNR 1/212/2 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 

m3 w gr.kat. III m3 47,25

15 KNRW 219/134/3 Oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych kpl. 2,00

16 KNNR 1/315/4 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, 

studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

(pomocnicze) =0.000000

((6+6+3+3)*2.25+(1,5+1,5+2+2)*2.25) = 56,250000

Ogółem: 56,25 m2 56,25

17 KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 

spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. 

I-III

(pomocnicze) =0.000000

{obj. wykopów} #p14 47.250000 = 47,250000

Ogółem: 47,25 m3 47,25

Element Pompowanie wody z wykopów

18 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt. 23,00

19 Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji 

własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu prowadzenia robót.

(pomocnicze) =0.000000

23 = 23,000000

Ogółem: 23,000 godz. 23,000

Element Obsianie trawą

20 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 97,65

Grupa ROBOTY MONTAŻOWE

Element Rurociąg PE 90x8,2 mm

21 KNNR 4/1009/3 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

Rury z polietylenu PE o śr. 90x8,2 mm, PE 100 PN16 SDR11 (pomocnicze) 

=0.000000

235,0 = 235,000000

Ogółem: 235,00 m 235,00

22 KNNR 4/1010/3 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. 

zewn. 90 mm

235,0/12 = 19,583333

20 = 20,000000

korekta -19.580000 = -19,580000

(import)Razem =20.000000

Ogółem: 20,00 złącz. 20,00

23 Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn. 90 mm szt 4,00

24 Trójnik PE równoprzelotowy ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn.  90 mm szt 1,00

25 KNNR 4/1023/3 Montaż trójnik kołnierzowo/kielichowego o średnicy 150/80 mm szt 1,00

26 Zaślepka PE DN80 szt 2,00

Element Armatura

27 KNNR 4/1112/2 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową DN80 mm montowane na rurociągach PE kpl. 1,00

28 KNNR 4/1112/3 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową DN150 mm montowane na rurociągach PVC kpl. 1,00

29 Bloki podporowe pod armaturę

0.3*0.3*0.2*4 = 0,072000

Ogółem: 0,07 m3 0,07

30 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - kolor 

niebieski m 235,00

Element Próba hydrauliczna i dezynfekcja sieci

31 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 

do 110 mm 200m -1 prób. 1,00

32 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m 1,00

33 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 1,00

Grupa PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W 

WYKOPIE)

Element Przewierty

34 KNNR 4/1206/1 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm

w gruntach kat.I-III

<rura PE 200x11,9mm> (pomocnicze) =0.000000

18.0 = 18,000000

Ogółem: 18,00 m 18,00
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35 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 80 mm w rurach ochronnych z 

zastosowaniem płóz z tworzyw sztucznych m 18,00

36 Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc 2,00

Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

37 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Obrukowanie skrzynek ulicznych (pomocnicze) =0.000000

0.4 = 0,400000

Ogółem: 0,40 m2 0,40

Element INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

38 Inwentaryzacja powykonawcza

#p1 14.000000 = 14,000000

Ogółem: 14,00 węzeł 14,00


