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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Kosztorys PRZEDMIAR
1 Rozdziat SIEC WODOCIAGOWA
Grupa PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Element Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet| 14,00
Element Warstwa humusu
2 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
(pomocnicze)=0.000000
(Lc-Lpw)*(Sw+2,0 m);  (pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze)=0.000000
Lc - catkowita dt. wodociggu; 235,0 m (pomocnicze) =0.000000
Lpw - przejscia m. bezwykopowsg - przewierty; 18,0 m (pomocnicze) =0.000000
Sw - szer. wykopu; 0,9 m (pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze)=0.000000
(235,0-18,0)*(0.9+2.0) (pomocnicze) =629.300000
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% catos¢i robot:
(pomocnicze)=0.000000
#p2A*80% 503.440000 = 503,440000
Ogétem: 503,44 m2| 503,44
3 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
#p2 503.440000 = 503,440000
Ogétem: 503,44 m2| 503,44
4 KNR 201/125/4 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przewozem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét: (pomocnicze)
=0.000000
#p2A*20% 125.860000 = 125,860000
Ogétem: 125,86 m2| 125,86
5 KNR 201/125/8 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem taczkami - dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
#p4 125.860000 = 125,860000
Ogétem: 125,86 m2| 125,86
6 KNNR 1/526/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim
#p2*0.2 100.690000 = 100,690000
Ogétem: 100,69 m3| 100,69
7 KNR 221/218/2 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000
#p4*0.2 25.170000 = 25,170000
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Ogotem: 25,17

2517

Grupa

ROBOTY ZIEMNE

Element

Wykopy

KNNR 1/209/4

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
-l
Vw=(Lc-Lpw)*Sw*Hs$r1310 (pomocnicze) =0.000000
Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh (pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze)=0.000000
Lc - catkowita dt. wodociggu; 235,0 m (pomocnicze) =0.000000
Lpw - dtugos¢ przewiertéw; 18,0 m (pomocnicze) =0.000000
Hsr - Srednia gtebokos¢ wykopdw; 1,9 m (pomocnicze) =0.000000
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu; 0,9 m (pomocnicze) =0.000000
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m (pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze)=0.000000
<Vw=>(235,0-18,0)*0.9*1.9 (pomocnicze) =371.070000
<Vh=>-(235,0-18,0)*0.9%0.2 (pomocnicze) =-39.060000
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(pomocnicze)=0.000000
#p8A*80% 265.610000 =
Ogodtem: 265,61

265,610000

265,61

KNNR 1/307/3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
suchychkat. I-111

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét: (pomocnicze)

=0.000000
#p8A*20% 66.400000 =

Ogotem: 66,40

66,400000

66,40

10

KNR 201/322/1

Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-lll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

(235.0-18.0)*1.9*2 =

Ogodtem: 824,60

824,600000

824,60

1"

KNNR 11/501/5

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
Vpo - obj. podsypki + obsypki (pomocnicze) =0.000000
Lc - dt. sieci kan. (pomocnicze) =0.000000
Lpw - dtugos¢ przewiertow (pomocnicze) =0.000000
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu (pomocnicze) =0.000000
Hpo - wysokosé podsypki + obsypki (pomocnicze) =0.000000
Vk - objetosc¢ kanatu (pomocnicze) =0.000000
Fk - pole przekroju kanatu (pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze)=0.000000
Vpo=Vodc-Vk (pomocnicze) =0.000000
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo) (pomocnicze) =0.000000
Vk=(Lc-Lpw)*Fk (pomocnicze) =0.000000
(pomocnicze)=0.000000
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu> (pomocnicze)
=0.000000
(pomocnicze)=0.000000

{Vodc_90=} (235,0-18,0)*(0.9*0.54) = 105,462000
(null) (suma cze$c.)=105.460000

{Vk_90=}-(235,0-18,0)*(3.14*0.09"2)/4 = -1,379795
(null) (suma czesc.)=-1.380000

Ogdtem:

104,08

104,08

12

KNNR 1/214/1

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdédw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr.I-lll
(pomocnicze)=0.000000
#p8A-#p11A (pomocnicze) =226.550000
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(pomocnicze)=0.000000
#p12A*80% 181.240000 =

Ogodtem: 181,24

181,240000

181,24

13

KNNR 1/318/5

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat.
-l

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:

(pomocnicze)=0.000000
#p12A*20%

45.310000 = 45,310000
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Ogotem: 45,31 m3| 45,31
Element Wykopy jamiste - komory przewiertowe
14 |KNNR 1/212/2 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25
m3w gr.kat. lll m3| 47,25
15 |KNRW 219/134/3 |Oznakowanie komér przewiertowych na stupkach betonowych kpl. 2,00
16 |KNNR 1/315/4 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
(pomocnicze)=0.000000
((6+6+3+3)*2.25+(1,5+1,5+2+2)*2.25) = 56,250000
Ogotem: 56,25 m2| 56,25
17 |KNNR 1/214/4 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdédw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
Hil
(pomocnicze)=0.000000
{obj. wykopow} #p14 47.250000 = 47,250000
Ogotem: 47,25 m3| 47,25
Element Pompowanie wody z wykopow
18 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. szt.| 23,00
19 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulac;ji
wiasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu prowadzenia robot.
(pomocnicze)=0.000000
23 = 23,000000
Ogotem: 23,000 godz.| 23,000
Element Obsianie trawa
20 |KNR201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 97,65
Grupa ROBOTY MONTAZOWE
Element Rurociag PE 90x8,2 mm
21 |KNNR 4/1009/3 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
Rury z polietylenu PE o $r. 90x8,2 mm, PE 100 PN16 SDR11 (pomocnicze)
=0.000000
235,0 = 235,000000
Ogotem: 235,00 m| 235,00
22 |KNNR4/1010/3 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.
zewn. 90 mm
235,0/12 = 19,583333
20 = 20,000000
korekta -19.580000 = -19,5680000
(import)Razem=20.000000
Ogdtem: 20,00 ztacz.| 20,00
23 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o $r.zewn. 90 mm szt 4,00
24 Tréjnik PE rownoprzelotowy cisnieniowe taczone za pomocga zgrzewania o $r.zewn. 90 mm szt 1,00
25 |KNNR 4/1023/3 Montaz tréjnik kotnierzowo/kielichowego o srednicy 150/80 mm szt 1,00
26 Zaslepka PEDN80 szt 2,00
Element Armatura
27 |KNNR4/1112/2  |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg DN80 mm montowane na rurociggach PE kpl. 1,00
28 |KNNR4/1112/3  |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg DN150 mm montowane na rurociggach PVC kpl. 1,00
29 Bloki podporowe pod armature
0.3*0.3*0.2*4 = 0,072000
Ogotem: 0,07 m3 0,07
30 |KNRW 219/102/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - kolor
niebieski m| 235,00
Element Préba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
31 |KNNR4/1606/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do110mm 200m -1 préb. 1,00
32 |KNNR4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m 1,00
33 |KNNR4/1611/1 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m 1,00
Grupa PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ
WYKOPIE)
Element Przewierty
34 |KNNR 4/1206/1 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
w gruntach kat.I-lll
<rura PE 200x11,9mm> (pomocnicze)=0.000000
18.0 = 18,000000
Ogotem: 18,00 m 18,00
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35 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach ochronnych z
zastosowaniem pt6z z tworzyw sztucznych m| 18,00
36 Zamkniecie koncoéwek rur ochronnych konc 2,00
Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 |KNR231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Obrukowanie skrzynek ulicznych (pomocnicze) =0.000000
0.4 = 0,400000
Ogotem: 0,40 m2 0,40
Element INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
38 Inwentaryzacja powykonawcza
#p1 14.000000 = 14,000000
Ogotem: 14,00 wezet| 14,00
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