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Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania

Wody w Kuryłówce

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny

jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Kuryłówce

1 Rozdział Prace demontażowe wewnętrz stacji

1.1 Element Element

1.1.1 KNR 402/143/1 Demontaż zbiornika sprężonego powietrza V = 600 dm3 kpl 1,000

1.1.2 KNR 402/143/1 Demontaż aeratorów powietrza M3 i fi 500 mm kpl 2,000

1.1.3 KNR 707/202/1 Demontaż sprężarek o układzie pionowym wielostopniowych , wielocylindrowych , powietrznych i 

gazowych o masie 0,6 t wraz z osprzętem i armaturą kpl 1,000

1.1.4 KNR 228/608/4 Demontaż chloratora C52 kpl 1,000

1.1.5 Demontaż rurociągów stalowych i żeliwnych wewnętrznych różnych średnic  wraz z armaturą 

(zawory, zasuwy, manometry, itp..) kpl 1,000

1.1.6 KNR 228/211/4 Zbiorniki filtracyjne o średnicy 1400 mm - demontaż zbiorników z przetransportowaniem ich na 

nowe miejsce szt. 2,000

1.1.7 KNR 228/212/1 Opróżnienie zbiorników z zurzytego złoża i tranport złoża na miejsce utylizacji t 6,120
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2 Rozdział Instalacje technologiczne

2.1 Element Element

2.1.1 KNR 228/211/4 Zbiorniki filtracyjne o średnicy 1400 mm z dnem dyszowym- dostawa i montaż szt. 2,000

2.1.2 KNR 228/212/1 Załadowanie zbiornika masą filtracyjną, wypełnienie złożem w I st t 5,800

2.1.3 KNR 228/212/1 Załadowanie zbiornika masą filtracyjną, wypełnienie złożem w II st t 6,240

2.1.4 KNR 228/212/2 Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - przemywanie złóż t 5,800

2.1.5 KNR 228/212/2 Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - uaktywnienie złoża roztworem i przemywanie t 6,240

2.1.6 KNR 228/213/5 Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o średnicy 2500 mm szt. 4,000

2.1.7 KNR 228/204/1 Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 5kg kg 60,000

2.1.8 KNR 707/101/4 Montaż pomp wirowych odśrodk. (jedno i wielostop.) o układ. poz.lub pion.,zalewanych i 

samozas.do wody zimn.lub gorac.,czyst.lub zaniecz.o nap.el.,masa 0,3 t - pompa płuczna 

3MHS50-125/2,2 kpl 1,000

2.1.9 KNR 215/112/7 Zawóry zwrotne bezsprężynowy o średnicy nominalnej 50 mm typu MV szt. 1,000

2.1.10 KNR 707/202/1 Montaż dmuchawy SC30C300T z silnikiem 3,0 kW  z tłumikiem, filtrem powietrza, króćcami kpl 1,000

2.1.11 KNR 228/210/1 Zawory bezpieczeństwa dla dmuchawy SC40C szt. 1,000

2.1.12 KNR 708/202/1 Montaż odwadniacza przy pompowni płukania - STH - 1 z HD prod. Airpol szt. 1,000

2.1.13 KNR 707/201/1 Montaż sprężarek o układzie pionowym i widlastym jedno i dwustopniowych wielocylindrycznych , 

powietrznych , gazowych iamioniakalnych o masie 0,1 t - sprężarka istniejąca kpl 1,000

2.1.14 KNR 215/122/3 Zbiornik kontaktowy z osprzętem o pojemności 500 dm3 szt. 1,000

2.1.15 KNR 708/202/1 Montaż reduktora sprężonego powietrza wraz z węzłem spręż. powietrza szt. 1,000

2.1.16 KNR 708/202/1 Montaż odwadniacza przy zbiorniku powietrza - STH - 1 z HD prod. Airpol szt. 1,000

2.1.17 KNR 228/219/1 Odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na filtrach - Mankenberg G1.12 Fi 3/4" x 1/2" kpl 5,000

2.1.18 KNR 708/202/1 Montaż rotametrów fi 25 A-3C-R ze skalą do powietrza szt. 1,000

2.1.19 KNR 215/112/3 Elektrozawory NZ fi 25 szt. 1,000

2.1.20 KNR 215/112/3 Zawór membranowy DN 25 szt. 1,000

2.1.21 KNR 228/211/1 Mieszacz statyczny fi 150 (z kształtkami wewnątrz, manometrem, wtryskiem pow.) - wyrób 

własny szt. 1,000

2.1.22 KNR 228/608/4 Zestaw do chlorowania zbudowany z pompki MAGDOS LT3 ze zbiornikiem zarobowym o 

pojemności 60dm3 kpl 1,000

2.1.23 Dostawa i montaż lampy dezynfekcyjnej AM1 kpl 1,000

2.1.24 KNR 228/207/3 Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 100 mm, wymiary śrub M16X130 szt. 16,000

2.1.25 KNR 228/207/2 Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 65 mm, wymiary śrub M16X120 szt. 6,000

2.1.26 KNR 215/112/6 Zawóry przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm - kulowy szt. 1,000

2.1.27 KNR 228/209/1 Wodomierze śrubowe typu MWN o średnicy nominalnej 65 mm szt. 1,000

2.1.28 Montaż i dostawa osuszacza powietrza DHK 28 szt. 1,000

2.1.29 KNR 228/205/4 Rury z PVC o połączeniach klejonych o średnicy zewnętrznej rury 110 mm połącz 58,000

2.1.30 KNR 228/205/2 Rury z PVC o połączeniach klejonych o średnicy zewnętrznej rury 75 mm połącz 18,000

2.1.31 KNNR 4/110/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia,  na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 

25 mm m 11,000

2.1.32 KNR 228/206/1 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej rury 63 mm szt. 2,000

2.1.33 KNR 228/206/2 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej rury 75 mm szt. 46,000

2.1.34 KNR 228/206/4 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej rury 110 mm szt. 160,000

2.1.35 KNR 228/206/5 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej rury 160 mm szt. 6,000

2.1.36 Montaż wężyków z pp dozujących podchloryn sodu [fi 6x1] w rurkach osłonowych Nibco fi 1/2" m 10,000

2.1.37 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 87,000

2.1.38 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z PVC, próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1,000

2.1.39 Wykonanie pełnej analizy wody szt. 1,000

2.1.40 Rozruch technologiczny szt. 1,000
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3 Rozdział Zbiorniki wody uzdatnionej 2x50 m3 i rurociągi zewnętrzne

3.1 Element Element

3.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa kolei w terenie równinnym. - 

wyznaczenie trasy nowych rurociągów międzyobiektowych km 0,040

3.1.2 KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii I, 

II (b.i.nr 8/96) - rozkopanie nasypu istniejącego zbiornika

([0.5*(6+14)*3.3*1.8]+[0.5*3.3+6.0])*1 67.050000 = 67,050000

Ogółem: 67,050 m3 67,050

3.1.3 KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii I, 

II (b.i.nr 8/96) - wykop pod nowe zbiorniki i rurociągi międzyobiektowe

([6.2*7.1*0.85]+[20.5*(0.5*(0.6+1.5)* 

1.4)])*1

 

67.552000 = 67,552000

Ogółem: 67,552 m3 67,552

3.1.4 KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii I, 

II (b.i.nr 8/96) - wykop pod nowy odcinek rurociągu wody surowej

([0.5*(0.6+1.5)*1.4]*19)*1 27.930000 = 27,930000

Ogółem: 27,930 m3 27,930

3.1.5 KNR 202/254/1 Ściany betonowe w deskowaniu u form, o grubości 10 cm i wysokości 0,95 m I wariant wykonania.

([5.5*3+2.4*4]*0.95)*1 24.795000 = 24,795000

Ogółem: 24,795 m2 24,795

3.1.6 KNR 202/1101/7 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku - podkład pod zbiornik oraz 

pozostałe wypełnienie wykopu

([6.2*7.1*0.85]-2.64)*1 34.777000 = 34,777000

Ogółem: 34,777 m3 34,777

3.1.7 KNR 201/236/1 Zagęszczenie podkładu ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III (b.i.nr 8/96) - 

zagęszczanie warstwami podkładu i pozostałej części wykopu m3 34,777

3.1.8 Dostawa, montaż zbiornika stalowego V=50 m3 na wodę czystą, zabezpieczonego antykorozyjnie 

wewn. i na zewn., z włazem i kominkiem wentylacyjnym kpl 2,000

3.1.9 KNR 201/235/1 Formowanie i zagęszczanie nasypów koparkami i spycharkami gąsienicowymi 55 kw/75 km. 

nasypy o wysokości do 3,0 m. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96) - obsypanie zbiorników wody 

uzdatnionej z zagęszczeniem wraz z dostawą piasku średniego

([[0.5*[6+9.7]*3.35]*6+2*0.5*2*3.35* 

7.85]-2*0.8*3.14*1.25*1.25*5.5)*1

 

167.205000 = 167,205000

Ogółem: 167,205 m3 167,205

3.1.10 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2 85,500

3.1.11 KNR 201/510/2 Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za każde następne 5 cm humusu. m2 171,000

3.1.12 KNR 218/501/1 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - podsypka pod nowy rurociąg wody surowej i 

rurociągi międzyobiektowe m2 23,700

3.1.13 KNR 228/302/3 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, średnica zewnętrzna rury 110 mm m 56,000

3.1.14 KNR 228/302/1 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, średnica zewnętrzna rury 63 mm m 19,000

3.1.15 KNR 228/305/1 Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 63 mm szt. 2,000

3.1.16 KNR 228/305/3 Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm szt. 26,000

3.1.17 KNR 228/301/3 Rury PCV  ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, średnica zewnętrzna rury 110 

mm m 52,000

3.1.18 KNR 228/304/3 Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, średnica zewnętrzna rury 

110 mm szt. 18,000

3.1.19 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o średnicy nominalnej zasuwy 

100 mm szt. 6,000

3.1.20 KNR 219/102/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 39,500

3.1.21 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu

na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96) - zasypywanie wszystkich wykopów pod 

rurociągi

([0.5*(0.6+1.5)*1.4]*19+20.5*(0.5*(0.6+ 

1.5)*1.4))*1

 

58.065000 = 58,065000

Ogółem: 58,065 m3 58,065

3.1.22 KNR 201/233/1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km.grunt kategorii I, 

II (b.i.nr 8/96) m2 59,250
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4 Rozdział Prace budowlane budynku stacji uzdatniania

4.1 Element Element

4.1.1 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w hali filtrów m2 39,840

4.1.2 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek jednolitych  cementowych lastrykowych w korytarzu m2 9,550

4.1.3 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka 

wylewki betonowej pod nowe kanały technologiczne

(0.15*[0.3*0.785+0.3*1.12+0.25*0.49+0.4* 

4.1+0.2*0.3*2+0.17*2.13+0.17*3.5])*1

 

0.511665 = 0,511665

Ogółem: 0,512 m3 0,512

4.1.4 KNR 201/307/4 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 

10 m - grunt kategorii V, VI. -- wykopy pod kanały, m3 1,375

4.1.5 KNR 202/1101/6 Podkłady na stropie z ubitych materiałów, z piasku. m3 0,341

4.1.6 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III (b.i.nr 8/96) m3 0,341

4.1.7 KNNR 2/1201/1 Podkłady betonowe z betonu B10 gr.10 cm pod kanaly wewnatrz budynku m3 0,341

4.1.8 KNNR 2/601/9 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy smołowej

na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowymizolacja dna kanałów - 

izolacja dna kanału

((0.3*0.785+0.3*1.12+0.25*0.49+0.17* 

2.13+0.17*3.5+0.4*4.1+0.2*0.3*2)*0.1* 

0.01)*1 = 0,003411

Ogółem: 0,003 100 m2 0,003

4.1.9 KNNR 2/102/3 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian 

prostych

([(0.3*0.785+0.3*1.12+0.25*0.49+0.17* 

2.13+0.17*3.5+0.4*4.1+0.2*0.3*2)+ 

(0.785*0.3*2+0.3*1.12*2+6.8*0.5*2+3.5* 

0.3*2)])*1

 

 

13.454100

= 13,454100

Ogółem: 13,454 m2 13,454

4.1.10 KNNR 2/109/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym 

drobnowymiarowym z transportem betonu pompą m3 0,512

4.1.11 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,ścian prostych

((0.785*0.3*2+0.3*1.12*2+6.8*0.5*2+3.5* 

0.3*2)*0.15)*1 = 1,506450

Ogółem: 1,506 m3 1,506

4.1.12 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, 

gładkimi fi od 8 do 14 mm. t 0,450

4.1.13 KNR 202/701/10 Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika. m 25,800

4.1.14 KNR 202/702/9 Przekrycia kanałów kratą WEMA.

((0.3*0.785+0.3*1.12+0.25*0.49+0.17* 

2.13+0.17*3.5+0.4*4.1+0.2*0.3*2))*1 = 3,411100

Ogółem: 3,411 m2 3,411

4.1.15 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z chlorowni m2 2,000

4.1.16 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejściowe m2 2,500

4.1.17 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2 10,500

4.1.18 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2 15,750

4.1.19 KNNR 2/1209/3 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą 

regularną, płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm - posadzka w 

hali filtrów, korytarzu, składzie oraz szacht i kanały m2 76,500

4.1.20 KNNR 2/805/1 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej o wymiarach 15x20 20*20 - 

ściany do wys. 2,0 m w pom. j.w.

([10+10+5+4.5+1.7+4.9+1.7+4.9+2+2+5+ 

5]*2)*1

 

113.400000 = 113,400000

Ogółem: 113,400 m2 113,400

4.1.21 KNNR 2/1401/5 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich

([10+10+5+4.5+1.7+4.9+1.7+4.9+2+2+5+ 

5]*1.6)*1

 

90.720000 = 90,720000

Ogółem: 90,720 m2 90,720

4.1.22 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, przy fakturze 

nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o grubości 1,5 mm - ściany m2 172,875


