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Kosztorys Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicy

1 Rozdział Wewnętrzne instalacje technologiczne

1.1 Element Element

1.1.1 KNR 228/204/2 Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 10kg kg 35,000

1.1.2 KNR 228/205/4 Rury z PVC o połączeniach klejonych o średnicy zewnętrznej rury 110 mm połącz 5,000

1.1.3 KNR 228/205/2 Rury z PVC o połączeniach klejonych o średnicy zewnętrznej rury 75 mm połącz 5,000

1.1.4 KNR 228/206/2 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej rury 75 mm szt. 10,000

1.1.5 KNR 228/206/4 Kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o średnicy zewnętrznej rury 110 mm szt. 16,000

1.1.6 KNR 228/207/3 Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 100 mm, wymiary śrub M16X130 szt. 3,000

1.1.7 KNR 228/207/2 Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 65 mm, wymiary śrub M16X120 szt. 3,000

1.1.8 KNR 707/101/4 Montaż pomp wirowych odśrodk. (jedno i wielostop.) o układ. poz.lub pion.,zalewanych i 

samozas.do wody zimn.lub gorac.,czyst.lub zaniecz.o nap.el.,masa 0,3 t - pompa płuczna 3 MHS 

40-125/1,5 kpl 1,000

1.1.9 KNR 707/101/7 Dostawa i montaż kompletnego zestawu pompowego wraz ze sterowaniem przetwornicą - zestaw 

składający się z trzech pomp EVM5-6F5/1,1 z silnikami o mocy 1,1 kW każda + pompa poż.EVM 

32-4-0F5/7,5 z silnikiem o mocy 7,5 kW - kolektor stal nierdzewna kpl 1,000

1.1.10 Rozruch technologiczny szt. 1,000

1.1.11 KNNR 4/127/1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z PVC, próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1,000

1.1.12 Dostosowanie sterowania nowego układu technologicznego z istniejącym sterowaniem, kpl 1,000
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2 Rozdział Rurociągi międzyobiektowe wraz z osptrzętem i armaturą

2.1 Element Element

2.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa kolei w terenie równinnym. - 

wytyczenie nowych rurociągów międzyobiektowych km 0,032

2.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. m2 64,000

2.1.3 KNR 201/217/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, grunt kategorii I, II

(b.i.nr 8/96) - wykop pod rurociągi

(32*(0.5*[0.8+1.5]*1.4))*1 51.520000 = 51,520000

Ogółem: 51,520 m3 51,520

2.1.4 KNR 201/217/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, grunt kategorii I, II

(b.i.nr 8/96) - wykop pod przewód sterowniczy m3 11,200

2.1.5 KNR 218/501/1 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich - podsypka pod rurociągi i kabel sterowniczy m2 41,600

2.1.6 KNR 228/302/3 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, średnica zewnętrzna rury 110 mm m 72,000

2.1.7 KNR 228/305/3 Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm szt. 16,000

2.1.8 KNR 228/301/4 Rury PCV  ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, średnica zewnętrzna rury 160 

mm m 37,000

2.1.9 KNR 228/304/4 Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, średnica zewnętrzna rury 160

mm szt. 12,000

2.1.10 KNR 228/309/4 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o średnicy nominalnej zasuwy 

150 mm szt. 2,000

2.1.11 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o średnicy nominalnej zasuwy 

100 mm szt. 4,000

2.1.12 KNR 510/103/1 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią 

kalandrowaną - przewód sterowniczy YKSY 7x2,5 m 32,000

2.1.13 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu 

na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96) - zasypanie wszystkich wykopów

(32*(0.5*[0.8+1.5]*1.4)+32*(0.5*0.7))*1 62.720000 = 62,720000

Ogółem: 62,720 m3 62,720

2.1.14 KNR 201/233/1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km.grunt kategorii I, II

(b.i.nr 8/96) m2 64,000

2.1.15 KNR 228/105/1 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - komplet sond ze skrzynką sterowniczą SLW kpl 2,000

2.1.16 KNR 401/208/4 Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 

- wejście rurociągów i przewodu sterowniczego do SUW szt. 3,000

2.1.17 KNR 218/104/4 Rura ochronna fi 150 m 0,800

2.1.18 KNR 508/1/2 Montaż rur izolacyjnych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej -

rura osłonowa pod przewód sterowniczy m 0,400

2.1.19 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego,ław i stopów 

fundamentowych

(0.025*3)*1 = 0,075000

Ogółem: 0,075 m3 0,075
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3 Rozdział Prace budowlane - zbiorniki wody uzdatnionej

3.1 Element Element

3.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. m3 111,600

3.1.2 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii 

III (b.i.nr 8/96) - wykop pod fundament zbiornika m3 111,600

3.1.3 KNR 202/1902/5 Deskowanie tradycyjne ścian łukowych o wysokości do 4 m i grubości powyżej 20 cm. m2 132,000

3.1.4 KNR 202/1920/5 Betonowanie ścian zbrojonych o wysokości do 2,0 m w deskowaniu tradycyjnym, o wysokości do 

3,6 m w deskowaniu systemowym, grubość ścian do 30 cm. m3 19,800

3.1.5 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej, lepik na gorąco, ław 

fundamentowych betonowych roztwór asfaltowy do gruntowania. m2 69,000

3.1.6 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa.- ściany 

fundamentowe m2 132,000

3.1.7 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i 

szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV. - obsypanie ścian m3 32,200

3.1.8 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III (b.i.nr 8/96) m3 32,200

3.1.9 KNR 202/1908/3 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, przygotowanie pojedynczych prętów ze stali 

gładkiej o średnicy do 12 mm. t 1,584

3.1.10 KNR 202/1909/2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i 

krzyżowo zbrojonych, średnica prętów od 10 do 14 mm. t 1,584

3.1.11 KNR 202/1914/3 Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 30 cm. m3 77,600

3.1.12 KNR 202/1916/1 Betonowanie płyt niezbrojonych oraz podbetonu o grubości 10 cm. m3 5,400

3.1.13 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy smołowej, lepik na gorąco pierwsza 

warstwa - roztwor asfaltowy do gruntowania. m2 54,000

3.1.14 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy smołowej, na lepiku na gorąco, każda 

następna warstwa. m2 54,000

3.1.15 KNR 202/1916/6 Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 30 cm. m3 13,600

3.1.16 KNR 202/1916/3 Betonowanie płyt niezbrojonych oraz podbetonu o grubości 30 cm. - skos okapowy m3 6,000

3.1.17 KNR 202/1902/4 Deskowanie tradycyjne ścian łukowych o wysokości do 4 m i grubości do 20 cm. m2 209,200

3.1.18 KNR 202/1921/1 Betonowanie ścian o wysokości ponad 2,0 m w deskowaniu tradycyjnym, ściany betonowe i 

żelbetowe o grubości 20 cm. m3 21,000

3.1.19 KNR 202/1908/3 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, przygotowanie pojedynczych prętów ze stali 

gładkiej o średnicy do 12 mm. t 0,928

3.1.20 KNR 202/1909/2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i 

krzyżowo zbrojonych, średnica prętów od 10 do 14 mm. t 1,584

3.1.21 KNR 202/1903/7 Deskowanie tradycyjne przekryć. m2 39,200

3.1.22 KNR 202/1918/1 Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 10 cm, transport betonu żurawiem. m3 3,920

3.1.23 KNR 202/1908/3 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, przygotowanie pojedynczych prętów ze stali 

gładkiej o średnicy do 12 mm. t 0,278

3.1.24 KNR 202/1909/2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i 

krzyżowo zbrojonych, średnica prętów od 10 do 14 mm. t 0,278

3.1.25 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków,metodą jednokrotnego smarowania preparatami 

solowymi m2 128,000

3.1.26 KNRW 202/406/1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty, o przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. m3 0,400

3.1.27 KNRW 202/407/3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do

180 cm2. m3 0,100

3.1.28 KNRW 202/408/3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój 

poprzeczny drewna do 180 cm2. m3 0,600

3.1.29 KNRW 202/410/3 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, ołacenie połaci dachowych łatami 38 x 

50 mm, rozstaw łat 16 cm do 24 cm. m2 63,400

3.1.30 Przybicie deski czołowej okapowej m 39,000

3.1.31 KNRU 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI 

Orgbud Warszawa). m2 33,200

3.1.32 KNRU 202/538/2 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, o 

powierzchni do 50m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). m2 63,400

3.1.33 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma 

podposadzkowa. m2 39,400

3.1.34 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, jedna 

warstwa. m2 39,400

3.1.35 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 111,400

3.1.36 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 

betonu szt. 450,000

3.1.37 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych 

zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 111,400
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3.1.38 KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16, pierwsza warstwa m2 111,400

3.1.39 KNR 23/933/2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R 200 lub N 200 o 

grub. 2mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 111,400

3.1.40 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m. m2 120,000

3.1.41 KNRU 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI 

Orgbud Warszawa). m2 32,000

3.1.42 KNR 205/805/8 Konstrukcje hydrotechniczne różne montaż drzwi lub pokryw wodoszczelnych - właz dachowy t 0,308

3.1.43 Dostarczenie konstrukcji stalowej t 0,308

3.1.44 KNR 205/805/7 Konstrukcje hydrotechniczne różne. montaż rur napowietrzających. t 0,050

3.1.45 Dostarczenie konstrukcji stalowej t 0,050

3.1.46 KNR 1312/1102/3 Drabiny,schody, trapy stalowe przy użyciu wyciągu towarowo osobowego i budowlanego. t 0,500


