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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
Kosztorys Budowa sieci wodociggowej na odcinku Stoboda - Trusze
1 Rozdziat Roboty ziemne - wodociag gtéwny
11 Element Element
1.1.1 |KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - wytyczenie trasy wodociagu gtéwnego km 3,055
1.1.2 |KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odktad, grunt kategorii
I, 11 (b.i.nr 8/96)
([0.5*(0.6+1.8)*1.4]*(2980+75))*1 5132.400000 = 5132,400000
Ogétem: 5132,400 m3| 5 132,400
1.1.3 |KNR 201/607/1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezposrednio bez obsybki do gtebokosci 4,0
m. szt. 235,000
1.1.4 |KNR 218/501/2 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich m2| 1 833,000
1.1.5 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie
gruntu na odlegtos¢ do 10 m. grunt kategorii |, 11l (b.i.nr 8/96)
([0.5*(0.6+1.8)*1.4]*(2980+75))*1 5132.400000 = 5132,400000
Ogétem: 5132,400 m3| 5 132,400
1.1.6 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - catosci zadania jedn. 1,000
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2 Rozdziat Roboty instalacyjne - wodociag gtéwny
21 Element Element
2.1.1  |KNR 228/302/3 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, srednica zewnetrzna rury 110 mm m| 2980,000
2.1.2 |KNR 228/302/1 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 40mm m 75,000
2.1.3 |KNR 228/305/1 Ksztattki PE na rurociggach PE, srednica zewnetrzna rury 40 mm szt. 5,000
2.1.4 |KNR 228/305/3 Ksztattki PE na rurociggach PE, $rednica zewnetrzna rury 110 mm szt. 5,000
2.1.5 |KNR 228/309/3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $rednicy nominalnej zasuwy

100mm szt. 3,000
2.1.6 |KNR228/311/1 Hydrant podziemny o $rednicy nominalnej 80 mm na trojniku kotnierzowym szt. 5,000
2.1.7 |KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze lub ogrodzeniu kpl 15,000
2.1.8 |KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl 10,000
2.1.9 |KNR219/102/1 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z wktadkg

metalowg m| 3 055,000
2.1.10 Nawigzanie sie do istniejgcej sieci wodociggowej szt. 1,000
2.1.11 |KNR 228/316/1 Préoba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej do

110mm préba 1,000
2.1.12 |KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm m| 3 055,000
2.1.13 |KNNR 4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150 mm m| 6 110,000
2.1.14 |KNR 218/607/2 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wysokosci do 3m m2 4,000
2.1.15 |KNNR 4/1430/1 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych - wykonanie blokéw oporowych i

podporowych na r-gu 100 mm m3 2,000
2.1.16 |KNR 711/102/1 Zaizolowanie blokéw na r-gu 100 mm Izoplastem m2 4,000
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3 Rozdziat Przekroczenia drég i potoku
3.1 Element Element
3.1.1  |KNR 201/217/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odktad, grunt kategorii

I, I (b.i.nr 8/96) - przygotowanie komory pod przewierty (wymiary komory: H=2,0 m B=1,5m L=1,5

m) m3 45,000
3.1.2 |KNR 218/408/1 Przewierty maszyng do wiercen poziomycn wp 15/25 diugosci do 20 m rurami o $rednicy

nominalnej 160 mm w gruntach kategorii 1-2 (llo$¢ przewiertow - 4 szt) m 39,000
3.1.3 |KNR 218/408/1 Przewierty maszyng do wiercen poziomycn wp 15/25 diugosci do 20 m rurami o $rednicy

nominalnej 100 mm w gruntach kategorii 1-2 - ilo$¢ przewiertéw 1 szt. m 6,000
3.1.4 |KNR218/413/1 Zamkniecie rur ochronnych betonem m3 0,200
3.1.5 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie

gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii I, 1l (b.i.nr 8/96) - zasypanie komor pod przewierty m3 45,000
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