PRZEDMIAR ROBOT

Dabrowica-Sie¢ wodociggowa

Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Dabrowica-Sie¢ wodociagowa
1/ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1/0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll (70% mechanicznie)
478.14*0.7*0.5 m3 167.349
RAZEM 167.349
2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1/0218-03 m3 na odktad w gruncie kat.IV (70% mechanicznie)
478.14*0.7*0.5 m3 167.349
RAZEM 167.349
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1/0317-05 chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
gtebokosé do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m (30% recznie)
478.14*0.3 m3 143.442
RAZEM 143.442
4/KNR 2-01 Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do |m?2
d.1/0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
1033.2 m2 1.033.200
RAZEM 1 .033.200
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-03 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é
analogia do 1 km (dowdz+zakup PIASKU NA PODSYPKE - przyjeto odl. 5 km)
280%0.9*0.15 m3 37.800
RAZEM 37.800
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-03 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
analogia do 1 km (dowo6z+zakup PIASKU NA OBSYPKE do wys. 30 cm ponad
wierzch rury - przyjeto odl. 5 km)
280.0%(0.9*(0.09+0.3)-0.785*0.09*0.09) m3 96.500
RAZEM 96.500
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.l-ll (dowdz piasku na podsypk i obsypke - przyjeto odl. 5 km)
Krotnos¢ = 8
37.80 m3 37.800
96.50 m3 96.500
RAZEM 134.300
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1/0320-04 3 m kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Podsypka i obsypka
37.80 m3 37.800
96.50 m3 96.500
RAZEM 134.300
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
Wykop-nadmiar
478.14 m3 478.140
-podsypka
-37.80 m3 -37.800
-obsypka
-96.50 m3 -96.500
-Objetosé kanatow
-280.0*0.785*0.09*0.09 m3 -1.780
RAZEM 342.060
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-/m3
d.1/0236-01 1]
342.06 m3 342.060
RAZEM 342.060
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (wyw6z nadmiaru ziemi
w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjeto odl. 5 km)
478.14 m3 478.140
-342.06 m3 -342.060
RAZEM 136.080
12|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV (wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwesto-
ra, przyjeto odl. 5 km)
Krotno$¢ = 8
136.08 m3 136.080
RAZEM 136.080
13/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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2/|ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gow i ruroci géw do odprowadzania $ciekéw
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodoci gowe - ruroci gi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk |m
d.2/0108-02 o $r.zewnetrznej 90 mm
280 m 280.000
RAZEM 280.000
15/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|0315-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koftnierzowe z obudowa o $r. 80 mm  |kpl.
d.2|0305-02 montowane sprz tem r cznym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - tuk 11st. DN90 PVC szt
d.2|0122-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|Kalkulacja Uktadanie prefabrykowanych bloczkéw betonowych szt
d.2|witasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych (- |prob.
d.2/0802-01 PE ) o $ér.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.2|0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-18 Dezynfekcja ruroci gow sieci wodoci gowych o $r.nom. do 150 mm 0dc.200m
d.2|0803-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Naktady za ka de 10 m ré nicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcjii | 10m
d.2/9914-01 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 100 mm - dt. sieci 280,0 m rézn.
8 10m 8.000
rézn.
RAZEM 8.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2/0219-01 sztucznego z wkiadkg metalowg
analogia
280 m 280.000
RAZEM 280.000
24|/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
d.2(0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.3/0903-01 mentu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci |kpl.
d.3/0903-06 elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.3/0901-01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.3/0901-06 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|Kalkulacja Montaz rur ochronnych fi 219,1/6,3mm na sieci wodociggowej m
d.3|witasna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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31|Kalkulacja Montaz rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych m
d.3|wtasna
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4 ROBOTY DROGOWE - Roboty drogowe
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15/m2
d.4/0804-03 cm
6.5*2.0 m2 13.000
RAZEM 13.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod- |m?2
d.4(0204-01 ktadowego - grub.po zageszcz.14 cm
6.5*2 m2 13.000
RAZEM 13.000
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